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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ФАНЕРА БЕРЕЗОВАЯ АВИАЦИОННАЯ 

Технические условия

Birch plywood for aircraft. Specifications 

ОКП 55 1600

ГОСТ
102-75

Дата введения 01.01.76

Вводная часть. (Исключена. Изм. №  4).

1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. Фанера должна изготовляться следующих марок:
Ы1-А — фанера, склеенная бакелитовой пленкой марки Л по 

ГОСТ 2707;
БП-В — фанера, склеенная бакелитовой пленкой марки В по 

ГОСТ 2707;
БС-1 — фанера, склеенная смолой марки СФЖ-3011 по 

ГОСТ 20907;
Б ПС-1В — фанера толщиной 2; 2,5 и 3 мм, склеенная бакелитовой 

пленкой марки В по ГОСТ 2707, а также фанера толщиной 4, 5 и 6 
мм, наружные слон которой склеиваются бакелитовой пленкой.

Внутренние слои фанеры толщиной 4, 5 и 6 мм склеиваются 
смолой марки СФЖ-3011 по ГОСТ 20907.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  фанеры марки БС-1 
толщиной 3 мм. длиной 1525 мм. шириной 1525 мм I сорта:

Фанеры БС-/ З х  /525 х /525 1 ГОСТ 102-75
(Измененная редакция, Изм. №  4).
1.2. Размеры листа фанеры по длине и ширине должны соответ­

ствовать указанным в табл. 1.
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Т а б л и ц а  1
мм

Д  я и и а Ш и р и и а

Н о и  и м. П рея- о 1кя. Н ом им. П ред . огкл.

Or 1 000 до 1525 От 800 до 1525
с градацией 25 мм ±4 с градацией 25 мм ♦4

При наличии в листах фанеры размером по длине 1525 мм и 
ширине 1525 мм зоны, отличающейся от требований настоящего 
стандарта, устанаазиваются меньшие размеры в соответствии с ука­
занными в табл. I, и листы поставляются без переобреза.

Установленные на листах фанеры меньшие размеры по длине и ши­
рине ограничиваются отчеркиванием цветным мелком или карандашом.

1.3. По согласованию сторон допускается изготовление фанеры 
больших размеров в соответствии с размерами единичных клеильных 
прессов, установленных на действующих фанерных заводах.

1.4. Толщина листов фанеры должна соответствовать указанной 
в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

мм

Н о м и н ал ь н ая  то л щ и н а  ф ан ер ы  м арок
П ред. огкл.

Б П -А  н Б П -В Б С -1 Б П С -1В

1 ,0 — — ±0.1
1 .5 — — ±0.1
2 ,0 — 2 .0 ± 0 .2
2 ,5 — 2 .5 ± 0 .2
3 ,0 3 ,0 3 .0 - 0 , 2 ;  * 0 .3
— 4 .0 4 .0

± 0 .3
___ 5 ,0 5 .0
_ 6 .0 6 .0 ± 0 .4

___ 8 ,0 ± 0 .4

__ 10.0 ___ ± 0 ,5

- 12 .0 - ± 0 .5
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1.5. Толщина фанеры в любой измеряемой точке не должна от­
личаться от номинальной более чем на величину предельных откло­
нений, указанных в табл. 2.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Фанера должна изготовляться в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта по технологической инструкции, согласован­
ной сторонами и утвержденной в установленном порядке.

2.2. Количество листов шпона для изготовления фанеры, в зависи­
мости от ее толщины, должно соответствовать указанному в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

М арка ф анеры

Т о л щ и н а  ф ан ер ы . ММ

1 1.5 2 2,5 3 4 5 6 S К) 12

К ол и чество  л и стов  ш п о н а  в ф ан ере

Б П - А  и  Б П - В 3 3 3 5 5
Б С -1 3 5 5 5 7 7 и  9 9  и  11
Б П С - 1 В 5 5 7 7 7 9

II р и м с  ч а и и с. В фанере марки БПС-1В каждый наружный слой, 
состоящий из двух листов шпона, расположенных в одном направлении, 
принимается за один. Толщина этого слоя должна быть равна толщине 
центрального слоя фанеры, причем толщина лицевого и оборотного наружного 
листа шпона нс должна превышать 0,40 мм.

(Измененная редакция, Изм. №  3).
2.3. По согласованию сторон допускается изготовлять трехслой­

ную фанеру толщиной 2,5; 3 и 4 мм марки Б11-Л и толщиной 4 мм 
марки БС-1, а также 5-слойную фанеру марки БП-А.

2.4. В наружных и внутренних слоях фанеры не допускаются 
пороки древесины и дефекты обработки фанеры, превышающие 
нормы, установленные в табл. 4 и 5.
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Т а б л и ц а  4

П ороки  jp c n c  
с и н и  по 

ГО С Т  2140

Н орм ы  д оп ускаем ы х  п орок ов

1-А сор т

н ар у ж н о ю
слоя

в н у ф с н н с ю
сдоя

2-й  сорт

н аруж н ого
сдоя

внутреннего
сдоя

I. Сучки:
1.1. Здо­

ровые срос­
шиеся свет­
лые и тем­
ные

1.2. Час­
тично срос­
шиеся

1.3. Нс- 
сросш  неся, 
выпадающие 
нссросшисся

2. Тре­
щины сом­
кнутые

3. Поро­
ки строения 
древесины:

3.1. Тан- 
генгалышй 
наклон во­
локон

3.2. Ради­
альный на­
клон волокон

Допускаются диаметром 
не более 10 мм и длиной 
завитка до 60 мм при 
расстоянии между завит­
ками не менее четырех­
кратной суммы размеров 
двух смежных завитков

Допускаются диаметром нс 
более 15 мм и длиной завитка не 
более 30 мм при расстоянии 
между завитками не менее 150 
мм или длиной завитка не более 
50 мм при расстоянии нс менее 
300 мм или длиной завитка не 
более 75 мм при расстоянии 
между ними не менее 450 мм

Нс допус­
каются

Нс допус­
каются

Допускаются по нормам здоровых сучков

Допускаются диаметром нс более 5 мм

Нс допускаются

Допускаются величиной 
нс более

для трсхслойной
фанеры — 5%;

для многослойной — 7 %

Допускаются на каждой 
стороне листа фанеры, но с 
одного торца, длиной не более 75 
мм в количестве 3 шт.

Допускается величиной: 
7% для трсх­

слойной фане­
ры — 7 %:
Д1Я многослой­
ной — 10 %

Допускается во всех слоях при расстоянии между годовыми 
слоями нс менее 10 мм
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Про<кижение табл. 4

П ороки  древе 
си м и  по 1-й сорт

Н орм ы  .допускаем ы х п о р о к о в

2 -й сорт
Г О С Т  2140

наруж н ого
слоя

вн утр ен него
сдоя

н аруж н ого
сл оя

вн утр ен него
слоя

3.3. Сви­
леватость

Допускается слабая сви­
леватость бел ограничения; 
сильная — в виде отдель­
ных полос шириной нс 
более 120 мм при 
расстоянии между ними 
не менее 450 мм

Допускается без ограничения, 
при симметричном расположе­
нии листов шпона со сплошной 
свилеватостью в листе фанеры

3.4. Зави­
ток

3.5. Глаз-

Донускается длиной не 
более 120 мм при 
расстоянии между ними НС 
менее двукратной суммы 
размеров двух смежных 
завитков

Д о п у с к а е т с я

3.5.1. Свет­
лые

3.5.2. Тем­
ные

Допуска­
ются разме­
ром не более 
4 мм при 
расстоянии 
между ними 
не менее 
100 мм

3.6. Про­
рость срос­
шаяся бе з за­
витков и 
свилева­
тости;

Допускаются

Допускаются
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Про<кижение табл. 4

Н орм ы  доп ускаем ы х  п о р о к о в

П о р о к и  древе-
СИПЫ ИО 1-й co p i 2 -п  сорт

ГЛГТ IliA1 UL 1 114U
наруж н ого внутреннего н аруж н ого внутреннего

слоя слоя сл оя сл оя

ЗД1. Свет- Допуска- Допуска- Д о п у с к а е т с я
лая С1СЯ ДЛИНОЙ стся любой

не более 30 мм ДЛИНЫ ши-
и шириной не риной не
более 10 мм более 10 мм
при рассто- при рассгоя-
ЯНИИ МСЖДу нии х«ежлу
ними не ними нс
менее 450 мм менее 450 мм

3.6.2. Тем- Нс допус- Допуска- Допускается Допускается
ная кается стся при рас- шириной не

стоянии меж- более 3 мм
ду ними нс 
менее 450 мм

3.7. Пят-
н пегость:

3.7.1. Ра- Допускается шириной нс более:
лнальная 2 мм 2 мм 3 мм 3 мм

3.7.2. Раз- Допускаются шириной Допускаются нс выкрашиваю-
б р о с а н н ы е не более 3 мм нс выкраши- шиеся
прожилки ваюшиеся

3.7 J. Труп- Нс допус- Допуска- Не допуска- Допускаю-
новые про- каются ются не вы- ются гея не выходя-
жилки крашиваю- шие на обе его-

шисси ши- роны листа и не
риной нс выкрашиваю-
батсс 10 мм шиеся, разме­

ром 60 х 40 мм.
и выходящие на
обе стороны
листа шпона не
выкрашиваю­
щиеся. разме­
ром 60 х 20 мм
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Про<кижение табл. 4

Н орм ы  доп ускаем ы х  п орок ов

П о р о к и  древе
с и н и  по 1 -й  со р т 2-й  сорт

1 Ul_ I J I4 0
наруж н ого вн у тр ен н ею н аруж н ого вн утрен н его

слои сл оя СЛОЯ слоя

3.7.4. Слс- Д о п у с к а ю т с я
аы от про­
жилок

4. Хими- Нс допус- Д о п у с к а ю т с я
чсскис ок- каются
рас к и

5. Гриб-
ные пораже­
ния:

5.1. Сине- Нс допускается Допускается в виде отдельных
ва полос различной ширины, 

идущих от торца, длиной не 
более l/j длины листа, при
расположении с  одного торна, и 
14  — с двух торнов без внешних 
признаков разрушения древе-
сины

б. Дефек­
ты обработ­
ки резанием:

6.1. Риски Нс допускаются Допускаются
7. Меха-

н и ч е с к н е
поврежде­
ния:

7.1. Нако- Нс допус- Допуска- Нс допуска- Допускаются
лы каются ются разме- ются размером не

ром нс более более 4 мм. при
4 мм при р а с с т о я н и и
расстоянии между ними нс
между ними 
нс менее 100

менее 100 мм

мм
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П р и м е ч а н и я :
1. Глазки, сучки и прорости темные могут сопровождаться полосками 

бурого пвста с заостренными концами.
2. Пороки, нс указанные в табл. 4, нс допускаются.

Т а б л и ц а  5

Д еф ек т  обработки Н орм а доп ускаем ы х  порокоп

1. Покоробленность В фанере толщиной до 5 мм. нс учитывается,

2. Просачивание клея

толщиной более 5 мм допускается нс более 15 мм 
на 1 м длины диагонали листа фанеры и ло 30 мм 
нс более чем у 10 % общего количества листов в 
партии

Допускается в местах завитков и сучков во 2-м

3. Окраска от металла
сорте фанеры

Допускается в виде одиночных полос, пятен и

4. Рсбросклсмванис
точек

Допускается склейка на ребро в форматные
шпона листы кусков шпона шириной не менее 350 мм

5. Параметр шерохо­
ватости поверхности ПО

для внутренних слоев фанеры

ГОСТ 7016. мкм. не 
более

для фанеры 1-го сорта Л и  шах 60
марок ЬП-А и БС-1 

для остальных марок Л п  max 100

П р и м е ч а н и е .  Дефекты, не указанные в табл. 5. не допускаются.

(Измененная редакция. Изм. №  1, 2, 3, 4).
2.5. Листы фанеры должны быть обрезаны с четырех сторон под 

прямым углом.
Косина реза допускается в пределах отклонений по длине и ши­

рине листа фанеры.
2.6. Влажность фанеры должна быть 5—9 %.
2.7. В зависимости от показателя предела прочности при растя­

жении вдоль волокон для фанеры марок БП-А, БП-В и БС-1 уста­
навливаются два сорта: первый и второй: для фанеры марки БПС-1В 
— один сорт — первый.

2.8. Механические свойства фанеры для всех марок должны со­
ответствовать указанным в табл. 6.
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Т а б л и и а 6

Т о л щ и н а
ф ан ер ы .

мм

П редел п р о ч н о сти . М П а , н с  менее

при  растяж ен и и  плоть подокон  ф ан ер ы  м арок
п ри  ск ал ы в ан и и  н о  

клееному слою
БП А. БС-1 БП в. 

БПС-1В БПВ

1 сорт 2 сорт 1 co p t 2 сорт в суком 
состоян и и

п осле к и ­
п яч ен и и  о 

воде 1 ч

1 95.5 81.0 93.0 81 — 1.96
1.5; 2 2,35 1.85
2.5 92.0 79.0 90.5 79.0
3:4 85 71.0 83,5 71,0
5 78.5 66.0 76,0 66.0 2,45 1,67
6 73.5 61.5 71,0 61.5
8; 10 68.5 51.5 66,0 51.5 2,60 1,56
12 65.0 49.0 64.0 49.0

П р и м е ч а н и я :
1. Фанеру толщиной 1 мм на скалывание по клеевому СЛОЮ в сухом 

состоянии нс испытывают.
2. Если на испытании на скалывание по клеевому слою происходит 

разрушение образца по древесине, то образец считается выдержавшим ис­
пытание только в том случае, когда предел прочности при скалывании не 
ниже норм, указанных в табл. 6.

(Измененная редакция, Изм. № 1,4).
2.9. Предел прочности при растяжении вдоль волокон березового 

лущеного шпона должен быть не менее 950 кгс/см\
2.10. Учет фанеры производят в кубических метрах. Объем одного 

листа определяют с погрешностью не более 0,00001 м \  а объем 
партии фанеры — с погрешностью не более 0.001 м '.

Зону, указанную в п. 1.2, в объем листа и партии не включают.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Фанеру предъявляют к приемке партиями. Партией считают 
количество фанеры, оформленное одним документом о качестве, 
содержащим:
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наименование организации, в систему которой входит предпри­
ятие - и зготови тел ь:

наименование предприятия-изготовителя и (или) товарный знак 
и его адрес;

условное обозначение фанеры;
слойность фанеры;
номер запрессовки;
результаты испытаний;
количество листов фанеры и пакетов в партии;
объем или площадь партии в кубических или квадратных метрах;
штамп технического контроля.
(Измененная редакция. Изм. № 4).
Каждая партия должна быть изготовлена на одном прессе, в одной 

смене и состоять из одной или нескольких запрессовок, одной марки, 
одного сорта, одинаковой толщины и слойности.

3.2. Для определения сорта каждый лист фанеры подвергают 
внешнему осмотру.

3.3. Для проверки размеров от партии отбирают 5 % листов фа­
неры. но не менее 20.

3.4. Партию фанеры принимают, если в ней окажется не более 3 % 
листов, не соответствующих установленным размерам в пределах 
±25 мм.

3.5. Если в партии окажется более 3 % листов, не соответствую­
щих установленным размерам, производят повторную проверку на 
удвоенной выборке от той же партии фанеры. Результаты повторной 
проверки распространяются на всю партию.

3.6. Для проверки качества внутренних листов шпона и клеевых 
слоев каждый лист 3- и 5-слойной фанеры толщиной до 3,0 мм 
включительно, соответствующий по внешнему виду требованиям на­
стоящего стандарта, подвергают просвечиванию.

(Измененная редакция. Изм. №  2).
3.7. Для определения предела прочности при растяжении вдоль 

волокон березового лущеного шпона отбирают три листа от каждых 
100. при этом отбирается каждый тридцатый лист.

Если в пробе окажется не более одного образца, не соответству­
ющего требованиям п. 2.9, шпон подлежит приемке.

Если в пробе окажется более одного образца, не соответствующего 
требованиям п. 2.9, производят повторную проверку на удвоенной 
выборке от тех же 100 листов.

Результаты повторной проверки распространяются на всю пар­
тию.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
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3.8. Для определения физико-механических свойств от каждой 
запрессовки отбирают: два листа фанеры толщиной до 3 мм включи­
тельно и один лист толщиной более 3 мм.

(Введен дополнительно, Изм. .N*9 1).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор образцов для физико-механических испытаний произ­
водят по ГОСТ 9620;

влажность определяют по ГОСТ 9621;
предел прочности при растяжении вдоль волокон — по 

ГОСТ 9622;
предел прочности при скалывании по клеевому слою — по 

ГОСТ 9624;
предел прочности при растяжении вдоль волокон березового лу­

щеного шпона — по ГОСТ 20800.
Каждый испытанный образец должен соответствовать требовани - 

ям, указанным в табл. 6.
(Измененная редакция, Изм. №  3).
4.2. Длина и ширина фанеры должны измеряться посередине 

соответствующих сторон листа с погрешностью не более 1 мм. ру­
леткой по ГОСТ 7502 или другими инструментами, обеспечивающи­
ми требуемую точность.

4.3. Измерение толщины фанеры должно производиться посере­
дине каждой стороны листа, на расстоянии не менее 25 мм от кромок 
с погрешностью не более 0,1 мм, толщиномером по ГОСТ 11358 или 
микрометром по ГОСТ 6507.

4.2, 4.3. (Измененная редакция. Изм. №  4).
4.4. Шероховатость поверхности определяется по ГОСТ 15612 или 

сравнением с эталоном, утвержденным в установленном порядке.
4.3, 4.4. (Измененная редакция, Изм. №  3).
4.5. Для определения покоробленности измеряют максимальную 

стрелу прогиба листа фанеры и относят на I м длины диагонали листа.
По диагонали листа, уложенного на горизонтальной плоскости, 

накладывают линейку, длина которой должна быть больше длины диа­
гонали. и индикатором, укрепленным на движке линейки, или другими 
измерительными инструментами, обеспечивающими требуемую точ­
ность. измеряют стрелу прогиба с погрешностью не более 0,5 мм.

4.6. Просвечивание листов фанеры производится на установке, со­
стоящей из светонепроницаемой камеры, в которой помешены рефлек­
тор и лампы накаливания по ГОСТ 2239 общей мощностью не менее 
1000 Вт, равномерно освещающей фанеру по всей длине листа.
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Не допускаются участки с отсутствием бакелитовой пленки, ие- 
пропитапные, а также наличие посторонних включений.

(Измененная редакция. Мзм. № 2).
4.7. Косину фанеры определяют угольником по ГОСТ 3749, на­

кладываемым на смежные кромки фанеры. Для определения величи­
ны косины фанеры измеряют наибольшее отклонение кромки 
фанеры от поверхности кромки угольника металлической линейкой 
по ГОСТ 427 с погрешностью не более 0,5 мм.

(Введен дополнительно, Изм. №  3).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На каждый лист фанеры (на его оборотную сторону) должна 
быть нанесена несмываемой краской четкая маркировка, содержащая 
марку, сорт фанеры, слойность. номер запрессовки, наименование 
предприятия-изготовителя, номер сортировщика, обозначение на­
стоящего стандарта.

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.
(Измененная редакция, Изм. №  4).
5.2. Фанера должна быть сформирована в пакеты массой не более 

900 кг отдельно по маркам, сортам, слойности и размерам.
Формирование и маркировка пакетов — по нормативно-техни­

ческой документации.
(Измененная редакция, Изм. №  4).
5.3. (Исключен, Изм. №  4).
5.4. На каждом пакете фанеры должна быть нанесена маркировка, 

содержащая:
наименование предприятия-изготовителя: 
марку и сорт фанеры: 
размеры фанеры; 
слойность;
количество листов в пакете; 
массу пакета;
номер сопроводительного документа о качестве; 
обозначение настоящего стандарта.
5.5. (Исключен, Изм. №  4).
5.6. Фанеру перевозят транспортом всех видов в крытых транс­

портных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на транспорте данного вида.

(Измененная редакция, Изм. №  3).
5.7. Фанера должна храниться в закрытых помещениях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

СООТВЕТСТВИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ МАРОК АВИАЦИОННОЙ ФАНЕРЫ 
ПО ГОСТ 1 0 2 -4 9  И ГОСТ 102-75

М арка ав и ац и о н н о й  ф анеры

п о  ГО С Т  1 0 2 -4 9 п о  ГО С Т  I 0 2 - 7 S

БС-1 БС-1
БП-1 БП-А. БП-В
БПС-1 БПС-1 В
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