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Основные параметры

Vacuum luminescent display tubes.
Basic Parameters
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Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Ми
нистров СССР от 9 сентября 1974 г. N9 2120. Срои действия установлен

с (И.07 1975 г. 
до 01.07 1963 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на вакуумные eet- 
ментные люминесцентные однозарядные индикаторы и устанавли
вает значения основных параметров.

(Измененная редакция. Изм. № I).
2. Допустимые сочетания значений основных параметров дол

жны соответствовать указанным в табл. I.
Т а б л и ц а  1

Высок знака, 
ми

Махснчельмпе значение ноиииьльлиго темп одного сегмента, мА. 
При помиавльшА яркости. кд.н>

*50 ил 750 ПК» 1S0O

5 0.025 0.05 0.075 0.10 0.15
7 '  0.050 0,10 0,150 0.20 0.30

10 0,100 0,20 •0.300 0,40 0.60
14 0,200 0.40 0.600 0.80 1.20
20 0.400 0,80 1.200 1 .G0 2.40
28 0.800 1.60 2.400 3.20 4.80
40 1.600 3.20 4.800 6,40 9.60

.  56 3.200 6,40 9.GOO 1 12.80 19,20
П р и м е ч а л  н я:
1. Отклонение высоты знака от установленного номинального значения не 

должно прсиышать 1-0,15%.
2. Значения токов определяют делением сум мирного токи ризр.гди в стати

ческом режиме иа число сегментов

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание (декабрь 1980 г.) с Изменением Д5 I. 
утвержденным в апреле 19S0 г. (МУС 5—80).
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3. Допустимые сочетания* токов каждого сегмента к сетки дол
жны соответствовать указанным в табл. 2.
________________  Т а б л и ц а  2

Номинальны* гок одного

Мзксммгл»Чое Значение номинального сока 
сетки, мА

еегнента. иА
г S Ю IS га 3S свыше30

От 0.01 до 0.05 4-
Свыше 0.05 > 0.10 4- +> 0.10 » 0,50 4- 4- 4-

> 0,50 * 1.00 4- + + +
» 1.00 * 2.50 + 4- + 4-

2-50 в *00 + 4- 4- +
» 5,00 » 10.00 4- 4- + 4-> 10.00 д> 15.00 . + 4- 4-* 15.00 » 20.00 4- +

П р и м е ч а н и е .  Данные сочетании относятся к индикаторам триодной си
стемы п статическом режиме.

4. Яркость свечения индикаторов должна быть равномерной. 
Нормы допустимой неравномерности свечения и методы проверки 
индикаторов на соответствие этому требованию устанавливают в 
стандартах или другой технической документации, утвержденной 
в установленном порядке, на индикаторы конкретных типов.

5. Номинальное напряжение накала должно выбираться из 
следующего ряда: 0,60; 0,85; 1.00; 1,20; 1.50; 1,80; 2,40; 3,15; 5,0 
6,30 В.

• В таблице отмечены знаком «4-».

Редактор М. П Глушкова 
Технический релак юр Ф. И. Лисовский 

Корректор ЛГ Г. Кайрашевекая

Сдано в uafl 10 03*1 Поди в псч. 10.07.8» 0,85 н л 0,12 уч.-пзд. л. Т»р « 0 0  Цепа 3 коп.

Орден» 'З н ак  Почете» И злателктао стандартов. Москва. Д-вб7. НовопресиеиекиЛ пер . д 3 
ав л тю сся ая  типография С иятельства ствадерго*. уд. Ммндвуго. I2.il4. Зах. 1251

ГОСТ 20186-74

http://files.stroyinf.ru/Index/411/41196.htm

