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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ВКЛАДЫШ ДЕРЕВЯННЫЙ СМЕННЫЙ 
МЕЛКИЙ ДЛИНОЙ 798 мм, ШИРИНОЙ 698 мм 

ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

I

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

неразрушающий контроль сварных соединений

http://www.mosexp.ru/uzk.html


УДК 621.744.4.062-2:674:006.354 Группа Г21

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С

ВКЛАДЫШ ДЕРЕВЯННЫЙ СМ ЕННЫЙ МЕЛКИЙ ДЛИНОЙ 798 мм, 
Ш ИРИНОЙ 698 мм ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ

Конструкция н размеры

Shallow changeable wooden insert by length 798 mm, width 698 mm 
for pattern plates. Design and dimensions

T  A H Д A P T

ГОСТ
20153-74

ОКСТУ 3969

Дата введения 01.07.75

1. Конструкция и размеры вкладыша должны соответствовать указанным на черт. 1.

Масса нс более 11.2 кг

I  —  пли га 0280-0291/001 (к о л . I): 2 — пласти н а цен трирую щ ая 0280-0291/002 (кол . I); 2 — пластин а 
напраалию ш аи 0280-0291/003 (кол . !); 4 — ш уруп 1 — 9x25.016 по ГО С Т  1145 (к о л . 16).

Черт. I

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  вкладыша:
Вкладыш 0280-0291 ГОСТ20153- 74 

(Измененная редакция, Изм. №  1).

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
© Издательство стандартов. 1974 

© И IIК  Издательство стандартов, 2000
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2. Маркировать: обозначение вкладыша и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры плиты (поз. /) должны соответствовать указанным на черт. 2.

Ум
€ s £ s

2 о в г й . # t ?

4

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  плиты:
Плита 0280-0291/001 ГОСТ 20153- 74
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4. Конструкция и размеры центрирующей пластины (поз. 2) должны соответствовать указан
ным на черт. 3.

я7м

Масса нс более 0,7 кг

Черт. 3

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  центрирующей пластины:
Пластина центрирующая 0280-0291/002 ГО С Т20153-74  

3. 4. (Измененная редакция, Изм. №  1).
5. Материал — сталь марки СтЗ по ГОСТ 380.
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6. Конструкция и размеры напраазяющей пластины (поз. 3) должны соответствовать указан
ным на черт. 4.

ГУм

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  направляющей пластины:
Пластина направляющая 0280-0291/003 ГО С Т20153- 74 

(Измененная редакция, Изм. №  1).
7. Материал — сталь СтЗ по ГОСТ 380.
8. Технические условия — по ГОСТ 20131.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
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1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышлен
ности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

М .Ф. Калинина, руководитель темы; Л.И. Круглова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР но 
станлартам от 27.08.74 №  2067

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫ ЛОЧНЫ Е НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД. на который лапа ссылка Номер пункта

ГОСТ 380-94 5. 7
ГОСТ 1145-80 1
ГОСТ 20131-80 8

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 09.02.82 №  515

6. ИЗДАНИЕ (сентябрь 2000 г.) с И тиснениями №  1, 2, утвержденными в феврале 1982 г., декабре 
1987 г. (ИУС 5 -8 2 , 3 -8 8 )
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