
УДК М 1ЛЭД7М 10М .74) Групп* П1

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ВСТАВКИ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ, 
ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЩЕКОЛДОЙ 

Размеры

Latched inserts of core boxes. 
Dimensions

ГОСТ
19378-74

Взамен
MH 97J— «О

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 11 анаарв 1974 г. И* 89 срок действия установлен

с 01.01 1975 г. 
до 01.01 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

!. Размеры вставок и их крепление щеколдой должны соответ
ствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

★

64

Перепечатка воспрещена

сертификация

http://www.stroyinf.ru/sr.html


ГОСТ <9178—74 Ctp. 2

Исполнение 1
25 mm '

6-6

Стермнебвд i
ящик Исполнение 2

: | « Ж

П р и м е ч а н и е .  Чертеж не определяет формааЙр*иующей ч ас т  вставок.
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Сгр. 3 ГОСТ Ш Л — 74

D По». 1. Щеюмм 
по ГОСТ 193Ю-74 Кол. 1Пре», откл. D, Г Л Л. л,

гтер«1**)го 
matui по Л,

•станки во Ш ,
Обзмикня*дета»**

20 36 22 32 10 16 0292-ОМ 1
32 48 30 40 14 22
60 68 40 60 2С 32 0292-0642

мм
Продолжение

и

Пред. отит.
По» 2. 

Винт по 
ГОСТ 90Й -4Й . 

Код. 1

По». 3. 
P yhim

so  М И 4 -М . 
Кол. 1

По». 4. 
Ш тифт по 

ГОСТ М Л -7 0 . 
Кол. 1

сгержиеаоти 
ЯШЕК2 а о  Л ,

о стам и
ПО Шщ

Обозначение летала*

2 0

3 2 7 0 0 6 -1 2 3 0 И 75X15 G rxas
6 0

2. Резьба — ло ГОСТ 9150- 59. Поле допуска — по ГОСТ 
16093-70.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — 
по Ла, валов — по 5*. остальных — по СМЙ.

4. Технические требования — по ГОСТ 19410—74.
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Изменение Лк I ГОСТ 19378—74 Вставки стержневых «мико*, закрепляемые
щеколдой. Размеры
По,«.«иоплсиием ГосудареIвенною комитет* СССР по стандарты  *>» 
10 от «.-о Л  3552 срок введения установлен

е #1.11.*#

Чункт I. Чертеж. Заменит», обозначения: А на И7; А, на МП.
Пункт 1. Таблица. Графа О, Заменить обозначен**: А% на И9\ Ш% я» d9,

(Продолжение см. сгр. /18)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19378—74)
графа «Г1оз. 4. Штифт по ГОСТ 3128—70>. Заменить обозначение штифта1 

6ГХ2-3 на 6А8Х25.
Пункт 2. Заменить слона: «Резьба — по ГОСТ 9150—59* на «Резьба — 

метрическая с углом профиля 60°».
Пункт 3.  ̂ Заменить обозначения: Аь на //15: # , па Л15:

СМЬ на ±  • ~2  * '• .
(ИУС № 9 1980 г.)

Изменение Л  2 ГОСТ 19378—74 Вставки стержневых ящиков, закрепляемые 
щеколдой. Размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 17.03.87 /4  767

Дата введений 01.09.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3903. 
Пункт 1. Чертеж ручки (пол. 3) заменить новым:

Исполнение I

(Продолжение см. с. 68)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19378 74) 

Исполнение 2 - (для £/.=«=20 мм)

П ч Dvova по МН 4—64». Заменить ссылку и 
Таблица. Графа « П о з ..-  ц  75X15 на 0202—0604.

значение: МН 4—64 на ГО ссылку- «метрическая с углом профиля
ПОГОСТ м т а П . »  ГОСТ 16093—70 «.Тост 16093-61.

яа Пуикт Г ззм еп и ть  слово: .требования» на .условия»,
(ИУС № 6 1987 г.)

обо- 

60 е»
ГОСТ 19378-74

http://files.stroyinf.ru/Index/413/41394.htm

