
БЗ
 6

-9
8

ГОСТ 10945-74

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КРАСИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ. 
ХРОМОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 

АНТРАХИНОНОВЫЙ, ХРОМОВЫЙ 
ЗЕЛЕНЫЙ АНТРАХИНОНОВЫЙ 2Ж, 

ХРОМОВЫЙ КРАСНЫЙ АЛИЗАРИНОВЫЙ, 
ХРОМОВЫЙ СИНЕ-ЧЕРНЫЙ 

АНТРАХИНОНОВЫЙ С

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

ИНК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

вышивка кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


УДК 668.811 : 006.354

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

Группа .123 

С Т А Н Д А Р Т

КРАСИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ. 
ХРОМОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ АНТРАХИНОНОВЫЙ, 

ХРОМОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ АНТРАХИНОНОВЫЙ 2Ж, 
ХРОМОВЫЙ КРАСНЫЙ .АЛИЗАРИНОВЫЙ, 

ХРОМОВЫЙ СИНЕ-ЧЕРНЫЙ АНТРАХИНОНОВЫЙ
С

Технические условия

Organic dyes. Chrome green anthraquinone, chrome green 
anthraquinone 2 Ж. chrome red alizarine, chrome blue-black 

anthraquinone C. Specifications

ОКП 24 6162

Дата в веления 01.07.75

ГОСТ
10945-74

Настоящий стандарт распространяется на органические красители: хромовый зеленый антра- 
хи но новый и хромовый зеленый аптрахнноновый 2Ж, выпускаемые в виде однородных порошков 
темно-зеленого цвета: хромовый красный ализариновый, выпускаемый в виде однородного порошка 
желто-коричнево го цвета, и хромовый сине-черный антрахиноновый С, выпускаемый в виде 
однородного порошка черного цвета.

Хромовый зеленый антрахиноновый и хромовый зеленый антрахиноновый 2Ж предназначены 
для крашения шерсти на всех стадиях ее переработки.

Хромовый красный ализариновый и хромовый сине-черный антрахиноновый С предназначены 
для крашения шерстяных материалов ведомственного назначения.

Ассортимент изделий, подлежащих окрашиванию данными красителями, устанавливается в 
зависимости от их назначения в соответствии с показателями устойчивости окраски, которые 
обеспечиваются этими красителями.

Красители выпускаются в непылящей форме.
(Измененная редакция, Изм. №  4, 5).

I. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

1.1. Для каждого красителя утверждают стандартный образен в установленном порядке.
Концентрацию стандартных образцов хромового зеленого антрахиненового принимают за 

125 %, хромового зеленого антрахинонового 2Ж — за 150 %, хромового красного ализаринового и 
хромового сине-черного антрахинонового С — за 100 %.

Стандартный образец хранят в герметически закрытой стеклянной банке, в сухом затемнен
ном месте.

Стандартный образец подлежит замене вновь приготовленным и утвержденным образцом через 
каждые пять лет.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 3, 4).
1.2 — 1.3.3.2. (Исключены, Изм. Ns 4).
1.4. Устойчивость окраски на шерстяном волокне к физико-химическим воздействиям приве

дена в табл. 2.
(Измененная редакция, Изм. №  2, 4, 5).

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Т а б л и ц а 2*

X*J•яБ.В0*аS
1 
ас

Устойчивость окраски, баллы, и отношении

свети
свети 

И пого
ды

(истмдлираван 
мой воли сшрки N* 1 • нога*

глажения 
с запарива

нием

сухого IpCHIIII 
(закрашивание 

бедой хлопчато
бумажной ткани)

органических 
растворителей, 
применяемых 

при химической 
чистке

Хромовый зеленый анзрахиноновыи

0.17 5 _ 4/5/5 4/5/5 4/4—5/5 4с/4/5 4 - 5 4/5/5
1,00 6 — А—5/4—5/5 4/4—5/5 4/3/4 4с/4/5 4 5/5/5
2,0 7 — 5/4/5 5/4—5/5 4/2—3/4 4с/4/5 4 5/5/5

Хромовый зеленый аиграхнноновый 2Ж

0,15 5 -6 _ 4/5/5 4/5/5 4/5/5 Зс/4/5 4 -5 4/5/5
1.0 6 — 5/5/5 5/5/5 4/5/5 4с/4—5/5 4 4—5/5/5
2,0 7 — 5/5/5 5/5/5 4/4—5/5 4с/5/5 4 5/5/5

'бромовый красный ализариновый

0.25 4 - 5 4 3—4/5/5 4/5/5 3/5/5 4/4/5 4 -5 4/5/5
1.5 5 -6 4 -5 4/5/5 4/5/5 4/4—5/5 4/4/5 4 4—5/5/5
3.0 6 -7 5 -6 А—5/4—5/5 4—5/5/5 4/4—5/4—5 4 /4 -5 /5 3 4—5/5/4—5

Хромовый сине-черный антрахиномовый С

0,5 3 2 -3 Нс опреде- Нс опреде- Нс опреде- Нс опреде- Нс опреде- Нс опреде-
ляется ляется ляется ляется ляется ляется

1,0 4 3 -4 4/5/5 4/5/5 4/5/5 4/5/5 3 -4 4/5/5

1.5. Массовая доля нерастворимых в воде примесей в пересчете на 100 %-ную концентрацию 
красителя для хромового зеленого антрахинонового — не более 0,5 %. хромового зеленого антрахи- 
нонового 2Ж — не более 0.Х %, хромового красного ализаринового — не более 1.0 %, хромового 
сине-черного антрахинонового С — не более 1.1 %.

(Измененная редакция, Изм. №  5).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Красители должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта 
по технологическим регламентам и образцам, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция. Изм. №  3).
2.2. По физико-химическим показателям красители должны соответствовать требованиям и 

нормам, указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Н аичем опам ие
показателя

Н орм а

Х ром овы й зелены й 
ак трахин ононы й  

О К П  24 6162 7020

Х ром овы й зеленый 
и нтрахии оновм й  2Ж 

О К П  24 6162 7030

Х ром овы й красны й  
али зари н овы й  

О К П  24 6162 ЗОЮ

Х ромовы й сипе 
черны й

антрахин ом овы й  С 
О К П  24 6162 9010

1. (Исключен, Изм. № 5).
2. Концентрация по отно

шению к  стандартному об
разцу. %

3. Оттенок
100 100

Соответствует спи
100

ыартному образцу
100

*Таб. I. (Исключена, Изм. Л1> 4).
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Продолжение таш . J

II ли мс попам и с 
показателя

Н орм а

Х ром овы й зелены й 
вктрахи и он овы й  

О К И  24 6162 7020

Х ромовы й к л е н ы  И 
аш р ах и н о н о в ы й  2Ж 

О К П  24 6162 7030

Х ром овы й красны й  
ал и зари н ов ы й  

О К П  24 6162 ЗОЮ

Х ром овы й сине 
черны й

аи трахи и ои ов м й  С 
О К П  24 6162 9010

4. Растворимость в воде, 
баллы

5,6. (Иск-вочсиы, Изм. №  3).
7. Устойчивость окраски 

на шерстяной ткани к фи
зико-химических! воздей
ствиям

5 5

Соответствует crai

5

тлартному образцу

5

(Измененная редакция, Изм. №  2, 3, 4, 5).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 6732.1.
(Измененная редакция, Изм. №  1, 6).
3.2. (Исключен, Изм. № I).
3.3. Устойчивость окраски на шерстяной ткани к физико-химическим воздействиям изгото

витель определяет при утверждении стандартного образца.
(Измененная редакция, Изм. №  2, 4).
3.4. (Исключен, Изм. № I).

За. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

За. 1. Красители пожаро- и взрывобезопасны.
Осевшая пыль красителей пожароопасна. Средства пожаротушения — топкораспыленная вода 

и воздушно-механическая пена.
За.2. Красители — вещества умеренно опасные (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007).
За.З. При отборе проб, испытании и применении красителей следует применять индивидуаль

ные средства зашиты в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103.
Разд. За. (Введен дополнительно, Изм. №  4).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Метод отбора проб — по ГОСТ 6732.2.
Масса средней лабораторной пробы должна быть не менее 100 г.
(Измененная редакция, Изм. №  1, 6).
4.2. (Исключен, Изм. .\е 5).
4.3. О п р е д е л е н и е  к о н ц е н т р а ц и и  и о т т е н к а
Концентрацию и оттенок красителей определяют визуально, сравнивая выкраски. полученные 

одновременно и в одинаковых условиях испытуемым и стандартным образцами красителей на 
шерстяной ткани или пряже.

Сравнительное окрашивание производят по ГОСТ 7925 (разд. 4) в концентрациях, указанных
ниже, %\

хромовый зеленый антрахиноиовый ............................................................................ 0,3 и 1,0
хромовый зеленый антрахиноиовый 2 Ж ..................................................................... 0,3 и 1.0
хромовый красный ализариновый ................................................................................. 0.5 и 1,5
хромовый сине-черный антрахиноиовый С ................................................................ 0,5 и 1.0

Крашение проводят с последующим хромированием.
При растворении красителя хромового сине-черного антрахиномового С на I г навески кра

сителя добавляют 1 см3 водного раствора аммиака с массовой долей 25 % (ГОСТ 9).
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Оценку окрашенных образцов проводят по ГОСТ 7925. раэд. 6.
Допускается проводить определение концентрации красителей фотометрическим методом по 

ГОСТ 16922 (разд. 2). Арбитражным является метод сравнительного окрашивания шерстяной ткани 
или пряжи.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2, 3, 4).
4.4. О п р е д е л е н и е  р а с т в о р и м о с т и  в в о д е
Растворимость красителей в воде определяют по ГОСТ 16922 (разд. 3). При этом раствор 

красителя хромового сине-черного антрахинонового С фильтруют через беззольный фильтр 
«белая лента* и отбирают для определения необходимое количество, не дожидаясь конца 
фильтрования.

Оптимальные навески красителей и применяемые светофильтры:
хромовый зеленый антрахиноновый — навеска 7 г; светофильтр красный с максимумом про

пускания при длине волны 605—700 нм;
хромовый зеленый антрахиноновый 2Ж —навеска 15 г; светофильтр красный с максимумом 

пропускания при длине волны 605— 700 нм;
хромовый Красный ализариновый — навеска 9 г; светофильтр синий с максимумом пропуска

ния при длине волны 415—453 им;
хромовый сине-черный антрахиноновый С — навеска 6 г; светофильтр зеленый с максимумом 

пропускания при длине волны 508—530 нм.
(Измененная редакция, Изм. №  3, 4).
4.5. (Исключен, Изм. N° 3).
4.6. Массовую долю нерастворимых в воде примесей определяют по ГОСТ 16922 (разд. 1). 

Навеска хромового зеленого антрахинонового —2 г. хромовых зеленого антрахинонового 2Ж. 
красного аливаринового и сине-черного антрахинонового С — 1 г.

Массовую долю нерастворимых в воде примесей (*,) в процентах в пересчете на 100 %-ную 
концентрацию красителя рассчитывают по формуле

( М г -  Л/,) • 100
------------т т --------- •

где Л/— масса испытуемого красителя.г;
Л/, — масса бюксы и фильтра, г;
Л/2 — масса бюксы и фильтра с высушенным осадком,г;

К — коэффициент пересчета массы навески красителя на 100 %-ную концентрацию красителя.
Для красителей значения К следу ющие:
для хромового зеленого антрахинонового — 1,25;
для хромового зеленого антрахинонового 2Ж — 1,5;
для хромового красного ализаринового и хромового сине-черного антрахинонового С — 1.0.
(Измененная редакция, Изм. №  3, 4, 5).
4.7. Устойчивость окраски на шерстяной ткани к физико-химическим воздействиям опреде

ляют по ГОСТ 9733.0 -  ГОСТ 9733.2. ГОСТ 9733.4 -  ГОСТ 9733.7, ГОСТ 9733.13. ГОСТ 9733.27.
(Измененная редакция, Изм. №  4).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка -  по ГОСТ 6732.3.
Красители упаковывают в фанерные барабаны типа 1 вместимостью 66 дм3 по ГОСТ 9338 или 

в картонные навивные барабаны вместимостью 50 дм3 по ГОСТ 17065.
При упаковывании красителя в фанерные барабаны в качестве вкладыша применяют трех-, 

четырехслойные бумажные мешки марки НМ по ГОСТ 2226 с полиэтиленовым вкладышем, а при 
упаковывании в картонные навивные барабаны — полиэтиленовые мешки-вкладыши.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 6).
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5.2. Маркировка — по ГОСТ 6732.4 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги» 
по ГОСТ 14192. Классификационный шифр красителей — 9153 по ГОСТ 19433.

(Измененная редакция, Изм. № 6).
5.3. Транспортирование — по ГОСТ 6732.5.
(Измененная редакция, Изм. №  3, 6).
5.4. Красители хранят в упакованном виде в закрытых складских помещениях.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемой продукции требованиям настоящего 
стандарта при соблюдении условий хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения со дня изготоазения:
хромового зеленого антрахинопового и хромового зеленого антрахинопового 2Ж — 3 года; 
хромового красного ализаринового и хромового сине-черного антрахинопового С — 2 года.

Разд. 6. (Измененная редакция, Изм. №  3).

Разд. 7. (Исключен. Изм. № 4).
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И НФОРМАЦИОНН Ы Е ДАН Н Ы Е

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР 
РАЗРАБОТЧИКИ

Г.И. Быстрицкий, М.Г. Романова, Р.В. Корнеева, И.А Балакирев, Н.Н. Красикова. Е.Н. Авраменко
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов 

Совета Министров СССР от 13.05.74 № 1132
Изменение № 6 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертифика

ции (протокол № 8 от 12.10.95)
За принятие проголосовали:

Н аим ен ован ие государства Н аи м ен о ван и е  и аи м ои ал ы ю го  орган а н о  стандартизации

Азербайджанская Республика Аз госстандарт
Республика Беларусь Госстандарт Беларуси
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджик! оссгандарт
Туркменистан Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан У з госстандарт
Украина Госстандарт Украины

3. ВЗАМЕН ГОСТ 10945-64
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О бозначени е Н ТД , 
на которы й дан а ссы лка

Н ом ер  п ункта , подпункта О ботиаченн е Н ТД . 
на которы й дан а ссы лка

Н ом ер  пункта, подпункта

ГОСТ 9 -92 4.3 ГОСТ 9733.1-91 4.7
ГОСТ 12.1.01)7-76 За.2 ГОСТ 9733.2-91 4.7
ГОСТ 12.4.011-89 За.З ГОСТ 9733.4-83 4.7
ГОСТ 12.4.103-83 За.З ГОСТ 9733.5-83 4.7
ГОСТ 2226-88 5.1 ГОСТ 9733.6-83 4.7
ГОСТ 6732.1-89 3.1 ГОСТ 9733.7-83 4.7
ГОСТ 6732.2-89 4.1 ГОСТ 9733.13-83 4.7
ГОСТ 6732.3-89 5.1 ГОСТ 9733.27-83 4.7
ГОСТ 6732.4-89 5.2 ГОСТ 14192-96 5.2
ГОСТ 6732.5-89 5.3 ГОСТ 16922-71 4.3; 4.4; 4.6
ГОСТ 7925-75 4.3 ГОСТ 17065-94 5.1
ГОСТ 9338-80 5.1 ГОСТ 19433-88 5.2
ГОСТ 9733.0-83 4.7

5. Ограничение срока действия снято по протоколу №  4—93 Межгосударственного Совета но стандар
тизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)
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