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Настоящий стандарт распространяетсяИ1а модуляторные лампы, 

предназначенные для работы в импульсном режиме, и устанавли
вает следующие методы измерения напряжения превышения на 
сетках:

метод непосредственного измерения напряжения превышения;
метод расчета напряжения превышения по измеренному значе
нию полного импульса напряжения и напряжения смещения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. (Исключен, Изм. ЛЬ 2).
1.2. Вид метода измерения должен указываться в стандартах 

или другой технической документации, утвержденной в установлен
ном порядке, на лампы конкретных типов.

2. АППАРАТУРА

2.1. Требования к испытательным устройствам и измерительным 
приборам — по ГОСТ 21106.0—75.

2.2. (Исключен, Изм. № 2).
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•  Переиздание (декабрь i960 г.) с изменениями М  !. 2, утвержденными 
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2.3. Требования к импульсу напряжения, подаваемому на сетку 
лампы при испытаниях, —• по ГОСТ 21106.9-77, разд. 1. Наличие 
выбросов на срезе импульсов допускается.

При испытании ламп на электрическую прочность выбросы на 
вершине импульса напряжения не должны превышать 5cKi его ам
плитуды.

2.4. Импульсное напряжение в цепи сетки измеряют с примене
нием импульсных вольтметров пли осциллографов.

2.3, 2.4. (Измененная редакция, Изм. ЛЬ 2).
2.5. Структурная схема измерения напряжения превышения с 

применением импульсного вольтметра или осциллографа должна 
соответствовать приведенной в приложении 2, черт. 1.

Основные элементы, входящие в структурную схему, должны 
соответствовать следующим требованиям:

а) цеиь измерения напряжении превышения ис должна потреб
лять более 5% от значении импульсного тока сетки;

б) значение падения напряжения на вентиле не должно превы
шать 3% от напряжения превышения, если последнее составляет 
не менее 20% от амплитуды полного импульса напряжения; -

в) значение допускаемого обратного напряжения вентиля дол
жно превосходить значение напряжения смещения, подаваемого на 
сетку испытываемой лампы;

г) допускаемое отклонение значения сопротивления измери
тельного резистора не должно выходить за пределы интерва
ла ± 1 % ;

д) допускается как параллельное, так л последовательное сое
динение источника питания первой сетки с датчиком импульсов.

(Измененная редакция, Изм. № I, 2).

Примечав» я:
1. В качестве вентиля могут быть использованы электровакуумные иля 

полупроводниковые диоды.
2. Допускается гара.тлсльиос включение вентилей.
3. Допускается включение в цепь вешили активною делителя (приложение 

2, черт. 2) с погрешность» не более 1—2%. при этом постоянная т ( т —АГ-С,
R1-R2

где К — • С — входная емкость измерительного прибора) должна быть
меньше V* т«,, «де т$ — длительность фронта импульса.

26. При измерении полного значения импульса напряжения 
импульсный вольтметр или осциллограф подключают непосредст
венно к цепи сетки или через делитель напряжения. При включе
нии вольтметра или осциллографа через разделительный конден
сатор его емкость должна выбираться таким образом, чтобы вноси
мая им неравномерность вершины импульса не превышала 2—3% 
от высоты импульсного напряжения.
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3. МЕТОД НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
ПРЕВЫШЕНИЯ

3.1. Подготовка к измерению и общие правила испйтания 
1мп — по ГОСТ 2! 106.0—75.
3.2. П р о в е д е н  ие и з м е р е н и я  и о б р а б о т к а  р е з у л ь -  
а т о  в

3 2.1. Измерение производят путем непосредственного отсчета 
качения напряжения превышения’ с помощью осциллографа или 
ольтметра.

П р и м е ч а н и е .  Прн использовании делители напряжении ь-иаченпя напря- 
ксиии превышения определяют с учетом коэффициента деления.

4. МЕТОД РАСЧЕТА НАПРЯЖЕНИЯ ПРЕВЫШЕНИЯ ПО ИЗМЕРЕННОМУ 
ЗНАЧЕНИЮ ПОЛНОГО ИМПУЛЬСА НАПРЯЖЕНИЯ И.НАПРЯЖЕНИЯ 

СМЕЩЕНИЯ

4.1. Подготовка к  измерению и общие правила испытания 
ламп — по ГОСТ 21106.0—75.

4.2. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я  и о б р а б о т к а  р е з у л ь 
т а т о в

Напряжение превышения определяют по формуле

1/с-я-яр *= Uc  -И--- / U  с/,

где Uc « ар — напряжение превышения;
Uс.*  полный импульс напряжения, измеренный в соот

ветствии с требованиями п. 2.6 настоящего стан
дарта;

| t/c | — напряжение смешения, измеренное в соответствии 
с требованиями ГОСТ 21106.0—75.
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Приложение 1. (Исключено, ЙзМ. Л  2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Структурная схема для Намерения импульса 
напряжения превышения

Черт. J

Структурна»! схема для измерения импульса напряжения 
превышения с применением делителя напряжения
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