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Настоящий стандарт распространяется на древесину и устанавливает метод определения ко
эффициентов поперечной деформации при сжатии.

1. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

1.1. Машина испытательная по ГОСТ 28840 с погрешностью измерения нагрузки не более I %, 
снабженная шаровой опорой.

1.2. Тензометры механические рычажно-стрелочные с базой 20 мм, передаточным числом 
около 1000 и с погрешностью измерения деформации не более 0,001 мм.

Допускается применять другие типы тензометров, обеспечивающие требуемую точность изме
рения деформации.

1.3. Штангенциркуль по ГОСТ 166 с погрешностью измерения не более 0.1 мм.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Образны изготовляют по форме, размерам и рисунку макроструктуры, указанным на 
чертеже.

При сжатии поперек волокон допускается применять клееные образцы при условии, чтобы 
между клеевыми швами центральная часть высоты образца была не менее 40 мм.

2.2. Точность изготовления, алажность и количество образцов должны соответствовать требо
ваниям ГОСТ 16483.0.

При определении минимального количества образцов коэффициент вариации принимают
35 %.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
£> Издательство стандартов, 1974 

<£> ИГ1К Издательство стандартов. 1999 
Переиздание с Изменениями
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Форма и размеры образцов для определения коэффициентов поперечной деформации при сжатии

л — идол ь подокон; поперек волоком и там гем тальком направлении:
в — поперек волоком и радиальном направлении

3. П РО В Е Д Е Н И Е  И СПЫ ТАНИЯ

3.1. В образцах для сжатия поперек волокон измеряют кривизну годичных слоев, которую 
определяют как отношение (в процентах) стрелы дуги годичного слоя, проходящего по середине 
образна, к хорде длиной 2 см.

3.2. Толщину и ширину образцов измеряют в случае определения на одном и том же образце 
коэффициентов поперечной деформации и модуля упругости, при этом измерение производят по 
середине длины образна с погрешностью не более 0.1 мм.

3.3. На боковых поверхностях каждого образна проводят осевые линии. На них на расстоянии 
10 мм от точки пересечения намечают места установки ножек тензометров (см. чертеж). Под ножки 
тензометров наклеивают (клей БФ-2 по ГОСТ 12172) подкладки из латуни по ГОСТ 931 толщиной 
от 0.5 до 1,0 мм. размером 5x5 мм.

3.4. На каждом образце измерение деформации производят последовательно сначала в про
дольном, затем в поперечных направлениях, для чего на противоположных боковых сторонах 
образна устанавливают одновременно два тензометра, по одному на каждую сторону, и закрепляют 
струбциной. Расположение ножек тензометров должно строго соответствовать разметке. Правиль
ность установки тензометров проверяют легким постукиванием пальпа по образцу. При правильной 
установке освобожденная стрелка тензометра колеблется около одного и того же деления шкалы.

3.5. Усилие при испытании должно совпадать с продольной геометрической осью образца. Для 
измерения деформации в одном направлении каждый образен подвергают шестикратному нагруже
нию на сжатие в пределах, указанных в таблице.

Предел нагружения. Н
Направление сжатия

НИЖНИЙ верхний

Вдаль волокон 2000 9000
Поперек волокон 200 900
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Нагружение производят равномерно со средней скоростью:
(10000±2000) Н/мин — при сжатии вдоль волокон;
(3000±1500) Н/мин — при сжатии поперек волокон.
Порядок нагружения и измерения деформаций следующий: сначала образец нагружают до 

нижнего предела и сразу берут отсчет по тензометрам, затем образец нагружают до верхнего предела 
и снова берут отсчет.

После этого образен плавно разгружают несколько ниже нижнего предела нагружения, при
мерно на 15%, и вновь нагружают в той же последовательности.

Отсчеты по тензометрам берут до 0,5 деления шкалы.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
3.6. После испытаний определяют влажность образцов по ГОСТ 16483.7. Пробу на влажность 

длиной около 30 мм вырезают из средней части образца по всему поперечному сечению. Для 
определения средней влажности партии образцов допускается отбирать каждый двенадцатый обра
зец. но не менее трех.

(Измененная редакция, Изм. №  1).

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Для обозначения коэффициентов поперечной деформации р и при различных направле
ниях сжатия относительно направления годичных слоев и волокон при р ставят два индекса, из 
которых первый означает направление поперечной деформации, а второй — направление сжатия, 
вызнавшего поперечную деформацию.

Направление вдоль волокон обозначают индексом а. поперек волокон в радиальном направ
лении — индексом г и в тангентальном направлении — индексом г.

Для коэффициентов поперечной деформации устанааливают следующие обозначения:
Mru: — коэффициенты поперечной деформации в радиальном и тангентальном направ

лениях при сжатии вдоль волокон;
Ми/  Mr, — коэффициенты поперечной деформации вдоль волокон и в тангентальном направ

лении при сжатии в ралнальном напраалении:
Ми/  М,; ~  коэффициенты поперечной деформации вдоль волокон и в ралнальном напраале

нии при сжатии в тангентальном напраалении.
4.2. Вычисляют средние арифметические из последних трех отсчетов по каждому тензометру 

отдельно для верхнего и нижнего пределов нагружения и разность между средними арифметичес
кими.

Перемещение на длине базы тензометров на каждой из противоположных боковых сторон в 
продольном А/, и А /2, водном Ас, и Ас, и в другом Ас/, и A (I, поперечных напраалениях вычисляют, 
умножая разность между средними арифметическими для верхнего и нижнего пределов нагружения 
на цену деления соответствующего тензометра.

Средние величины перемещений в продольном (А/) и в поперечных (Ас и Ad) напраалениях 
вычисляют с точностью до 0,5 10_6 м по формулам:

А/ д /, + д Л 
---- 2----

А с, + Д с, АС: ■ А </ =
А </, + А </, 

----- 1-----
Деформацию образца в продольном (е) и поперечных направлениях (е, и е2) вычисляют с 

точностью до 0.0005 по формулам:

е -
А /, 
/ ;

где I, с, d  — базы тензометров, м.
Коэффициенты поперечной деформации образца (рн ) с влажностью И''в момент испытаний 

в поперечных напраалениях вычисляют с точностью до 0.0005 по формуле

йи в Т  или М и'=Т •

4.3. Коэффициенты поперечной деформаинн поперек волокон образцов с алажностью, отли-
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чающейся от 12 % более чем на 1 %, п пределах от 8 до 20 % пересчитывают к влажности 12 % с 
точностью до 0.0005 по формуле

Ц|2 ~
Ми-

I -  см И -  12> ‘

где р,2 — коэффициенты поперечной деформации поперек волокон с влажностью образцов 12 %: 
а  — поправочный коэффициент, равный для всех пород и обоих поперечных направле

ний 0.020 на 1 % влажности образца;
W  — влажность образцов в мометг испытаний, %.
Коэффициенты поперечной деформации поперек волокон О бразц ове  влажностью, равной или 

больше предела насыщения клеточных стенок, пересчитывают к влажности 12 % с точностью до
0.0005 по формуле

М и - М и  ’ Л , 2 ,

где пересчетный коэффициент при влажности образца 30 %, равный 1,56 для всех пород и
обоих поперечных направлений.

4.2. 4.3. (Измененная редакция, Изм. №  1).
4.4. (Исключен, Изм. №  1).
4.5. Коэффициенты поперечной деформации вдоль волокон образцов с влажностью, отлича

ющейся от 12 % более чем на 1 %, к влажности 12 % не пересчитывают.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
4.6. Статистическую обработку опытных данных выполняют по ГОСТ 16483.0.
4.7. Результаты измерений и расчетов заносят в протоколы испытаний, форма которых при

ведена в приложениях 1 и 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ

определения коэффициентов поперечной деформации

Порода_____________________________  Направление сжатия__________________________________

Тензометр № ______________________  Цена деления______________________________________

Тензометр № _______________________  Цена деления_________________________________________

Температура воздуха 0 . *С__________  Степень насыщенности платой воздуха <р. % _____________

Скорость нагружении, Н /м и н _______________________________

База тензометров, м м _______________________________________

Марки Кривизна.
Размеры образцов, мм

Влажность Коэффициенты поперечной деформации Приме*
ровка

обратил *
Ш ирина Толщина Н» Р 12 Mis

чание

«_____ • _________________________ 19____ г. Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ /. (Измененная редакция. Изм. №  1).

ПРОТОКОЛ
отсчетов но тензометрам

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

4 с * 19____г. Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция. Изм. №  1).
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