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1. Настоящий стандарт распространяется на чесальные машины, 
применяемые в аппаратном и гребенном прядении шерсти, химичес
ких волокон, их смесей, а также отходов прядильного производства.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция. Изм. №  1,3).
2. Номинальные значения рабочей ширины В чесальных машин 

без боковых и с боковыми дисками барабанов должны соответство
вать указанным на черт. 1 и 2 и выбираться из ряда 1000; 1500; 1800; 
2000; 2200; 2500; 2800: 3000 мм.

Рабочая ширина чесальной машины — расстояние между наруж
ными точками крайних витков расчесывающей гарниту ры на главном 
барабане.

(Измененная редакция. Изм. №  1 ,2).

Издание официальное Перепечатка воспрещена

®  Издательство стандартов, 1974 
«5 И ПК Издательство стандартов, 1997 

Переиздание с изменениями
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3. Длина барабана L равна рабочей ширине В плюс значение 
размера, необходимого для закрепления гарнитуры:

от 25 до 40 мм — для барабанов без боковых дисков (черт. 1); 
от 3 до 25 мм — для барабанов с боковыми дисками (черт. 2). 
(Введен дополнительно. Изм. №  3).
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1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством машиностроения для 
легкой и нишевой промышленности и бытовых приборов

РАЗРАБОТЧИКИ

Н.Н. Дубинин, канд. тех», наук; А.Г. Фельдман, канд. техн. 
наук; Т.А. Чукаева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госу
дарственного комитета СССР по стандартам от 15.05.73 №  1228

3. Срок проверки — 1997 г., периодичность проверок — 5 лет

4. Стандарт соответству ет международному стандарту ИСО 342—84 в 
части рабочей ширины чесальных машин для шерсти

5. ВЗАМЕН ОСТ 23001-39

6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 
02.04.92 №  350

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1996 г.) с Изменениями №  1, 2, 3, ут
вержденными в декабре 1981 г., мае 1987 г., апреле 1992 г. (ИУС 
Ns 2 -8 2 , 8 -8 7 , 7 -9 2 )
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