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Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 30.08.91 №  1410

Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые диоды и устанавливает .метод 
измерения постоянного обратного тока /1>0р.

Стандарт не распространяется на выпрямительные блоки.
Общие условия при измерении должны соответствовать ГОСТ 18986.0—74 и требованиям, 

изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2769—80 и Публикации М Э К 147—2В. 
(Измененная редакция, Изм. №  1).

1. АППАРАТУРА

1.1. (Исключен, Изм. №  1).
1.2. Погрешность метода измерения постоянного обратного гока не должна выходить за 

пределы:
±10 % — для токов равных и более 0,1 мкА;
±15 % — для токов менее 0,1 мкА.
При измерении /11бр диодов с прозрачным корпусом в стандартах или технических условиях на 

диоды конкретных типов следует указывать допускаемую освещенность с доверительной вероятнос
тью /»• =  0,99.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).

2. ПОДГОТОВКА К ИЗМ ЕРЕНИЮ

2.1. Структурная электрическая схема измерения постоянного обратного тока должна соот
ветствовать указанной на чертеже.

V  — и сточни к  м ап р и х ен и я : R  — огрии ичительны й  ретистор: 
РЛ — Н ]м ери1с л ы ю с 1о яи н ого  ток а: VD  — и -.«с рас sit. и! диод; 

Р У  — изм еритель  постои иного  напряж ении
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С. 2 ГОСТ 1898 6 .1 -7 3

Измеритель постоянного напряжения может отсутствовать, если при этом обеспечивается 
заданная погрешность установления постоянного обратного напряжения.

Падение напряжения на внутреннем сопротивлении измерителя постоянного тока не должно 
превышать 5 % показания измерителя постоянного напряжения или значения выходного напряже
ния генератора. В противном случае следует учесть это падение соответствующим выбором значения 
выходного напряжения генератора.

Измеритель постоянного тока может быть включен на любом участке цепи, где протекает 
измеряемый ток, при этом погрешность измерения должна быть не более указанной в п. 1.2.

Сопротивление ограничительного резистора R выбирают из условия

/  ь  5 /о в р  m u i

где /» :,р мах — значение максимального обратного тока;
/  — значение тока, протекающего в измерительной цепи.

Вместо резистора R допускается применять схему защиты.
В качестве источника напряжения может быть использован фиксированный источник напря

жения.
(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМ ЕРЕНИЯ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Измерение постоянного обратного тока производят в следующем порядке: на измеряемый 
диод подают постоянное обратное напряжение, значение которого должно быть указано в стандартах 
или другой технической документации, утвержденной в установленном порядке, на диоды конкрет
ных типов, и измеряют постоянный обратный ток.
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