
Группа Г27
УДК 621.9.077-229.25(083.74) 7051-4080
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

гост
ВТУЛКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ

Конструкция и размеры 18433-73
Intermediate bushes.

Design and dimensions В-ипеи
Mil 5531—64. 
MH 3691 —62

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 15 февраля 1973 г. &  372 срок действия установлен

с 01.07 1974 г. 
до 01.07 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на промежуточные 
втулки для установки сменных или быстросменных кондукторных 
втулок но ГОСТ 18431—73 и ГОСТ 18432—73 в приспособлениях 
к металлорежущему оборудованию.

Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартиза
ции PC 3482-72. PC 3486-72, PC 431—71 н PC 1857—69.

2. Конструкция и размеры втулок должны соответствонать ука
занным на чертеже и в таблице.
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жакет ирландское кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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ГОСТ 18433-73 Стр. 6
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Стр. 7 ГОСТ 18433—73
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Изменение № I ГОСТ 18433—73 Втулки промежуточные. Конструкция и раз
меры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.08.79 
№ 2924 срок введения установлен

с 01.01.80

Пункт 1 изложить в новой редакции:
<1. Настоящий стандарт распространяется на промежуточные втулки для 

установки сменных и быстросменных кондукторных втулок по ГОСТ 18431—73 
и ГОСТ 18132—73 в приспособлениях к металлорежущим станкам.

Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартизации PC 
3482—72, PC 3486—72 и PC 1857—69».

Пункт 2. Чертеж. Исключить надпись: «Маркировать по ГОСТ 18435—73». 
заменить предельное отклонение Л\ на поле допуска по Я6.

Заменить обозначения шероховатости: V5 (v ) на P'Z'\ / [ \ J ) ; V7 на

1,75. ОМ
V  ! V8 на у  .

Таблица. Головка таблицы. Заменить слова: «(пред. откл. по или 
на «(поле допуска по Н6 или И7)»; «(пред. откл. по Г)» на «(поле допуска ли 
лб)».

Наименование графы «Масса 1000 шт., кг» дополнить словами: «не более». 
Таблицу перед обозначениями 7051-4081 и 7051-4082 дополнить новыми, ти

поразмерами: ______________________________________________________________
Обозначения втулок л СЭх

о

Поле допуска 
d по ИG о

-  <-»

Поле допуска d по Нч иа
= £— о
•-С-  д

z  5
4» ~5  to

о -а =

§
О
| 1  
Q =

я л л*

7051-4971 7051-4972 6.3 0,6 2,0

7051-4973 7051-4974 8 .0

7051-4975 7051-4976
6.3 10,0

’10.0 1,0
7051-4977 7051-4978 12,0 3,0

7051-4981 7051-4982 16,0 1,2

0,4 0,$

2,30

3.00

3,60

4,40

5,90

Пункт 2 дополнить новым абзацем (перед примером): .
«Обозначения втулок — по ГОСТ 18435—73». Г
Пример условного обозначения изложить в новой редакции:
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  промежуточной втулки с 

размерами ^ =  6,3 мм,, 0 —10,0 мм и / /  =  6,3 мм:
F Втулка 7051-4972 ГОСТ 18433—73».

Пункты 3, 4 исключить.
Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Технические требования — по ГОСТ 18435—73».

(ИУС № 9 1979 г.)



Изменение J* 2 ГОСТ 18433—73 Втулки кондукторные промежуточные. Кон
струкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.84 
.4  2396 срок введения установлен

с 01.01-85

Пункт 1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий стан
дарт распространяется на промежуточные втулки для установки сменных

(Продолжение см. стр. 100)



(Продолжение изменения к ГОСТ 18433—73} 
и быстросменных кондукторных втулок по ГОСТ 18431—73 и ГОСТ 18432—73 
■^приспособления металлорежущих станков, разработанные до 1 января

Пункт 2. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: Rs20 на 3,2;. 
1,25 на 0.80: 0.63 на 0.40.

<ИУС № 10 1984 г.)

ГОСТ 18433-73

http://files.stroyinf.ru/Index/418/41854.htm

