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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы  
С О Ю З А  С С Р

РАСКАТКИ МНОГОШАРИКОВЫЕ 
ЖЕСТКИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ДИАМЕТРОМ от 40 до 300 мм 

ДЛЯ РАЗМЕРНО-ЧИСТОВОЙ 
ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ ДЕТАЛЕЙ 

ДАВЛЕНИЕМ
ГОСТ 17573-72, ГОСТ 17574-72

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
М о с к в аучастие в строительстве
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

РАСКАТКИ МНОГОШАРИКОВЫЕ ЖЕСТКИЕ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ о* 40 до 300 мм 

ДЛЯ РАЗМЕРНО-ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЯ 
ДЕТАЛЕЙ ДАВЛЕНИЕМ 
Конструкция и размеры

Multiball hard differential rollers by diameters 
from 40 to 300 mm for dimension-finishing of openings 

of machine components by pressere.
Design and dimensions

ГОСТ
17573—72*

Взамен
MH 5896—66

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 2 марта 5972 г. N9 512 срок ааадения установлен

С 05.07. 1973 Г.

Несоблюдение стандарта преследуете* по закону

Настоящий стандарт распространяется на многошарнковые 
жесткие дифференциальные раскатки, предназначенные для чисто
вой обработки до Ra 0,20 мкм по ГОСТ 2789—73 поверхностей 
сквозных неограниченных по длине отверстий деталей машин.

(Измененная редакция, Изм. №  1).

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ РАСКАТОК

1.1 - Конструкция н размеры многошариковых жестких диффе
ренциальных раскаток должны соответствовать указанным ка 
черт. I и в табл. 1.

Издание официальное Пер*печатка воспрещен*
*  Переиздание апрель 1982 г. с Изменением М  I. 
утвержденным в марте 1981 г. (НУС 7—1981 г )
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Сrp. 2 ГОСТ 17573—72

Для D свыше 53 мм

Размеры для справок.
Черт I

2



ГОСТ 17573—72 Стр. 3

Т а б л и ц а  I

Обамм чем» 
раскаток

П рмис« 
и ив» 

«ость
о L

Дет. 1 
Фа»и»в 
(1 ют.)

Дат. 3.Втулка комусна*
(1 ЮТ.)

Дет. 3.
Втулка 
<1 ют.)

чи Обозампенса деталей

1410-0201 40 180 1410-0201/001 N10-0201/002 1410-0201/003

1410-0202 45 185 1410-0202/001 1410-0202/002 1410-0202/003

1410-0203 50
01Л

1410-0203/001 N10-0203/002 1410-0203/003

1410-0204 55 ‘ 1410-0204/001 1410-0201/002 N10-0204/003

1410-0205 ДО 015 1410-0205/001 1410-0205/002 1410-0205/003

1410-0206 65
О

1410-0206/001 1410-0206/002 N10-0206/003

1410-0207 70
275

1410-0207/001 1410-0207/002 1410-0207/003

1410-0208 75 1410-0208/001 1410-0208/002 1410-0208/003

1410-0209 80 290 1410-0209/001 N10-0209/002 1410-0209/003

1410-0210 85 295 1410-0210/001 N10-0210/002 N10-0210/003

1410-0211 90 1410-02И/001 N10-0211/002 1410-0211/003

1410-0212 95
ОIU

1410-0212/001 1410-0212/002 1410-0212/003

1410-0213 100 315 1410-0213/001 1410-0213/002 N10-0213/003

1410-0214 105 ЗбП 1410-0214/001 1410-0214/002 N10-0214/003

1410-0215 ПО 370 1410-0215/001 1410-0215/002 1410-0215/003

1410-0216 120 375 1410-0216/001 N10-0216/002 1410-0216/003

1410-0217 125 380 1410-0217/001 1410-0217/002 N10-0217/003

1410-0218 140
400

N10-0218/001 1410-0218/002 1410-0218/003

1410-0219 160 1410-0219/001 N10-0219/002 1410-0219/003

1410-0220 180 1410-0220/001 1410-0220/002 1410-0220/003

1410-0221 200
*1 ю

N10-0221/001 1410-0221/002 1410-0221/003

1410-0222 220 420 N10-0222/001 1410-0222/002 1410-0222/003

1410-0223 250 N10-0223/001 1410-0223/002 1410-0223/003

1410-0224 280 450 1410-0224/001 1410-0224/002 1410-0224/003

- 1410-0225 300 N10-0225/001 N10-0225/002 1410-0225/003

г За к. т 3



Стр. 4 ГОСТ 17J71—П

Продолжение табл. I

Обозначай
раскаток

Дет. 4. 
Валик 

(1 шг.)
Дат. 4.

Ос*
(1 «*т.>

Дет. в. 
Пружикл 
(1 *»т.)

Лет. 7. 
Га*ка

(1 от.)
Обоакаккия летала*

ИЮ-0201 1410-0201/004 1410-0201/005 1410-0201/006 1410-0201/007

НЮ-0202 НЮ-0202/004 1410-0202/005

1410-0202/006

1410-0202/007

И 10-0203 1410-0203/004
1410-0203/005

1410-0203/007

1410-0204 14Ю-0204/004 1410-0204/007

14Ю-О205
1410-0205/004

14Ю-0205/005

1410-0205/006

1410-0206/007

1410-0206 1110-0206/005 1410-0206/007

1410-0207 1410-0207/004 1410-0207/005 НЮ-0207/007

1410-0208 1410-0208/004
1410-0208/005

1410-0208/006
1410-0208/007

1410-0209
1410-0209/004

1410-0210 1410-0210/005 1410-0210/007

1410-0211
1410-0211/00-1

1410-0211/005

1410-0211/006

1410-0211/007

1410-0212
1410-0212/005

1410-0212/007

1410-0213 1410-0213/004 1410-0213/007

1410-0214 1410-0214/004
1410-0211/005

1410-0214/006

1410-0214/007

1410-0215 1410-0215/004 1410-0215/007

1410-0216 1410-0216/004 1410-0216/005
1110-0216/007

1410-0217 1410-0217/004 1410-0217/005

1410-0217/0061410-0218
1410-0218/004 1410-0218/005

1410-0218/007

1410-0219 1410-0219/007

1410-0220 1410-0220/004 1410-0220/005

1410-0220/006

1410-0220/007

1410-0221 1410-0221/004 1410-0221/005

1410-0222 1410-0222/004 1410-0222/005

1410-0223

1410-0223/001

1410-0223/005

1410-0223/0061410-0224 1410-0224/005

1410-0225 1410-0225/005

4



ГОСТ w ; j — 72 Стр. 5

Продолжение табл. I

Обозначения
раснаюк

Дет. i. 
Хорлус
(» ШГ.)

Дет. >. 
Штув*р 
<1 шт.|

Д«». 1C. 
Колодка 
<« пт. 1

Дет. II. 
Сеплрлтор 
<1 1UT.)

1410-0201 1410-0201/008
1410-0201/009

N10-0201/010 1410-0201/011

1410-0202 1410-0202/008 1410-0202/010 1410-0202/011

1410-0203 1410-0203/008

1410-0203/009

1410-0203/010 1410-0203/011

1410-0204 1410-0204/008 1410-0204/010 N10-0204/011

1410-0205 1410-0205/008 1410-0205/010 N10-020.5/011

1410-0206. 1410-0206/008 1410-0206/010 N10-0206/011

. 1410-0207 1410-0207/008

N10-0207/009

1410-0207/010 1410-0207/011
1410-0208 1410-0208/008 1410-0208/010 И 10-0208/011

1410-0209 1410-0209/008 1410-0209/010 1410-0209/011
1410-0210 1410-0210/008 ИЮ-0210/010 1410-0210/011
1410-0211 1410-0211/008 1410-0211/010 1410-0211/011
1410-0212 1410-0212/008 1410-0212/010 I410-02I2/OI1
1410-0213 1410-0213/008 1410-0213/010 1410-0213/011
1410-0214 1410-0214/008

1410-0214/009

N10-0214/010 N10-0214/011

1410-0215 1410-0215/008 1410-0215/010 N10-0215/011
1410-0216 1410-0216/008 1410-0216/010 1410-0216/011
1410-0217 N10-0217/008 1410-0217/010 1410-0217/011
1410-0218 N10-0218/008 1410-0218/010 1410-0218/011
1410-0219 N10-0219/008 1110-0219/010 1410-0219/011
1410-0220 N10-0220/008 1410-0220/010 1410-0220/011 .

1410-0221
1410-0221/008

1410-0221/010 1410-0221 /ОМ
1410-0222 1410-0222/010 N10-0222/011

1410-0223.

1410-0223/008

1410-0223/010 1410-0223/011

1410-0224 1410-0224/010 1410-0224/011

1410-0225 1410-0225/010 1410-0225/011
2* 5



Стр. 6 ГОСТ M ill—71

Продолжения табл. I

С б о л н а ч с Е и я
р а с к а т о к

Л о т .  > ! .  Г а й к »  
к р у г л а я  а л я ц е а а к  

Г О С Т  1 1 8 7 1 — 8 0  
( 1  ш т . )

Ш а й б а
с т о л о р я а
м я о т о л а п

к а т а я
Г О С Т  

1 1 8 7 2 - Я )
(1 ИТ.)

Д а т .  )4 .  Ш а р и  
К «П 0 Й 1 В И *К М К
Г О С Т  6 8 7 4  - 7 -  

( 2  ш т . )

Л а т .  >5 . Г а й к а  
к р у г л а я  ш л я ц а а я !

Г О С Т  1 1 8 7 1 - 3 0
(1 ВТ.)

Д « т .  / б  
Ш а й б а  

с т о п о р и л а  
м н о г о * « п -  

ч а т а я  
Г О С Т  

1 1 8 7 2 — 4 0  
( 1  Ш Т .)

О б о з н а ч ь  и м *  л е т а л * »

1410-0201 8104

1410-0202
Ml 0Х  1,25-055 10

8105

1410-0203
8106

1410-0204

1410-0205 8107
М20Х 1.5-055 20

1410-0206 М12X1.25 -055 12 8108

1410-0207 8109 М24Х 1,5-055 24

14Ю-0208
81Ю

1410-0209 М16X1.5-465 16 М27Х 1.5-055 27

1410-0210
fit t 1

1410-0211
O l l l

МЭОх 1.5—055 30

1410-0212 M 20XI.5—055 20 8112 М3 3 X 1 .5—055 33

1410-0213 8113 М36Х 1.5-055 36

1410-0214 8114
М39Х 1.5-055 39

1410-0215 М24Х 1.5-055 24 8115

1410-0216 Я1 17 M 45XI.5—055 45
1410-0217

91 1 Г

' 1410-0218 М27Х 1.5-055 27 8120 М 52Х 1 .5 -0 5 5 52

1410-0219 8122 М60Х2—035 60

1410-0220 8126

1410-0221 M36X1.S—065 36 8130 М 72Х2—055 72

1410-0222 8132

1410-0223 8136

1410-0224 М45X 1 .5 -0 5 5 45 8140 М 80Х 2-065 80

1410-0225 8144

6



ГОСТ 1757J —72 Стр. 7

Продолжение табл. I

ОСс значе
нии

раскаток

I410-0201

1410-0202

1410-0203

1410-0201

1410-0205

1410-0206

1410-0207

1410-0208

1410-0209

1410-0210

1410-0211

1410-0212

Дет. 17. Винт! 
Г<ОСТ ММ- «  

(1 » г . )

Лет. И  
Сетка 
фиаьт-

ОСТ 
3187—"6 
(1шт.)

Лет. 19. Впит 
ГОСТ МИ-J0 

( «  “»т.)

Дет. tO. 
Кодае» 

■рукмнное 
упорнее 
ГОСТ 

13940—® )
J U H iL

Лет. 2 1 . 
Шарик

ГОСТ 3722-81

О б о зн ач ен » : деталей

М4Х 10.66

М5Х 16.66

M5X20.G6

М бХЯ .вв

М6Х25.66

1410-0213

1410-0214

1410-0215

1410-0216

1110-0217

1410-0218

1410-0219

1410-0220

М8Х35.66

MI0X40.66

1410-0221

1410-0222

1410-0223

1410-0224

1410-0225

М12X50.66

36

М4Х6.66

.М5Х8.66

1 Клл*- 
1ч«<тво

Масс»,
кг

В т  бо
лее

1А13

1А 16

IА18

М6Х 10.66

М8Х 16.66

0
M iox ie .ee

М 12X30.66

II 10.319 мм Н

I 11.113 мм Н

Ш 13.494 мм Н

II 14,288 нм Н

II 15.875 мм Н

III 19.050 мм Н

III 22.225 мм Н

II 25,400 мм Н

111 31.750 мм Н

111 38.100 мм Н

Ш 44.450 мм Н
12

1.60

2,24

2.88

3.52

4,16

4.80

5,84

6.08

6.72

7.36

8.10

8.64

9,32

10
28,10

13,10

16.80

20.20

24,30

31.80

35.60

39.30

49.70

60,10
70,50

|80,90
7



Cip. 8 ГОСТ 17573—71

П р и м е ч а н и е .  С целью повышения чистоты обработанной поверхности 
рекомендуется для каждой раскатки подбирать комплект шариков с разнораа- 
мерностыо не более 2 мхм.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  раскатки размером
65 мм:

Раскатка 1410-0206 ГОСТ 17573—72

(И зм е и с н н а я  р е д ак ц и я , И эм . J 6  I ) .
1.2. Технические требования — по ГОСТ 17574—72.
1.3. Маркировать: условное обозначение и товарный знак пред

приятия-изготовителя.

2.1. Конструкция и размеры фланца должны соответствовать 
указанным на черт. 2 и в табл. 2.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА | дет «ль /|

--



ГОСТ 17573—72 Стр. 9

Р а з м е р ы  в мм Т а б л и ц а  2

Обошачгишя
ф*ММ» D О. о. (пре.!.

О Т * * .
*6)

d
(пр*д.
О Г К * .
ИТ)

L t Л Г
М*сс*. 
кг. не 
6 а  *«*

1410-0201/001 35 16 20 8
12

3 3 0 .3 0,80
1410-0202/001 42

20
20 25

4
4 0.83

1410-0203/001 45 пг 10 3 ,5 0.86
1410-0204/001 48

25 30 15 5 5
0 .5 0,89

1410-0206/001 52- 29 35 (V ) 0,92
1410-0206/001 60 25 32 40 13

Л#
4 8 0.95

14Ю-0237/001 65 37 45
22 0,98

1410-0208/001
70

-
43 сл 6 1.01

1410-0209/001 35 W
16 1.04

1410-0210/001 78 48 55
25

5
1.06

1410-0211/001
0 .6

1.08
1410-0212/001 85 40 52 60 20 12 1.09
1410-0213/001 90 » 65 1.11
1410-0214/001 95 60 70 28 6 8 1.50
1410-0215/001 100 50 62 75 25 1.90
1410-0216/001

110 72 85 2.30
1410-0217/001 2.70
1410-0218/001 120 60 80 100 30 1.0 3.10
1410-0219/001 130 90 П О 3.50
1410-0220/001 160 110 130

30

8 10
3.90

1410-0221/001 180 75 130 150 40 10 4.20

1410-0222/001 190 140 160 5.00
1410-0223/001 200 IG0 180 5.80
1410-0224/001 230 90 180 200 50 10 8 1.2 6.60
1410-0225/001 250 200 220 7,50

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  фланца разме* 
рами £  =  78 мм и £ ,= 4 0  мм:

Фланец 1410-02111001 ГОСТ 17573—72 
(Измененная редакция, Изм. J6 I).
2.2. Материал— сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
2.3. Твердость — HRC 30 . . . 35.

9



Стр. 10 ГОСТ 17573—

2.4. Биение поверхности D3 относительно поверхности d — по 
IV ступени точности ГОСТ 24643—81.

2.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 17574—72.

3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОНУСНОЙ ВТУЛКИ (деталь 2]

3.1. Конструкция и размеры конусной втулки должны соответ
ствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.

У  V )

Черт. 3

j

7 ~2фами

Р а з м е р ы  D мм Т а б л и ц а З

Обо»н»чеия«
ВТ}’ХОК D А

л
(пряа. отяа. 

Н 7)
L .Массе, кг, 

ие боаее

1410-0201/002 19,86 19,38 13
13 0,02

1410-0202/002 23.28 22,80 16
1410-0203/002 28,32 27,80

18 15
0,03

1410-0201/002 28,58 28,05 0,04

1410-0205/002 35,10 31,48
22 18

0,05

1410-0206/002 33,93 33,30 0.06

1410-0207/002 39,00 38.30 25 20
0,07

1410-0208/002 44,00 43,30
28 0,09

N10-0209/002 42,80 41,95 24
1410-0210/002 47,80 46,95 30 0.10

10



ГОСТ 1/171— П  Стр. 11

Р а з м е р ы  в мм
_____  Продо.икехие табл. 3

Ой 1311ДЧЯМИЯ 
M7.I0K D D, d

(яр*а. отхх. 
Н Т)

1 Мясся, кг, 
и* бояея

1410-0211/002 46.58 45,60 о .п
И 10-0212/002 51.88 50,60

35 28
0.12

1410-0213/002 56.65 55.60 40 0.13
1410-0214/002 61.65 60.60 А (1

30
0.46

MI0-0215/002 66.72 65.60 0.80
1410-0216/002 76.72 75.60

50
32 1.13

1410-0217/002 75.38 74.25 1.46
1410-0218/002 Л .78 76.55 55 1.80
1410-0219/002 97,78 96,55 65 35 2.13
1410-0220/002 117,78 116.55 2.44
1410-0221/002 137.95 136.55 75 2.74
1410-0222/002 145.28 143.88 4.38
1410-0223/002 162.60 161.20 40 6,02
1410-0224/002 192.60 191.20 85 7,66
1410-0225/002 212.60 211,20 9.30

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  конусной втулки 
размером 0  =  42,80 мм:

Втулка 1410-02091002 ГОСТ 17573—72

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.2. Материал— сталь марки ШХ15 по ГОСТ 801—78.
3.3. Твердость — HRC 61 . . . 64.
3.4. Радиальное биение поверхности В  относительно поверхно

сти отв. (I — по III степени точности ГОСТ 24643—81.
3.5. Торцовое биение поверхности Б относительно поверхности 

отв. d — по IV степени точности ГОСТ 24643—81.
3.6. Остальные технические требования — по ГОСТ 17574—72.

4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВТУЛКИ |дстат. 3\

4.1. Конструкция и размеры втулки должны соответствовать 
указанным на черт. 4 и в табл. 4.
I Зав. эта 11



Стр. 12 ГОСТ 17573-72

Для I до 85 мм 
А : ^ ( v O

•  Размеры для спрзоох,
Черт. 4

12
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ГОСТ 17573—Т2 Стр. 17

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  валика размера
ми d - 25 мм и £=>180 мм:

Валик 1410-0216.1004 ГОСТ 17573-72
5.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
5.3. Твердость — HRC 30 . . .  35.
5.4. Остальные технические требования- - по ГОСТ 17574—72.

6.1. Конструкция и размеры оси должны соответствовать ука
занным на черт, б и в  табл. 6.

«. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОСИ (деталь 5)

Черт 6

17



Стр. 18 ГОСТ 17J7J—П

Т а б л и ц а  6
Р а з м е р ы  в мм

ОбОМ1Ч<И*Я <х«1 1 Й“ ж
О

4. rf, Л > с
Н •кг, 

и« бо
лее

1410-0201/005 32 3 М5 2.5 6 1.8 0,8 1.0 0.61 0,002

1410-0202/005 40 Г - U о 4.5 2.5 1.2
0,008

1410-0203/005 45
о ГПо

8 0.014

1410-0205/005 50 1.0 о 0,020

1410-0206/005 55 6 MI0 5.5 3 .0 1.5 1.6
2

0,026

1410-0207/005 60 10 0.032

1410-0208/005 65
8 MI2 7.5

0.038

1410-0210/005
75 1.6

0.044

1410-0211/005
10 М14 9.5 3.5 2.0

0.050

1410-0212/005 85
15

0.075

1410-0214/005 95 Ю ВИД 11,5 О П *3 0.141

1410-0216/005 1 /VI
12 М1о

О Л
о

0,232

1410-0217/005
1W

16 М20 15.5

£,v
0.321

1410-0218/005 120 20 0.414

1410-0220/005 145 0.503

1410-0221/005 165 20 М24 19.5 24 0.592

1410-0222/005 175 6.<^ 3.0
2.5 2,5 5 0.685

1410-0223/005 200 0.764

1410-0224/005 230 25 МЭ0 24.5 30 0.881

1410-0225/005 265 ’ * 1,000

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  оси размерами 
£«=75 мм и </=10 мм:

Ось 1410-02111005 ГОСТ 17573-72

(Измененная редакция, Изм. «'ft 1).
6.2. Материал —сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
6.3. Твердость — HRC 40 . . .  44.
6.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 17574—72.

18



ГОСТ 17173—71 Стр. 19

7. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПРУЖИНЫ (датам. 5)

7.1. Конструкция и размеры пружины должны соответствовать 
указанным на черт. 7 и в табл. 7.
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ГОСТ 1TS7X— 72 Стр. 2! I

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пружины разме
ром D—12 м:

Пружина 1410-02051006 ГОСТ 17573-72  

(Измененная редакция, Изм. № 1).
7.2. Направление навивки правое.
7.3. Материал — проволока стальная углеродистая пружинная 

кл. II по ГОСТ 9389-75.
7.4. Твердость -  HRC 40 - . . 45.
7.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 17574—72.

8. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГАЙКИ |д«таяь 7)

8.1. Конструкция и размеры гайки должны соответствовать 
указанным на черт. 8 и в табл. 8.
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ГОСТ 17573—!72 С»р. 23

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гайки размерами 
0 = 8 5  мм и D j- M 4 8 x l,5 :

Гайка 1410-0212/007 ГОСТ 17573—72

8.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
8.3. Твердость— HRC 30 . . . 35.
8.4. Неперпендикуляриость поверхностей Б и 5 | относительно 

поверхности D< — по IV степени точности ГОСТ 24643—81.
8.5. Покрытие: Ан. Оке. (обозначение покрытия по ГОСТ

9.073— 77).
8.6. Остальные технические требования — по ГОСТ 17574—72.

9. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСА (детшь $|

9.1. Конструкция и размеры корпуса должны соответствовать 
указанным на черт. 9 и в табл. 9.

(Измененная редакция, Изм. Jsa 1).
9.2. М атериал— сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
9.3. Твердость — HRC 30 . . . 35.
9.4. Несоосность поверхностей D, d, d\ и D i— по III степени 

точности ГОСТ 24643—81.
9.5. Неперпендикуляриость поверхностей £  и К  относительно 

поверхностей соответственно d и D2 — no IV степени точности 
ГОСТ 24643-81.

9.6. Покрытие: Ан. Оке. (обозначение покрытия по ГОСТ
9 .0 7 3 -  77).

9.7. Остальные технические требования — по ГОСТ 17574 72.

IX



Стр. 24 ГОСТ 17573—72

D до 25 мм Для 0 с Л ш  75 мм
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Черт. 9
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ГОСТ 17J7J—72 Стр. 29

10. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ШТУЦЕРА (деталь 9]

ЮЛ. Конструкция и размеры штуцера должны соответствовать 
указанным на черт. 10 и в табл. 10.

Черт. Ю

Обозначения 
■ лупе ров о L 1 ь а rf. о, dt С

ч
! 3u й

1410-0201/009 16.2 26 2 2 3 MI0XI 8.5 5 7 1.0 14 0 .0 1 2

1410-020.3/009 25.4 30 25 Ml 6X1. 5 13.8 8 10 2 2 O.OfiO
1410-0207/009 27.7 38 32 4 М20Х1.5 17.8 12 15 1.5 24 0 .1 0 0

1410-0214/009 41,6 50 42 М30Х1.5 27,8 2 0 25 36 0,150

П р и м е ч а н и е .  Диаметр сетки (дет. (8) определяется по размеру d

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  штуцера разме
ром d - M 1 6 x  1.5:

Штуцер 1410-02031009 ГОСТ 17573-72  

(Измененная редакция, Изм. /6  1).
10.2. М атериал— сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
10.3. Твердость — HRC 30 . . .  34.
10.4. Покрытие: Ан. Оке. (обозначение покрытия по ГОСТ

9.073-77.
10.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 17574—72.

29



O p. 30 ГОСТ 17573—72

11. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОЛОДКИ (детая* Ю\

11.1. Конструкция и размеры колодки должны соответствовать 
указанным на черт. П н и  табл. II.

О б о з н а ч е н а
ХОЛОДОК В L н h D i 4.

М а с с * ,  кг, 
и« более

1 4 1 0 -0 2 0 1 /0 1 0

10 13

5 . 0

3

4 0

4 , 8 8

0 .0 0 4

1 4 1 0 -0 2 0 2 /0 1 0 4 . 0 4 5 0 .0 0 7

1 4 1 0 -0 2 0 3 /0 1 0 5 . 0 5 0 0 .0 1 0

1 4 1 0 -0 2 0 4 /0 1 0

12

15 7 . 5

4 . 5

5 5

6 10

0 .0 1 3

1 4 1 0 -0 2 0 5 /0 1 0
18

8 . 0 6 0 0 .0 1 6

' 1 4 1 0 -0 2 0 6 /0 1 0 5 , 5 6 5 0 .0 2 0

1 4 1 0 -0 2 0 7 /0 1 0

1 4 1 0 -0 2 0 8 /0 1 0
16 2 2

6 . 5

5

7 0

7 12

0 .0 2 3

7 5 0 .0 2 6

1 4 1 0 -0 2 0 9 /0 1 0 9 . 0 8 0 0 .0 3 0

1 4 1 0 -0 2 1 0 /0 1 0 7 . 5 85 0 .0 3 3

1 4 1 0 -0 2 1 1 /0 1 0
2 0 2 8

1 1 ,0
7

9 0
9 14

0 .0 3 6

1 4 1 0 -0 2 1 2 /0 1 0 1 0 ,0 9 5 0 .0 4 0

30



ГОСТ т п — 72 Стр. 31

Продолжение табл. II
Р а з м е р ы  в хм

Обожачснма
«ОЛОЛвК в L И л D л Масса, кг, в* Со.ко

1410-0213/010 20 28 10.0 7 100 9 14 0.044

1410-0214/010 И.О
106 0.080

1410-0215/010 24 30
8

ПО 0.110

1410-0216/010 13.5 120 II 17 0.150

1410-0217/010
28

32 16,0 125 0.180

1410-0218/010
35

21,0 150 0.220

1410-0219/010
23,0

10 160 0.250

N10-0220/010 45 180 0.290

N10-0221/010 27,0 15 200 0.320

N10-0222/010 32 50 220 13 20 0.360

N10-0223/010 32.0 20 250 0.400

N10-0224/010
42

280 0.350

N10-0225/010 27.0 15 300 0.290

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  колодки разме
ром О » G5 мм:

Колодка 1410-02061010 ГОСТ 17573-72

11.2. Материал — дуб.
11.3. Остальные технические требования — по ГОСТ 17574—72.



Cip. 32 ГОСТ 1717»—П

12. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СЕПАРАТОРА |д«тая* JJ)

12.1. Конструкция н размеры сепаратора должны соответство
вать указанным на черт. 12 и в табл. 12.

^  <v0

Черт. 12

• Размеры лл* справок.
Т а б л и ц а  12

Р а з м е р ы  в мм

D в 5 Ж *
Обозначена
сепараторов Пред. отал. 

Ml
в,

с Г6=

D , d л ■ » з |v '1'

2 *

N10-0201/011 39.0 9.6 15 35 32 7.0 0.04

1410-0202/011 44.6
10.2 16

42 38
7.5

6 0,8 0.07

N10-0203/011 49.6
47 44

0,10

N10-0204/011 52.0 12.7
20 1,9

_0.13

1410-0205/011 58.0 13.2 52 48 0.16

1410-0206/011 64,4 60 56 10.0
60'

0.19

1410-0207/011 69.4 15.0 22 65 60 8
1.0 0.22

N10-0208/011 74.4
70 66

0.25

1410-0209/011 78.0
18.2 26 ю  п

1,4 0.28

1410-0210/011 84,0
78

12.7
1,0 0.31

N10-0211/011 88,0
21,2 30

72
15.0 1,4 0.34

N10-0212/011 92,0 85 78 1.9 0.37
32



гост 17571—п  Cip. гг

Продолжение табл. /2
Р а з м е р ы  в мм

о я 3
ж о

06оащч«им*
С М * Р * Т о Р 0 в П р и .  о т к л .  

M l

В ,
&  .

h i

D , d п * А
2  J

1410-0213/011 98,0 90 о |  А 0,41

1410-0214/011 103.0
21.2 30

95 88
о

60°

I  # 4

0,61

1410-0215/011 108,0 100 92
15,0

1.5
0.80

1410-0216/011 118.0
П О 100

1,00

1410-0217/011 120,0 24,5 35 1С.5 1,20

1410-0218/011 135.0 125 115 1Г) А

10
3.0 1,40

1410-0219/011 155,0
30,5 42

145 135 1.60

1410-0220/011 178.0 170 155
22,8 О А 1.70

1410-0221/011 198,0 190 175 90’
ОщЧ

1.90

1410-0222/011 210,0 36.5 50 200 185 26,5 2.90

1410-0223/011 240,0 225 210 12
е  л 3,90

1410-0224/01» 270,0 43,0 58 250 235 29.0 • 0 , 4
4.90

1410-0225/011 290,0 270 255 5,80

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  сепаратора раз
мером D =  58,0 мм:

Сепаратор 14/0-0205/011 ГОСТ /7573—72

12.2. Материал — Бр05Ц5С5 по ГОСТ 613—79.
12.1 -12.2. (Измененная редакция, Изм. 1).
12.3. Нссоосность поверхностей Б  и Б\ — по IV степени точно

сти ГОСТ 24643-81.
12.4. Покрытие: Аи. Оке. (обозначение покрытия по ГОСТ

9.073-77).
12.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 17574—72.
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