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УДК 621.941.232:006.354 Группа Г81

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С  С Р

СТАНКИ ТО К А РН О -РЕВО Л ЬВ ЕРН Ы Е

Основные размеры

Turret. Lathes.
Basic dimensions

ГОСТ
3179-72

(CT СЭВ 5938-87)

Дата введения 01.01.72

1. Настоящий стандарт распространяется на патронные и прутковые токарно-револьверные 
станки общего назначения с вертикальной и горизонтальной осью револьверной головки.

(Измененная редакция, Изм. .V 2).
2. Основные размеры токарно-револьверных станков должны соответствовать указанным на 

чертеже и в таблице.

П р и м е ч а н и е .  Чертеж нс определяет конструкцию станков.

Р а з м е р ы  в мм

Н аи м ен ован и е основны х разм еров Н орма

Н аибольш ий  аниме ip  тГобрабаты-
при зажимной и 
падающей трубах 10* 16» 25 40 65 100 160

naew oro пругка при переднем 
зажиме 12 20 32 50 80 125 200

Наибольший л на метр D изделия 
над станиной

устанавли вас мото 200 250 320 400 500 630 800

Наибольший диаметр D, изделия, обрабат ы вас мою 
над поперечным суппортом, нс менее 100 125 160 200 260 350 450

Н аибольш ее р асстоян и е /. от не-
с вертикальной 
осью 250 350 500 710*» 1000 1400 2000

п ой  ю л овки с горизонтальной 
осью - 250 500 630 800 - -

Коней шпинделя по ГОСТ 12595 3; 4 4; 5 5: 6 6: 8 8; 11 11: 15 15

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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С. 2 ГОСТ 3179-72

Продолжение

Н а и м е н о ван и е  о сн о вн ы х  размеров Н ор м а

Наибольшая высота h  ре зла. установленного в рез
цедержателе поперечного суппорта, не менее 12 16 20 25 32 40 40

Расстояние // от низа основания станка до оси 
шпинделя, нс более 1060 1120

* Цанги должны пропускать прутки диаметрами соответственно 12 и 18 мм. 
”  Допускается уменьшение размера L по ряду Ra 20 ГОСТ 6636. 
(Измененная редакция, H im . .Nfe I).

3. Отверстие в шпинделе под цангу — по ГОСТ 2876.
4. Основные размеры револьверных головок должны соответствовать ГОСТ 3859.
5. Зазор между наибольшим диаметром устанавливаемого изделия над станиной и ее направ

ляющими должен быть не менее 0,03 О.
6. Станки с револьверной головкой на крестовых салазках и с наклонной револьверной 

головкой, в том числе с цикловым и числовым программным управлением, поставляются по 
специальному заказу.
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