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УДК (677.21*196 +  677.21) : 006.354 Группа Мб!

Г О С У Д А Р С Т  В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  с о ю з а  с с р -

ЛИНТ ХЛОПКОВЫЙ 

Технические условии

Linter.
Specifications

гост
3818.0-72 ■

ОКП 81 ИЗО _______________ —

Д ата введения 01-01-76

Настоящий стандарт распространяется на хлопковый линт, по- - 
лучаемый при лингеровании хлопковых семян на хлопкозаводах. 

(Измененная редакция, Изм. J6 4).

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. В зависимости от зрелости, массовой Доли сорных приме
сей золы к целых хлопковых семян хлопковый линт делят на че
тыре сорта: I, II, III, IV. Сортность партии хлопкового лннта уста
навливается по худшему показателю.

(Измененная редакция, Изм. № 4).
1.2. В зависимости от штапельной длины хлопковый линт де

лят на три типа: 1, 2, 3-й.
1 3 Хлопковый линт должен • соответствовать требованиям, 

указанным в таблице, и эталонам, утвержденным в установлен
ном порядке.

•1.4. Эталоны изготавливают двух видов: первый для опре
деления сорта хлопкового лннта, второй — для определения дли
ны штапеля.

Издание официальное 
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1.5. Хлопковый линт I и II сортов, поставляемый для химичес
кой переработки, не должен иметь засоренности выше базисных 
норм, в том числе содержание крупного сора в линте не должно 
быть более:

в I сорте 2-го типа —2,1%; ,
в I сорте 3-го типа — 2.0%; ф
r o  II сорте 2-го типа — 2,6%;
во И сорте 3-го типа — 2,3%.
I. 4, 1.5. (Измененная редакция, Изм. Л* 3, 4).
J. 6. Наличие н хлопковом линте посторонних примесей (кам

ней, ироволбки, обрывков шпагата и т. д.) не допускается.
1.7. Хлопковый линт не должен иметь горелого и гнилостного 

запаха, гнндосгных участков поверхности и плотных пластов, об
разовавшихся в результате увлажнения.

1.8. Расчетную к- кондиционную массу партии пересчитывают с 
учетом базисных норм массовой^ доли сорных примесей и массо
вого отношения влаги, установленных для сорта, в который пере
веден ХЛО П КО ВЫ Й линт.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

.  2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Хлопковый линт принимают партня’ми.
Партией считают количество кип хлопкового линга одного сор

та и типа, однородного по влажности и засоренности, оформлен
ное одним документом о качестве с указанием:

наименования предприятия-изготовителя и места его нахожде
ния;

номера партии; 
количества кип в партии; 
номеров кип;
массы брутто кип; ,
массы брутто и тютю партии;

- кондиционной массы партии;
промышленного сорта, типа хлопкового линта; 
результатов испытаний на зрелость, засоренность, влажность, 

зольность хлопкового линта, содержание в нем целых семян и 
крупного сора.

Сопроводительный документ с датой составления о качестве 
вкладывается в вагон.
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сов и подмети. «  4«

подмен, волокнистого улюка) подвергают кажд>ю к у.

« " ■ « a s  >р-п!ЬгТоли= "ss£5 SSf»SS3?t«i «ель,, семян от партии отби-

s p b s s

ВЗЙрТ зД та°ш Ж̂ З р н ы х  испытаний распространяются на всю
партию. „  „V

(И зм ен ен н ая  р ед ак ц и я , И зм . .'ft о ; .

I H 5  .riS. ■„ •;=■- isrscs.-s
формуле

1 0 0 -3 *
«Р-'ИФПГЙО-^ •

„„„ арктическая масса хлопкового линта, кг;
3 „ -  базисная норма засоренности хлопкового' линта. %. 
3 А —  фактическая засоренность хлопкового линта, V  

Кондиционную массу (ти) в килограммах вычисляют по фор
муле

„ 100-f»-.,
юли-Wa ’

где т0 — расчетная масса хлопкового линта. кг; 
ф — базисная норма влажности, ЧЬ.

фактическая влажность, %. 
(Измененная редакция, Изм. М 4).
2.4, 2.5. (Исключены, Изм. а).
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3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб и испытания хлопкового пинта производят по
ГОСТ 3818.1-72. часооенность, зольность хлопкового

3.U. Зрелость, ^ a * " ° ^ ” X » „ n  крупного сора опредсля- 
Г ’иа м иов*а.табораториыхЛ^нализов по У един ен ны » пробам, 
отобранным от каждой партии.

классерсквм способом, 

с о р т - „ J Z S Z w W ' J S Z S r r & ' S S Z * ^  хлоп-При возникновении разногласии в оц
нового лннта их определяют по ГОСТ‘ 3818.1 72.

(Введены дополнительно. »1зм. л» о». той же

„ а Ь  * -
Гизов поставщика и потребители, допускаются:

Z T S S S S Z  хлопкового линта до 10%- и е  более ±0,5

8бСпр^; засоренности хлопкорого линта более 10% - н с  более

± 1 |П> зрелости — не более *3.5 абс. %:
'  по зольности -  ие более * 0 .1 а б е  V  

по плаидшети — ие более -0 ,5  абс. %. 
по крупному сору— НС более 
(Измененная редакция. Изм. .'в -JJ.

4. у п а к о в к а , м а р к и р о в к а :  т р а н с п о р т и р о в а н и е  и  х р а н е н и е

4 1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

S S ^ r s s . - . =. . = ‘S.=:
Д0,К Г и ? т » и Т “должен . репы,,,ать »м ет»“ " % “ Н“ ™„В0ай

zg&SsJSUsrssrjz: srsi
жно быть не более шести.

(Измененная редакция, Изм. <ю * ) ■

_ 4.3. (Исключен, Изм. № 3).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ,
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным Агропромышлен

ным комитетом СССР 
РАЗРАБОТЧИКИ

у. X. Азиэходжас». В. Е. Устюг»». М. Ю. Ишм1' “

. 2. УТВЕРЖДЕН "  Совета Миии-

3. П ериодичность проверки  5 лет.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 3818-62 в нами разд. I и 111.
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( и у с  2 93) *
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