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I. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПРИЗМАТИЧЕСКИХ ОПОР

1.1. Конструкция и размеры опор должны соответствовать ука
занным на черт. 1 и в табл. 1.
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Таблица I
Р а з м е р ы ,  мм

О б о з н а ч а й !
OU OO

П р и 
м е н я е 
м о с т ь

Д и а м е т р
о С р а О о п . в п е м о й

д е т а л и
D,

d
h « D Н L

М и с с и .
к г
■»

7035-2 H I 10. . 31) 16 40 40 100 0.350
7035 2112 25. . 60 25 70 65 I C O 1.820
7035-2113 45. . 80 I S O 2.580
7036 2114 65. . . 90 40 80 «1 200 2.500

Продолжение табл. /
Р а з м е р ы ,  мм

О б о »  а  ч е м  и  я  
о п о р

0? - о » н а * » н и я  д е т а л е й

Д е т .  1. П р и з м а Д ч т .  г .  У п о р
Д е т .  S. В и н т  п о  Г О С Т  

м в г - я

7035 2111 7035- 21И /001 7035- 2111/002 В М 8— 6в Х  

X 20I 4H 05
7035-2112 7035-2П  2,001 7035- 2112/002

В . м ю - б е . х

У 40. 14Н .057035-2113 7035- 2113/001 7035-2113/002
7035 2114 7035- 2114/001 7035-2114/002

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  призматической 
опоры размером Dc от 10 до 30 мм:

Опора 7035-2111 ГОСТ 16397-71
(Измененная редакция, Иэм. № 1, 2).
1.2. Допуск параллельности оси контрольного валика призмы 

относительно поверхности А — 0,02 мм на длине 100 мм.
1.3. Маркировать: обозначение опоры и обозначение стандарта.
(Измененная редакция, Изм. Jfc 2).
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2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПРИЗМЫ 
(лет. /)

2.1. Конструкция и размеры призмы должны соответствовать 
указанным на черт. 2 и в табл. 2.

■У (у)

Обозначения
приаи

Диаметр об- 
р а б т ш ае м о й  

детали 
Of

D
d
М L в л,

н е

7035-2111/00J 1 0 . . . 3 0 40 16 60 24 8'-
7035-2112.^001 2 5 . . 6 0 70 25 е о 50 12-

7D35 2113/001 45  . . . 5 0 80 4 0 а > 50 12- .

7035  2114,001 65  . . . 9 0 80 4 0 95 50 12.'
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Продолжение табл. 2
Размеры,  мм

Обоэтчсики
npimi Л, t /. и /« Н п

81а
2$2

7TX3S 2111/00! М8 4 а 20 8 10 16 15 28 0.3»
7035-2! !2£Ю1 МЮ 10 20 25 10 12 21 24 54 1,610
7035-2113/001 MI0 15 20 30 12 15 24 30 68 2 360
7005-2114/001 МЮ 30 20 35 12 18 21 28 75 2.250

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  призмы размером 
D0 от 10 до 30 мм

Призма 7035—21111001 ГОСТ 16897—71
(Измененная редакция, Нзм. J6 1, 2).
2.2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—7!. Допуска

ется замена на сталь других марок с механическими свойствами 
ие ниже, чем у стали марки 40Х.

2.3. Твердость — 36,5...41,5 HRC0.
2.4. Покрытие — Хнм. Оке. прм (обозначение покрытия — по 

ГОСТ 9.306—85). Г!о соглашению стороп допускается применение 
других видов защитных покрытий.

2.5. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, Ы4,

(Измененная редакция, Ним. Ля 2).
2.6. Допуск перпендикулярности поверхности А относительно 

оси хвостовика d — 0,02 мм на длине 100 мм.
2.7. Допуск соосности призмы относительно хвостовика диамет

ром d в радиусном выражении — 0,02 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.8. Резьба — метрическая по ГОСТ 24705—81. Поле допуска 

резьбы ОН — по ГОСТ 16093—81.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2.9. Фаски под резьбу — по ГОСТ 10549—80.
2.10. Канавки для выхода шлифовального круга — по ГОСТ 

8820-69.
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3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ УПОРА 
(дет. 2)

3.1. Конструкция и размеры упора должны соответствовать 
указанным на черт. 3 и в таОл. 3.

V  {V)

vnotw*
Л
19 и 1 /• А hi г t

О
" к«• -Лс  а

а
5
а *  

'  £

7033 -2111 /002 8 100 18 80 5 3 5 6 п о 0 .050
7035-2112/002 12 160 34 120 7 4 12 8 205 0 .190
7035-2113 /002 12 180 34 140 7 4 12 8 225 0 .200
7085 -2114 /002 12 200 34 100 7 4 12 8 215 0 .220

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  упора размерами 
d —88 мм и L=100 мм:

Упор 7035-21П /002 ГОСТ 15897-71
(Измененная редакция. Изм. № I, 2).
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3.2. Материал—сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88. Допускает
ся замена на сталь других марок с механическими свойствами не 
ниже, чем у стали марки 45.

3.3. Твердость — 41,5...46.5 HR С».
3.4. Покрытие — Хнм. Оке. прм (обозначение покрытия — по 

ГОСТ 9.306—85). По соглашению сторон допускается применение 
других видов защитных покрытий.

3.5. Неуказанные предельные отклонения размеров: HI4, Ы4„

(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.6. Ширина рисок 0,15 мм.
3.7. Глубина рисок и числовых обозначений 0,1—0.15 мм.
3.8. Цифровые отметки должны располагаться под соответст

вующей риской так, чтобы середина цифры совпадала с осью рис
ки.

3.9. Шрифт 6-ПрЗ по ГОСТ 26.008—85.
3.10. Впадины рисок и цифр дилжны иметь темный тон..
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