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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

КОНЦЫ ОПРАВОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ЗЕНКОВОК ПРИ ОБРАТНОЙ ПОДРЕЗКЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17252—71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
М о с к в а

расчет ветровых нагрузок

http://www.stroyinf.ru/lab-test/wind-load.html
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОНЦЫ ОПРАВОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ЗЕНКОВОК ПРИ ОБРАТНОЙ ПОДРЕЗКЕ

Конструкция и размеры

Arbor ends for mounting of countersinks during 
inverse undercutting Design ami dimensions

ГОСТ 
17252—7P

Взамен
MH 2682—61

Постановлением Государственного комитете стандартов Совета Министров СССР 
От 4 ноября 1971 г. М8 1809 срои введение установпен
Проверен в 1980 г. с 01.01 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по району

1. Настоящий стандарт распространяется на концы оправок 
для крепления зенковок со штифтовым замком н С торцовым па
зом нрн обратном подрезке.

2. Размеры концов оправок должны соответствовать указан
ным па черт. 1—2 и в табл. I 2.

Исполнение / — для зенковок со штифтовым замком
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Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

• Переиздание февраль 1981 г. с Изменением А5 1, 
утвержденным в марте 1981 г (НУС № 5 1981 г.).
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П р и м е ч а н и е .  Размеры, указанные я скобках, применять ис рекомен
дуется.

Исполнение 2 — для тепловик с торцовым патом
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3. Н еуказанные предельные отклонения размеров — ±  ,
4. Допуск плоскостности поверхностей Б  и Г  относительно оси 

— по 9  степени точности ГОСТ 24643—81.
2—4. (И змененная редакция, Изм. № I).
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