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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

РАЗВЕРТКИ КОНИЧЕСКИЕ ПОД УКОРОЧЕННЫЕ 
КОНУСЫ МОРЗЕ

Конструкция и размеры
Tapered reamers for Morse shortened tapers. 

Design and dimensions

ГОСТ
11181-71

Взамен
ГОСТ 11181—65

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 17 марта 1071 г. Н* 460 срок введения установлен

с 01.07.72

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на чистовые и пред
варительные конические развертки, .предназначенные для обработ
ки отверстий с укороченным конусом Морзе по ГОСТ 9953—82.

2. Конструкция и основные размеры разверток должны соот
ветствовать указанным па чертеже и в таблице.

Издание официально# Г)ерепечатка воспрещена
Переиздание. Ноябрь /984 г.

2' 11квартиры от застройщика

http://paritet.stroyinf.ru/work.html


Стр. 2 ГОСТ Щ И —71
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2372-0152 1 а 10.094 10,742 19,346 60 28 15

72372-0153 \ь 12,065 12.763 11.067 10.0 70 34 20
252372-0154 2« 15,733 16,582 14,484 12.5 85 42

2372-0155 26 17.780 18.679 16.082 14,0 100 52 34

2372-0156 За 21.793*22.697 19.684 18.0
9 no

125
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42 2.6
7 92372-0157 36 23.825 24,729 21.215 20.0 52

2372-0158
-

46 31.267 32.410 28.514 25.0 13 135 75 53

65
5.2

2372-0159 56 44.399 45.715 40.978 35.5 16 170 90 6.6 9 1!

Пр и м е ч а н и е  Номинальные диаметры D, D, и d установлены для чис
товых разверток.
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ГОСТ 11181-71 Стр. 3

П р и м е т *  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  чистовой кониче
ской развертки под укороченный конус Морзе За:

Развертка 2372-0156 ГОСТ 11181-71

То же, предварительной конической развертки:
Развертка 2372-0156—1 ГОСТ 11181—71

Размеры квадратов— до ГОСТ 9523—84.
Центровые отверстия — форма В по ГОСТ 14034—74.

5. Элементы конструкции и геометрические параметры развер
ток указаны в приложении (рекомендуемом).

6. Технические требования — по ГОСТ 11178—81.
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Стр 4

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 11181—71 
Рекомендуемое

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИ* ПАРАМЕТРЫ РАЗЕЕРТОК

!. Элементы конструкции н геометрические ларатетры предварительных раз
верток указаны на черт. 1 н в табл. I.

Направят* стр^жеорсзЗеяитевеныг

В

Черт. I
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Стр. 6

2. Геометрические параметры чистовых разверток указаны на черт. 2 и в 
табл. 2.

Ра з ме ры,  мм
Т а б л и ц а  2

/

Для конусов Г Р <ор^*огм. па уекмием 
дкамстрс 

d
на Сэльием 

хтметрс 
Pi

Ол 0.6 0.7
1л 85= 12°

0,8 0.9
1* 0.5

2л пгр 10° 1.0 1.2
2 Ь
3л

1.1 1.3
3* 1.0 80J

9®4 b 1.5 1.7
ЪЬ 1.6 75- 1.8 2.0

3. Размеры радиусов округленна н фасок, не указанные в настоящем стан
дарте. принимаются яо технологическим соображениям.
_Л *• шероховатость поверхностей, не указанная о технических требованиях 
ГОСТ 11178—81, — С параметром /?. не более 20 мкн по ГОСТ 2780—73.

\
\
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I * Групп» Г23

Изменение Лк I ГОСТ 11 l» l—7| Размики конические поя укороченные кону
сы Морзе. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.04.Rl 
Лк 2141 срок введения установлен

С 01.08.81

По всему тексту стандяр7а п приложения заменить обозначение конуса Мор
зе: 0а на В7: Is на BIO; Is на В 12; 2а иа BI6; 2» яа BI8; За на В22; Зв на 
В24; 4в на В32; 5в ия В45.

(Продолжение см. стр. 76) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 13181—7!)  
Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 14034—68 на ГОСТ 14034—74; поел* 

слов: «формы В» дополнить слонами* «и формы R>.
Приложение. Пункт 4 исключить.

(ИУС ЗА 7 1981 г.)
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ГОСТ 11181-71

http://files.stroyinf.ru/Index/424/42458.htm

