
•УДК *21.744.B7/:006.»S4 Групп* Г21

Г О С У Д 4 К Т 1 К Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Формы матаппичоскиа |кокммм|

ПРИСЛОСОЯЛСНИЯ ДЛЯ У Д А М И  ИЯ 
СТЕРЖНЕЙ ВИНТОВЫЕ

Конструкция м размеры

Chill moulds. Screwed core remo\'ers. 
Construction and dimensions

ГОСТ
16253- 70*

В замом
МИ 717— «0 

ММ-0010

Постановившим Комитет* стандарте*, мар и измерительных привороз при 
Ссаат* Министре* СССР от 2* моя* «7 0  г. M* 11*1 срои **м«има у стана* паи

с 01.01 «7 2  г.
Провара* • «0 0  г. ~~

Носовлюдоииа стандарт* проспадуатса по аамоиу

Настоящий стандарт распространяется на винтовые приспособ
ления для удаления стержней диаметром до 260 мм и длиной ра
бочей части стержня до 200 им.

1. КОНСТРУКЦИЯ N РАЗМЯТЫ ВИНТОВЫХ ПРИСПОСОВЛ1НИЯ
для удаляй ия стяржнай

1.1. Конструкция н размеры винтовых приспособлений для 
удаления стержней должны соответствовать указанным на черт. 1 
н в табл. 1.

Мздаиха официально* 
*

Парапочатка воспрещай*

«2

Переиздание май 1982 г. с Изменением М  1, утвержденным 
в октябре 1980 е. (М УС 1— 1981 г.)

вязаные воротнички

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
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ГО СТ Щ З З — ТЯ Стр. 4

Г  КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СКОВЫ (деталь /|

2.1. Конструкция и размеры скобы должны соответствовать 
указанным на черт. 2  и в табл. 2. ,
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Стр. 5 ГО СТ Ш 53— 71
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ГО С Т М 2 » - 7 «  Стр. 6

J. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ЯИНТА (Д*т«ль 2]

3.1. Конструкция и размеры винта должны соответствовать 
указанным на черт. 3 и в табл. 3.
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ГО СТ ftZ U —78 Стр. 8

4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГАЙКИ |Д«Т>№ 51

4.1. Конструкция и размеры гайки должны соответствовать 
указанным на черт. 4 и в табл. 4.

»
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ГОСТ 16253-70

http://files.stroyinf.ru/Index/425/42575.htm

