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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А

Группа Г18

С С Р

УГОЛЬНИКИ ВВЕРТНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ 
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ 

Конструкция и размеры
bcrcwed union elbows for tube connections on internal cone. 

Construction and dimensions

ГОСТ
16072- 70*

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборе* при Совете Министров СССР от S июня 1970 г. 
М® 839 срок введения установлен с ОМИ.П

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Конструкция и размеры ввертных угольников должны соответствовать указанным на черте
же и в таблице.

Издание официальное 

★

Перепечатка воспрещена
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Переиздание (июнь 1987 г.) с Изменениями Av /,  2. 
утвержденными о декабре 1980 феврале 1986 е. 

(ИУС 3 -8 1 . 5 -8 6 ).

оценка рыночной стоимости недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


ГОСТ 16072—70 с. 2
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С. 3 ГОСТ 16072—70

Р а з м е р ы ,  мм

О . 1 1, 1. , L ,

л d , Р&ьб* о о ,  . И с эь б а  О , П р е д , 
откл. 
ВО ДИ

о , S П р е д .
о т к д .
±0.4

Н о м я к . П р е д -
о тв д -

П р е д
а т к л
±0.4

М оими
П р е д .
о г к л .

а
Масс* 
100 u i t .  

а яг

78 ± 0 . 4 3 4 ,7 5

.44 32 4 1 .0 М 4 5 Х 1 А 39 M 4 2 X U 5 3 9 .6 42 42 40 90 -*-0  н 3 5 .4 0

105 45 .Ю

7 8 ± 0 . 4 3 8 .2 5

з а 44 41 13 16 ± 0 .4 36 90
п О . 6

30 3 8 .9 5

4 4 .0 М 4 8 Х 1 .5 М 4 5 Х 1 .5 4 2 .6 45 46 41 1 0 5 4 6 ,3 0

7 8 * :0 .4 4 3 .6 0

4 8 36 43 9 0
3 = 0 , 6

4 4 .6 0

106 5 4 ,2 0

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. .Материал: штамповки из стали мирок 45. 38ХА, 13Х11Н2В2МФ (1Х12Н2ВМФ).
3. Допуск радиального биения поверхности Б относительно оси резьбы Dj — 0,08 мм. 

(Измененная редакция, Изм. № 2).
4. Покрытие кадмием (цинком) поверхности Б  не допускается.
5. Технические требования — по ГОСТ 16078—70
П р и м е р  у с л о в н о г о  о 6 о з н а ч ей и я нвертмого угольника к трубопроводу 16 и 

Ь я а  50 мм из стали марки 45:
Угольник ввертной 16—50—022 ГОСТ 16072—70 

То же, чз стали марки 38ХА:
Угольник ввертной 16— 50—021 ГОСТ 16072—70 

То же, из стали марки 13Х11Н2В2МФ:
Угольник ввертной 16—50—011 ГОСТ 16072—70 

То же. для изделий авиационной и общей техники:
Угольник ввертной 16—50—022А ГОСТ 16072—70 
Угольник ввертной 16—50 - 021А ГОСТ 16072—70 
Угольник ввертной 16—50—011А ГОСТ 16072— 70
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ГОСТ 16072-70

http://files.stroyinf.ru/Index/428/42815.htm

