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Г О С У Д А Р С Т В  Е Н Н Ы Й

Группа Г44 
0298-0300; 0298-0480

С Т А Н Д А Р Т  С О  Ю З А  С С Р

РУЧКИ ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ ОПОК 

Конструкция и размеры

ГОСТ
15022-69*

Handle» for moulding boxes. Оаамвн
Construction end dimensions MH 144—S9

Постановлением Комитата стандартов, мер и измерительным приборов при Совете Министров ССС8 от 23 сентября 1949г. 
Ms 1042 срок введения установлен ^  ^  ^

Проверен в 1980 г. Срои действнв ограничен
до 01.01 1991 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по ааиону

1. Ручки должны изготовляться двух типов:
1 — под заливку;
2 ■ встзвныс.
2. Конструкция и размеры ручек должпы соответствовать указанным на черт. 1 , 2 и в т а б

лице.

Тип / * Ы ) Тип 2
\ f f . 0

* г - * ^ -* -
=т

по

Черт. !
Ззершнть на глубину 3—4 мм, 

8 —10 зарубок на конце.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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•  Переиздание (ноябрь 1981 г.) с Изменением Л5 / , 
утвержденным в ию.%е 1980 г.; пост М  3541 от 10.07 i960 е. 

(ИУС 9-80).

проекты домов

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


ГОСТ 15022—69 Стр. 2

Р а з м е р ы  в мм

Обозиачснке
ручек

Примкн
ем ость

Средний 
габаритный ра>- 

м«р опок 
L + B

Тип 4 * А, Масса, кг

0298-0301 <500
1

18 — — 0,28
0302 501-750 22 — ___ 0,42
0401 <500 18 10 32 0.48

0296-0402 501-750
2

22 12 38 0.70

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з  и а ч е н и я вставной ручки d=> 18 xt м:
Ручка 0298-0401 ГОСТ 15022-69

3. Материал — сталь марки Ст. 3 по ГОСТ 380—71.
4. Допускается изготовление ручек под заливку из трубы по ГОСТ 8734—75 толщиной стенки 

нс менее 3 мм.
5. Предельные отклонения размеров: валов —Л 14, остальных — ±  .
(Измененная редакция, Изм. Xa I)

6. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

ГОСТ 14996-^69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные с упро
шенным профилен стенок размерами в свету: длиной от 400 
до 500 мм. шириной от 300 до 400 мм, высотой от 75 до
200 мм. Конструкция и р а з м е р ы ..............................................1

ГОСТ 14997=—69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые с упрощенным 
профилем стенок диаметром в Свету 400; 500 мм. высотой от
75 до 200 мм. Конструкция н р а з м е р ы .....................................5

ГОСТ 14998—69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные разме
рами в свету: длиной от 40(1 до 500 мм. шириной от 300 до 
400 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция и размеры . 9

ГОСТ 14999—69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром п 
свету 403; 500 мм. высотой от 100 до 200 мм. Конструкция и
р а з м е р ы .............................................................................................

ГОСТ 15000—69 Опоки ли тейные цельнолитые чугунные прямоугольные комби
нированные размерами в свету: длиной 5СХ> мм. шириной
400 мм, высотой 150; 200 мм. Конструкция и размеры 

ГОСТ 15001—69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые комбиниро
ванные диаметром в свету 500 мм, высотой 150; 200 мм. Кон-
елрухцмя и размеры .......................................................................

ГОСТ 15002—69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные разме
рами н свету: длиной от 600 до 900 мм, шириной от 500 до 
700 мм, высотой от 125 до 403 мм. Конструкция и размеры 

ГОСТ 15033—69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром п 
свету 600 мм, высотой о? 125 до 300 мм. Конструкция и
размеры . . ..............................................

ГОСТ 15004—69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные разме
рами в свету: длиной от 900 до 1200 мм. шириной 700, 800 ми, 
высотой от 150 до 403 мм. Конструкция и размеры 

ГОСТ 15006—69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные разме
рами в свету: длиной 1009; 1200 мм, шириной 800 мм, высотой
450; 500 мм. Конструкция и р а з м е р ы .....................................

ГОСТ 15006—69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в 
свету 800; 1000 мм, высотой от 150 до 400 мм. Конструкция н
размеры .............................................................................................

ГОСТ 15007—69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в 
свету $00; 1000 им, высотой 600 мм. Конструкция и размеры 

ГОСТ 1S008—69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные разме
рами в свету: длиной 1200; 1400 мм. шириной 900; 1000 мм, 
высотой от 200 до 403 мм. Конструкция и размеры 

ГОСТ 15009—69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные разме
рами в свету: длиной 1200: 1400 мм, шириной 900: 1003 мм, 
высотой 450; 500 мм. Конструкция и размеры 

ГОСТ 15010—69 Опоки лктейиые цельнолитые чугунные прямоугольные разме
рами в свету: длиной or 1600 до 2000 мм, шириной 1000,
1200 мм, высотой от 200 до 400 мм. Конструкция и размеры 

ГОСТ 15Ш1—69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные разме
рами в свету: длиной от 1600 до 2000 мм. ширимой 1000,
1200 мм, высотой 450; 500 мм. Конструкция и размеры 

ГОСТ 151)12—69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в 
свету 1200 мм. высотой от 200 до 400 мм. Конструкция и
размеры .............................................................................................

ГОСТ 15013—69 Опока литейная цельнолитая чугунная круглая диаметром в 
свету 1200, высотой 500 мм. Конструкция и размеры 

ГОСТ 15014—69 Опокк литейные цельнолитые чугунные прямоугольные разме
рами в свету: длиной 2000; 2200 мм, шириной от 1200 до 
1800 мм, высотой от 300 до 400 км. Конструкция и размеры 

ГОСТ 15015—69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные разме
рами н смету: шинной 2000; 2200 мм, шириной от 1200 до 
1800 мм, высотой 500; 600 мм. Конструкция к размеры .

ГОСТ 15016—69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные разме
рами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шкрииой от 1600 
до 2000 мм, высотой от 300 до 400 мм. Конструкция я размеры 192 

ГОСТ 15017—69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные разме
рами п свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 
до *300 мм. высотой 51Ю, 600 мм Конструкция л размеры 108 

ГОСТ 15018—69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные разме
рами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 
до 2000 мм. высотой 700: 800 мм. Конструкция и размеры . ИЗ 

ГОСТ 15019—69 Втулки центрирующие и направляющие для литейных опок.
Конструкция и размеры ..............................................................118

ГОСТ 15020—69 Цапфы (заготовки) для литейных опои н металлических форм
(кокилей). Конструкция н р а з м е р ы ..............................................123

ГОСТ 15021—69 Скобы (заготовки) для литейных опок. Конструкция и размеры 126 
ГОСТ 15022—69 Ручки для литейных опок. Конструкция и размеры . . . 1 3 0
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Редактор М. В Глуиисааа

Сдано п паб. 06.05.81 Подп. » п«ч. 09 13?1 164 и ,т. 13.35 уч.-ш д. л. Тир, HXQO Цепа С5 коп.

Ордска «Знак Почета» Издательство стандарте». I23S5T. Моек**, Иовоаресневсхиа пер.. 3. 
Калужская типография стандартов, ул. Москоьсяяя. 2S5. Зах. 1ЙЯ

ГОСТ 15022-69

http://files.stroyinf.ru/Index/428/42865.htm

