
УДК «1.751.J : 00*454 Групп* Г28

' '  8140-0100

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КАЛИБРЫ-ПРОБКИ ГЛАДКИЕ ПРОХОДНЫЕ 
НЕПОЛНЫЕ С НАКЛАДКАМИ ДИАМЕТРОМ 

СВЫШЕ 1*0 ДО МО ММ 
Конструкции и размеры

Go plain plug gauges of not full-form 
mith laps of diameter over 160 to 360 nun. 

Design and dimensions
0КП 39 3112

ГОСТ
1 4 8 2 4 - 6 9 *

Взамен 
MH 4135-62

Постановленном Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при 
Совете Министров СССР от 7 июл» 1Р69 г. Н® 771 срои введения установлен

с 01.01.71
Проверен в 1083 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на гладкие проходные 
неполные калибры-пробки, предназначенные для контроля отвер
стий с полями допусков по ЕСДП СЭВ и по системе ОСТ.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГЛАДКИХ ПРОХОДНЫХ 
НЕПОЛНЫХ КАЛИБРОВ-ПРОБОК С НАКЛАДКАМИ

1.1. Конструкция и размеры гладких проходных неполных ка
либров пробок с накладками должны соответствовать указанным 
на черт. 1 и в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
•  Переиздание (апрель 198-5 г.) с Изменениями Л? 2. Я. 

утвержденными в феврале 1978 г., феврале 1984 г. (НУС I—79, 6—84).

90энергоэффективность зданий

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


ГОСТ ( Ш 4 —69 Стр. 2

Чсрг. 1

Обозначена*
хадкбра-нробхк

Л

1
3
1яАС

Овом»и L а

%

Масса о кг

Дет. t- Пробка ПР
Дет. 7.Ручка-накладка

ГОСТ 14781-69
Количество

* 1
ОСош»ч«ни« детали

8140-0201 * 165

•18 22

0.53 6140-0201/001

8056-0051

8140-0202 170 0.55 8140-0202/001
8140-0203 175 0.59 8140-0203/001
8140-0204 180 0.63 ,8140-0204/001
8140-0205 185 0.58 18140-0205/001
8140-0206 190 0.62 8140-0206/001
8140-0207 195 0.66 6140-0207/001
8140-0208 200 0.70 8140-0208.'001
8140-0209 205

52 24

0.84 8140-0209/001
8140-0210 210 0.89 8140-0210/001
8140-0211 215 0.94 8140-0211/001
8140-0212 220 0,99 8140-0212/001
8140-0213 225 0,91

0.96
8140-0213/001 8056-0052

8140-0214 230 8140-0214/001 .

8140-0215 240 1.06 8140-0215/001
8140-0216 250 1.03 8140-0216/001
8140-0217 j 260 1.13 8140-0217/001
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Стр. 3 ГОСТ 14124—*9

Р а з м е р ы  в мм

П родолж ение табл. 1

1Я
Дет. 1. Пробка ПР

Дет. т.Р>- к«-ииж.чаке 
ГОСТ 14751—69

калибра» « D____ 1. в м»«»в ы Колвчеетаопробки О

3 1 1 *
с Обозиачевие детали

8140-0218 270 1,43 8140 0218/001
8140-0219 2й0 со 28

1.56 8140-0219/001
8140-0220 290 Оо 1.44 8140-0220/001
8140-0221 •ТОО 1.57 8140-0221/001
8140-0222 310 1,75 8140-0222/001 8056-0053
8140-0223 320 1.90 8140-0223/001
8140-0224 ■330 62 32 1.84 8140-0224/001
8140-0225 340 1.99 8140 0225ДЮ1
81400226 350. 1.92 8140-0226/001
8140-0227 360 2.ОЙ 8140-0227/001

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гладкого проход
ного неполного калибра-пробки с накладками Z)no>om.= 180 мм для 
контроля отнерстия с полем допуска 117:

Калибр-пробка 8140—0204 И7 ГОСТ 14824—69 
То же, для контроля отверстия с полем допуска А:

Калибр-пробка 8140-0204 А ГОСТ 14824—69
То же. для приемного проходного калибра-пробки с накладка

ми П-ПР:
Калибр-пробка 8140—0204 А П-ПР ГОСТ 14824—69 

(Измененная редакция, Изм. 2, 3).
1.2. Пробки промежуточных размеров D изготовлять по раз

мерам ближайшей большей пробки.
1.3. Технические требования и маркировка — по ГОСТ2015—84. 
(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.4. (Исключен, Изм. М 3).

2. КОНСТРУКЦИЯ и РАЗМЕРЫ ПРОХОДНОЙ НЕПОЛНОЙ НАСАДКИ ПР
(деталь 1)

2.1. Конструкция и размеры проходной неполной .насадки ПР 
должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.
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ГОСТ 14124—«9 Стр. 4

Н«с«хя* ПР L В 1 (■ *
А

(apex. откл. 
±0.25)

А , л , d Масс* 
» W

8140-0201/001 165 0.47
8140-0202/001 170 48 22 30 70 10 40 36 58 _ 18 0.49
8140-0203/001 175 0.53
8140-0204/001 ISO 0.58

8140-0205/001 185 0.52
8140-0206/001 190 48 2*> 30 78 10 40 40 65 18 0.56
8140-0207/001 195 0.61
8140-0208/001 200 0.65
8140-0209/001 206 0.77
8140-0210/001 210

42 .70
0,82

8140-0211/001 215 85
0.87

8140 0212/001 220 0.92
8140-0213/001 225 52 24 36, 12 50 22 0.84
8140-0214/001 230 95 80 0.89
8140-0215/001 240 48 0.98
8140-0216/001 250 *r’i 0 .95
81404)217/001 | 200 105 1 1.05
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Стр. 5 ГОСТ Ш 24-49

Продолжение табл. 2
Р а з м е р ы  ж мм

Ни.'одни ПР ^аомяв L в 1 Ь в
Л

(прел- огкп, 
± а я !

Л , А , а Mace* 
ь  кг

8 N0-0218/001 270 1 1 К 90 1.34110
8140-0219/001 280 Е о п а 1.47
8140-0220/001 290 оо -о

125 48
1.35

8140-0221/001 зоо 78 108 1.48
8140-0222/001 310

130 80
Л

1.66
8140-0223/001 320 40 14 60 112

1.81
8140-0224/001 330

N0 85 120
1.75

8140-0225/001 340 62 32 1.90
8140-0226/001 330

150 90 130
1.84

8140-0227/001 360 1.99

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и и  проходной не
полной насадки ПР 0нохни =  18О мм для контроля отверстия с по
ле».? допуска Н7:

Насадка 8140—0204(001 117 ГОСТ 14824 -69
То же, для контроля отверстия с полем допуска А:

Насадка 8140—0204/001 А ГОСТ 14824—69
То же, для приемной проходной неполной насадки П-ПР: 

Насадка 81^0-02041001 А П-ПР ГОСТ 14824—69
2.2. Исполнительные размеры D калибров-пробок с допусками 

по ЕСДП СЭВ определяются по ГОСТ 21401—75, то же для ка
либров-пробок с допусками по системе ОСТ, в зависимости от 
класса точности,— по ОСТ 1202, ОСТ 1204, ОСТ 1205, ОСТ 1207, 
ОСТ 1208, ОСТ 1209, ОСТ 1213, ОСТ 1215, ОСТ 1219, ОСТ 1220, 
ОСТ НКМ 1221,

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
2.3. Шероховатость измерительной поверхности А и поверхно

стей центровых отверстий — по ГОСТ 2015—84.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.4. Центровые отверстия — по ГОСТ 14034—74.
2.5. Покрытие нерабочих поверхностей — Хнм. Оке. прм но 

ГОСТ 9.073-77 *.

• С 01.01.87 вводится в действие ГОСТ 9.308—85.



I

ГОСТ . « Н - »  "».««« проход .^

Изменение Л  I

Пункт 2.1. Чертеж 2. Заменено обозначение шероховатости: 

у  4 на \ /  

у  5 остальное на \ / ( ^
(Продолжение см. стр. Г26)



V 6  на

V  1 на , 2 /

V  8 '«а ш ,

МПродолжение изменения к ГОСТ 14824—69)

Срок введения изменения № 1 01.05.74. 
(Пост. № 775 (М.04.74. Государственные 

указатель N? 5 1974 г ) . 3 стандарты СССР. Ииформ.

ГОСТ 14824-69

http://files.stroyinf.ru/Index/428/42894.htm

