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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы  
С О Ю З А  С С Р

ИНСТРУМЕНТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ

ДЕРЖАВКИ К ТОКАРНЫМ СТАНКАМ
ГОСТ 13058-67—ГОСТ 1307jf-67

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

проектирование электроснабжения

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


УДК 621.881 : 006.354 Группе Г27 
6610-0000

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ДЕРЖАВКИ ДЛЯ ДИСКОВЫХ РЕЗЦОВ 
К ТОКАРНЫМ СТАНКАМ 

Конструкция н размеры

Holders Гог disc cullers to lathes. 
■Design and dimensions

ГОСТ
13058-67

Взамен 
МИ 2514—61 

я части корпусов

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Сове
те Министров СССР 14 июля 1967 г. Срок введения установлен

с 01.07.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону 

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ДЕРЖАВОК ДЛЯ ДИСКОВЫХ РЕЗЦОВ

1.1. Конструкция и размеры державок для дисковых резцов к 
токарным станкам должны соответствовать указанным на черт. 1 
и в табл. I.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Январе 1986 с.
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Стр. 2 ГОСТ 1Э0М—Ь7

Т а б л и ц а  1

ОСошлтеиис
державки >

гаУжС.
С

Уст»-
иоас-т-

■uR
JMMCP

Л
м в L Масс» 

•  кг

Дет. /. 
Коряк

Дет. Г Оо.
гост иобо-ет

Количество

> 1 1
Mt* Обсчиаченке

6610 0001 16 23 20 140 0.52 6610 0001 /001

6610-0002 20 25 12 0,62 6610-0002/001 6030-0761

6610 0003 23
32 25 150

1.01 6610-0003/001

6610-0004 25 1.08 6610-0004/001

6610-0005 30 40
32

180 16 1,34 6610 0005/001 6030-0763

6610-0006 40 50 220 2.90 6610-0006/001

Продолжение гибл I

Ск Ь э н з ч р н я р
д е р ж а в к и

Д « » .  з .  
К о л ь ц о

Г О С Т  1 3 0 ^ - 6 7

Д а т .  4
Ш т и ф т  ц и л и н 

д р и ч е с к и *
Г О С Т  8 1 3 В -  70

Д с г .  5 . 
Ш а л в »

Г О С Т  1 1 3 7 1 -7 8

Д е т .  « . 
Г а й к а

г о с т  п т - т »

К о л и ч е с т в о

2  1 1 1 1 [ 1

О б о э а в ч е н н с

6610-0001

6610-0002

6610-01W3

6034-0111 4ги 6Х Ю 2.10  05.05 M l 0 .6  055

6610  0004 

6610  0005 

6610-0006

6034-0112 4 т 6 х 1 2 s 2 .1 2 .0 5 0 5 M l 2.6.055

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  державки //** 
=  20 мм, В =  20 мм. d =  12 мм.

Державка 6610-0001 ГОСТ 13058-67
1.2. Технические требования — по ГОСТ 13072—67.
1.3. Маркировка должна содержать обозначение державки и 

товарный знак.
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ГОСТ <MUS—«7 Стр. 3

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

2.1. Конструкция и размеры корпусов (дет. t )  должны соот
ветствовать указанным на черт. 2 и в табл,- 2.

* Размер для справок.

Черт. 2

Обозначение
корпуса ■

L И, А
<1 (пред, 

откл. 
во Н7)

*6 (вред.
О ТКЛ .

но НИ)

6610 (ХХ)1/001 20 20 140 33.5 19.5

6610-0002ДЮ1 25 37.5 23.5 12 6.1

6610 0003/001
32 25 150

40.5 26.5

66100004,001 47.5 29.5

6610-0006/001 10
32

180 52.5 34.5 16 8.1

6610-001)6,>001 50 220 62.5 44.5
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Сгр. А ГОСТ 005»—67

Продолжение табл. 2

Обозначение
кораусл Г

г, (пред, 
огня. 
*0.05) Л i 1, е Масе» 

а хг

6610-0001/001

14 11

8

5 8
1

0,42

6610-0002/001
10

0.52

6610-0003/001 0.9!

G610-0004/001

18 14 13 6 10

1.09

6610-0005/001
2

1.75

6610-0005/001 2.70

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н  и я корпуса #  =  20 мм, 
# = 2 0  мм, 12 мм:

Корпус 6610-0001/001 ГОСТ 13058-67
2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050- -74.
2.3. Твердость — 41,5 ...46 ,5  HRC,.
2.4. Покрытие — Хим. Оке. ирм по ГОСТ 9.073—77.

А

ГОСТ 13058-67

http://files.stroyinf.ru/Index/432/43246.htm

