
ГОСТ 12483-67

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПЛУНЖЕРЫ

КОНСТРУКЦИЯ

Издание официальное

O '
O '

■ЧГ
12

ИIIК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

шарф на шее

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


УДК 621.9-229:006.354 7069-0270 
Группа Г27

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

ПЛУНЖЕРЫ

Конструкция

Plungers.
Design

С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
12483-67

Дата введения 01.07.67

I. Конструкция и размеры плунжеро» должны соответствовать чертежу и таблице.

У М

Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3

Сфера г - t f

Р а з м е р ы ,  мм

О бозн ачени я  плунжером П рим ен яем ость

< г
п

L D А С

М асса, кг

И сполн ен ие
1

И сполн ен ие
2

И сполнение
3

V
г
Xи
ос
и

И
сп

ол
н

ен
и

е 
2

0 
X  
X
ё

с
1

И сполн ен ия 
I и 2

И сполн ен ие
3

7 0 6 9 -0 2 7 1 7 0 6 9 -0 2 7 2 7 0 6 9 -0 2 7 3

8

25

10

2 0 .6

0 .0 0 9 0 .0 1 0

7 0 6 9 -0 2 7 4 7 0 6 9 -0 2 7 5 7 0 6 9 -0 2 7 6 32 0 .0 1 2 0 .0 1 2

7 0 6 9 -0 2 7 7 7 0 6 9 -0 2 7 8 7 0 6 9 -0 2 7 9 40 0 .0 1 5 0 .0 1 6

7 0 6 9 -0 2 8 0 7 0 6 9 -0 2 8 1 7 0 6 9 -0 2 8 2 50 0 .0 1 9 0 .0 2 0

7 0 6 9 -0 2 8 3 7 0 6 9 -0 2 8 4 7 0 6 9 -0 2 8 5

10

32

12

0 .0 1 9 0 .0 2 0

7 0 6 9 -0 2 8 6 7 0 6 9 -0 2 8 7 7 0 6 9 -0 2 8 8 4 0 0 .0 2 4 0 .0 2 5

7 0 6 9 -0 2 8 9 7 0 6 9 -0 2 9 0 7 0 6 9 -0 2 9 1 50 0 .0 3 1 0 .031

7 0 6 9 -0 2 9 2 7 0 6 9 -0 2 9 3 7 0 6 9 -0 2 9 4 6 0 0 ,0 3 7 0 .0 3 7

Издание официальное Перепечатка воскрешена

© И ПК Издательство стандартов. 2000 
Переиздание с Изменениями



С. 2 ГОСТ 12483-67

О бозн ачени я плунж еров П рим ен яем ость

сГ
п L я А С

М асса, кг

И сполнение
1

И сполн ен ие
2

И сполн ен ие
3

И
сп

ол
н

ен
и

е 
1

И
сп

ол
н

ен
и

е 
2

ОXX
ик
о
с
V

г

И спол н ен ия  
1 н 2

И сполнение
3

7 0 6 9 -0 2 9 5 7 0 6 9 -0 2 9 6 7 0 6 9 -0 2 9 7

12

4 0

16

3 1

0 .0 3 5 0 .0 3 7

7 0 6 9 -0 2 9 8 7 0 6 9 -0 2 9 9 7 0 6 9 -0 3 0 0 50 0 ,0 4 3 0 .0 4 6

7 0 6 9 -0 3 0 1 7 0 6 9 -0 3 0 2 7 0 6 9 -0 3 0 3 60 0 ,0 5 3 0 .0 5 5

7 0 6 9 -0 3 0 4 7 0 6 9 -0 3 0 5 7 0 6 9 -0 3 0 6 80 0 .0 7 0 0 .0 7 3

7 0 6 9 -0 3 0 7 7 0 6 9 -0 3 0 8 7 0 6 9 -0 3 0 9

16

50

20

0 ,0 7 8 0 .0 8 0

7 0 6 9 -0 3 1 0 7 0 6 9 -0 3 1 1 7 0 6 9 -0 3 1 2 60 0 .0 9 4 0 .0 %

7 0 6 9 -0 3 1 3 7 0 6 9 -0 3 1 4 7 0 6 9 -0 3 1 5 80 0 .1 2 5 0 .1 2 8

7 0 6 9 -0 3 1 6 7 0 6 9 -0 3 1 7 7 0 6 9 -0 3 1 8 100 0 .1 5 7 0 ,1 5 9

7 0 6 9 -0 3 1 9 7 0 6 9 -0 3 2 0 7 0 6 9 -0 3 2 1

20

60

25

4 1.6

0 .1 4 7 0 .1 5 2

7 0 6 9 -0 3 2 2 7 0 6 9 -0 3 2 3 7 0 6 9 -0 3 2 4 80 0 .1 % 0,201

7 0 6 9 -0 3 2 5 7 0 6 9 -0 3 2 6 7 0 6 9 -0 3 2 7 100 0 ,2 4 6 0 ,2 5 1

7 0 6 9 -0 3 2 8 7 0 6 9 -0 3 2 9 7 0 6 9 -0 3 3 0 125 0 .3 0 7 0 .3 1 2
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7 0 6 9 -0 3 4 3 7 0 6 9 -0 3 4 4 7 0 6 9 -0 3 4 5 160 0 .6 1 5 0 .6 2 2

7 0 6 9 -0 3 4 6 7 0 6 9 -0 3 4 7 7 0 6 9 -0 3 4 8 200 0 ,7 7 0 0 .7 7 6

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  плунжера исполнения 1, размерами d  =  8 мм. 
L = 25 мм, с полем допуска диаметра d  — 19:

Плунжер 7069-0271 ГОСТ 124S3-67

То же, с полем допуска диаметра d — h6:

Плунжер 7069-0271 И6 ГОСТ 124X3-6*7

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
2. Материал — стать марки 45 по ГОСТ 1050. Допускается замена на стати других марок с 

механическими свойствами не ниже, чем у стати марки 45.
3. Твердость торцовых поверхностей — 42.5 . .  . 46,5 HRCV

L
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: h 14, ±-4-.

3, 4. (Измененная редакция, Изм. №  2).
5. Размеры канавок для выхода шлифоватьиого круга — по ГОСТ 8820.
6. (Исключен, Изм. №  1).
7. Покрытие — Х9 (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306).
8. Маркировать партию деталей одного типоразмера на таре или упаковке с указанием 

условного обозначения.
7, 8. (Измененная редакция, Изм. №  2).
9. Примеры применения плунжеров указаны в приложении.
(Введен дополнительно, Изм. №  2).

Для исполнения 1 допускается выполнение диаметра d плунжера с полем допуска А6.
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