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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОЛЬЦА ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ИНСТРУМЕНТА

Конструкций и размеры

Rings for accessory tools. 
Design and dimensions

ГОСТ
13061-67

Взамен 
MH 1233-60 

■ части колец

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Сове
те Министров СССР 14 июле 1967 г. «Срок ваедеиив установлен

„  с 01.07,68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I- Конструкция и размеры колец дрлжны соответствовать ука- 
занным на чертеже и в таблице.______ ~_________• _____________
Издание официальное Перепечатка воспрещена

проектирование водоснабжения

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


Стр. 2 ГОСТ 0061—47
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кольца </= 12 мм: 
Кольцо 6034-0111 ГОСТ 13061—67

2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71.
3. Твердость — 4 6 ,5 ... 51,5 HRC,.
4. Покрытие — Хим. Оке. прм по ГОСТ 9.073—77.
5. Остальные технические требования — по ГОСТ 13072—67.
6. Маркировка должна содержать обозначение кольца и то-

• верный знак.
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ГОСТ 13061-67

http://files.stroyinf.ru/Index/433/43311.htm

