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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы  
С О Ю З А  С С Р

ПРИХВАТЫ УСИЛЕННЫЕ И ОПОРЫ
ГОСТ 12772-67—ГОСТ 12778-67

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 

М о с к в а
оценка стоимости квартиры

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


С О Д Е Р Ж А Н И Е

Номер
оаихартк Обом*

t*MN« Нкниемоаазне Эскю Стр.

ГОСТ
12772-67

1036-0230 Прихваты плиточ
ные усиленные. Кон
струкция и размеры f r........... ! . *4 1

ГОСТ
12773—67

1033-0240 Прихваты ступенча
тые усиленные. Кон
струкция и размеры 3

ГОСТ
12774—67

1035-0250 При.-.ваты универ
сальные усиленные. 
Конструкция и раз
меры (

5

ГОСТ
12775-67

1053-0230 Опоры ступенча
тые Конструкция н 
размеры 9

гост
12776-67

1063-0240 Опоры реечные. 
Конструкция и раз
меры 11

гост
12777-67

1083-0250 Опоры винтовые 
установочные. Кон
струкция н размеры

15

гост 1
42776—67 1

Прихваты усиленные я опоры. Технические требования 19



УДК 621.9i2.002.J4:006.354 fpynna Г12 
ЮЗУ—0230

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРИХВАТЫ ПЛИТОЧНЫЕ УСИЛЕННЫЕ. 
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ
Plate straps, strengthened. 

Design and dimensions 12772- 67*

Утверждай Комитетом стандартов, мор и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР 21 марта 1967 г. Срок введение установлен

« 01.07 1961 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по ммону

!• Конструкция и размеры плиточного прихвата должны’Соот* 
ветсгвовать чертежу и таблице.

V  ( V )

Издание официальное Перепечатка воспрещена
•  Лер-иядачие (опрело 198! г ) с Изменением № !

утвержденным в июле 1980 г. (НУС 10—80).

- © Издательство стандартов, 1982
i



Ctp. 2 ГОСТ 12772—67

Р а з м е р ы  п им

Обозначен «е 
лишня к-е а L Н ь 1 д h Г Г | Дли

Лота .Масса 
а кг

1035 023!
40

•01)
20 14

28
22 20 е <7 Я А ЛИ 2

0.51

1035-0232 125 40
О / 2

0.64

1035-0233
03

160 32
•У) 45

36 30 11 11ЛЛ 2.08

1035-0231 200 36 <50
г 12

3
л щ

2.98

1035-0235 100 250 45 30 70 <50 45 14 18 ю л 130 7.25

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  усиленного пли
точного прнхната В = 40 мм и /„= 100 мм:

Прихват 1035-0231 ГОСТ 12772—67
(Измененная редакция, Изм. Лк I ) .
2. Материал — сталь марки 45 но ГОСТ 1050—74.
3. Твердость — HRC 35—40.
4. Технические требовании по ГОСТ 12778—67.
5. Маркировка должна содержать условное обозначение при

хвата и товарный знак.

2

ГОСТ 12772-67

http://files.stroyinf.ru/Index/434/43406.htm

