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1. Настоящий стандарт распространяется на семена масличных культур, используемые в 
качестве сырья для маслодобывающей промышленности.

2. Отбор средних образцов и выделение навесок масличных семян для анализа проводят по 
ГОСТ 10852-86.

3. Лузжистость масличных семян определяют путем обрушивания их ручным способом. Для 
этого из среднего образца семян, предварительно очищенных от примесей, берут две навески: для 
семян подсолнечника и сафлора — по 10 г, арахиса и клещевины — по 20 г, взвешивают их с 
точностью до 0.01 г. Семена каждой навески обрушивают с помощью пинцета. Отделенные от ядра 
плодовые оболочки (лузгу) взвешивают с точностью до 0,01 г.

Результаты определения лузжистоети выражают в процентах к весу взятой для анализа навески. 
Среднее из двух определений принимают за лузжистость образца семян. Разница между параллель
ными определениями допускается не более 1 %. В противном случае определение повторяют. При 
арбитражных определениях лузжистоети отклонения допускаются также не более 1 %.

4. Определение лузжистоети семян сон
Из среднего образца семян сои с известной влажностью выделяют две навески по 10 г и 

взвешивают их с точностью до 0,01 г. Для анализа берут только целые семена сои, освобожденные 
от сорта и половинок. Семена замачивают водой в течение 10 мин при комнатной температуре, затем 
скальпелем отделяют семенную оболочку (лузгу) от ядра, высушивают ее в течение I ч при 
100—105 'С , охлаждают и взвешивают. Лузжистость в процентах (А) на абсолютно сухое вещество 
вычисляют по формуле

т • 10000 
т, ■ (100-В/ ) ’

где т — масса высушенной оболочки в г;
/и, — масса навески семян в г;
W  — влажность семян до замачивания в %.

За окончательный результат принимают среднее из двух параллельных определений. Расхож
дения между параллельными определениями допускаются не более 0,3 %.
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