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1. Настоящий стандарт распространяется на суровые и отде
ланные нетканые текстильные полотна различных способов произ
водства из всех видов волокон и устанавливает нормы допускае
мых отклонении от номинальных показателей фнэико-мехзниче- 
ских свойств: по ширине, поверхностной плотности, плотности 
нрошнва (числа петель на 50 см), разрывной нагрузке.

2. Нормы допускаемых отклонений по ширине не должны пре
вышать. см:

для всех видов нетканых полотен, кроме ватинов, искусствен
ного меха, объемных клеевых:

± 2 —  при ширине до 80 см включ..
± 3 ~ п р н  ширине до 150 см включ..
± 4  —  при ширине св. 150 см;
для ватинов: хлопчатобумажных, шерстяных, льняных
± 4  — при ширине 150 см и более;
для искусственного меха:
± 3 —  при ширине до 150 см включ..
± 4  —  при ширине св. 150 см;
для объемных клеевых;
± 4  —  при ширине 150 см и более.
3. Нормы допускаемых отклонений по поверхностной плотно

сти не должны превышать, %:
для нетканых полотен:
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± 5  —  холстопрошивных хлопчатобумажных,
± 5  —  холстопрошнвных из химических волокон»
± 6  —  холстопрошивных полушерстяных,
± 5  нитепрошивных хлопчатобумажных и из химических во

локон.
± 6  — тканепрошнвных из всех видов волокон,
±.5 —  иглопробивных полушерстяных и из химических воло

кон,
± 7 --иглопробивных полушерстяных н из химических воло

кон, изготовленных комбинированным способом,
± 8 —  иглопробивных из льняных волокон; 
для ватинов:
± 8  — шерстяных и льняных,
± 9  —  хлопчатобумажных; 
для клееных:
± 8  —  плоских,
± 8  —  объемных;
± 7  —  для искусственного меха.
4. Нормы допускаемых отклонений по плотности прошива 

(число петель на 50 мм) не должны превышать, %:
для вязально-прошивных полотен из всех видов волокон, кро

ме ватинов:
— 4 —  по длине,
— 2 — по ширине; 
для ватинов:
— 10 —  по длине.
—  15 —  по ширине.
5. Нормы допускаемых отклонений по разрывной нагрузке 

для нетканых полотен из всех видов волокон не должны превы
шать, %:

- 7  —  по длине;
—  10 — по ширине.
6. Величину допускаемого отклонения по физико-механическим 

показателям вычисляют с точностью до 0,1% с последующим 
округлением до целого числа по ГОСТ 10878— 70.
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