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ГОСТ
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Взамен
ГОСТ 11199—65 
в части п. 3.8.4

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 22 декабре 197S г. N9 3975 срок действие установлен

с 01.01.77 
до 01ЛНЛ2

Несоблюдение стандарта преспедуетсв по закону

Настоящий стандарт распространяется на переменные резисто
ры со стопорным устройством и устанавливает метод проверки 
прочности стопорения подвижной системы резистора.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации 
PC 4052—73.

Общие условия при проверке прочности стопорения подвижной 
системы — по ГОСТ 21395.0—75.

1. АППАРАТУРА

1.1. Для проверки прочности стопорения применяют устройство 
для измерения момента вращения.

Погрешность метода проверки должна быть в пределах ±15%.

2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. До испытания производят визуальный осмотр резистора и 
измерение сопротивления между выводами / и 3.

Резисторы крепят к неподвижной опоре за корпус или спосо
бом, предусмотренным конструкцией.

Подвижную систему резистора устанавливают в произвольное 
положение, кроме положения у упора, фиксируют ее в этом поло
жении стопорным устройством', к которому прикладывают скручи
вающий момент, указанный в стандартах и другой технической
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документации, утвержденной в установленном порядке на кон* 
кретные виды резисторов, после чего измеряют установленное со
противление между выводами / и 2 или 2  и 3.

К подвижной системе резистора, находящейся в застопоренном 
состоянии, прикладывают начальный момент вращения, указан
ный в стандартах и другой технической документации, утвержден
ной в установленном порядке на конкретные виды резисторов.

Продолжительность приложения момента 10 с.
После испытания производят визуальный осмотр резистора и 

измерение установленного сопротивления между выводами / и 2 
или 2  и 3.

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Относительное изменение установленного сонротинлення 
бв.уст. в процентах вычисляют по формуле:

W -  .100,

гд е  /?уСг.| — установленное сопротивление, измеренное до прило
жения начального момента вращения, Ом;

/?Усг.а — установленное сопротивление, измеренное после при
ложения начального момента вращения, Ом;

А — полное сопротивление, измеренное между выводами
I  и 3.

Р
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Изменение Jft I ГОСТ 21395 5—75 Резисторы переменные^ Метод проверки 
лрочносги стопорения подвижной системы
Постановлением Государеi венною комитета СССР по стандартам от 06.05.86 
Л  1170 срок введения установлен

с 01.07.87

На обложке и первой с iранние иод обозначением стандарта укатать обо- 
значение: (СТ СЭВ 5132-85).

Наименонакне стандарта на английской языке изложить в нивой редакции.
«Resistor* variable. Test method lor stopper strength of moving system*.

Вводная часть. Второй абзац изложить и новой редакции: «Стандарт пол
ностью соответствует СТ СЭВ 5132—85».

Пункт 1.1 изложить а новой редакции: «1.1. Для проверки прочности стопо
рения подвижной системы применяют устройство, создающее необходимые для 
измерений крутящие моменты.

Погрешность проверки должна находиться в пределах ± 15% > .
Пункт 2.1. Третий абзац наложить в ноной редакция. «Подвижную систему 

резистора устанавливают между 40 и СО % полного механического перемеще
ния. фиксируют ее и этом положении стопорным устройством, прикладывая кру
тящий момент, значение которого для резисторов с диаметром или шириной 
♦•орпуса более '.4.5 мм должно соответствовать указанному в табл. I, сели дру
гие значении не указаны в стандартах тми технических условиях на конкрет
ные типы резгтрторов. после чего измеряют сопротивление ы.-жлу выводами I и 
2  пли 2 и 3.

( Продолжение ем. е. 240,



(Продолжение изменения к ГОСТ 21395£— 75) 
___________________________________ Т з б л и a  a J

Диамеяр »*л», мм Кру индий момент. >-рнхлади< гений для стопорения. 
мН-м (гс-см)

Д с 6.5
Се. ь ь

950-50(ОЬО0±51Ю) 
1150± 50(1 (500= 5001

П р и м е ч а н и е .  Для резисторов, диаметр ила ширина корпуса которых 
равна или меньше 14,5 мм. значение хрутящего момента лли Стопорения уста
навливают в стандартах или технических условиях на резисторы конкретных ти- 
dob»;

четвертый — шестой абзацы исключить.
Раздел 2 дополнить пунктами —2.2—2.4: «2,2. К застопоренной подвижкой 

системе резистора прикладывают крутящий момент, значение хоторого для ре
зисторов диаметром или шириной корпуса более 14.5 мм. должно соответство
вать указанным в табл. 2. если другие значения не указаны а стандартах иди 
техввческих условиях на резисторы конкретных типов.
__________________________________________________________ Т а б л и ц а  2

Д к г м е т р  п а л * ,  мм К р у т я щ и е  И О М Ш Т . !ф и к /» д и п « е и ы е  к  3 » Г 7 О П О Р « 1 Ш 0 Й  
е м м г и ж к о й  с и с т е м е .  м .Т - и  ( г с - с м )

До 5.5 1 4 0 ±  1 0  ( 1 4 0 0 :1  1 0 0 )
с *  5 , 5 2 1 0  ’  1 0  ( 2 1 0 0 : 1 1 0 0 )

(Продолжение * ■  » .  241)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 21395.5—75)
П р и м е ч а н и е .  Для резисторов, диаметр или ширина корпуса котяры* 

равна или меньше 14,5 мм, значение крутящего момента, прикладываемого к 
застопоренной подвижной системе, устанавливают в стандартах или техниче
ских условиях ив резисторы конкретных типов.

2.3. Продолжительность приложении момента должна бить (10= 1) с.
2.4. После испытания проводят внешний осмотр резистора и измерение ус

тановленного сопротивления между выводами I и 2 или 2 н 3».
Пункт 3.1. Формула. Экспликацию изложить в новой редакции:

«где RytT. 1 — установленное сопротивление, измеренное до приложения к под
вижной системе крутящего момента вращения, Ом;

(Продолжение см. с. 242)



(Продолжение изменения к ГОСТ 21395 5 —75) 
R yct.s — установленное сопротивление, измеренное после приложения * 

подвижной системе крутящею момента вращения. Ом; 
к  — латное сопротивление", измеренное между выводами I и 3».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.2: «3.2. Резисторы считают выдержавши
ми испытание, если отсутствуют механические повреждения резистора, а отно
сительное изменение установленного сопротивления соответствует значениям, 
установленным в стандартах нлм технических условиях на резисторы конкрет
ных типов>.

(ИУС .Vt 8 1986 г.)



Изменение J* 2 ГОСТ 21395.5—75 Резисторы переменные. Метод проверки проч
ности стопорения подвижной системы
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации 
и метрология СССР от 09.12.91 М 1884.

Д ате введения 01.08.92

Вводная часть Второй абзац исключить;
дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обяза

тельными».
(ИУС Кг 3 1992 г.)

ГОСТ 21395.5-75
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