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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СЕМЕНА ПРОСА
СОРГОВЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА 

Технические условия

Millet seeds.
Varietal and sowing characteristics. 

Specifications

ГОСТ 
10249—90

ОКП 97 1510

Дата введения 01.07.92

Настоящий стандарт распространяется на семена проса, пред
назначенные для посева.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Х а р а к т е р и с т и к и
1.1.1. Для посева должны использоваться семена проса райони

рованных и перспективных сортов, утвержденных в установлен
ном порядке.

1.1.2. Сортовая чистота питомников размножения, суперэлиты 
и элиты должна быть не менее 99,8%.

По сортовой чистоте семена первой и последующих репродукций 
делят на две категории: I, II в соответствии с требованиями, ука-
з а н н ы м и  в т а б л .  1.

Т а б л и ц а  1

Категория Сортовая чистота, %, не менее

I 99,5
II 98,0

Издание официальное
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1.1.3. По посевным качествам семена проса делят на два клас
са 1-й и 2-й в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Норма для класса

Наименование показателя
1-го 2-го

Чистота, %, не менее 99,00 97,00
Содержание семян других растений, шт. на 1 кг,

не более 16 200
в гом числе семян сорных растений, шт. на 1 кг,

не более 10 150
в числе семян сорных растений семян овсюга, шт. Не допуска-

на 1 кг, не более ется 4
Всхожесть, %, не менее 95 85
Влажность, %, не более
а) для Азербайджанской ССР, Армянской ССР, 

Грузинской ССР, Таджикской ССР, Туркменской 
ССР, Узбекской ССР, Дагестанской АССР, Кабар
дино-Балкарской АССР, Калмыцкой АССР, Северо- 
Осегинской АССР, Чечено-Ингушской АССР, Крас
нодарского и Ставропольского краев, Алма-Атин
ской, Астраханской, Волгоградской, Луганской, 
Гурьевской, Джамбулской, Днепропетровской, До
нецкой, Запорожской, Крымской, Кзыл-Ординской, 
Николаевской, Сдеоской, Ростовской, Талды-Курган
ской, Херсонской и Чимкентской областей

б) для Белорусской ССР, Мордовской АССР, Та
тарской АССР, Чувашской АССР, Брянской, Волын
ской, Нижне-Новгородской, Ивано-Фоанковской, Ка
лужской, Львовской, Орловской, Рязанской, Терно
польской, Черновицкой областей

в) для Башкирской АССР, Бурятской АССР. Ма
рийской АССР, Тувинской АССР, Удмуртской АССР, 
Якутской АССР, Алтайского, Красноярского, При
морского и Хабаровского краев, Амурской, Актю
бинском Восточно-Казахстанской, Кемеровской, 
Джезказганской, Иркутской, Камчатской, Кировской, 
Курганской, Карагандинской, Кокчетавской, Орен
бургской, Кустанайской, Новосибирской, Омской, 
Павлодарской, Пермской, Свердловской, Северо-Ка- 
захсгапской, Семипалатинской, Тюменской, Ураль
ской, Челябинской, Читинской и Целиноградской 
областей

г) для всех остальных республик, краев и об
ластей

д) для семян страхового фонда
Примесь обрушенных зерен в пределах семян ос

новной культуры, %, не более

13,5

15,0

15.5

14.5
13.5

5,00 10,00

1.1.4. В зависимости от назначения семена проса должны соот
ветствовать требованиям, указанным ь табл. 3.
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Т а б л и ц а  3

Назначение семян Репродукция
Сортовая 
чистота, 
не менее

Класс, 
не ниже

Семена, предназначенные 
размножения

для Питомник раз
множения, су
перэлита, эли
та
I—III

99,8%
I категория

1
2

Семена, высеваемые в колхо
зах, совхозах и других хозяйст
вах на площадях товарного наз
начения

I и последую 
щие

11 категория 2

1.1.5. Не допускаются к посеву семена проса при наличии в них: 
карантинных сорняков (семян и плодов), вредителей и болезней в 
соответствии с перечнем, утвержденным в установленном порядке; 
семян ядовитых сорняков — гелиотропа волосистоплодного и три- 
ходесмы седой.

1.1.6. Не допускаются к посеву семена проса, собранные с по
лей, пораженные, по данным полевой апробации, головней более 
0,5%, а семена питомников размножения суперэлиты и элиты — 
более 0,1 %.

1.1.7. Семена проса должны быть протравлены по ГОСТ 23914.
1.2. М а р к и р о в к а
Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 со следующим до

полнением. На каждый мешок с семенами должна быть нанесена 
маркировка с указанием: 

наименования культуры: 
сорта;
репродукции; 
года урожая; 
номера партии; 
масса нетто;
наименования хозяйства, вырастившего семена; 
наименования и номера документа о качестве; 
обозначения настоящего стандарта.
Допускается вместо маркировки использовать наружную эти

кетку.
В каждый мешок вкладывают этикетку с теми же данными, на 

которой допускается не указывать номер документа о качестве.
1.3. У п а к о в к а
1.3.1. Семена проса упаковывают в обеззараженные мешки по 

ГОСТ 18225 массой не более 50 кг. Допускаемое отклонение по 
массе заполненных мешков п:1%.

1.3.2. Каждый мешок должен быть зашит.
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2. ПРИЕМКА

Правила приемки — по ГОСТ 12036,

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Сортовые качества семян проса определяют полевой апро
бацией сортовых посевов по нормативно технической документа
ции, указанной в приложении.

3.2. Посевные качества семян определяют по ГОСТ 12036 — 
ГОСТ 12038, ГОСТ 12041, ГОСТ 12042, ГОСТ 12044—ГОСТ 12047.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Т р а н с п о р т и р о в а н и е
Семена проса транспортируют всеми видами транспорта в кры

тых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспор
тировании семян проса пакетами высота пакета не должна пре
вышать 1,35 м, масса— 1,25 т. Транспортирование пакетами — по 
ГОСТ 26663. Средства скрепления в транспортных пакетах — по 
ГОСТ 21650.

4.2. Х р а н е н и е
4.2.1. Семена хранят в сухих, закрытых, обеззараженных по

мещениях.
4.2.2. Семена питомников размножения, суперэлиты и элиты 

хранят в мешках, а I и последующих репродукций допускается 
хранить насыпью.

4.2.3. Каждую партию упакованных семян укладывают отдель
ными штабелями. В складах с асфальтированным, бетонным или 
каменным полом мешки укладывают на поддоны или деревянные 
настилы, отстоящие от пола не менее чем на 15 см.

Высота штабеля должна быть не более 8 мешков, ширина — 
не более 2,5 м.

Проходы между штабелями, а также проходы между штабеля
ми и стенами складского помещения должны быть не менее 0,7 м, 
а проходы, используемые для операций приема и отпуска,— не ме
нее 1,5 м.

4.2.4. Уложенные в штабеля мешки с семенами перекладывают 
не реже одного раза в 6 мес, при этом верхние ряды мешков укла
дывают в нижний ряд, а нижние — наверх.

4.2.5. При хранении семян проса насыпью высота насыпи допу
скается не более 2,2 м.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО АПРОБАЦИИ

Апробацию сортовых посевов проса проводят по «Инструкции по апробации 
сортовых посевов», утвержденной Министерством сельского хозяйства СССР 
19 мая 1978 г.
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1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Научно-производственным объеди
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РАЗРАБОТЧИКИ
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Государственного комитета СССР по управлению качеством 
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4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
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Г ОСТ 12041—82 32
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10СТ 12047—85 3 2
ГОСТ 14192-77 1 2
ГОСТ 18225—72 1 3 1
ГОСТ 21650—7С 4 1
ГОСТ 23914—79 1 1 7
ГОСТ 26663—85 ! 4 1
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