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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на письменные столы я 
устанавливает методы определения жесткости столов и прочности 
ящиков и полуящиков.

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Для испытаний новых и модернизируемых моделей пись
менных столов отбирают два стола и пять ящиков и полуящиков 
одной конструкции.

Допускается испытывать образцы, не имеющие лакокрасочных 
покрытий.

Количество и порядок отбора серийных образцов — по ГОСТ 
16371—84.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).
1.2. Письменные столы, ящики и полуящики, предназначенные 

для испытаний, предварительно выдерживают не менее 3 сут в по
мещении с относительной влажностью воздуха от 45 до 70% и 
температурой воздуха от 15 до 30°С.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание (февраль 1985 г.) с Изменениями №1 , 2 ,  3, 
утвержденными в январе 1979 г., марте 1983 г., июне 1984 г.

(МУС 2—79, 6—83, 10—84).
©  Издательство стандартов, 1985
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ СТОЛОВ

Сущность метода заключается в циклическом воздействии го
ризонтальной нагрузки на крышку стола.

2.1. А п п а р а т у р а
Испытательный стенд конструкции ВПКТИМ (черт. 1) или лю

бое испытательное устройство, обеспечивающее:
возможность приложения горизонтальной нагрузки с частотой 

(0,400zfc0,016) Гц или с ритмом (24±  1) цикл/мин;
измерение нагрузки с погрешностью ±3% .
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.2. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
2.2.1. Столы с разъемными соединениями проверяют на пра

вильность затяжки крепежных соединений и при ослаблении их 
закрепляют.

/ 1

1—приводной механизм с диском; 2—эксцентрически расположенный шар
нир; 3—счетчик циклов нагружения; 4—5—Тросы; 5—груз; 7—измеритель 
деформации; 8—подвижные опоры; 9—неподвижные опоры; /0—струбцины;

I I —балластный груз; 12—основание стенда.
Черт. 1

2.2.2. Определяют массу стола т ст путем взвешивания одного 
из двух образцов с погрешностью не более 1,0 кг.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.2.3. Стол устанавливают на основании стенда так, чтобы ли

ния действия силы проходила по направлению продольной оси 
симметрии стола.
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2.2.4. Опору стола /, т. е. тумбу на двух, трех, четырех ножках, 
опорный щит или пару ножек закрепляют неподвижно, а опору 
стола 2, т. е. тумбу на двух, трех, четырех ножках, опорный щит 
или пару ножек устанавливают на подвижные опоры стенда 
(черт. 2 а).

2.2.5. Подготовку стенда к работе производят в следующем по
рядке. На трос 4 подвешивают груз 6 массой, равной величине го
ризонтальной нагрузки Р. Трос 5 прикрепляют с одной стороны к 
краю крышки стола с помощью струбцины 10, с другой стороны— 
к грузу 6 с провесом (15±  5) мм. Величина горизонтальной на
грузки Р берется из таблицы.

я f
Черт. 2

Эксплуатационная нагрузка стола 
Q, кг

Горизонтальная нагрузка 
Р , даН (кге)

<2^25 25
25<Q<50 Q

Q>50 50

Эксплуатационная нагрузка стола (Q) в килограммах должна 
быть рассчитана по формуле

Q = m ст + 2/72ящ * 0,5,
где т ст — масса стола, кг;

0,5—  коэффициент, учитывающий 50%-ную загрузку стола; 
2/Пящ — суммарная масса ящиков, полуящиков, кг, вычисляе

мая по формуле

2/лЯщ = 0,0004 (/irfli-6i-Ai +  /Z2 -fl2 -&2 -A2 +  . . . + пп -Оп-Ап-Ап),
где пи по, . . . ,  пп — число однотипных ящиков и полуящиков;

0,0004 — плотность 1 см3 бумаг, кг/см3; 
аи Аг, . . . .  оп; Ьи &2, • . . ,  Ап; Аь Л2). . . ,  Лп — соответственно длины,

ширины и высоты по
лезной емкости ящиков 
и полуящиков, см.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).
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2.2.6. На поверхность крышки стола по обе стороны троса по
мещают два балластных груза 11 общей массой, равной массе Р, 
так, чтобы их равнодействующая проходила по центру крышки 
для двухту/ибовых столов и на расстоянии 2/з длины крышки со 
стороны крепления тумбы — для однотумбовых столов.

2.2.7. Включают стенд. К столу прикладывают однократную 
нагрузку. Стенд выключают, после чего счетчик циклов устанавли
вают на нуль и отмечают начальное положение измерителя дефор
мации.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.8. (Исключен, Изм. № 3).
2.3. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и й
2.3.1. Для определения жесткости производят двукратное на

гружение (см. черт. 2а), после чего5 снимают показание измерите
ля деформации е* с погрешностью не более ±0,5 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.3.2. Меняя положение стола на противоположное (см. 

черт. 26), производят подготовку и испытание стола в соответст
вии с пп. 2.2.3; 2.2.5—2.2.7; 2.3.1 (черт. 26), после чего снимают 
показания измерителя деформации ег с погрешностью не более 
0,5 мм.

(Измененная редакция,'Изм. № 2).
2.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
2.4.1. Показатель жесткости стола (Н) в даН/мм *(кгс/мм) вы

числяют с округлением до 0,1 даН/мм (кге/мм) по формуле

где Р — горизонтальная нагрузка, даН (кге);
вшах— наибольшая величина деформации стола по двум схе

мам испытаний, мм.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2.4.2. Столы считают выдержавшими испытания, если полу

ченный при испытании показатель жесткости каждого отобранно
го образца будет соответствовать норме, предусмотренной ГОСТ 
16371—84.

2.4.3. Если один из испытываемых образцов имеет показатель 
жесткости ниже нормы, предусмотренной ГОСТ 16371—84, даль
нейшие испытания прекращают и столы считают не выдержавши
ми испытаний.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ЯЩИКОВ И ПОЛУЯЩИКОВ

Сущность метода определения прочности ящиков и полуягци- 
ков заключается в воздействии статической нагрузки на их сое
динения.
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3.1. А п п а р а т у р а
Машина типа Р—5 или любое испытательное устройство, обес

печивающее:
возможность приложения статических нагрузок до 500 даН 

(кгс);
скорость перемещения нагружающей головки (10±2) мм/мин;
погрешность измерения величин нагрузки ±1%;
закрепление специального приспособления для установки ящи

ка, полуящика в требуемом положении.
Комплект тарированных грузов диаметром 100 мм общей мас

сой 25 кг (10; 5; 5; 5 кг).
Допускаемые отклонения от размеров и массы грузов устанав

ливаются конструкторской документацией на испытательное обо
рудование.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
3.2. О п р е д е л е н и е  п р о ч н о с т и  с о е д и н е н и й  д о н ь 

ев  со с т е н к а м и
3.2.1. Проведение испытаний
3.2.1.1. Ящик, полуящик устанавливают на ровную опорную по

верхность или бруски так, чтобы, имитируя его работу в условиях 
эксплуатации, дно при последующих нагружениях не касалось 
опорной поверхности.

Дно ящика, полуящика нагружают ступенчато грузами до 
25 даН (кгс) так, чтобы центр тяжести грузов проходил на рас
стоянии 1/3 длины ящика, полуящика от места соединения дна с 
передней стенкой (черт. За) с погрешностью не более 1 мм. Сту
пени нагружения— 10; 15; 20; 25 даН (кгс).

р
Уза̂

3

1/за ----»• р

\
*______,____ сь_________ j \f

з _______________________
_  J _____ ___  L______________^ ____" L

>1 /  /~7 / / / / / / / / / *
(L-------------------------- >■

- 7 7  ' / / / 7 / 7 / / / 7 / у / / / / ?
а■<------ ------------- -— >>

я 5

Черт. 3

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).
3.2.1.2. После каждой ступени нагружения фиксируют видимые 

дефекты разрушения: вырыв дна, смятие материала дна, вырыв 
шурупов, гвоздей. Нагрузку, соответствующую двум последним 
ступеням нагружения, выдерживают в течение (10± 0,5) мин.

3.2.1.3. Перемещают центр тяжести грузов так, чтобы он на
ходился на расстоянии 7з длины ящика, полуящика от места сое-
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динения дна с задней стенкой с погрешностью не более I мм и 
проводят испытания (черт. 3 б) в соответствии с пп. 3.2.1.1;
3.2.1.2.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.2.1.4. Если у одного из испытанных ящиков, полуящиков по

явятся дефекты, указанные в п. 3.2.1.2, раньше, чем нагрузка 
будет равна норме, предусмотренной ГОСТ 16371—84, то испы
тания прекращают и ящики, полуящики считают не выдержавши
ми испытания на прочность соединений доньев со стенками.

3.2.2. Обработка результатов
3.2.2.1. Соединение доньев со стенками считается прочным, 

если при достижении ступени нагружения, равной норме, преду
смотренной ГОСТ 16371—84, не будут обнаружены дефекты, ука
занные в п. 3.2.1.2.

3.2.2.2. Если ящики, полуящики отвечают требованиям проч
ности соединений доньев со стенками, их испытывают на проч
ность соединения передней и боковых стенок.

3.3. О п р е д е л е н и е  п р о ч н о с т и  с о е д и н е н и й  п е р е д 
н е й  и б о к о в ы х  с т е н о к

3.3.1. Подготовка к испытанию
3.3.1.1. Ящик, полуящик закрепляют с помощью специального 

приспособления на машине так, чтобы линия действия силы Р про
ходила, как показано на черт. 4.

/ —ящик (полуящик); 2—приспособление;
3—захват машины.

Черт. 4

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.3,2. Проведение испытаний
3.3.2.1. Для определения прочности соединения передней и бо

ковых стенок ящика, полуящика к образцу прикладывают силу 
Р (см. черт. 4) до разрушения образца, после чего фиксируют ве
личину разрушающей нагрузки Р.
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3.3.2.2. Если один из испытанных ящиков, полуящиков разру
шится раньше, чем нагрузка достигнет нормы, предусмотренной 
ГОСТ 16371—84, испытания прекращают и ящики, полуящики 
считают не выдержавшими испытаний на прочность соединения 
передней и боковых стенок.

3.3.3. Обработка результатов
3.3.3.1. Прочность соединения передней и боковых стенок ящи

ков, полуящиков оценивается наименьшей величиной разрушаю
щей нагрузки с округлением до 1,0 даН (кгс).

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.3.3.2. Ящики, полуящики считают выдержавшими испытания, 

если полученные при испытаниях показатели прочности соедине
ния доньев со стенками и прочности соединения передней и боко
вых стенок каждого отобранного образца будут соответствовать 
нормам, предусмотренным ГОСТ 16371—84.

3.3.3.3. Письменные столы считают выдержавшими испытания, 
если полученные при испытаниях показатели жесткости стола, 
прочности соединения доньев со стенками и прочности соединения 
передней и боковых стенок ящиков, полуящиков каждого отоб
ранного образца будут соответствовать нормам, предусмотренным 
ГОСТ 16371—84.

3.3.3.4. Результаты испытаний столов оформляют протоколом 
(см. приложение).
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Изменение № 4 ГОСТ 19203—73 Столы письменные. Методы определения жест
кости столов и прочности ящиков и полуящиков
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 12.04.89 № 989

Дата введения 01.01.90

1 1аименование стандарта. Исключить слова' «столов и прочности ящиков и 
полуящиков», «tables and drawers and semidrawers hardness»;

заменить слово: «Методы» на «Метод», «Methods» на «Method».
Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распрост

раняется на письменные столы и устанавливает метод определения их жест
кости.

Стандарт не распространяется на письменные столы на металлическом кар
касе и на столы со съемными крышками».

Пункты 1.1, 1 2, 2.1 изложить в новой редакции. «1.1. Для испытаний новых 
ff модернизированных моделей письменных столов отбирают два стола

Допускается испытывать образцы, не имеющие лакокрасочных покрытий. 
Количество и порядок отбора серийных образцов — по ГОСТ 16371—84 
• 2 Перед испытанием образцы выдерживают не менее 3 еут.
Выдержка и испытания образцов должны производиться в помещении с от

носительной влажностью воздуха от 45 до 70 % и температурой воздуха от 15 
до 30 JC

2.1. А п п а р а т у р а
Испытательное устройство (стенд), обеспечивающее
возможность приложения горизонтальной нагрузки с частотой (0,400±  

±0,016) Гц или с ритмом (24Д: 1) цикл/мин; 
измерение нагрузки е погрешностью ±3 %».

(Продолжение см с. 208)

207



(Продолжение изменения к ГОСТ 19203—73)
Пункт 2.2.1. Чертеж 1 исключить.
Пункт 2.2.2 изложить в новой редакции: «2.2.2. Определяют массу стола 

т ст путем взвешивания одного из двух образцов с погрешностью ±1,0 кг».
Пункт 2.2.5. Первый абзац изложить в новой редакции: «Величина гори

зонтальной нагрузки приведена в таблице»;
таблица. Головка. Исключить единицу: (кгс).
Пункт 2.2.6. Исключить обозначение: П.
Пункт Й.3.1. Исключить слова: «не более».
Пункт 2.3& Заменить слова: «не более 0,5 мм» на ±0,5 мм.
Пункт 2.4.1. Исключить единицы: (кгс), (кгс/мм).
Раздел 2 дополнить пунктом —• 2.4.4: «2.4.4. Результаты испытаний столов 

оформляют протоколом :(см. приложение)».
Раздел 3 исключить.

(ИУС N° 7 1989 г.)

208
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Рекомендуемое

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной орга
низация ___________________________

фамилия

дата

П Р О Т О К О Л

государственных
вид испытания по ГОСТ 16504—в 1

испытаний письменных столов, представленных ___________________ __
наименование

организации, предприятия-изготовителя 

Организация (предприятие),
проводящая испытания Дата _________ __________

Основание для проведения
испытаний (письмо заказчика)_______________________

Краткая характеристика изделия,
проект, индекс __________________________________________________________

Метод испытания по ГОСТ _____________________________________________

Средства испытания ____________________________________________________
перечень аттестованною испытательного оборудования

Заключение

Подписи ______________
(Измененная редакция, Изм. № 3).
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