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ВО, i ДЛЯ ЭКСПОРТА

Общее технические условия

Vodkas for export. General specifications

ОКП 91 8110

ГОСТ
27907-88

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на водки для экспорта в 
бутылках и транспортной таре.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Водки должны быть приготовлены в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта по рецептурам и технологическому рег
ламенту на производство водок для экспорта с соблюдением норм и 
правил, утвержденных в установленном порядке.

1.2. Х а р а к т е р и с т и к и
1.2.1. По органолептическим показателям водки должны соответ

ствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а !

Наименование показателя Характеристика

Внешний вид Прозрачная жидкость без посторон
них включений и осадка

Цвет Бесцветная жидкость
Вкус и аромат Характерные для водки данного 

типа без постороннего привкуса и аро-
мата
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э
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1.2.2. По физико-химическим показателям водки должны соот
ветствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

Наименование показателя Норма для водок из спирта

«Экстра» «Люкс»

Крепость, % 38-56 40
Щелочность — объем соляной кис

лоты с (НС1)=0,1 моль/дм3, израсхо
дованный на титрование 100 см3 вод
ки, см3, не более

Массовая концентрация альдегидов 1,5 1,5

в пересчете на уксусный в 1 дм3 без
водного спирта, мг, не более 3 3

Массовая концентрация сивушно
го масла в пересчете на смесь изоами- 
лового и изобутилового спиртов (3:1) в 
1 дм3 безводного спирта, мг, не более 3 2

Массовая концентрация эфиров в 
пересчете на уксусноэтиловый эфир в 
1 дм3 безводного спирта, мг, не более 25 18

Объемная доля метилового спирта 
в пересчете на безводный спирт, %, не 
более 0,03 0,03

П р и м е ч а н и е .  В водках при проверке допускаются отклонения от 
установленной крепости:

в отдельных бутылках ±0,2 %; 
для 20 бутылок ±0,1 %.

1.2.3. Допускается изготовление водок для экспорта с другими ор
ганолептическими и физико-химическими показателями в соответ
ствии с требованиями внешнеэкономических организаций.

1.3. Т р е б о в а н и я  к с ы р ь ю  и м а т е р и а л а м
Для изготовления водок для экспорта применяют следующие сы

рье и материалы:
спирт этиловый ректификованный «Экстра» и «Люкс» по ГОСТ 5962; 
воду питьевую по ГОСТ 2874* с жесткостью до 1 мг • экв/дм3 для 

естественной неумягченной воды и до 0,10 мг • экв/дм3 для исправ
ленной, в том числе умягченной воды;

уголь активный древесный марки БАУ-А по ГОСТ 6217; 
сахар-песок рафинированный по ГОСТ 22;

*На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51232—98.
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натрий двууглекислый по ГОСТ 2156;
кислоту уксусную лесохимическую пищевую по ГОСТ 6968;
кислоту лимонную пищевую по ГОСТ 908;
кислоту молочную пищевую по ГОСТ 490;
калий марганцовокислый по ГОСТ 20490 и другие продукты, раз

решенные к применению в пищевой промышленности Министер
ством здравоохранения СССР.

1.4. У п а к о в к а
1.4.1. Водки разливают в новые бутылки из бесцветного стекла 

вместимостью от 50 до 1750 см3 по ГОСТ 26586.
Допускается в соответствии с требованиями внешнеэкономичес

ких организаций налив водки производить в бутылки других типов, 
вместимостей и цвета стекла; бочки по нормативной документации, 
изготовленные из материалов, разрешенных Министерством здраво
охранения СССР, химически устойчивых по отношению к продук
ции; в автоцистерны по ГОСТ 9218 или автоцистерны, контейнеры 
и бочки фирмы-получателя.

1.4.2. Водки разливают:
«по уровню» — в бутылки с венчиком типов «В» и «В,» по ГОСТ 

10117 и ГОСТ 26586 типов V, VIII с наполнением их от половины до 
двух третей высоты горла, считая от верхнего края венчика;

«по объему» — в бутылки по ГОСТ 26586 типа VIII.
1.4.3. При розливе «по уровню» предельные отклонения объема 

продукции при температуре (20±0,5) °С в отдельных бутылках не 
должны превышать допускаемых отклонений от полной вместимос
ти бутылок по ГОСТ 26586 и другой нормативной документации.

При розливе «по объему» предельные отклонения объема продук
ции при температуре (20±0,5) °С в отдельных бутылках номиналь
ной вместимостью 1750 см3 не должны превышать ±8,0 см3.

1.4.4. Бутылки с водкой должны быть укупорены герметично.
Бутылки q винтовым венчиком горловины укупоривают алюми

ниевыми колпачками с перфорацией, укомплектованными разрешен
ными к применению Министерством здравоохранения СССР про
кладками из полиэтилена, белого картона, прессованной крошки кор
ковой пробки, покрытых с двух сторон защитной пленкой, а также 
пластмассовыми колпачками по нормативной документации.

Допускаются в соответствии с требованиями внешнеэкономичес
ких организаций другие виды укупоривания.

1.4.5. На бутылках с водкой должны быть наклеены художествен
но оформленные этикетки, кольеретки и контрэтикетки установлен
ного образца с надписями на русском или иностранном языках.



ГОСТ 27907—88 С. 4

Допускается внесение изменений надписей на этикетках и кон
трэтикетках, оформление бутылок дополнительными наклейками и 
таможенными бандеролями в соответствии с требованиями внешне
экономических организаций.

На оборотной стороне этикеток черной краской для штемпелева
ния должен быть проставлен специальный семизначный шифр, пер
вые две цифры которого обозначают индекс завода, третья — индекс 
внешнеэкономической организации, последующие две цифры — 
месяц розлива, последние цифры обозначают последние цифры года 
изготовления водки.

1.4.6. Бутылки с водкой упаковывают в ящики из гофрированного 
картона по ГОСТ 22702 или закупаемые по импорту.

Тип ящика определяется внешнеэкономическими организация
ми.

Допускается обертывать бутылки с водкой в один слой тонкой 
упаковочной бумаги по ГОСТ 16711 или оберточной бумаги по ГОСТ 
S273 в соответствии с требованиями внешнеэкономических органи
заций.

Допускается упаковывание бутылок в художественно-оформлен
ные коробки с последующим уклыдыванием их в ящики из гофриро
ванного картона.

1.4.7. Соединение стыков клапанов дна и крышки ящиков из гоф
рированного картона производят путем склеивания лентой на бу
мажной основе по ГОСТ 18251 или лентой полиэтиленовой с лип
ким слоем по ГОСТ 20477, или металлическими скобами.

Допускается соединение стыков клапанов дна и крышки произ
водить путем склеивания горячеплавким клеем (ящики «Пакмастер»).

1.4.8. Налив водки в бочки, автоцистерны и контейнеры произво
дят от 90 до 95 % их номинальной вместимости.

1.4.9. Бочки с водкой укупоривают герметично специальными 
пробками с прокладками из материалов, стойких к воздействию вод
ки и не влияющих на ее качество, допущенных Министерством здра
воохранения СССР к применению по нормативной документации. 
Бочки, автоцистерны, контейнеры закрывают и пломбируют с уче
том обеспечения полной сохранности перевозимой продукции.

1.5. М а р к и р о в к а
1.5.1. На каждый ящик из гофрированного картона должна быть 

нанесена транспортная маркировка по установленным образцам, со
гласованным с внешнеэкономическими организациями, наклеена 
этикетка упакованной продукции.
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На бочки грузоотправителя, автоцистерны и контейнеры транс
портную маркировку наносят по ГОСТ 14192 и требованиям внеш
неэкономических организаций.

2. ПРИЕМКА

2.1. Приемка — по ГОСТ 5363.
2.2. Каждая партия водки сопровождается документом, удостове

ряющим ее качество.

3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1. Отбор проб и методы анализа — по ГОСТ 5363.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование водок производят всеми видами транс
порта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами 
перевозок 1рузов, действующими на данном виде транспорта.

При погрузке на транспортные средства, перевозке и выгрузке 
ящики из гофрированного картона с водкой должны быть защище
ны от загрязнения и атмосферных осадков.

4.2. Упакованные в ящики бутылки с водкой должны храниться в 
складских помещениях при температуре от минус 15 до плюс 30 *С и 
относительной влажности не выше 85 %.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие водок требованиям 
настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования 
и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения водок — не менее 5 лет со дня 
розлива.
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И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н Ы Е ДАН НЫ Е

1. РАЗРАБОТАН И  ВНЕСЕН Госагропромом СССР  

РАЗРАБОТЧИКИ

И. И. Бурачевский, канд. техн. наук (руководитель темы); 
А. Н. Макеева, канд. техн. наук; С. С. Морозова; канд. хим. 
наук; Т. И. Потапова, М. К. Харузина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госу
дарственного комитета СССР по стандартам от 28.11.88 №  3848

3. ВЗАМЕН ГОСТ 12538-67; ГОСТ 12493-67 (в часта водок)

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение норма
тивного документа по 

стандартизации, на 
который дана ссылка

Номер пункта
Обозначение норма

тивного документа по 
стандартизации, на 

который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 22-94 1.3 ГОСТ 9218-86 1.4.1
ГОСТ 490-79 1.3 ГОСТ 10117-91 1.4.2
ГОСТ 908-79 1.3 ГОСТ 14192-96 1.5
ГОСТ 2156-76 1.3 ГОСТ 16711-84 1.4.6
ГОСТ 2874—82 1.3 ГОСТ 18251-87 1.4.7
ГОСТ 5363-93 2.1; 3.1 ГОСТ 20477-86 1.4.7
ГОСТ 5962-67 1.3 ГОСТ 20490-75 1.3
ГОСТ 6217-74 1.3 ГОСТ 22702—96 1.4.7
ГОСТ 6968-76 1.3 ГОСТ 26586-85 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3
ГОСТ 8273-75 1.4.6

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта 
от 27.10.92 №  1460

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1999 г.)
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