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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стандарт устанавливает термины и определения для основных 
типов землеройных машин, предназначенных для выполнения ра
бот по выемке, погрузке, транспортированию, распределению и 
уплотнению грунта и других материалов при сооружении дорог, 
дамб, на строительных площадках, при прокладке траншей и т. д.

П р и м е ч а н и е .  Стандарт может быть дополнен терминами и опреде
лениями для других основных типов машин.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. трактор: Самоходная гусеничная
или колесная машина, используемая для 
реализации напорного или тягового уси
лия посредством смонтированного на ней 
оборудования

2.2. погрузчик: Самоходная гусеничная 
или колесная машина со встроенной опор
ной конструкцией и рычажной системой с 
фронтально расположенным ковшом, ко
торая черпает или копает материал за 
счет движения машины вперед, а также 
поднимает, транспортирует и выгружает 
материал (ГОСТ 27721)

2.3. обратная лопата-погрузчик: Само
ходная колесная машина с главной метал
локонструкцией, предназначенной служить

en tractor 
fr tracteur

en loader 
fr chargeuse

en backhoe loader 
fr chargeuse- 
pelleteuse
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в качестве опоры как для смонтированно
го впереди погрузочного механизма с 
фронтальным ковшом, так и для смонти
рованного сзади оборудования обратной 
лопаты. При использовании в режиме об
ратной лопаты машина обычно копает ма
териал ниже уровня опорной площадки 
при движении ковша в направлении к ма
шине. Обратная лопата поднимает, пере
мещает с поворотом и выгружает мате
риал при стационарном положении ходо
вого устройства. При использовании в ре
жиме погрузчика машина черпает или ко
пает материал за счет движения машины 
вперед, а также поднимает, транспорти
рует и выгружает материал

2.4. экскаватор: самоходная гусеничная 
или колесная машина, цикличного дейст
вия с одним ковшом или другим рабочим 
органом, осуществляющая, кроме копания 
грунта (или иного материала) и его пере
мещения путем вращения поворотной ча
сти, погрузочные, сваебойные или другие 
работы при помощи одного из видов смен
ного рабочего оборудования

2.5. землевоз; самосвал: Самоходная
колесная машина с открытым кузовом, ко
торая транспортирует и выгружает или 
распределяет материал. Загрузка землево- 
за осуществляется внешними средствами

2.6. самоходный скрепер: Самоходная
колесная машина, имеющая открытый 
ковш с режущей кромкой, расположенный 
между передними и задними колесами, ко
торая режет, набирает, транспортирует и 
распределяет материал при движении впе
ред. Набору материала при движении ма
шины вперед может способствовать снаб
женный приводом механизм элеваторной 
загрузки, установленный на ковше скрепе
ра (ГОСТ 27536)

2.7. авто грейдер: Самоходная колесная 
машина с регулируемым отвалом, распо
ложенным между передними и задними 
колесами, которая режет, перемещает и

en excavator 
fr pelle

en dumper 
fr tombereau

en tractor-scraper 
fr decapeuse 
automotrice

en grader 
fr niveleuse
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распределяет материал в целях профили
рования (ГОСТ 27535)

2.8. каток и уплотняющая машина: Са
моходная прицепная, перемещаемая вруч
ную или выполненная в виде дополнитель
ного оборудования машина, которая уплот
няет материалы, в том числе каменные 
насыпи, грунты, асфальтобетонные покры
тия и мусор, путем укатывания, трамбова
ния или вибрационного воздействия

2.9. трубоукладчик: Самоходная гусе
ничная машина, специально предназначен
ная для подъема и укладки труб и транс
портирования оборудования для трубо
проводов. Данная машина, базой для ко
торой служит гусеничный тр актор, им еет 
специально сконструированные составные 
части, например ходовое устройство, глав
ную раму, противовес, механизм подъема 
стрелы и груза и боковую стрелу, повора
чивающуюся в вертикальной плоскости 
(ГОСТ 27963)

2.10. бульдозер: Самоходная гусеничная 
или колесная машина с регулируемым 
фронтально-расположенным отвалом, кото
рая режет, перемещает и распределяет 
материал при движении вперед

2.11 бульдозер-рыхлитель: Самоходная 
гусеничная или колесная машина с регу
лируемым фронтально-расположенным от
валом и регулируемым рыхлителем задне
го расположения, которая режет, переме
щает и распределяет материал отвалом 
или рыхлит рыхлительным оборудованием 
при движении вперед

en roller and 
compactor 
fr rouleau et 
compacteur

en pipelayer 
fr tracteur poseur 
de canalisations
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Государственного комитета СССР по управлению качеством 
продукции и стандартам от 29.11.90 № 2992
Настоящий стандарт разработан методом прямого применения 
международного стандарта ИСО 6165—87 «Машины земле
ройные. Основные типы. Термины и определения» с дополни
тельными терминами пп. 2.10, 2.11, отражающими потребности 
народного хозяйства

3. Срок проверки — 2002 r.t 
периодичность проверки — 10 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН

ТЫ

Обозначение НТД, на который 
дана ссылка Номер пункта

ГОСТ 27535—87 2.7
ГОСТ 27536—87 2.6
ГОСТ 27721—88 2.2
ГОСТ 27963—88 2.9
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Раздел 2 дополнить пунктом — 2.12 и примечанием: «2.12. Прицепной скре- 
нер: буксируемая гусеничным или колесным трактором машина, имеющая откры-

(Продолжение см. с. 42)



(Продолжение изменения по ГОСТ 28764—90)
тый ковш с режущей кромкой, расположенной между передними и задними ко
лесами, которая режет, набирает, транспортирует и распределяет материалы при 
движении вперед.

Примечание к пунктам 2.10, 2.11, 2.12:
Термины пп. 2.10, 2.11, 2Л2 отсутствуют в1 международном стандарте ИСО 

6165—87*.
(ИУС № Н 1091 г.)
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