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Срок действия с 01.01.92 
до 01.01.97

Настоящий стандарт распространяется на порошкообразные и 
компактные изделия декоративной косметики (пудра, сухие румя
на, компактные тени для век), представляющие собой окрашенные 
ароматизированные смеси минеральных и органических веществ.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Порошкообразные и компактные изделия декоративной 
косметики должны изготовляться в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта по технической документации, рецептурами 
технологическим регламентам при соблюдении санитарных норм 
к правил, утвержденных Всесоюзным объединением «Союзпарфю- 
мерпром» Минмедпрома СССР, № 1042.

1.2. Х а р а к т е р и с т и к и
По органолептическим и физико-химическим показателям из

делия декоративной косметики, порошкообразные и компактные, 
должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таб
лице.

Издание официальное

(jC) Издательство стандартов. 1991
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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Характеристика и норма

Наименование показателя
Порошкообразная пудра Компактные изделия

1
«Экстра»

1
1-я группа Пудра Румяна и 

теми для век

Внешний вид Тонкоизмельченная од- Однородная спрессо
нородная порошкообраз- ванная компактная мае-
ная масса без посторон
них включений

са

Цвет Свойственный цвету или тону данного изделия
Запах Приятный, свойственный данному изделию
Массовая доля воды и 

летучих веществ, %, не бо
лее 2,5 20 7,0

Массовая доля стеарино
вокислого цинка или маг
ния %, не более 20,0 i:1,0

Остаток на сите с прово
лочной сеткой № (Ю71, %, 
не более

|

0,5 0,5 1,0
Остаток на сите с капро

новой сеткой N° 73, %, не 
более !1 1,0

Степень компактности — Выдерживает испыта
ние по п. 3.8

1.3. У п а к о в к а
1.3.1. Порошкообразную пудру фасуют в картонные, пластмас

совые или комбинированные коробочки и в пакеты из бумаги, по
крытой полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354.

Компактную массу декоративной косметики фасуют в металли
ческие поддонники по ТУ 18—16—91 или пластмассовые поддон
ники по ТУ 18— 16—351, которые вставляют в пудреницы или ко
робочки по ТУ 18—16—351.

Не допускается самопроизвольное выпадение поддонника из 
пудреницы или коробочки при их переворачивании. Допускается 
компактировать массу в пластмассовую коробочку.

1.3.2. Верх коробочки с порошкообразной пудрой должен быть 
затянут целлюлозной пленкой по ГОСТ 7730.

Для пластмассовой коробочки допускается вместо затягивания 
пленкой использовать пластмассовый вкладыш.

Допускается коробочки с порошкообразной пудрой 1-й группы 
оклеивать папиросной бумагой по ГОСТ 3479. Коробочки и паке
ты с пудрой заклеивают бесцветным клеем без подтеков.

1.3 3. Компактная пудра должна быть уложена в пудреницы с 
вкладышем для нанесения пудры. Между вкладышем и пудрой по
мещают бумажную или полимерную прокладку.
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Допускается пудреницы упаковывать в художественно-оформ
ленные футляры с запасными блоками или без них.

1.3.4. Материал, форма, размеры и внешняя отделка упаковки 
должны соответствовать нормативно-технической документации и 
образцам, утвержденным в установленном порядке.

1.3.5. Объем порошкообразных изделий и масса компактных 
изделий в единице потребительской тары должны соответствовать 
объему и массе, установленным нормативно-технической докумен
тацией.

Допускаемое отклонение от объема порошкообразных изделий 
и от массы компактных изделий не должно превышать ±5%.

Допускаемое отклонение от массы изделий до 15 г в пакетах 
не должно превышать ±1 г.

1.3.6. Упаковывание в транспортную тару — по ГОСТ 28303.
1.4. М а р к и р о в к а
На коробочках, пудреницах или пакетах должно быть указано: 
наименование изделия;
наименование предприятия и его местонахождение или товар

ный знак;
цвет или тон; 
группа для пудры; 
розничная цена.
Допускается часть маркировки наносить на футляре, проклад

ке или бумажной этикетке, которую вкладывают в коробочку или 
пудреницу.

Допускается не указывать цвет и номер тона для компактных 
теней и румян, упакованных в пластмассовую коробочку с проз
рачной крышкой, а также при упаковывании в пластмассовую ко
робочку изделий нескольких тонов.

1.4.1. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 28303.

2. ПРИЕМКА

2.1. Порошкообразные и компактные изделия декоративной 
косметики принимают партиями.

Партией считают количество одноименной продукции, вырабо
танной за одну смену и оформленной одним документом о качест
ве с указанием:

наименования предприятия-изготовителя и его местонахожде
ния или товарного знака; 

наименования продукции; 
размера партии; 
даты выработки;
подтверждения о соответствии изделий требованиям настояще

го стандарта;
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обозначения настоящего стандарта;
штампа или подписи 0 1 %
Партией на оптовых базах, складах и в розничной торговой се

ти считают одноименную продукцию, поступившую по одному 
транспортному документу, накладной или счету.

2.2. Соответствие упаковки и маркировки требованиям настоя
щего стандарта проверяют на 3% продукции упаковочных единиц 
партии, но не менее трех упаковочных единиц.

2.3. Если в выборке более 3% продукции в потребительской 
таре не соответствует требованиям настоящего стандарта по упа
ковке и маркировке, то проводят повторную проверку на удвоен
ной выборке.

По результатам повторной проверки партию принимают, если 
количество продукции в потребительской таре, не соответствую
щей требованиям настоящего стандарта, составляет не более 3%. 
Партию бракуют; если в выборке более 3% в потребительской та
ре не соответствует требованиям настоящего стандарта.

2.4. Для проверки порошкообразных и компактных изделий де
коративной косметики по органолептическим и физико-химическим 
показателям из отобранных по п. 2.2 упаковочных единиц отбира
ют: 12 шт. (коробочки, пакеты, пудреницы и др.) изделий — от 
партии до 10 тыс. шт. и 0,1% изделий от партии свыше 10 тыс. шт.

2.5. При получении неудовлетворительных результатов испыта
ний порошкообразных и компактных изделий декоративной косме
тики хотя бы по одному из показателей проводят повторные ис
пытания на удвоенной выборке, отобранной от той же партии про
дукции.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю
партию.

2.6. Допускается усадка при транспортировании порошкооб
разных изделий декоративной косметики не более 20%.

2.7. Массовую долю стеариновокислого цинка или магния из
готовитель определяет не реже одного раза в квартал.

При получении неудовлетворительных результатов периодичес
ких испытаний испытание переводят в приемосдаточные на трех 
партиях.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Для проверки качества порошкообразных и компактных 
изделий декоративной косметики из отобранных по п. 2.4 упако
вочных единиц составляют объединенную пробу, тщательно пере
мешанную.

Масса средней пробы должна быть не менее 150 г.
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3.2. О п р е д е л е н и е  в н е ш н е г о  в и д а  и ц в е т а
Внешний вид и цвет порошкообразных изделий декоративной

косметики определяют просмотром пробы в количестве 0,5 г, на
несенной ровным слоем на стеклянную пластинку. Пластинку с 
массой покрывают другим стеклом для получения ровной поверх
ности.

Внешний вид и цвет компактных изделий декоративной косме
тики определяют просмотром поверхности изделия.

3.3. Запах изделий декоративной косметики определяют орга
нолептически.

3.4. О п р е д е л е н и е м а с с о в о й  д о л и  в о д ы и л е т у 
чих в е щ е с т в

3.4.1. Аппаратура и реактивы
Шкаф сушильный лабораторный, обеспечивающий температуру 

нагрева (105±=2)°С.
Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности 

по ГОСТ 24101 с наибольшим пределом взвешивания 200 г или 
аналогичною типа.

Стаканчик для взвешивания по ГОСТ 25336.
Эксикатор по ГОСТ 25336.
Кальций хлористый технический по ГОСТ 450, прокаленный.
3.4.2. Проведение испытания
Навеску испытуемого продукта массой 5 г взвешивают в пред

варительно высушенный стаканчик. Результат взвешивания в грам
мах записывают до четвертого десятичного знака.

Стаканчик для взвешивания с навеской испытуемого продукта 
и крышку помещают в сушильный шкаф и сушат при температу
ре (105±2)°С. Первое взвешивание проводят после высушивания 
в течение 2 ч. Стаканчик закрывают крышкой, охлаждают в экси
каторе с прокаленным хлористым кальцием в течение 30 мин и 
взвешивают.

Дальнейшее высушивание проводят по 30 мин до тех пор, пока 
разница между двумя последующими взвешиваниями не будет 
превышать 0,005 г.

3.4.3. Обработка результатов
Массовую долю воды и летучих веществ (X) в процентах вы

числяют по формуле
Y _  ( тг—т )-100

т ’

где т ■— масса навески испытуемого продукта, г;
т\ — масса стаканчика для взвешивания с испытуемым про

дуктом до высушивания, г;
m2 — масса стаканчика для взвешивания с испытуемым про* 

дуктом после высушивания, г.
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За окончательный результат испытания принимают среднее 
арифметическое результатов двух параллельных измерений, допус- 
каемое расхождение между которыми при доверительной вероят
ности Р —0,95 не должно превышать 0,2%, при большем расхож
дении проводят два новых параллельных измерения.

Допускается применение других средств измерений с метроло
гическими характеристиками не хуже, а также реактивов по ка
честву не ниже указанных в стандарте.

3.5. О п р е д е л е н и е м а с с о в о й  д о л и  с т е а р и н о в о 
к и с л о г о  ц и н к а  и л и  м а г н и я

3.5.1. Аппаратура и реактивы
Колба КН 1 (2)—250—29/32 ТХС по ГОСТ 25336.
Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности 

по ГОСТ 21104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г или 
аналогичного типа.

Термометр лабораторный по ГОСТ 28498 или ТУ 25—2021.003.
Воронка ВД-1—250(500) ХС по ГОСТ 25336.
Цилиндр 1 (3)—50(100) по ГОСТ 1770.
Бюрегка 1 (3)—2—50—0,1 по ГОСТ 20292.
Плитка электрическая закрытого типа по ГОСТ 14919.
Калия гидроокись по ГОСТ 24363, спиртовой раствор концент

рацией с(КОН)=0,5 моль/дм3 (0,5 н.).
Метиловый оранжевый (индикатор), раствор с массовой долей 

индикатора 0,1%, готовят по ГОСТ 4919.1.
Фенолфталеин (индикатор), спиртовой раствор с массовой до

лей фенолфталеина на 1%, приготовленный по ГОСТ 4919.1.
Тимолфталеин (индикатор), спиртовой раствор с массовой до

лей индикатора 0,1%, приготовленный по ГОСТ 4919.1.
Толуол по ГОСТ 5789 или по ТУ 6—09—4305 или ксилол ка

менноугольный по ГОСТ 9949.
Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962 или ГОСТ 

18300.
Кислота серная по ГОСТ 4204, раствор с массовой долей 20%.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Приготовление титрованных растворов и определение их кон

центрации по ГОСТ 25794.3.
3.5.2. Проведение испытания
В коническую колбу взвешивают 2 г массы изделия. Результат 

взвешивания в граммах записывают до второго десятичного знака, 
приливают 30 см3 раствора серной кислоты и кипятят реакцион
ную массу на плитке в течение 3—4 мин. К горячему раствору 
приблизительно 80°С приливают 20 см3 толуола (или ксилола). 
Колбу хорошо встряхивают и переносят реакционную массу в де
лительную воронку, в которую добавляют 10 см3 этилового спирта, 
встряхивают и дают хорошо отстояться.
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Водный слой сливают в колбу и повторяют экстракцию толуо
лом (или ксилолом) с этиловым спиртом при подогревании еще 
два раза, собирая толуольный (или ксилольный слой) в другую 
делительную воронку. Объединенный толуольный (ксилольный) 
экстракт промывают водой до нейтральной реакции (индикатор 
метиловый оранжевый), переносят в колбу и титруют спиртовым 
раствором гидроокиси калия по фенолфталеину до устойчивой ма
линовой окраски.

При анализе интенсивно окрашенных изделий титрование про
водят по индикатору — тимолфталеину до устойчивой синей ок
раски.

3.5.3. Обработка результатов
Массовую долю стеариновокислого цинка или магния (Xj) в 

процентах вычисляют по формуле

где V — объем 0,5 моль/дм3 спиртового раствора гидроокиси 
калия, израсходованный на титрование, см3; 

гп\ — масса стеариновокислого цинка (mi =31,5) или стеари
новокислого магния 1 водного (mi — 30,5), соответствую
щая 1 см3 спиртового раствора гидроокиси калия кон
центрации точно 0,5 моль/дм3, мг; 

m — масса навески изделий, г.
За окончательный результат испытания принимают среднее 

арифметическое результатов двух параллельных измерений, допус
каемое расхождение между которыми при доверительной вероят
ности Р =  0,95 не должно превышать 0,5%, при большем расхож
дении проводят два новых параллельных измерения.

Допускается применение др}гих средств измерений с метроло
гическими характеристиками не хуже, а также реактивов по ка
честву не ниже указанных в стандарте.

3.6. О п р е д е л е н и е  о с т а т к а  на с и т е  в п у д р е  
«Экст ра»  п к о м п а к т н ы х  и з д е л и я х

3 6.1. Аппаратура и реактивы
Сито с сеткой проволочной № 0071 по ГОСТ 6613.
Эксикатор по ГОСТ 25336.
Шкаф сушильный лабораторный, обеспечивающий температуру 

нагревало 105—110°С,
Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности 

по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 500 г или 
аналогичного типа.

Чашка выпарительная 5 по ГОСТ 9147.
Шпатель.
Кисть волосяная жесткая н кисть волосяная мягкая по ГОСТ 

10597.
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Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300.
Цилиндр 1(3)—50(100) по ГОСТ 1770.
3.6.2. Проведение испытания
50 г массы изделия в фарфоровой чашке взвешивают на весах, 

результат взвешивания в граммах записывают до второго десятич
ного знака. Навеску массы заливают 50 см3 этилового спирта для 
смачивания частиц. После 20 мин выстаивания массу изделия рас
тирают в чашке чистой жесткой волосяной кистью или шпателем, 
добавляют еще 150 см3 этилового спирта и взмученную суспензию 
сливают из чашки на предварительно чистое, высушенное и взве
шенное сито.

Для облегчения прохождения суспензии через сито последнее 
переносят в другую фарфоровую чашку или стеклянный кристал
лизатор и поверхность сита с массой слегка протирают мягкой 
волосяной кистью. Остаток навески на стенках чашки смывают 
тщательно 50 см3 этилового спирта и суспензию выливают на по
верхность сита. Последняя операция отмывания остатка массы на 
сите может быть осуществлена промыванием тонкой струйкой во
ды, слегка протирая поверхность сита волосяной кистью или шпа
телем. Остаток на сите высушивают при температуре 105—110иС 
до постоянной массы.

3.6.3. Обработка результатов
Остаток па сите (Х2) в процентах вычисляют по формуле

v  ( п и —/и,)-100
-Л 2— упг

где пг— масса навески испытуемых изделий, г; 
т\ — масса сита, г; 
п%2 — масса сита с остатком, г.

За окончательный результат испытания принимают среднее 
арифметическое результатов двух параллельных измерений, до
пускаемое расхождение между которыми при доверительной веро
ятности Р = 0,95 не должно превышать 0,1%; при большем рас
хождении проводят два новых параллельных измерения.

Допускается применение других средств измерений с метроло
гическими характеристиками не хуже, а также реактивов, по ка
честву не ниже указанных в стандарте.

3.7. О п р е д е л е н и е о с т а т к а  на  сит е  в п у д р е  
1-й г р у п п ы

З.7.1. Аппаратура и реактивы
Сито с капроновой сеткой № 73 по ОСТ 1746.
Стакан В-1—250(400) ТС по ГОСТ 25336.
Стекло часовое.
Кисть волосяная мягкая по ГОСТ 10597.
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Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности 
по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 500 г или 
аналогичного типа.

3.7.2. Проведение испытания
100 г массы изделия взвешивают в стакане на весах. Результат 

взвешивания в граммах записывают до второго десятичного зна
ка. Затем содержимое стакана просеивают через сито. Поверх
ность сита с изделиями декоративной косметики слегка протира
ют мягкой волосяной кистью, остаток в сите переносят на предва
рительно взвешенное часовое стекло и взвешивают, результат 
взвешивания записывают до второго десятичного знака.

3.7.3. Обработка результатов
Остаток па сите (Хг) в процентах вычисляют по формуле

^  ( w<>—>щ) • 100
---- =------------ »!П

где п%2 — масса часового стекла с остатком, г; 
т\ — масса часового стекла, г; 
m — масса навески изделия, г.

За окончательный результат испытания принимают среднее 
арифметическое результатов двух параллельных измерений, до
пускаемое расхождение между которыми при доверительной веро
ятности Р =  0,95 не должно превышать 0,1%; при большем рас
хождении проводят два новых параллельных измерения.

Допускается применение других средств измерений с метроло
гическими характеристиками не хуже, а также реактивов по ка
честву не ниже указанных в стандарте.

3.8. О п р е д е л е н и е  с т е п е н и  к о м п а к т н о с т и
3.8.1. Проведение испытания
Поддонник с компактным изделием донышком роняют три ра

за с высоты 20 см на твердую поверхность, покрытую слоем лино
леума по ГОСТ 18108. Компактные изделия не должны растрес
киваться. Испытания проводят на трех образцах.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение порошкообразных и ком
пактных изделий декоративной косметики по ГОСТ 28303.

4.2. Порошкообразные и компактные изделия декоративной кос
метики должны храниться в сухих складских помещениях при 
температуре не ниже 0°С и не выше 25°С при относительной влаж
ности воздуха не более 70% ■

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие порошкообразных 
и компактных изделий декоративной косметики требованиям на-
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стоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования 
и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения порошкообразных и компакт* 
ных изделий декоративной косметики — 18 мес.
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