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Karaganda Basin coals for pulverized burning. 
Specifications

ГОСТ
8154-88

Дата введения 01.07.89

Н астоящ ий стандарт распространяется на угли К арагандинского бассейна, предназначенны е 
для пылевидного сж игания в стационарны х котельных установках.

1. ТЕ Х Н И Ч Е С К И Е  ТРЕ БО В А Н И Я

1.1. О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  и р а з м е р ы
Для пылевидного сж игания предназначены  не используемые для коксования угли марок КЖ , 

К, КО, КС, ОС по ГОСТ 25543 в соответствии с номенклатурой, приведенной в прилож ении 1, с 
размерами кусков по ГОСТ 19242.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
1.2. Х а р а к т е р и с т и к и
1.2.1. П о показателям  качества угли долж ны соответствовать норм ам , указанны м  в таблице.

Наименование продукции

—

Марка Размер 
кусков, мм

Зольность Ad, 
%, не более

Массовая доля обшей влаги в 
рабочем состоянии топлива 

Wrt , %, не более

Массовая
доля мине

ральных 
примесей с 
размером 

кусков 25 мм 
и более, %, 

не более

с 1 октября 
по 15 апреля

с 16 апреля 
по 30 сентября

Необогащенные угли

Рядовой уголь разреза 
«Куу-Чекинский»

Промежуточный про
дукт

Шлам

К, КО, ОС 0 - 2 0 0
0 - 6
0 - 1 3
0 - 2 5

38,0 9,0 9,0 2,0 (2,5 в 
! углях марки 
| КО)
i_ __________ ,

к 0 - 3 0 0 42,0 9,0 9,0 2,5

КЖ, к, ко , 
КС, ОС

— 42,0 7,5 12,5 —

КЖ, к, ко , 
КС, ос

— 34,0 — 18,0 —

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается по согласованию с потребителем шлам с зольностью не более 38,0 % и рядовой уголь 

шахт с зольностью не более 40,0 %.
2. Допускается рядовой уголь разреза «Куу-Чекинский» с зольностью не более 45,0 % в объеме до 5 % 

от поставки на данный вид потребления.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
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1.2.2. Средние нормы низш ей теплоты сгорания рабочего топлива приведены в приложении 2 
и служат для планирования, расчета распределения ресурсов топлива и ценообразования.

2. ПРИЕМКА

П рием ка угля — по ГОСТ 1137.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор и подготовка проб для лабораторных испы таний — по ГОСТ 10742.
3.2. Определение показателей качества:
1) зольности (А10 — по ГОСТ 11022 или ГОСТ 11055;
2) массовой доли общ ей влаги в рабочем состоянии топлива ( Wf) — по ГО СТ 11014 или ГОСТ 

27314;
3) массовой доли минеральны х примесей (породы) с размером кусков 25 мм и более -  по 

ГОСТ 1916;
4) низш ей теплоты  сгорания рабочего топлива (Qf) — по ГО СТ 147.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Т р а н с п о р т и р о в а н и е
4.1.1. Транспортирование углей производится навалом в открытых ж елезнодорож ны х вагонах 

или другими видами транспорта с соблю дением правил перевозки грузов, действую щ их на данных 
видах транспорта.

4.1.2. При отгрузке углей в период с 1 октября по 15 апреля с массовой долей обш ей влаги в 
рабочем состоянии топлива более 7,0 %, подвергающ ихся смерзанию  в пути, изготовитель должен 
принимать проф илактические меры, предотвращ аю щ ие их смерзание (сушку, перемораж ивайие 
угля, омасливание).

4.1.3. П ри перевозке углей классов 0—6, 0—13, 0—25, 0—200, 0—300 мм изготовитель должен 
производить покры тие поверхности угля пленкообразую щ ими материалами или приним ать другие 
меры, исклю чаю щ ие потери угля при транспортировании.

4.2. Х р а н е н и е
4.2.1. Угли разных марок и классов крупности долж ны храниться раздельно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

НОМЕНКЛАТУРА

углей Карагандинского бассейна, предназначенных для пылевидного сжигания, и их коды 
по Общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции

Наименование продукции

Уголь карагандинский марки К — коксовый, рядовой — КР/0—200 мм 
Уголь карагандинский марки К — коксовый, промлродукт (размер куска Hej 

обусловлен)
Уголь карагандинский марки К — коксовый, шлам,/ (размер куска не обусловлен) 
Уголь карагандинский марки К — коксовый, мелкий с семечком и штыбом — 

КМСШ/0—25 мм I
Уголь карагандинский марки К —коксовый, семечко со штыбом—!

КСШ /0-13 мм :
Уголь карагандинский марки КЖ — коксовый жирный, шлам/ (размер куска не| 

обусловлен) !
Уголь карагандинский марки К2 — коксовый второй, рядовой с разреза!

«Куу-Чекинский» — К2 Р,/0—300 мм J
Уголь карагандинский марки К2 — коксовый второй, рядовой с шахт —

К2Р,/0-200 мм
Уголь карагандинский марки К2 — коксовый второй, промежуточный продукт 

(размер куска не обусловлен)
Уголь карагандинский марки К2 — коксовый второй, шлам,/ (размер куска не 

обусловлен) !
Уголь карагандинский марки К2 — коксовый второй, семечко со штыбом—1 

К,СШ,/0 -1 3  мм |
Уголь карагандинский марки К2 — коксовый второй, мелкий с семечком и!

штыбом — К2МСШ/0—25 мы \
Уголь карагандинский марки ОС — отощенный спекающийся, рядовой—|

ОСР,/0-200 мм
Уголь карагандинский марки КЖ — коксовый жирный, промпродукт,/ (размер 

куска не обусловлен)

Код ОКП

03 2311 1117 08
03 2311 3117 00

03 2311 4117 07
03 2311 6117 10

03 2311 6217 07

03 2312 4117 02

03 2321 1217 10

03 2321 1117 02

03 2321 3117 05

03 2321 4117 01

03 2321 6217 01

03 2321 6117 00

03 2323 ш ? 03

03 2312 3117 06
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

СРЕДНИЕ НОРМЫ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ УГЛЕЙ 
КАРАГАНДИНСКОГО БАССЕЙНА И КУУ-ЧЕКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Наименование продукции 
бассейна (месторождения)

Марка Размер кусков, мм
Низшая теплота сгорани 

рабочего топлива Q f , 
МДж/кг (ккал/кг)

Необогащенный уголь К 0 -2 0 0 21,25 (5100)
КО 0 - 2 0 0 21,60 (5160)
ОС 0 - 2 0 0 21,98 (5250)
к 0 - 2 5 ,

0 - 1 3 , 20.93 (5000)
0 - 6

КО 0 - 2 5 ,
0 - 1 3 , 22,19 (5300)
0 - 6

Промежуточный про-
Не обусловлен (4000)дукт Всех марок 16,75

Шлам То же То же 17,96 (4290)

Рядовой уголь Куу-Че-
0 -3 0 0 17,58кинского месторождения К (4200)

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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