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ГОСТ Р 52459.12—2009

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведония о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН ЗАО «Научно-испытательный центр «САМТЭС» и Техническим комитетом по 
стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств» на основе собственно
го аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость 
технических средств»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 14 сентября 2009 г. No 335-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому стандарту 
ЕН 301 489-12 версия V1.2.1 (2003-05) «Электромагнитная совместимость и вопросы радиочастотного 
спектра. Стандарт электромагнитной совместимости (ЭМС) для радиооборудования и служб. 
Часть 12. Особые условия для терминальных интерактивных земных станций с малой апертурой, рабо
тающих в полосе частот от 4 до 40 ГГц в фиксированной спутниковой службе» (EN 301 489-12 
V1.2.1 (2003-05) «Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electromagnetic 
compatibility (EMC) standard for radio equipment and services: Part 12: Specific conditions for very small 
aperture terminal, satellite interactive earth stations operated in the frequency ranges between 4 GHz and 
30 GHz in the fixed satellite service (FSS)»]. При этом дополнительные положения и требования, включен
ные в текст стандарта для учета потребностей национальной экономики Российской Федерации и осо
бенностей российской национальной стандартизации, выделены в тексте стандарта курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного европей
ского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (пункт 3.5).

В обозначении и по тексту настоящего стандарта год принятия европейского стандарта 
EN 301 489-12 V1.2.1 обозначен четырьмя цифрами, отделенными тире от регистрационного номера.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна
родных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о 
которых приведены в дополнительном приложении В

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом ин
формационном указателе «Национальные стандарты». а текст изменений и поправок — в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случав пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ. 2010

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Предисловие к ЕН 301 489-12—2003

Европейский стандарт ЕН 301 489-12—2003 (телекоммуникационная серия) разработан Техни
ческим комитетом «Электромагнитная совместимость и вопросы радиочастотного спектра» Европей
ского института телекоммуникационных стандартов (ЕТСИ).

Настоящий стандарт предназначен для применения в качестве гармонизированного стандарта, 
сведения о котором опубликованы в Официальном журнале ЕС для обеспечения соответствия основ
ным требованиям европейских директив 20О4/Ю8/ЕС («Директива ЭМС») (1) и 1999/5/ЕС («Директива о 
радио- и оконечном телекоммуникационном оборудовании») [2].

Настоящий стандарт представляет собой часть 12 европейских стандартов серии ЕН 301 489 [3] 
в области электромагнитной совместимости радиооборудования и служб.

Сведения о составе европейских стандартов серии ЕН 301 489 (3) приведены в [4].
Перечень национальных стандартов, разработанных на основе европейских стандартов се

рии ЕН 301 489. приведен в приложении В.

IV



ГОСТ Р 52459.12—2009 
(ЕН 301 489-12—2003)

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Совместимость технических средств электромагнитная 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РАДИОСВЯЗИ 

Ч а с т ь  12

Частные требования к земным станциям с малой апертурой фиксированной спутниковой 
службы, работающим в полосах частот от 4 до 30 ГГц

E lec trom a g n e tic  com pa tib ility  o f te ch n ica l equ ipm en t. R ad io  com m un ica tion  equ ipm en t. P art 12. S pe c ific  requ irem en ts  
fo r ve ry sm a ll ape rtu re  te rm ina l, sa te llite  earth  s ta tions  opera ted  In the  fre q u en cy  ranges be tw een  A G H z and 30 G Hz

in the  fixed  sa te llite  se rv ice

Д а та  в в е д е н и я  —  2 0 1 0 — 01— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт, совместно с ГОСТ Р 52459.1. устанавливает требования электромагнитной 

совместимости к земным станциям, используемым в фиксированной спутниковой службе, работающим 
в полосах частот от 4 до 30 ГГц. и связанному с ними вспомогательному оборудованию, а также соответ
ствующие методы испытаний.

Настоящий стандарт не устанавливает требований, относящихся к антенному порту земных стан
ций фиксированной спутниковой службы и электромагнитной эмиссии от порта корпуса земных станций.

Настоящий стандарт устанавливает условия испытаний, оценку качества функционирования и 
критерии качества функционирования для земных оконечных интерактивных станций с малой аперту
рой. используемых в фиксированной спутниковой службе, работающих в полосах частот от 4 до 30 ГГц.

Сведения о земных станциях фиксированной спутниковой службы, на которые распространяются 
требования настоящего стандарта, приведены в приложении А.

В случае различий между требованиями настоящего стандарта и ГОСТР 52459.1 (например, отно
сящихся к специальным условиям испытаний, определениям, сокращениям) преимущество имеют тре
бования настоящего стандарта.

Условия электромагнитной обстановки и требования к электромагнитной эмиссии от источника по
мех и помехоустойчивости установлены в настоящем стандарте в соответствии с ГОСТР 52459.1. за ис
ключением любых специальных условий, установленных в настоящем стандарте.

Условия электромагнитной обстановки, для применения в которой предназначено оборудование, 
относящееся к области применения настоящего стандарта, должны быть указаны изготовителем в соот
ветствии с ГОСТ Р 52459.1.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 52459.1—2009 (ЕН 301 489-1—2008) Совместимость технических средств электро

магнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования и методы 
испытаний

ГОСТ 24375—80 Радиосвязь. Термины и определения
ГОСТ 30372—95/ГОСТ Р 50397—92 Совместимость технических средств электромагнитная. 

Термины и определения
П р и м е ч а н и е  — П ри пользовании  настоящ им  стандартом  целесообразно  пр ове р и ть  дей стви е  ссы л оч

ны х ста нд а рто в  в и нф орм аци он ной  систем е  общ его  пол ьзования  —  на оф и циальном  сайте  Ф ед ерального  
а ген тства  по  техническом у  регулирован ию  и  м етрол огии  а сети  И нтернет или по еж егод н о  и зд аваем ом у инф орм а
ц и о н н о м у указателю  «Н ационал ьны е  станд арты », кото р ы й  о публ и ко ва н  по состоянию  на 1 января текущ его  года, и 
по  со ответствую щ им  еж ем есячн о  издаваем ы м  инф орм аци он ны м  указател ям , о публ и кованн ы м  в текущ ем  году.

И зд а н и е  о ф и ц и а л ь н о е
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Е сли ссы л о чны й  станд арт зам енен (изм ен ен ), то  при  пользовании  настоящ им  стандартом  сл ед ует руко вод ство 
ваться  зам еняю щ им  (изм ен ен ны м ) станд артом . Если ссы лочны й  станд арт отм енен б ез  зам ены , то  пол ож ен ие , в ко 
тором  д а на  ссы лка  на н е го , прим еняется  в части , не за тра гиваю щ ей  эту  ссы лку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52459.1. ГОСТ 24375, ГОСТ 30372. [5]. а 

также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 режим «несущая включена» (carrier-on state): Состояние земной станции, когда получено 

разрешение на ведение радиопередачи и радиопередача осуществляется. Перевод в режим «несущая 
включена» необслуживаемой земной станции осуществляется Службой централизованного управле
ния и контроля или Службой управления сетью, обслуживаемой земной станции — персоналом.

3.2 режим «несущая выключена» (carrier-off state): Состояние земной станции, когда получено 
разрешение на ведение радиопередачи, но радиопередача не осуществляется. Перевод в режим «не
сущая выключена» необслуживаемой земной станции осуществляется Службой централизованного 
управления и контроля или Службой управления сетью, обслуживаемой земной станции — персона
лом.

П р и м е ч а н и е  —  П рим енение  в зем н ой  станции реж им а «несущ ая  вы клю чена»  за висит от используем ой 
системы  передачи . Д л я  зем н ы х станц ий , пред н азначенны х д л я  непреры вного  ф ункционирован ия , д анны й  режим  
м ож ет о тсутствовать .

3.3 режим «радиопередача невозможна» (transmission disabled state): Состояние земной стан
ции. при отсутствии разрешения на ведение радиопередачи. Перевод в режим «радиопередача невоз
можна» необслуживаемой земной станции осуществляется Службой централизованного управления и 
контроля или Службой управления сетью, обслуживаемой земной станции — персоналом.

4 Условия испытаний
Испытания земных станций на соответствие требованиям ЭМС проводят по ГОСТР 52459.1. раз

дел 4.
В настоящем стандарте также установлены дополнительные условия испытаний, относящиеся не

посредственно к земным станциям фиксированной спутниковой службы.
4.1 Общие положения
При испытаниях земных станций спутниковой связи со вспомогательным оборудованием или без 

него и/или при наличии портов наземной связи должны быть определены возможные испытательные 
конфигурации. Оценку соответствия требованиям ЭМС проводят для нескольких представительных 
конфигураций земной станции и вспомогательного оборудования, обеспечивающих адекватную про
верку оборудования. Данные конфигурации должны быть отражены о протоколе испытаний. В приве
денных нижо разделах настоящего стандарта под испытуемым оборудованием понимают земную 
станцию с выбранной конфигурацией вспомогательного оборудования.

4.2 Подача сигналов при испытаниях
Применяют требования ГОСТ Р 52459.1. подраздел 4.2.
Для испытаний земной станции на электромагнитные помехи и помехоустойчивость в рабочих 

условиях изготовитель должен предоставить следующее оборудование:
a) специальное испытательное оборудование, обеспечивающее функционирование земной стан

ции по назначению при проведении испытаний, включая подачу радиочастотного сигнала для обеспече
ния условий радиоприема. Данное оборудование должно обеспечивать контроль испытуемого 
оборудования при ведении радиопередачи, в том числе переключение режимов «радиопередача невоз
можна», «несущая включена» и «несущая выключена»:

b) приборы для измерения параметров качества передачи (QTMA).
Для определения параметров качества передачи (QTMA) должна быть установлена линия связи и 

полезный входной сигнал через антенну должен быть подан на радиочастотный вход радиоприемника.
Специальное испытательное оборудование с источником полезных сигналов и приборы для изме

рения параметров качества передачи (QTMA) должны быть размещены вне помещения для испытаний. 
Для исключения воздействия электромагнитных помех на данное оборудование должны быть приняты 
соответствующие меры защиты.

2
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4.2.1 Полезные сигналы на входе радиопередатчика
Применяют требования ГОСТ Р 52459.1. пункт 4.2.1.
4.2.2 Полезные сигналы на выходе радиопередатчика
Применяют требования ГОСТ Р 52459.1. пункт 4.2.2.
4.2.3 Полезные сигналы на входе радиоприемника
Применяют требования ГОСТ Р 52459.1. пункт 4.2.3.
При испытаниях радиоприемника уровень сигнала, принимаемого от испытательного радиопере

датчика. должен соответствовать уровню сигнала на входе радиоприемника земной станции при обыч
ных условиях эксплуатации.

4.2.4 Полезные сигналы на выходе радиоприемника
Применяют требования ГОСТ Р 52459.1. пункт 4.2.4.
4.2.5 Подача сигналов при совместных испытаниях радиопередатчика и радиоприемника 

(испытаниях системы)
Применяют требования ГОСТ Р 52459.1. пункт 4.2.5.
4.3 Ограничения полос частот при испытаниях
При испытаниях земных станций фиксированной спутниковой службы полосы исключенных частот 

не устанавливают.
4.4 Узкополосные реакции радиоприемников при испытаниях на помехоустойчивость
При испытаниях земных станций фиксированной спутниковой службы, относящихся к области при

менения настоящего стандарта, требования к узкополосным реакциям радиоприемников не устанавли
вают.

5 Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях 
на помехоустойчивость
5.1 Общие положения
Применяют требования ГОСТ Р 52459.1. подраздел 5.1.
Изготовитель должен представить следующие сведения для включения в протокол испытаний:
- класс земной станции (А или В) в соответствии с эксплуатационными документами на станцию 

(см. 5.3);
- области изменения рабочих параметров, включая значения мощности, подаваемой в антенну, и 

полосы частот;
- минимальные значения параметров качества передачи (QTMA) и метод их оценки.
Представленные сведения должны соответствовать эксплуатационным документам на земную

станцию.
5.2 Конфигурация оборудования
При испытаниях на соответствие нормам индустриальных радиопомех земная станция в режи

ме «несущая включена» (см. 3.1) должна осуществлять непрерывную радиопередачу или радиопе
редачу с максимальной скоростью передачи пакетов (если применимо). Излучаемая станцией 
мощность должна соответствовать номинальному значению эквивалентной изотропно излучаемой 
мощности (ЭИИМ).

Если максимально достижимая излучаемая мощность соответствует номинальному значению 
ЭИИМ. допускается проведение испытаний при значении ЭИИМ на 3 дБ ниже данного максимума.

Конфигурация оборудования при испытаниях представлена на рисунке 1.
При испытаниях допускается демонтировать на фланцах облучатель антенны земной станции и 

испытательную антенну и заменить их прямым волноводным соединением.
Для проведения испытаний используют следующие средства испытаний:
a) измеритель выходной мощности радиопередатчика земной станции при режимах «радиопере

дача невозможна» (см. 3.3), «несущая выключена» (см. 3.2) и «несущая включена» (см. 3.1), а также те
кущего значения выходной мощности радиопередатчика;

b) измеритель центральной частоты несущей в отсутствии модуляции;
c) анализатор спектра для измерения ширины полосы частот радиопередачи;
d) испытательный радиоприемник для демодуляции переданного радиосигнала:
e) два измерителя параметров качества передачи (QTMA);

з
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Рисунок 1 — Конфигурация оборудования при испытаниях

f) испытательный радиопередатчик для контроля за состояниями «радиопередача невозможна», 
«несущая выключена» и «несущая включена» путем передачи контролирующих и управляющих радио
сигналов.

5.3 Классификация оборудования
Применяют требования ГОСТ Р 52459.1, подраздел 5.5. относящиеся к оборудованию базовых 

станций, с указанными ниже дополнениями.
Земные станции фиксированной спутниковой службы подразделяют на классы А. В в зависимости 

от качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость.
К земным станциям класса А относят станции, в которых допускаются кратковременные прерывания ра

диопередачи во время испытаний на помехоустойчивость при воздействии помех переходного характера.
К земным станциям класса В относят станции, в которых не допускаются кратковременные преры

вания радиопередачи во время испытаний на помехоустойчивость при воздействии помех переходного 
характера.

Класс А или В земной станции должен быть указан изготовителем и соответствовать информации, 
содержащейся в эксплуатационных документах на станцию.

Класс А или В земной станции должен быть отражен в протоколе испытаний.

6 Критерии качества функционирования при испытаниях 
на помехоустойчивость
Изготовитель должен указать, выполнение каких функций земной станции, включая вспомогатель

ное оборудование, должно контролироваться во время испытаний на помехоустойчивость (при воздей
ствии помех и после прекращения воздействия).

Испытуемое оборудование должно соответствовать минимальным критериям качества функцио
нирования. установленным в 6.1. 6.2 и 6.3, и выполнять функции, указанные изготовителем.

6.1 Критерии качества функционирования при воздействии непрерывных помех 
Применяют требования ГОСТ Р 52459.1. подраздел 6.1. с дополнениями, приведенными ниже. 
Испытуемое оборудование считают соответствующим требованиям к помехоустойчивости, если 

во время воздействия непрерывных помех и после прекращения воздействия выполняются следующие 
условия:
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a) значения параметров качества передачи не ниже заявленных изготовителем (см. 5.1);
b) испытуемое оборудование может быть переведено в режим «радиопередача невозможна» и 

не выходит из него самостоятельно без получения команды:
c) в режиме испытуемого оборудования «радиопередача невозможна» уровень принимаемого 

радиосигнала не изменяется;
d) в режиме испытуемого оборудования «несущая включена» уровень излучаемого радиосигнала 

и его частота не изменяются;
e) при переводе испытуемого оборудования в режим «несущая выключена» уровень принимае

мого радиосигнала не увеличивается;
0 отсутствуют непреднамеренные радиопередачи во время испытаний;
д) испытуемое оборудование функционирует в соответствии с назначением без прекращения вы

полнения функций контроля пользователем и потери хранимых данных. Функционирование установ
ленной линии связи не нарушается.

6.2 Критерии качества функционирования при воздействии помех переходного характера 
на земные станции класса А

Применяют требования ГОСТ Р 52459.1. подраздел 6.2, с дополнениями, приведенными ниже.
Испытуемое оборудование считают соответствующим требованиям помехоустойчивости, если во 

время воздействия помех переходного характера и после прекращения каждого воздействия выполня
ются следующие условия;

a) испытуемое оборудование может быть переведено в режим «радиопередача невозможна» и 
не выходит из него самостоятельно без получения команды;

b) в режиме испытуемого оборудования «радиопередача невозможна» уровень принимаемого 
радиосигнала не изменяется;

c) в режиме испытуемого оборудования «несущая включена» уровень излучаемого радиосигнала 
и его частота не изменяются;

d) при переводе испытуемого оборудования в режим «несущая выключена» уровень принимае
мого радиосигнала не увеличивается;

е) отсутствуют непреднамеренные радиопередачи во время испытаний.
После окончания воздействия помех каждого вида значения параметров качества передачи дол

жны быть не ниже заявленных изготовителем (см. 5.1).
После завершения испытаний на помехоустойчивость, состоящих из серий отдельных воздей

ствий. испытуемое оборудование должно функционировать в соответствии с назначением без прекра
щения выполнения функций контроля пользователем и потери хранимых данных. Функционирование 
установленной линии связи не нарушается.

6.3 Критерии качества функционирования при воздействии помех переходного характера 
на земные станции класса В

Применяют требования ГОСТ Р 52459.1. подраздел 6.2, с дополнениями, приведенными ниже.
Испытуемое оборудование считают соответствующим требованиям помехоустойчивости, если во 

время воздействия помех переходного характера и после прекращения каждого воздействия выполня
ются следующие условия:

a) значения параметров качества передачи не ниже заявленных изготовителем (см. 5.1):
b) испытуемое оборудование может быть переведено в режим «радиопередача невозможна» и 

не выходит из него самостоятельно без получения команды:
c) в режиме испытуемого оборудования «радиопередача невозможна» уровень принимаемого 

радиосигнала не изменяется;
d) в режиме испытуемого оборудования «несущая включена» уровень излучаемого радиосигнала 

и его частота не изменяются;
e) при переводе испытуемого оборудования в режим «несущая выключена» уровень принимае

мого радиосигнала не увеличивается;
0 отсутствуют непреднамеренные радиопередачи во время испытаний;
д) испытуемое оборудование функционирует в соответствии с назначением без прекращения вы

полнения функций контроля пользователем и потери хранимых данных. Функционирование установ
ленной линии связи не нарушается.
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7 Применимость требований ЭМС
7.1 Электромагнитные помехи
7.1.1 Общие положения
Применимость норм электромагнитных помех для соответствующих портов радиооборудования 

и/или связанного с ним вспомогательного оборудования установлена в ГОСТ Р 52459.1, таблица 1.
7.1.2 Частные требования
Частные требования, относящиеся к нормам электромагнитных помех и методам испытаний, уста

новленным в ГОСТ Р 52459.1, раздел 8. приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 —  Ч астны е требования  п ри  и спы та н и ях  на со ответствие  норм ам  инд устриал ьн ы х рад и опом ех 
(И Р П ), о тносящ иеся  к  зем ны м  станц иям  ф иксирован ной  спутниковой  служ бы , д о п ол н и тел ьн о  к  условиям  и спы та 
ний . установл енн ы м  в ГОСТ Р  S2459.1, раздел 8

Пункт ГОСТ Р 52459.1 Частные требований

8.2 .3  Н ормы [И РП. порты  ко р 
пуса  в спом огател ьн ого  о б о р у 
д о ван и я . испы ты ваем ого  от
д е л ьн о  от рад и оперед атчика  
(рад иоприем ни ка )]

Н орм ы  инд устриал ьн ы х рад и опом ех от порта  корпуса  прим еняю т к  земной 
станц ии  в целом .

Н есущ ую  часто ту  р ад и оперед атчика  и часто ту  ради оприем н ика  вы бираю т 
так. чтобы  был обе спе че н  м аксим ал ьны й  уровень ИРП на частотах ниже 
1000 М Гц

7.2 Помехоустойчивость
7.2.1 Общие положения
Применимость испытаний на помехоустойчивость для соответствующих портов радиооборудова

ния и/или связанного с ним вспомогательного оборудования — в соответствии с ГОСТ Р 52459.1. таб
лица 2.

7.2.2 Частные требования
Частные требования, относящиеся к методам испытаний на помехоустойчивость и критериям ка

чества функционирования, используемым в ГОСТ Р 52459.1. раздел 9. приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 —  Ч астны е требования  при и спы та н и ях  на п о м ехоустойчивость , о тн о сящ и е ся  к земны м  станциям  
ф икси р о ван н о й  спутни ково й  служ бы , д о по л н и те л ьн о  к  условиям  испы таний , установленн ы м  в ГОСТ Р  52459.1, 
раздел 9

Пункт ГОСТ Р 52459.1 Частные требований

9 .3 .3  К ритерии качества  ф унк
ц ионирования  (эл ектростати 
ческие р азряды )

Д л я  зем ны х станций кл асса  А  прим еняю т критерии качества  ф ункциониро 
вания по 6 .2 . д л я  зем ны х станций класса В —  критерии качества ф ункциониро 
вания по  6.3

9.4 .3  Критерии качества  ф унк
ц ионирования  (наносекунд ны в 
и м пульсны е  пом ехи )

Д л я  зем ны х станций кл асса  А  прим еняю т критерии качества  ф ун кци о н и р о 
вания по 6 .2 . д л я  зем ны х станций кл асса  В —  критерии качества  ф ункциониро 
вания по  6.3

9 .7 .3  К ритерии качества  ф унк
ц ионирования  (провалы  и крат
коврем енны е  преры вания  на 
пряж ения  эл е ктр о пи та ни я )

a ) при возд ей стви и  провалов  напряж ения , соответствую щ их сни ж ен и ю  на 
пряжения эл ектропитания  на 30  %  в течение  10 мс. при м е н яю т критерии ка ч е с 
тва  ф ункци о ни р о ван и я  по 6 .1 ;

b ) при возд ей стви и  провалов  напряж ения , соответствую щ их сни ж ен и ю  на
пряж ения  эл ектропитания  на 60 % в те чение  100 мс. при м е н яю т критерии ка 
чества  ф ункционирован ия  по  6 .2  для зем н ы х станций кл асса  А  и  критерии ка
чества  ф ункци о ни р о ван и я  по 6.3 —  д л я  зем ны х станц ий  класса В;

c ) при возд ействии  п реры ваний  напряж ения  д л и те л ьн остью  5000  мс со 
сниж ен ием  напряж ения  более чем на 95  % на зем ны е станц ии  кл ассов  А  и В 
с  питанием  от б атарей или о боруд ованн ы х систем ам и  беспе р е бо й но го  пита 
ни я  прим еняю т критерий  качества  ф ункционирован ия  по 6.2

9.8 .3  Критерии качества ф унк
ционирования (микросекун- 
дны е им пульсны е помехи боль
ш ой энергии)

Д л я  зем ны х ста нц и й  кл асса  А  прим еняю т критерии качества  ф ун кци о н и р о 
вания по 6 .2 . д л я  зем ны х станций класса В —  критерии качества  ф ун кци о н и р о 
вания  по 6 .3
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П р и л о ж е н и е  А 
(с п р а в о ч н о е )

Сведения о земных станциях фиксированной спутниковой службы, на которые 
распространяются требования настоящего стандарта

К обл асти  прим енения  насто ящ е го  стандарта  относят ради ооборуд ован ие  спутни ково й  связи , указанное
ниже.

А .1  П е р е д а ю щ и е  и п р и е м о п е р е д а ю щ и е  зе м н ы е  о к о н е ч н ы е  с т а н ц и и  с  м а л о й  а п е р т у р о й  (V S A T ) К и -д и а -  
л а зо н а

Требования н а стоящ его  станд арта  прим еняю т к  передаю щ им  и прием оперед аю щ им  зем ны м  оконечны м  
станциям  с  м алой  апер тур о й  ф иксирован ной  спутни ково й  сл уж б ы , явл яю щ им ся частью  сети  спутниковой  связи  (с 
топол огией  « зв е зд а *, « каж д ы й  с  каж ды м »  или «точка -точка»), пр едн азначенны м  д л я  распределен ия  инф орм аци и  
и /или о бм е н а  инф орм аци ей  меж ду пол ьзовател ям и .

В таких сетях о сущ ествл яется  ц ен трал изован ное  управл ение  и кон трол ь  за работой  зем н ы х станций.
Зем ны е станц ии  и м ею т сл ед ую щ ие  характеристики :
-  о бы чн о  использую т л и не й ную  пол яризацию ;
-  пред н азначены  обы чн о  д л я  работы в качестве  необслуж иваем ы х;
- диа м е тр  антенны  не  превы ш ает 3.8 м или экви валентен  соответствую щ ей  апертуре .
Д а н н ы е  зем н ы е  станции вкл ю чаю т в себя  «внеш ний б лок» , обы чн о  состоящ ий  из анте н н о й  под систем ы , уси 

лител я  м ощ ности  и м ал ош ум ящ его  преоб разовател я , и «внутренн ий  блок», в том  числ е  соед и нител ьны й  кабель 
м еж ду двум я блокам и.

Т ребования  настоящ его  станд арта  прим еняю т к  зем ны м  станциям  со  вспом огател ьн ы м  обор уд о ва н и е м , и м е 
ю щ им  разл ичны е  порты , работаю щ им  в заявл ен ны х изготовителем  усл овиях  вл а ж н о сти , тем пературы  и напряж е
ни я  электропитания .

А .2 П р и е м н ы е  з е м н ы е  о к о н е ч н ы е  с т а н ц и и  с  м а л о й  а п е р т у р о й  (V S A T ) К и -д и а л а з о н а

Т ребования  н а стоящ его  станд арта  прим еняю т к  прием ны м  земны м  оконечны м  станциям  с м алой апертурой 
ф иксирован ной  спутни ково й  сл уж б ы , явл яю щ им ся частью  сети  спутниковой  связи  (с топол огией  «звезда» , «каж ды й 
с  ка ж д ы м * или «точка -точка»), пр едн азначенны м  д л я  распред ел ен ия  инф орм аци и .

Зем ны е станц ии  и м ею т следую щ ие  характеристики :
-  обы чн о  и спо л ьзуе т  линейную  пол яризацию ;
-  предназначены  обы чн о  д л я  работы  в качестве  необслуж иваем ы х;
- д и а м е тр  антенны  не  п р евы ш ае т 3,8 м или экви валентен  соответствую щ ей  апертуре .
Д а н н ы е  зем н ы е  станции вкл ю чаю т в себя  «вн еш ний  б л о к * , обы чн о  состоящ ий  из анте н н о й  под систем ы , уси 

лител я  м ощ ности  и м ал ош ум ящ его  преоб разовател я , и «внутренн ий  блок», в том  ч и сл е  соед и нител ьны й  кабель 
меж ду двум я блоками.

Т ребования  насто ящ е го  станд арта  прим еняю т к земны м  станциям  со  вспом огательны м  о боруд ованием , и м е 
ю щ им  разл ичны е  порты , работаю щ им  в заявл ен ны х и зготовител ем  усл овиях  вл аж ности , тем пературы  и напряж е
ни я  электропитания .

А .З  П е р е д а ю щ и е  и  п р и е м о п е р е д а ю щ и е  з е м н ы е  о к о н е ч н ы е  с т а н ц и и  с м а л о й  а п е р т у р о й  (V S A T ) С -д и а - 
п а зо н а

Т ребования  н а стоящ его  станд арта  прим еняю т к  передаю щ им  и прием оперед аю щ им  земны м  оконечны м  
станциям  с  м алой  апертурой  ф иксирован ной  спутни ково й  сп уж б ы . явл яю щ им ся частью  сети  спутниковой  связи  (с 
топол огией  « зв е зд а *, « каж д ы й  с  каж ды м »  или «точка -точка»), пред н азначенны м  д л я  распределен ия  инф орм аци и  
и /или  обм ена  инф орм аци ей  меж ду по л ьзо ва те л ям и .

В таких сетях о сущ ествл яю тся  ц ен трал изован ное  управл ение  и контроль за работой  зем н ы х станций.
Зем ны е станц ии  и м ею т сл ед ую щ ие  характеристики :
- обы чн о  и спол ьзую т линейную  пол яризацию ;
-  предназначены  обы чн о  д л я  работы  в качестве  необслуж иваем ы х;
- диа м е тр  антенны  не  п р евы ш ае т 7.3 м или экви валентен  соответствую щ ей  апертуре .
Д а н н ы е  зем н ы е  станции вкл ю чаю т в себя  «внеш ний б лок» , обы чн о  состоящ ий  из анте н н о й  под систем ы , уси 

лител я  м ощ ности  и м ал ош ум ящ его  преоб разовател я , и «внутренн ий  блок», в том  числ е  соед и нител ьны й  кабель 
меж ду двум я блокам и.

Т ребования  настоящ его  станд арта  прим еняю т к  зем ны м  станциям  со  вспом огател ьн ы м  обор уд о ва н и е м , и м е 
ю щ им  р азл ичны е  порты , работаю щ им  а заявл ен ны х изготовителем  усл овиях  вл а ж н о сти , тем пературы  и напряж е
ни я  электропитания .
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А .4  П р и е м н ы е  зе м н ы е  о к о н е ч н ы е  с т а н ц и и  с  м а л о й  а п е р т у р о й  (V S A T ) С -д и а п а зо н а

Т ребования  настоящ его  станд арта  прим еняю т к  прием ны м  земны м  оконечны м  станциям  с м алой  апертурой , 
используем ы м  в качестве  части  сети спутниковой  связи  (с  топологией  «звезда» , окаж ды й с  ка ж д ы м * или « точ 
ка-точка»). пр едн азначенны м  д л я  распределен ия  инф орм ации.

Зем ны е  станции им ею т следую щ ие  характеристики ;
-  обы чн о  использую т линейную  пол яризацию ;
- пред н азначены  обы чн о  для работы  в качестве  н еобсл уж иваем ы х;
-  диа м е тр  антенны  не превы ш ает 7.3 м или экви валентен  соответствую щ ей  апертуре .
Д анны е зем ны е станц ии  вкл ю чаю т в себя «внеш ний б л ок» , обы чн о  со стоящ и й  из антенной  подсистем ы , уси 

лител я  м ощ ности  и  м ал о ш ум ящ е го  преоб разовател я , и  « вн утренн ий  б лок» , в том числе со ед и ни те л ьны й  кабель 
м еж ду д вум я  блокам и.

Т ребования  н а стоящ его  станд арта  прим еняю т к земны м  станц иям  со вспом огател ьн ы м  о боруд ованием , и м е 
ю щ им  разл ичны е порты , работаю щ им  в заявл ен ны х изготовителем  усл овиях  влаж ности , тем пературы  и н апряж е
ния эл ектропитания .

А .5 Т р а н с п о р т а б е л ь н ы е  зе м н ы е  с т а н ц и и  K u -д и а п а з о н а . и с п о л ь з у е м ы е  д л я  с б о р а  н о в о с т е й  с  и с п о л ь 
з о в а н и е м  с п у т н и к о в

Т ребования  н а стоящ его  стандарта  прим еняю т к  тран спортабел ьны м  зем ны м  станциям , испол ьзуем ы м  для 
систем ы  спутниково го  сбора  новостей (пл анового  или в непл ан ового ). Т ранспортаб ел ьны е  зем н ы е  станции могут 
передавать  вид еосигнал ы  и а уд иосигн ал ы  или аудиопрограм м ы  с  испол ьзованием  аналоговой  или ци ф р о вой  м о 
д ул я ц и и  только  на спутник, находящ и йся  на ге оста ц и он ар но й  орбите . Р адиопередачи  проводятся  по схем е « точ 
ка -точка»  или «точка -м нож ество  точек» , но не в ц ел ях  ради овещ ани я.

Треб ования  настоящ его  станд арта  при м е н яю т к  тран спортабел ьны м  земны м  ста н ц и ям , которы е  м огут быть 
перем ещ ены  в лю бое  врем я в лю бое  м есто, не предназначенны м  для работы  во врем я перем ещ ения . С танции 
м он ти рую т на  автом аш ине  или и спол ьзую т в ком пл екте , пригодном  для тран спортирования .

Такие станц ии  им ею т следую щ ие  характеристики :
-  обы чн о  использую т линейную  поляризацию .
- пред н азначены  о бы чн о  для работы  в качестве  н еобсл уж иваем ы х:
-  диа м е тр  антенны  не превы ш ает 5  м или экви вал ентен  соответствую щ ей  апер тур е .
Д анны е станции вкл ю чаю т в себя  соответствую щ ие  антенны е, ради оприем н ы е  и ради опередаю щ ие  п о д си с

тем ы .

А .6  И н т е р а кт и в н ы е  т е р м и н а л ы  ф и к с и р о в а н н о й  с п у т н и к о в о й  с л у ж б ы

Т ребования  н а стоящ его  станд арта  прим еняю т к  интерактивны м  терм инал ам  ф иксирован ной  спутниковой 
сл уж б ы , явл яю щ им ся частью  спутниковой се ти . Т ерм ин ал ы  и спол ьзую т для прием а а у д и о -и  вид еосигнал ов , с и гн а 
лов  д а н н ы х, а такж е  для п р ед оставл ен ия  о братного  кан ала  чер е з  спутник. В такой  сети свя зи  служ ба  контроля сети 
отве чае т за управление  и  кон трол ь  р ади опередач  и нтерактивны х терм инал ов.

И н терактивны е терм иналы  спутниковой  связи им ею т следую щ ие  характеристики :
-  при  ведении р ади опередач  и р ад и оприем а  используется  ли не й на я  или круговая поляризация .
-  п р иним аем ы е  си гнал ы  могут бы ть  аналоговы м и  и /или  циф ровы м и ;
- пе ре д а вае м ы е  си гнал ы  всегда ц иф ровы е;
-д и а м е т р  антенны  не превы ш ает 1.8 м или экви валентен  соответствую щ ей  апертуре :
-  пред н азначены  обы чн о  для работы  е качестве  необслуж иваем ы х.
Д анны е станции вкл ю чаю т в себя «внеш ний б лок» , обы чн о  состоящ ий  из антенной под систем ы , усилителя 

м ощ ности  и м ал ош ум ящ его  п о ниж аю щ его  п реоб разовател я , и «внутренн ий  блок».
Т ребования  н а стоящ его  станд арта  прим еняю т к терм иналам  со  в спом огател ьн ы м  о боруд ованием , им ею щ им  

разл ичны е  порты , работаю щ им  в заявл ен ны х изготовителем  усл овиях  вл аж ности , тем пературы  и напряж ения 
электропитания .

А .7  Т е р м и н а л ы  ф и к с и р о в а н н о й  с п у т н и к о в о й  с л у ж б ы , о с у щ е с т в л я ю щ и е  р а д и о п е р е д а ч и  в п о л о с е  ч а с 
т о т  2 9 .5 —  30 ГГц

Т ребования  настоящ его  станд арта  при м е н яю т к пользовательским  терм иналам  ф иксирован ной  спутниковой 
сл уж б ы , явл яю щ им ся частью  сети спутн и ково й  связи . Терм ин алы  и спол ьзую т, в о сновн ом , д л я  передачи и приема 
д а н н ы х. В такой  сети  связи  сл уж ба  контроля сети  отве чае т за  управл ение  и кон трол ь  р ади опередач  п о л ьзовате 
л ьски х  терм иналов.

П о л ьзовател ьские  терм иналы  спутни ково й  свя зи  им ею т следую щ ие  характеристики :
- п р и  ведении р ади опередач  и рад и оприем а  используется  ли не й на я  или круговая  поляризация .
-п р и н и м а е м ы е  сигналы  м огут бы ть  аналоговы м и  и /или  циф ровы м и ;
- пе ре д а вае м ы е  си гнал ы  всегда ц иф ровы е:
-  диа м е тр  антенны  не п р евы ш ае т 1.8 м или экви валентен  соответствую щ ей  апертуре;
-  п р ед н азна че ны  о бы чн о  для работы  в качестве  н еобсл уж иваем ы х.
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Д а н н ы е  станции вкл ю чаю т в себя  «вн еш ний  бл ок» , обы чн о  со стоящ и й  из антенной  подсистем ы , усилителя  
м ощ ности  и м ал ош ум ящ его  п о ниж аю щ его  преоб разовател я , и «внутренний блок».

Т ребования  настоящ его  станд арта  прим еняю т к  терм иналам  со  вспом огательны м  о боруд ованием , им ею щ им  
разл ичны е  порты , работаю щ им  а за явл ен ны х и зготовител ем  условиях влаж ности , тем пературы  и напряж ения 
электропитания .

А .8 Т е р м и н а л ы  ф и к с и р о в а н н о й  с п у т н и к о в о й  с л у ж б ы , о с у щ е с т в л я ю щ и е  р а д и о п е р е д а ч и  в  п о л о с е  ч а с 
т о т  2 7 .5 —  29.5  ГГц

Т ребования  н а стоящ его  станд арта  прим еняю т к  пользовательским  терм инал ам  ф иксирован ной  спутниковой  
сл уж б ы , являю щ им ся частью  сети  спутни ково й  связи . Терм ин алы  и спол ьзую т, а о сновн ом , д л я  передачи и  прием а 
данны х. 8  такой сети  связи сл уж ба  кон трол я  сети  отвечает за управл ение  и контроль р ади опередач  п о л ьзо ва те 
л ьски х  терм иналов.

П ользовательские  терм иналы  ф иксирован ной  спутниковой служ бы , и м ею т следую щ ие  характеристики :
-  при вед ен ии  р ади опередач  и рад и оприем а  используется  линейная  или круговая поляризация :
-  приним аем ы е  сигналы  м огут б ы ть  аналоговы м и  и/или циф ровы м и :
-  передаваем ы е сигналы  всегда  циф ровы е:
- д и а м е тр  антенны  н е  превы ш ает 1,8 м или экви валентен  соответствую щ ей  апертуре ;
-  пред н азначены  обы чн о  д л я  работы  в качестве  необслуж иваем ы х.
Д а н н ы е  терм иналы  вкл ю чаю т в себя  «вн еш ний  б лок» , о бы чн о  состоящ ий из антенной  под систем ы , у си л и те 

ля м ощ ности  и м ал ош ум ящ его  п ониж аю щ его  преоб разовател я , и «внутренний блок».
Т ребования  настоящ его  станд арта  прим еняю т к  терм инал ам  со  вспом огательны м  обор уд о ва н и е м , им ею щ им  

р азл ичны е  порты , работаю щ им  в за явл ен ны х и зготовител ем  условиях влаж ности , тем пературы  и напряж ения 
электропитания .
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П рилож ение В 
(справочное)

Перечень национальных стандартов, разработанных на основе европейских стандартов
серии ЕН 301 489

Ниже представлен перечень национальных стандартов, разработанных на основе европейских стандар
тов серии ЕН 301 489.

ГОСТ Р  52459.1— 2009 (ЕН 301 489-1— 2008) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р  52459.2— 2009 (ЕН 301 489-2— 2002) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 2. Частные требования к оборудованию пейджинговых систем связи 

ГОСТ Р 52459.3— 2009 (ЕН 301 489-3— 2002) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 3. Частные требования к устройствам малого радиуса действия, р а 
ботающим на частотах от 9 кГц до 40 ГГц

ГОСТ Р  52459.4— 2009 (ЕН 301 489-4— 2002) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 4. Частные требования к  радиооборудованию станций фиксирован
ной службы и вспомогательному оборудованию

ГОСТ Р  52459.5— 2009 (ЕН 301 489-5— 2002) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 5. Частные требования к  подвижным средствам наземной радиосвя
зи личного пользования и вспомогательному оборудованию

ГОСТ Р  52459.6— 2009 (ЕН 301 489-6— 2002) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 6. Частные требования к  оборудованию цифровой усовершенство
ванной беспроводной связи (DECT)

ГОСТ Р  52459.7— 2009 (ЕН 301 489-7— 2005) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 7. Частные требования к  подвижному и портативному радиообору
дованию и вспомогательному оборудованию систем цифровой сотовой связи (GSM  и DCSJ

ГОСТ Р  52459.8— 2009 (ЕН 301 489-8— 2002) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 8. Частные требования к базовым станциям системы цифровой со
товой связи GSM

ГОСТ Р  52459.9— 2009 (ЕН 301 489-9— 2002) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 9. Частные требования к  беспроводным микрофонам, аналогичному 
радиооборудованию звуковых линий, беспроводной аудиоаппаратуре и располагаемым в  ухе устройствам мони
торинга

ГОСТ Р  52459.10— 2009 (ЕН 301 489-10— 2002) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 10. Частные требования к оборудованию беспроводных телефонов  
первого и второго поколений

ГОСТ Р 52459.11— 2009 (ЕН 301 489-11— 2006) Совместимость т ехнических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 11. Частные требования к радиовещательным передатчикам

ГОСТ Р  52459.12— 2009 (ЕН 301 489-12— 2003) Совместимость т ехнических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 12. Частные требования к  земным станциям с малой апертурой ф ик
сированной спутниковой службы, работающим в полосах частот от 4 до 30 ГГц

ГОСТ Р 52459.13— 2009 (ЕН 301 489-13— 2002) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 13. Частные требования к  средствам радиосвязи  я и ч н о го  пользова
ния. работающ им в полосе частот от 26965 до 27860 кГц. и вспомогательному оборудованию

ГОСТ Р  52459.14— 2009 (ЕН 301 489-14— 2003) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 14. Частные требования к  аналоговым и цифровым телевизионным  
радиопередат чикам

ГОСТ Р  52459.15— 2009 (ЕН 301 489-15— 2002) Совместимость т ехнических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 15. Ч а с т н ы е  требования к коммерческому оборудованию для  paduo- 
любителвй

ГОСТ Р  52459.16— 2009(ЕН 301 489-16— 2002) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 1 6 . Частные требования к  подвижному и портативному радиообору
дованию аналоговой сотовой связи

ГОСТ Р  52459.17— 2009 (ЕН 301 489-17— 2008) Совместимость т ехнических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 17. Частные требования к  оборудованию широкополосных систем  
передачи в  диапазоне 2.4 ГГц. высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и ш ирокополосных систем  
передачи данных в диапазоне 5.8 ГГц
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ГОСТ Р  52459.16— 2009 (ЕН 301 489-18— 2002) Совместимость технических средст в электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 18. Частные требования к оборудованию наземной системы т ран
кинговой радиосвязи (ТЕТРА)

ГОСТ Р  52459.19— 2009 (ЕН 301 489-19— 2002) Совместимость технических средст в электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 19. Частные требования к подвижным земным приемным станциям  
спутниковой службы, работающ им  в системе передачи данных в диапазоне 1.5 ГГц

ГОСТ Р  52459.20— 2009 (ЕН 301 489-20— 2002) Совместимость технических средст в электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 20. Частные требования к земным станциям подвижной спутниковой 
службы

ГОСТ Р  52459.22— 2009 (ЕН 301 489-22— 2003) Совместимость технических средст в электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 22. Частные требования к наземному подвижному и стационарному 
радиооборудованию диапазона ОВЧ воздушной подвижной спужбы

ГОСТ Р  52459.23— 2009 (ЕН 301 489-23— 2007) Совместимость технических средст в электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 23. Частные требования к  базовым станциям и ретрансляторам  
IM Т-2000 СОМА с прямым расширением спектра и вспомогательному оборудованию

ГОСТ Р  52459.24— 2009 (ЕН 301 489-24— 2007) Совместимость технических средст в электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 24. Частные требования к  подвижному и портативному радиообору
дованию IM Т-2000 СОМА с  прямым расширением спектра и вспомогательному оборудованию

ГОСТ Р  52459.25— 2009 (ЕН 301 489-25— 2005) Совместимость технических средст в электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 25. Частные требования к подвижным станциям СОМА 1х с  расш и
ренным спектром и вспомогатепьному оборудованию

ГОСТ Р  52459.26— 2009 (ЕН 301 489-26—  2005) Совместимость технических средст в электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 26. Частные требования к  базовым станциям и ретрансляторам  
СОМА 1х с расширенным спектром и вспомогательному оборудованию

ГОСТ Р  52459.27— 2009 (ЕН 30 489-27— 2004) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 27. Частные требования к  активным медицинским имплантатам  
крайне малой мощности и связанным с  ними периферийным устройствам

ГОСТ Р  52459.28— 2009 (ЕН 301 489-28— 2004) Совместимость технических средст в электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 28. Частные требования к цифровому оборудованию беспроводных 
линий видеосвязи

ГОСТ Р  52459.31— 2009 (ЕН 301 489-31— 2005) Совместимость технических средст в электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 31. Частные требования к радиооборудованию для активных имплан
татов крайне малой мощности и связанных с ними периферийных устройств, работающ ему в полосе частот  
от 9 до 315 кГц

ГОСТ Р  52459.32— 2009 (ЕН 301 4 39 -32— 200 5 ; Совместимость технических средст в электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 32. Частные требования к  радиолокационному оборудованию, ис
пользуемому для зондирования земли и стен
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П р и л о ж е н и е  С 
(с п р а в о ч н о е )

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам 
Российской Федерации, использованным в настоящем стандарте в качестве нормативных

ссылок

Т а б л и ц а  С.1

Обозначение ссылочного 
национальною стандарта Российской 

Федерации

Обозначение и наименование ссылочною международного стандарта и условное 
обозначение степени его соответствия ссылочному национальному стандарту

ГО С Т Р 52459 .1— 2009 
(ЕН  301 4 89 -1— 2 008 )

ЕН 301 489-1 версия  1.8.1 (2008 -04) «Э л ектром агнитная  совм естим ость  и 
вопросы  р ад и очастотно го  спектра . С тан д арт эл ектром агнитной  со вм е сти 
м ости  для рад и ооборуд ован ия  и служ б . Ч асть  1. О бщ ие  техни чески е  тр е 
бования»  (M O D )

ГО С Т 2 43 7 5 — 80 —

ГО С Т 30372— 95/ГО С Т  Р 5 03 9 7 — 92 М ЭК 6 00 5 0 -161 :1990  «М еж д ународ н ы й  эл ектротехнический  словарь. 
Глава  161. Э л ектром агнитная  со вм естим ость»  (N E O )

П р и м е ч а н и е — В настоящ ей  табл иц е  использованы  следую щ ие  условны е  о бозначен ия  степени соот
ветствия  стандартов :

M O D  —  м од и ф иц ированны е  стандарты ;
NEQ —  неэкви вал ентны е  стандарты .
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(1 ] 2004 /108 /Е С  

(2004 /108/Е С )

[2 J 1999/5/ЕС  

(1999 /5 /Е С )

(3) ЕН 301 489 
(серия станд артов) 

(EN  301 489  se ries)

(4) 301 489-1 версия 
1.8.1 (2008-04)

(EN 301 489-1 V I .8.1 
(2008-04))

(5) М Э К 60050 -161 :1990  

(IEC  60050 -161 :1990 )

Библиография

О  сближ ении  законод ател ьны х актов  госуд ар ств -чл е н о в  об эл ектром агнитной  совм е сти 
м ости  и отм ене  Д ирективы  89/336/ЕЕС

(O n th e  app rox im ation  o f the  law s o f the m e m be r s ta tes re la ting  to  e le c tro m a g ne tic  com patib ility  
and repea ling  D irective  8 9 /336 /E E C )

О  ради ооборуд ован ии  и оконечном  тел еком м уникац ионном  оборудовании  и взаимном  
признании  их соответствия

(O n  rad io  e qu ipm en t and te lecom m un ica tions  te rm ina l e qu ip m en t and the m utua l recogn ition  of 
th e ir con fo rm ity )

Э л ектром агнитная  совм естим ость  и вопросы  р ад и очастотно го  спектра . С тан д арт эл е к
тром агн итной  совм естим ости  д л я  рад и ооборуд ован ия  и служб

(E lec trom a g n e tic  c o m p a t ib ly  and  rad io  spectrum  m a tte rs  (E R M ): E lec trom agnetic
com pa tib ility  (E M C ) standard  fo r rad io  e qu ip m en t and se rv ices)

Э л ектром агнитная  со вм естим ость  и вопросы  ради очастотно го  спектра . С тандарт эл е к
тром агн итной  со вм естим ости  д л я  рад и ооб оруд ован ия  и служб. Ч асть  1. О бщ ие  те хн и 
ческие  требования

(E lec trom a g n e tic  com pa tib ility  and  rad io  spectrum  m a tte rs  (E R M ): E lec trom agnetic
com pa tib ility  (E M C ) standard  fo r rad io  e qu ip m en t and  se rv ice s ; P art 1: C om m on  techn ica l 
requ irem en ts)

М еж д ународ н ы й  эл ектротехнический  сл оварь . Глава  161. Э л ектром агнитная  со вм е сти 
м ость

(In te rn a tion a l e le c tro tech n ica l vocabu lary  ( IE V )— C hap te r 161: E lec trom agne tic  
com pa tib ility )
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