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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. N» 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский 
центр контроля и диагностики технических систем» (АНО «НИЦ КД») на основе собственного аутентич
ного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 358 «Акустика»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регу
лированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. No 617-ст

4 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному стандарту 
ИСО 9902-5:2001 «Машины текстильные. Испытания на шум. Часть 5. Оборудование приготовительное 
ткацкого и трикотажного производства» (ISO 9902-5:2001 «Textile machinery — Noise test code — Part 5: 
Weaving and knitting preparatory machinery»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна
родных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о 
которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случав пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ. 2011

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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ИСО 9902-5:2001

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Шум машин

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ. ИСПЫТАНИЯ НА ШУМ 

Часть 5. Оборудование приготовительное ткацкого и трикотажного производства

Noise of machines. Textile machinery. Noise test code. Parts. W eaving and knitting preparatory machinery

Д а та  в в е д е н и я  —  2011— 12— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт, применяемый совместносо стандартом ИСО 9902-1, устанавливает условия 
монтажа, режим работы и методы измерений, заявления и подтверждения значений шумовых характе
ристик оборудования приготовительного ткацкого и трикотажного производства.

Стандарт устанавливает технический (степень точности 2) и ориентировочный (степень точнос
ти 3) методы измерения шума машин следующих семейств:

- автоматы и машины мотальные;
- машины сновальные партионные и ленточные:
- машины шлихтовальные:
- машины кругловязальные одно- и двухфонтурные;
- автоматы перчаточные и чулочно-носочные;
- плосковязальные машины и автоматы.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стан
дарты:

ИСО 2544 Текстильные машины и оснастка. Сновальные машины. Подготовка основы к ткачес
тву. Словарь

ИСО 3744:1994 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуко
вому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей 
плоскостью

ИСО 3746:1995 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуко
вому давлению. Ориентировочный метод с использованием охватывающей измерительной поверхнос
ти над звукоотражающей плоскостью

ИСО 3747:2000 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуко
вому давлению. Метод сравнения на месте установки

ИСО 9614-1:1993 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по 
интенсивности звука. Часть 1. Измерения в дискретных точках

ИСО 9614-2:1996 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по 
интенсивности звука. Часть 2. Измерения сканированием

ИСО 9902-1:2001 Текстильные машины. Испытания на шум. Часть 1. Общие требования
ИСО 11201:1995 Акустика. Шум машин и оборудования. Измерение уровней звукового давления 

излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Технический метод в существенно свобод
ном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью

И зд а н и е  о ф и ц и а л ь н о е
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ИСО 11202:1995 Акустика. Шум машин и оборудования. Измерение уровней звукового давления 
излучения на рабочем местей в других контрольных точках. Ориентировочный метод на месте установки

ИСО 11204:1995 Акустика. Шум машин и оборудования. Измерение уровней звукового давления 
излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Метод коррекций на акустические условия

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины по ИСО 9902-1.

4 Объект испытаний

См. таблицу 1 настоящего стандарта и ИСО 9902-1 (раздел 4).

5 Определение уровня звуковой мощности

5.1 Основополагающие международные стандарты, необходимые для измерений
5.1.1 Общие положения
См. ИСО 9902-1.
5.1.2 Определение по интенсивности звука
Для определения корректированного по А уровня звуковой мощности LWA по интенсивности звука 

применяют ИСО 9614-1 (измерение в дискретных точках) и ИСО 9614-2 (сканирование).
5.1.3 Определение по уровням звукового давления на измерительной поверхности
Для определения корректированного по А уровня звуковой мощности LWA по уровням звука на 

заданной измерительной поверхности применяют один из следующих стандартов:
- ИСО 3744.
- ИСО 3747.
- ИСО 3746, если ИСО 3744 и ИСО 3747 неприменимы.
5.2 Крупногабаритные машины
См. ИСО 9902-1 (подраздел 5.2). Крупногабаритные машины в таблице 1 настоящего стандарта 

обозначены буквой L.

6 Определение уровня звука излучения

6.1 Основополагающие стандарты, требуемые для измерений
См. ИСО 9902-1 (подраздел 6.1).
Уровень звука излучения L .  определяют по одному из следующих стандартов:
- ИСО 11201.
- ИСО 11204.
- ИСО 11202. если ИСО 11201 и ИСО 11204 неприменимы.
6.2 Выбор рабочего места и других контрольных точек
См. ИСО 9902-1 (подраздел 6.2).
Для определения рабочего места используют три возможных варианта конфигурации оборудова

ния. обозначенныхс!). е)и f)1)- Для каждого семейства машин применяемый вариант указан в таблице 1.
Вариант d) предусматривает несколько точек на измерительной линии на расстоянии 1 м от повер

хности машины и на высоте 1.6 м над полом или рабочей платформой. Если машина имеет ось симмет
рии. то обе точки пересечения оси с измерительной линией должны быть выбраны в качестве точек 
измерений. Дополнительные точки равномерно располагают на измерительной линии с расстоянием не 
более 2 м между ними.

Вариант е) предусматривает три точки измерений на высоте 1.6 м. показанные на рисунке 1. Точка 
В расположена посередине отрезка АС.

"  В арианты  кон ф игурации  обо р уд о ва н и я , обозначен ны е  а). Ь) и с), приведены  а И С О  9902-1 (раздел  4). в а 
риант d ) —  в И С О  9902-2 .

2
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А. В и С — точки измерений: а — место входа нити основы 

Р и сун о к  1 —  В а р и а н те )

Вариант f) предусматривает три точки измерений со стороны, противоположной подаче, показан
ные на рисунке 2.

7 Условия установки и монтажа
См. ИСО 9902-1 (раздел 7).

8 Режим работы
См. ИСО 9902-1 (раздел 8) и таблицу 1 настоящего стандарта.

Р вм арю трвс

Л. В и С — точки измерений; а — место входа нити основы 

Р и сун о к  2  — В ар и ан т f)

Для каждого из трех вариантов рассчитывают LpA по измеренным в указанных точках значениям 
контролируемого параметра (см. ИСО 9902-1 (подраздел 6.1)].

9 Неопределенность измерений
См. ИСО 9902-1 (раздел 9).

10 Регистрируемыеданные
См. ИСО 9902-1 (раздел 10).

11 Протокол испытаний
См. ИСО 9902-1 (раздел 11). Информация должна включать сведения, указанные в таблице 1 

настоящего стандарта.

12 Заявление и подтверждение значений шумовых характеристик
См. ИСО 9902-1 (раздел 12).

3
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П р и л о ж е н и е  Д А  
(с п р а в о ч н о е )

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным 
стандартам Российской Федерации (и действующим в этом качество межгосударственным

стандартам)

Т а б л и ц а  Д А  1

Обозначение ссылочного 
международного стан

дарта
Степень соответствия Обозначение и наименование соответствующею национальною стандарта

И С О  2544 M OD ГО С Т 2 78 7 6 — 88 «О боруд ование  приготовител ьное  тка ц ко го  и 
тр икотаж ного  производства  и м аш ины  тка ц ки е . Терм ины  и опре д е 
ления»

И С О  3744:1994 M OD ГО С Т Р  51401— 99 «Ш ум м аш ин. О пред ел ен ие  уровней звуко 
вой  м ощ ности  и сточн иков  ш ум а по  звуко вом у д а вл ен и ю . Т е хн и 
ческий м етод в сущ еств е н н о  свобод ном  звуковом  поле  над  
звукоотраж аю щ ей  плоскостью »

ИСО 3746 :1995 M OD ГО С Т Р 51402— 99 «Ш ум м аш ин. О пред ел ен ие  уровней звуко 
вой  м ощ ности  и сточн иков  ш ум а по  звуковом у д авл ен и ю . О р иенти 
ровочн ы й  м етод  с  испол ьзованием  изм ерител ьн ой  поверхности  
над  звукоотраж аю щ ей  плоскостью »

И С О  3747 :2000 M OD Г О С Т  2 72 4 3 — 2005  «Ш ум м аш ин . О пределен ие  уровней звуко 
вой  м ощ ности  источников  ш ум а по звуковом у д а вл ен и ю . М етод 
сравнен ия  на м есте установки»

И С О  9614-1 :1993 M OD Г О С Т  30457— 97 «А кустика . О пределен ие  уровней  звуковой 
м ощ ности  и сточн иков  ш ум а на основе  и нтенсивности  звука . И зм е 
рен ие  в д и скре тн ы х точках. Техни че ски й  метод»

ИСО 9614-2 :1996 — •

И С О  9902-1 :2001 M OD ГО С Т Р 5 2990 .1— 2008 «Ш ум м аш ин. М аш ины  текстильны е . 
И спы тания  на  ш ум . Ч асть  1. О бщ ие  тр еб о ван и я *

ИСО 11201 .1995 M OD ГО С Т 31172— 2003 «Ш ум м аш ин. И зм ерение  уровней звуково 
го  д авл ен ия  излучения  на рабочем  м есте  и в других  контрольны х 
точках. Технический  м етод в сущ ественно  свободном  звуковом  
поле  над  звукоотраж аю щ ей  плоскостью »

ИСО 11202.1995 M OD ГО С Т 3 11 6 9 — 2003  «Ш ум м аш ин. И зм ерение  уровней звуково 
го  д авл ен ия  излучения  на рабочем  м есте  и в д р у ги х  контрольны х 
точках. О риенти р о во чны й  м ето д  д л я  изм ерений  на м есте  установ
ки»

ИСО 11204:1995 M OD ГО С Т 3 06 8 3 — 2000 «Ш ум м аш ин. И зм ерение  уровней звуково 
го  д авл ен ия  излучения  на рабочем  м есте  и в других  контрольны х 
точках. М етод  с  коррекциям и  на  а кустические  условия»

* С оответствую щ ий  н ац ионал ьны й  станд арт отсутствуе т . Д о  его  утверж д ени я  реком ендуется  использовать  
перевод  на русский  я зы к  д анного  м еж д ународ ного  станд арта . П еревод  д а н н о го  м еж д ународ ного  ста н д а рта  на 
ходится в Ф едеральном  инф орм аци он ном  ф онде  технических регл ам ен тов  и стандартов

П р и м е ч а н и е  —  В настоящ ей  табл иц е  и спол ьзовано  сл ед ую щ ее  усл о вн о е  обозначен ие  степени со о т 
ветствия  стандартов :

-  M OD —  м од и ф иц ированны е  стандарты .
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