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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом 
от 27 декабря 2002 г. No 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации —  ГОСТ Р 1.0 —  2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Некоммерческим партнерством «Национальная ассоциация водородной энергетики» 
(НПНАВЭ)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 29 «Водородные технологии»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регули
рованию и метрологии от 21 декабря 2010 г. No 804-ст

4 В настоящем стандарте учтены соответствующие положения международного стандарта 
ИСО 16110-1— 2007 «Водородные генераторы на основе технологий переработки топлива. Часть 1. Безо
пасность (ISO 16110-1:2007 «Hydrogen generators using fuel processing technologies. Part 1. Safety». NEQ)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом инфор
мационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно 
издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) 
или отмены наслюящего стандарта соответслюующее уведомление будет опубликовано в ежемесяч
но издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая инфор
мация. уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользова
ния — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
в сети Интернет
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странен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регу
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Введение

Настоящий стандарт распространяется на водородные генераторы на основе переработки топлива и 
содержит требования и рекомендации, относящиеся к водородным генераторам на основе технологий пе
реработки водородсодержащих топлив с целью обеспечения:
- безопасности людей и имущества;
- эффективного управления:
- удобства технического обслуживания и эксплуатации.

Высокие эксплуатационные характеристики, включая производительность, не являются приоритет
ными факторами по сравнению с упомянутыми выше требованиями.

IV
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ВОДОРОДНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ ТОПЛИВА

Ч а с т ь  1

Безопасность

Hydrogen generators using fuel processing technologies. Part 1. Safety

Дата введения 2011 — 07 — 01

1 Область распространения

Стандарт распространяется на автономные водородные генераторы или генераторные системы с про
изводительностью водорода менее 400 м3/ч при 0 вС и 101.325 кПа (далее — водородные генераторы), 
преобразующие подаваемое топливо в водородсодержащий газ, состав и состояние которого пригодны 
для устройств, использующих водород (например, энергетических установок на топливных элементах или 
систем компрессии, хранения и транспортирования водорода).

Настоящий стандарт распространяется на водородные генераторы, использующие один из следую
щих видов подаваемого топлива или их комбинацию:

- природный газ и другие метаносодержащие газы, выделенные из возобновляемой биомассы или 
источников природного топлива, например газ из органических отходов, биогаз. угольный газ:

- топливо, полученное при переработке нефти, например дизельное топливо, бензин, сжиженные 
нефтяные газы, такие как пропан и бутан;

- спирты, эфиры, сложные эфиры, альдегиды, кетоны, синтетические жидкие углеводороды и другие 
водородсодержащие органические соединения, выделенные из возобновляемой биомассы или источни
ков природного топлива, например метанол, этанол. демитиловый эф ир. биодизельное топливо;

- газообразные смеси, содержащие водородный газ, например синтез-газ и бытовой газ.
Настоящий стандарт распространяется на стационарные водородные генераторы, предназначенные

для коммерческого, промышленного, полупромышленного и бытового использования в помещении и вне 
помещения.

Целью документа является раскрытие всех существенных рисков, опасных ситуаций и случаев, име
ющих отношение к водородным генераторам, за исключением рисков, ассоциирующихся с совместимос
тью с окружающими условиями (условиями установки), когда они используются в соответствии с назначе
нием и при соблюдении условий, предусмотренных изготовителем.

П р и м е ч а н и е  — Перечень существенных рисков и опасных ситуаций, рассматриваемых в настоящем 
стандарте, приводится в приложении А

Настоящий стандарт применяется для оценки соответствия генераторов водорода требованиям на
циональной системы стандартизации, а также (32J, [33].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р МЭК 60079-0— 2007 Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования
ГОСТ Р МЭК 60079-2—  2009 Взрывоопасные среды. Часть 2. Оборудование с защитой вида заполне

ние или продувка оболочки под избыточным давлением кр»

Издание официальное

1



ГОСТ Р 54110— 2010

ГОСТ Р М ЭК60079-10-1— 2008 Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопас
ные газовые среды

ГОСТ Р МЭК 60079-10-2— 2010 Взрывоопасные среды. Часть 10-2. Классификация зон. Взрывоопас
ные пылевые среды

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информа- 
ционнохту указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, 
и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационных» указателям, опубликованных» в текущем году. 
Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководство
ваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, 
в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 режим обедненной горючей смеси (air-rich condition): Режим работы, при котором в смеси 

топлива и воздуха содержание воздуха превышает содержание этого компонента в смеси стехиометри
ческого состава.

П р и м е ч а н и е  — Режим обедненной горючей смеси применяется, когда необходимо полное сгорание 
топлива (например, в пламенных горелках).

3.2 система обедненной горю чей смеси (air-rich system): Система, использующая обедненную 
горючую смесь.

3.3 температура окружающей среды  (ambient temperature): Температура окружающей среды уст
ройства. блока оборудования или установки.

3.4 самовоспламенение (auto-ignition): Явление, при котором смесь газов, паров, влаги, пыли или 
распылительных растворов воспламеняется без применения внешнего источника воспламенения [28].

3.5 температура самовоспламенения (auto-ignition temperature): Минимальная температура, при 
которой происходит самовоспламенение [28].

3.6 автотермический риф орм инг (auto-thermal reforming): Комбинированный процесс частичного 
окисления и парового риформинга.

3.7 система управления горолкой (burner control system). Система, отслеживающая производствен
ный процесс топливных горелок, содержащая программный блок и детектор пламени, который также может 
включать источник воспламенения и/или воспламеняющее приспособление.

3.8 шкаф (cabinet): Конструкция, содержащая водородный генератор, предназначенная для его за
щиты от климатических воздействий и негативных воздействий внешних условий, случайного контакта с 
людьми и животными, а также для обеспечения безопасности людей и животных и защиты от случайного 
контакта с опасными частями или материалами конструкции водородных генераторов и их арматуры.

3.9 каталитическое частичное окисление (catalytic partial oxidation): Экзотермическая реакция 
конверсии углеводородных соединений с небольшим содержанием воздуха в водородсодежащие продук
ты под воздействием катализатора.

3.10 горю чий газ, жидкость или nap (combustible gas, liquid or vapour): Газ, жидкость или nap, 
которые в смеси с воздухом или кислородом способны воспламеняться под воздействием источника вос
пламенения.

3.11 коммерческий (commercial): Термин, применяемый в отношении водородных генераторов, экс
плуатируемых малоквалифицированными специалистами на непроизводственных коммерческих площа
дях. таких как магазины, гостинницы, офисные здания, образовательные учреходения и заправочные стан
ции и др.

3.12 расположение в недоступном месте (concealed location): Месторасположение, недоступное 
без разрушения частей конструкции здания или облицовки.

П р и м е ч а н и е  — Области выше, ниже или позади легкосъемных панелей или дверей не считаются 
недоступными.

3.13 оценка соответствия (conformity assessment). Выполнение действий, направленных на опре
деление соответствия продукции, процесса, системы, лица или органа законодательным и нормативным 
техническим требованиям.

П р и м е ч а н и е  — Предмет оценки соответствия включает в себя виды деятельности, указанные в [31], 
такие как испытания, инспекция и сертификация, а также аккредитация органов по оценке соответствия.
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3.14 критический отказ (critical failure mode): Отказ программного или аппаратного блока, способный 
привести к недопустимому риску или ущербу.

3.15 максимально допустимое давление (maximum allowable pressure): Максимальное давление, 
на которое спроектировано оборудование.

3.16 расчетная температура (design temperature): Значение температуры, применяемое при проек
тировании оборудования, находящегося под давлением.

3.17 процесс горения (direct ignition): Процесс горения горючей смеси непосредственно в основной 
горелке без использования источника воспламенения.

3.18 пределы взры ваемости (explosion limits): Максимальная и минимальная концентрация газа, 
пара, влаги, распылителя или пыли в воздухе или кислороде для возникновения детонации.

П р и м е ч а н и я
1 Пределы зависят от размера и геометрии камеры сгорания, условий, окружающей среды, концентра

ции топлива, а также средств воспламенения.
2 Термины «предел взрываемости» и «предел воспламенения» обычно используются как эквиваленты. 

Единственным веществом, для которого предел взрываемости существенно отличается от предела воспламе
нения. является водород [28].

3.19 взры воопасная среда (explosive atmosphere). Химически активная смесь горючих веществ в 
форме газа. пара, влаги или пыли с воздухом при атмосферных условиях, находящаяся в таких условиях, 
при которых может произойти взрыв [35].

3.20 взры воопасная газовая среда (explosive gas atmosphere): Химически активная смесь горю
чих газов или паров с воздухом при атмосферных условиях, находящаяся в таких условиях, при которых 
может произойти взрыв.

П р и м е ч а н и е  — Несмотря на то что смесь, концентрация которой превышает верхний предел взрыва
емости. не является взрывоопасной газовой средой, она при определенных условиях вполне может стать тако
вой. В этой связи, в ряде случаев для целей классификации сред рекомендуется считать такую смесь взрывоопас
ной газовой средой [35].

3.21 узлы  заводской комплектации (factory matched unit): Компоненты системы заводского произ
водства. предназначенные для эксплуатации в сборе, упакованные для хранения и транспортирования, 
собираемые на месте сборки и эксплуатации.

3.22 жидкость Фишера-Тропша (Fischer-Tropsch liquids): Синтетические жидкие углеводороды, по
лученные методом, основанным на синтезе Фишера-Тропша.

П рим еры
Г аз  —  ж и д ко ст ь  (G as-to -liqu ids , GTL), м ет анол  —  бен зи н  (m e thano l-to -gaso line , МТО), м ет анол  —  оле

ф ин  —  бен зи н  и  д и ст и л л я т ы  (m e tha no l-to -o le fins -to -gaso line  a n d  d is tilla te s . MOGD), дим е т ил о вы й  эф ир  
(d im e th y l ether, DME) и  m. d.

3.23 детектор пламони (flame detector): Устройство, сигнализирующее о наличие или отсутствии 
пламени.

П р и м е ч а н и е  — Детектор пламени включает в себя датчик пламени, может также включать 
усилитель и реле для передачи сигнала, встраиваемые в корпус детектора или устанавливаемые в 
программный блок.

3.24 датчик пламени (flame sensor): Первичное устройство детектора пламени, фиксирующее нали
чие пламени.

П рим еры
О пт ические дат чики , п лам е нны е эл е кт р о д ы  (плам енны е ст ержни).

3.25 время блокировки  при прекращении горения (flame failure lock-out time): Период времени 
между сигналом, указывающим на отсутствие пламени в горелке, и блокировкой систем генератора.

3.26 предел воспламенения (flammability limit): Нижняя (нижний предел воспламенения) и верхняя 
(верхний предел воспламенения) границы концентрации паров топлива или газа в воздухе, при которой 
возникает воспламенение горючей смеси.

П р и м е ч а н и я
1 Пределы воспламенения зависят от химических свойств, температуры, давления, горючих смесей и энер

гии воспламенения.
2 Пределы воспламенения обычно выражаются в виде процентов (объемной долевой концентрации) [28].
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3.27 проскок пламени (flashback): Смещение фронта пламени во внутреннюю полость горелки, 
вызванное снижением скорости подачи газовоздушной смеси ниже скорости распространения пламени.

3.28 рама (frame): Сборная конструкция сварного или другого типа, на которой установлен шкаф 
водородного генератора, его оборудование и компоненты, обеспечивающая фиксацию местоположения 
оборудования, устойчивость и надежность установки.

3.29 система переработки топлива (fuel processing system): Система каталитических или химичес
ких реакторов, преобразующих подаваемое топливо в газовую смесь, насыщенную водородом с задан
ным составом и параметрами.

3.30 режим богатой горючей смеси (fuel-rich condition): Смесь топлива и воздуха, в которой содер
жание топлива превышает стехиометрическую концентрацию смеси.

П р и м е ч а н и е  — Режим богатой горючей смеси применяется в тех случаях, когда необходимо полное 
окисление кислородом воздуха (например, в каталитическом частичном окислении, селективном окислении или 
автотермальных реакторах).

3.31 система богатой горючей смеси (fuel-rich system): Система, оперирующая с богатой горючей
смесью.

3.32 ущерб (harm): Травма или ущерб здоровью, а также ущерб имуществу или окружающей 
среде [33].

3.33 опасность (hazard): Потенциальный источник ущерба.

П р и м е ч а н и е  — Термин «опасность» может быть ограничен определением для обозначения источника 
или природы возможного ущерба (например, опасность поражения электрическим током, опасность разруше
ния. опасность пореза, опасность отравления токсичными веществами, опасность возгорания, опасность затоп
ления) [33].

3.34 опасная зона (hazardous area): Зона, в которой присутствует или может присутствовать взрыво
опасная газовая среда в количествах, требующих принятия специальных мер предосторожности и приме
нения специального оборудования [35].

3.35 опасное условие (hazardous situation): Обстоятельство, при котором люди, имущество и окру
жающая среда подвержены одной или более опасности [33].

3.36 период воспламенения (ignition activation period): Период времени, в течение которого проис
ходит воспламенение, т. е. между приведением в действие основного газового клапана и прекращением 
использования средств воспламенения.

3.37 авария (incident): Событие или цепочка событий, которые могут привести к ущербу.
3.38 промы ш ленны й (industrial): Термин, относящийся к использованию водородных генераторов 

квалифицированным опытным персоналом в производственной среде или на промышленном предприятии, 
например на химическом заводе или в шахте.

3.39 топливо, подаваемое в генератор (input fuel): Химическое вещество, подаваемое в водород
ный генератор в качестве реагента или энергоносителя, обычно состоящее из углеводородов (природный 
газ и др.), спиртов или других органических соединений.

3.40 источник воспламенения пульсирую щ его действия (intermittent pilot): Источник воспламе
нил. который автоматически возникает в начале работы основной горелки, остается горящим в течение 
каждого рабочего периода и автоматически затухает при завершении рабочего цикла основной горелки.

3.41 источник воспламенения преры вного действия (interrupted pilot): Источник воспламенения, 
который автоматически возникает до подачи топлива к основной горелке и автоматически затухает после 
установления основного пламени.

3.42 полупромы ш ленны й (light industrial): Термин, относящийся к использованию водородного ге
нератора персоналом, имеющим непрофессиональные навыки и квалификацию, опыт в смежных отрас
лях деятельности с ограниченными средствами контроля, например на промышленных предприятиях по 
производству компьютеров и электроники.

3.43 газы  продельны х концентраций (limit gases): Газы для тестов и испытаний, имеющие пре
дельную концентрацию воспламения. предназначенные для проверки работы спроектированого оборудо
вания.

3.44 блокировка (lock-out): Безопасное выключение, при котором система переходит в энергонеза
висимое или энергозависимое состояние блокирования.

3.45 нижний предел взры ваемости [НПВ] (lower explosive limit, LEL): Концентрация взрывоопасно
го газа или пара в воздухе, ниже которой газовая среда является невзрывоопасной.
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3.46 период установления основного пламени (main flame establishing period): Временной период 
между моментом приведения в действие средств воспламенения основного пламени горелки и сигналом, 
указывающим на устойчивую ее работу.

3.47 вентиляция (ventilation): Воздухообмен, осуществляемый с помощью устройств, которые его 
осуществляют, например вентиляторов, и предназначенный для подачи свежего воздуха в зону венти
ляции.

3.48 безопасная зона (non-hazardous area): Зона, в которой количество взрывоопасной среды не 
требует применения специальных мер предосторожности, установки и использования соответствующего 
оборудования

3.49 энергонезависимая блокировка (non-volatile lock-out): Безопасное выключение системы, пос
ле осуществления которого повторный запуск ее возможен только вручную, без применения каких-либо 
других средств.

3.50 нормальный режим работы (normal operation): Стандартная ситуация, при которой оборудова
ние работает с расчетными параметрами

П р и м е ч а н и я
1 Незначительные выбросы горючего материала могут быть частью нормального режима работы, если это 

не влияет на безопасность работы установки.
2 Неисправности (такие, как поломки насосных клапанов, фланцевых прокладок или разливы, относящие

ся к аварийным ситуациям), которые требуют срочного ремонта и блокировки, не относятся к нормальному 
режиму работы, но и не считаются катастрофическими.

3 Нормальный режим работы включает процесс запуска и остановки.

3.51 режим работы (operating mode): Заданное условие (состояние) функционирования системы.
3.52 укомплектованны й блок (packaged unit): Платформа или шкаф, содержащий компоненты сис

темы, собранные на предприятии-изготовителе и предназначенные для совместной работы.
3.53 разреш ительны й режим (permissive): Условие в последовательности логических операций, 

которое должно быть удовлетворено перед тем, как последовательность перейдет в следующую фазу.
3.54 источник воспламенения (pilot): Источник пламени меньшего размера по сравнению с основ

ным пламенем, используемый для воспламенения основной горелки или горелок.
3.55 устройство контроля отклонения давления в теплообменнике (pressure gradient monitor): 

Предохранительное устройство, установленное норосредственно в теплообменнике для контроля протека
ния теплообменных потоков и изолирующее теплообменник в момент, когда перепад давления между 
потоками становится меньше минимального заданного порогового значения.

П р и м е ч а н и е  — Устройство контроля отклонения давления может использоваться для защиты 
качества воды, пригодной для бытовых нужд, от загрязняющих примесей, например токсичных охлаждающих 
жидкостей.

3.56 период продувки  (purge time): Период, в течение которого вводится воздух для удаления ос
тавшихся топливовоздушных смесей или продуктов сгорания в зонах сгорания и дымовых каналах.

3.57 пироф орны й материал (pyrophoric material): Материал, способный самовоспламеняться при 
контакте с воздухом [22].

3.58 время блокировки  при проявлении отказа (reaction failure lock-out time): Временной период 
между моментом обнаружения отказа и автоматическим выключением подачи топлива в режиме обеднен
ной горючей смеси или автоматическим отключением подачи всех реагентов в режиме богатой горючей 
смеси в процессе блокировки.

3.59 продолжительность воздействия отказа (reaction initiation failure time): Временной период, 
в течение которого отказ был обнаружен и осуществлено автоматическое выключение подачи топлива в 
режиме обедненной горючей смеси или автоматическое отключение подачи всех реагентов в режиме бога
той горючей смеси

3.60 время повторения цикла (recyclo time): Временной период между сигналами отключения 
подачи топлива после прекращения горения пламени и началом новой процедуры запуска генератора.

3.61 повторны й цикл (recycling): Процесс, с помощью которого, вслед за неудачным запуском во
дородного генератора, осуществляется повторная попытка запуска.

3.62 нормальны е условия (reference conditions): Условия измерения объема газа, приведенные к 
температуре 15 °С и абсолютному давлению 101.325 кПа.

3.63 нормальны е газы  (reference gases): Испытательные газы для проверки оборудования в нор
мальных условиях.
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3.64 повторное воспламенение (reignition): Процесс, с помощью которого, вслед за поступлением 
сигнала о затухании пламени, устройство воспламенения повторно приводится в действие без прерывания 
подачи топливного потока.

3.65 бытовой (residential): Термин, относящийся к использованию водородных генераторов не квали
фицированными специалистами в частных жилых помещениях.

3.66 время отклика системы  (response time): Временной период, необходимый для перехода водо
родного генератора из одного заданного режима в другой.

3.67 риск (risk): Сочетание вероятности ущерба и уровня его серьезности (33).
3.68 анализ риска (risk analysis): Систематическое использование имеющейся информации для оп

ределения опасностей и степени риска серьезности [33].
3.69 оценка риска (risk assessment): Процесс, состоящий из анализа риска и определения степени 

риска серьезности [33].
3.70 определение степени риска (risk evaluation): Процедура, основанная на анализе риска с це

лью определения его допустимости, серьезности [33].
3.71 защита (safeguarding): Набор действий системы управления, основанный на соблюдении техно

логического процесса и нацеленный на предотвращение технологического режима, который может быть 
опасным для персонала, предприятия, продукции или окружающей среды.

3.72 анализ безопасности и надежности (safety and reliability analysis): Документально оформлен
ный и систематизированный набор действий, нацеленный на обнаружение и оценку потенциальной неисп
равности продукции/процесса и результатов воздействия этой неисправности, определение мер. необходи
мых для ликвидации или сокращения риска нанесения ущерба, возникающего в связи с потенциальной 
неисправностью.

3.73 безопасное отклю чение (safety shutdown): Процесс, следующий незамедлительно за сигна
лом защитного устройства или обнаружением ошибки в системе управления, который выводит систему из 
рабочего режима, закрывает запорные газовые клапаны и отключает устройство воспламенения.

3.74 автономны й блок (self contained unit): Целостный и независимый блок.
3.75 сущ ественность (severity): Качественное изменение ситуации, которое может свидетельство

вать о возникновении опасности.
3.76 исходное положение (start position): Положение, указывающее на то. что система не находит

ся в режиме блокировки, еще не получила сигнал запуска и не может перейти в цикл запуска.
3.77 паровой риф орм инг (steam reforming): Конверсия углеводорода с водой для производства 

водорода с подачей энергии, обычно с использованием катализатора.
3.78 испы тательны е газы  (test gases): Газы, предназначенные для проверки рабочих характерис

тик оборудования, использующего горючие газы.
3.79 допустим ы й риск (tolerble risk): Риск, который считается допустимым при данных обстоятель

ствах на основе текущих оценок безопасности [33].
3.80 переход (transition): Процесс, при котором водородный генератор меняет один рабочий режим 

на другой.
3.81 вы сш ий предел взрываемости [ВПВ] (upper explosive limit. UEL): Концентрация горючего газа 

или пара в воздухе, превышающая концентрацию, при которой газовая среда является взрывоопасной.
3.82 энергозависимая блокировка (volatile lock-out): Безопасное выключение системы, при кото

ром возможен ее повторный запуск вручную или путем применения дополнительных средств для последу
ющего востановления работы генератора.

3.83 система водоподготовки (water treatment system): Система, предназначенная для подготовки 
и очистки оборотной и вновь добавляемой воды, используемой в работе водородного генератора.

4 Безопасность. Требования и защитные меры

4.1 Анализ безопасности и надежности
Изготовитель должен продемонстрировать, что анализ безопасности и надежности был проведен 

в соответствии с нормами (52). [61] или аналогичными нормативными документами.
Изготовитель должен гарантировать, что
- все возможные опасности и опасные условия, связанные с водородными генераторами в течение 

всего срока их эксплуатации, были установлены;
- риск каждой из этих опасностей был оценен в соответствии с национальными или международными 

нормами [23]. [63]. [66];
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- риски в процессе проектирования были устранены или снижены, насколько это возможно (преиму
щественно путем проектирования и конструирования с учетом требований безопасности);

- необходимые защитные меры относительно неустранимых рисков были приняты, включая обеспе
чение оборудования предохранительными и защитными устройствами;

- были приняты меры по информированию пользователей о любых дополнительных мерах безопасно
сти. которые могут потребоваться при установке оборудования.

4.2 Техническое описание оборудования

4.2.1 Система переработки топлива
Водородный генератор должен быть оборудован системой переработки топлива.
Технология переработки топлива должна включать следующие этапы:
- очистка топлива, которая может состоять из фильтрации и десульфуризации;
- первичная конверсия, в процессе которой топливо вступает в реакцию с образованием водорода, 

двуокиси углерода и окиси углерода путем парового риформинга, автотермического риформинга, каталити
ческого или некаталитического частичного окисления;

- конверсия водяного пара, в процессе которой окись углерода вступает в реакцию с паром с выделе
нием водорода;

- очистка, при которой из газовой смеси, насыщенной водородом, удаляются остаточные примеси;
- доведение заданных параметров газовой смеси по температуре и влажности до уровня, подходя

щего для устройства, использующего водород;
- дожигание остаточного газа, в процессе которого не вступившее в реакцию топливо и неиспользо

ванный водород сжигаются каталитическим или некаталитическим способом перед выбросом в окружаю
щую среду.

4.2.2 Система контроля рабочой среды
Водородный генератор должен быть оборудован системой контроля рабочей среды.
Система контроля рабочей среды должна измерять, приводить в нужное состояние, регулировать 

давление рабочей среды, используемой водородным генератором. Рабочая среда может быть в виде; 
реагента, такого как воздух (оксидант), топливо, вода, промежуточного продукта или отходов, например 
инертного газа и теплообменных жидкостей (вода, масло). Система контроля рабочей среды может вклю
чать комплексные подсистемы, такие как паровые генераторы, компрессоры, системы водообработки и др.

4.2.3 Система термоконтроля
Водородный генератор должен быть оборудован системой термоконтроля, обеспечивающей отведе

ние тепла для поддержания теплового равновесия. Система термоконтроля может также осуществлять 
возврат избыточного тепла и способствовать нагреву блока во время запуска генератора.

П р и м е ч а н и е  — Система термоконтроля позволяет оптимизировать организацию теплообмена 
и массообмена в целях минимизации потерь при охлаждении и нагревании, а также минимизировать энергети
ческие потери, объединяя горячие и холодные технологические потоки термодинамически эффективным 
способом, уменьшать водопотребление.

4.2.4 Автоматическая система управления
Водородный генератор оборудуется автоматической системой управления технологическими про

цессами, регулирующей эффективное взаимодействие всех компонентов для поддержания технологичес
ких параметров в пределах, заданных изготовителем генератора, без вмешательства оператора.

П р и м е ч а н и е  — Автоматическая система управления технологическими процессами может содержать 
механические, гидравлические, пневматические, электрические, электронные, программно-электронные эле
менты и элементы компьютерного программного и аппаратного обеспечений.

4.2.5 Электрическая система
Водородный генератор оборудуется электрической системой. Электрическая система может содер

жать цепи и устройства, регулирующие и распределяющие электрическую энергию в водородном генера
торе.

4.2.6 Рама и шкаф
Водородный генератор установливается на раме и, при необходимости, защищается шкафом.
В шкафах может быть установлена естественная или искусственная вентиляция, обеспечивающая 

циркуляцию внешнего воздуха во внутренние отсеки и удаление избыточного тепла, опасных дымовых 
газов и паров.
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4.2.7 Соединительный трубопровод
Водородный генератор может содержать трубы, соединенные муфтами и фитингами. В частности, 

водородный генератор может содержать систему выброса отходящих дымовых газов или трубопроводную 
систему подачи рабочего продукта, предназначенную для рабочей среды, содержащей газообразный во
дород. к конечному потребителю продукта (например, для энергетической установки на топливных элемен
тах или системы компримирования, хранения и транспортирования водорода).

4.3 Условия эксплуатации и содержания оборудования

4.3.1 Общие положения
Водородный генератор и защитные системы должны быть спроектированы и сконструированы таким 

образом, чтобы они были работоспособными в условиях, обозначенных в 4.3.2 —  4.3.8.
4.3.2 Потребляемая электрическая энергия
Потребляемая электрическая энергия водородного генератора должна соответствовать требованиям 

для установок промышленного применения [38] или бытового, коммерческого и полупромышленного при
менения [39]. В случае особого источника электрической энергии, например топливного элемента, потреб
ляемая электрическая энергия водородного генератора должна соответствовать требованиям, установлен
ным изготовителем.

4.3.3 Условия эксплуатации
В технической документации на поставляемое оборудование с учетом типа водородного генератора 

изготовитель должен указать условия эксплуатации:
- тип используемого помещения и прилегающей территории;
- максимальную высоту над уровнем моря, при которой водородный генератор обеспечивает задан

ные характеристики;
- диапазоны температур окружающей среды и влажности воздуха, при которых водородный генера

тор работает, обеспечивая заданные характеристики;
- сейсмическую зону, в которой возможна эксплуатация водородного генератора;
- возможность эксплуатации водородного генератора в опасных зонах;
- возможность эксплуатации водородного генератора в условиях загрязненной окружающей среды 

(пыль. соль, дым и коррозионные газы);
- риск возгорания при использовании вне помещения.
4.3.4 Исходное топливо
В технической документации на поставляемое оборудование с учетом типа водородного генератора 

изготовитель должен указать предельные характеристики и характеристики подачи исходного топлива, пред
назначенного для использования в водородном генераторе.

4.3.5 Вода
В технической документации на поставляемое оборудование с учетом типа водородного генератора 

изготовитель должен указать качество и характеристики подачи воды, предназначенной для использова
ния в водородном генераторе.

4.3.6 Вибрация, толчок и удар
Конструкцией водородного генератора должна быть предусмотрена способность выдерживать воз

действие вибрации, толчков и ударной нагрузки. В противном случае генератор должен быть оборудован 
средствами защиты от воздействия вибрации, толчков и ударной нагрузки, включая производимые самим 
генератором и сопутствующим оборудованием, а также физическими обьектами. находящимися в зоне его 
эксплуатации, за исключением сейсмических толчков, которые будут отдельно рассмотрены в 4.4.3. Для 
этой цели необходимо применять виброустойчивое оборудование, размещать источник вибрации вдали от 
водородного генератора или использовать антивибрационные установочные плиты. Изготовитель должен 
указать в технической документации на оборудование средства, которые должны использоваться для за
щиты водородного генератора от воздействия вибрации, толчков и ударной нагрузки в тех случаях, когда 
это необходимо.

4.3.7 Ветер
Водородный генератор должен пройти испытания на воздействие ветра, описанные в 5.4.11.
4.3.8 П огрузочно-разгрузочны е работы , транспортирование и хранение
Конструкция водородного генератора должна выдерживать воздействие температуры транспортиро

вания и хранения в диапазоне от минус 25 °С до плюс 55 °С на короткие периоды времени, не превышаю
щие 24 ч, и до 70 °С в соответствии с нормами [38]; или должны быть приняты меры предосторожности для
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защиты генератора от такого температурного воздействия. Альтернативные температурные диапазоны 
определяются изготовителем и включаются в техническую документацию на поставляемое оборудование.

Водородный генератор или каждый его компонент должен:
- перемещаться и транспортироваться безопасно и. при необходимости, быть обеспечен приспособ

лениями для погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых кранами или другим оборудованием;
- быть укомплектован или спроектирован таким образом, чтобы обеспечивалось его безопасное хра

нение (например, достаточная устойчивость, специальное крепление и т. д.).
Изготовитель должен указать в технической документации на поставляемое оборудование наличие 

специальных приспособлений для погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования и хранения в тех 
случаях, когда это необходимо.

4.3.9 Продувка системы
Отсек (отсеки) генератора, где из соображений безопасности после отключения или перед запуском 

требуется безопасное состояние рабочей среды, должны быть оборудованы системой продувки. Изготови
тель должен указать в технической документации характеристики средства, которое будет использо
ваться для продувки, и соответствующие процедуры для исключения ошибки оператора во время ручной 
продувки.

4.4 П ринципы  проектирования

4.4.1 Общие требования
Водородный генератор должен обеспечивать установленное качество эксплуатации, функциониро

вать. транспортироваться, монтироваться, регулироваться, обслуживаться, демонтироваться и ликвидиро
ваться в безопасном режиме, исключающем ситуации, приводящие к травмам или вреду здоровью обслу
живающего персонала.

Водородный генератор должен быть спроектирован, сконструирован и оборудован таким образом, 
чтобы были исключены все возможные риски, возникающие в связи с обращением газа, жидкости, пыли и 
пара, выбрасываемыми во время его эксплуатации и технического обслуживания или используемыми в его 
конструкции.

При размещении и маркировке мест забора проб и мест ввода в трубопровод продукта, содержащего 
взрывоопасные, огнеопасные или токсические жидкости, должны быть приняты все необходимые меры 
предосторожности, предусмотренные техникой безопасности.

Элементы конструкции, в которых конденсат или другие жидкие продукты могут скапливаться до или 
во время запуска установки, а также в процессе ее нормальной работы, должны быть оборудованы сред
ствами для безопасного сброса давления, если существует потенциальная опасность выпаривания жидко
сти.

Жидкотопливные водородные генераторы должны включать в себя техническое обеспечение для 
улавливания, повторного рабочего цикла и/или безопасного удаления высвобожденного жидкого топлива. 
Для предотвращения нерегулируемых выбросов конструкцией генераторов должны быть предусмотрены 
поддоны для сбора пролива или трубы с двойными стенками, а также указатели уровня.

По возможности:
а) доступные части водородного генератора не должны иметь острых выступающих углов и шерохо

ватых поверхностей, способных причинить травму;
б) водородный генератор или его части, рядом с которыми возможно движение или нахождение лю

дей, должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы исключить наличие скользких 
поверхностей, опасность споткнуться или вероятность падения людей как на указанные элементы конст
рукции, так и с них;

в) подвижные части водородного генератора должны быть спроектированы, собраны и расположены 
таким образом, чтобы предотвратить опасности, а в тех местах, где опасность сохраняется, следует уста
новить ограждения или защитные устройства так, чтобы избежать всех рисков контакта, которые могут 
привести к несчастному случаю;

г) проектированием и оборудованием любых зон. требующих присутствие персонала в процессе про
изводства. регулировки и операций технического обслуживания, должен быть обеспечен безопасный вход/ 
выход и доступ к элементам конструкции.

Оборудование или компоненты, неисправность которых может привести к возникновению опасных 
условий согласно анализу безопасности и надежности по 4.1. должны быть отдельно испытаны на соответ
ствие нормам безопасности или сертифицированы для использования по назначению.
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4.4.2 Расчетная температура
Значения максимальной и минимальной температуры компонентов и материалов, установленных в 

водородном генераторе, не должны превышать установленных изготовителем пределов.
4.4.3 Механическая устойчивость
Конструкцией водородных генераторов, компонентов и фитингов должна быть обеспечена устойчи

вость к условиям эксплуатации, включая климатические и сейсмические условия.
В ином случае должны быть предоставлены средства крепления, которые должны быть указаны в 

технической документации на поставляемое оборудование.
Различные части водородного генератора и их соединения должны быть сконструированы таким об

разом. чтобы при нормальной эксплуатации не возникали неустойчивость, отклонение, поломка или износ, 
способные снизить их безопасность.

Все части должны быть надежно смонтированы или закреплены на жесткой раме. Амортизаторы мо
гут использоваться, там где это необходимо по назначению.

4.4.4 Температура поверхностей, д оступны х пользователям
Изготовитель должен принять меры по устранению любого риска травмирования в результате контак

та с генератором или с воздействием теплового излучения от высокотемпературных элементов конструкции 
водородного генератора.

При потенциальном контакте пользователей с внешними поверхностями водородного генератора без 
средств индивидуальной защиты во время работы генератора, изготовитель должен:

- ограничить повышение температуры компонентов генератора относительно температуры окружаю
щей среды, как указано в таблице 1; или

- установить ограждения или защитные устройств таким образом, чтобы предотвратить риск контакта, 
который может привести к несчастному случаю.

4.4.5 Температура прилегающ их стен, пола и потолка
Уровень тепловыделения водородного генератора должен быть таким, чтобы температура окружаю

щих генератор стен, пола и потолка не превышала более чем на 50 “С температуру окружающей среды 
при условиях испытания по 5.4.9.

4.4.6 Температура полимерны х компонентов
Полимерные компоненты, встроенные в водородные генераторы (включая вентиляционные системы, 

поставленные изготовителем) должны сохранять свою функциональную пригодность в заданном диапазо
не рабочих температур. Данное положение соблюдается в случае, если полимерные компоненты соответ
ствуют требованиям, изложенным в 5.4.10.

Т а б л и ц а  1 — Максимальное повышение температуры поверхности элементов 
конструкции водородного генератора относительно температуры окружающей среды, 
с которыми возможен контакт пользователей во время эксплуатации без средств ин
дивидуальной защиты [39]

Материал Максимальное повышение температуры поверхности 
относительно температуры окружающей среды "С

Металл 35

Фарфор или стекловидный 
материал 45

Пластик, резина или дерево 60

П р и м е ч а н и я
1 Значения повышения температуры, приведенные в таблице, соотносятся с тем

пературой окружающей среды 25 "С.
2 Предел повышения температуры для металла применяется к частям с метал

лическим покрытием толщиной не менее 0.1 мм и к металлическим частям с пла
стиковым покрытием толщиной менее 0.3 мм.

3 В условиях нормальной эксплуатации возможны только кратковременные 
контакты персонала с поверхностями элементов конструкции генератора.
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4.4.7 Шум
Водородный генератор должен быть спроектирован и сконструирован таким образом, чтобы в процес

се использования оборудования по назначению, с учетом его месторасположения, уровень излучения 
шума соответствовал применяемым сводам правил и стандартам.

4.4.8 Система сброса конденсата отработанного газа
Конденсат отработанного газа, образующийся о дымоотводном канале и соединительных трубах, 

должен быть удален через отводную трубу (трубы) или любое другое устройство, обеспечивающее безо
пасное удаление конденсата. Внутренний диаметр внешнего соединения системы сброса конденсата дол
жен быть не менее 13 мм. Система сброса конденсата должна быть частью водородного генератора, легко
доступной для осмотра и очистки в соответствии с инструкциями изготовителя.

Система сброса конденсата не должна пропускать продукты сгорания в помещение, где установлен 
водородный генератор. Если используется влагоотделитель. уровень гидрозатвора должен быть не менее 
25 мм при максимальном давлении в камере сгорания и максимальной длине дымоотводного канала, 
указанных изготовителем.

Поверхности, находящиеся в контакте с конденсатами (например, дренажные трубы, влагоотделите- 
ли и сифоны), должны быть спроектированы таким образом, чтобы предотвратить нежелательное удержи
вание конденсата.

4.4.9 О кись углерода
Концентрация окиси углерода в отработавших газах водородного генератора, выбрасываемых в ат

мосферу. при нормальных условиях эксплуатации не должна превышать 300 ppm.

П р и м е ч а н и е  — Данный порог может быть дополнительно ограничен изготовителем для специальных 
областей назначения в зависимости от особенностей использования и потенциального воздействия на людей 
и животных углекислого газа.

Концентрация окиси углерода в выбросе водородного генератора в атмосферу при заблокированном 
выпуске не должна превышать 600 мкл/л согласно испытанию по 5.4.12.2. Кроме того, в отработавших 
газах водородного генератора концентрация окиси углерода не должна быть более 600 ppm при заблокиро
ванной подаче воздуха на впуске согласно испытанию по 5.4.12.3.

4.4.10 П рочность газонесущ их частей
Все гаэонесущие части водородного генератора должны быть прочными. Прочность проверяется 

испытанием по 5.4.3.

4.5 В ы бор материалов

4.5.1 В ы бор материалов с учетом ф акторов их опасности для здоровья (материалы)
Если материалы, используемые в конструкции водородного генератора, могут представлять при оп

ределенных условиях опасность, изготовитель обязан принять необходимые меры и включить в техничес
кую документацию на поставляемое оборудование требования и информацию, необходимую для предуп
реждения угрозы безопасности или здоровью людей в течение всего жизненного цикла водородного гене
ратора (упаковка, транспортирование, установка, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, хранение, техничес
кое обслуживание, вывод из эксплуатации, переработка и ликвидация).

4.5.2 Асбест
Асбест или асбестсодержащие материалы не должны использоваться в конструкции водородного 

генератора.
4.5.3 Пироф орныо материалы
При использовании в конструкции водородного генератора общеизвестных пирофорных материалов 

изготовитель должен указать в технической документации на оборудование требования и процедуры, свя
занные с обезвреживанием или изолированием этих материалов при их безопасной погрузке-разгрузке, 
транспортировании, переработке или ликвидации в соответствии с применяемыми национальными или ре
гиональными сводами правил и стандартами по использованию опасных материалов.

4.5.4 О бразование карбонил никеля
В случае возникновения вероятности образования карбонил никеля в предполагаемых условиях экс

плуатации водородного генератора, изготовитель должен обеспечить условия для полного распада карбо
нил никеля в процессе работы генератора.

Такие условия могут быть достигнуты, если осуществлять продувку окисью углерода до момента, 
когда температура любой части слоев катализатора или других никельсодержащих компонентов будет ниже 
200 °С. Если автоматическая продувка не выполняется, блокировочное устройство продувки должно ис
ключить повторный запуск генератора до проведения ручной продувки.
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Кроме того, изготовитель должен включить в техническую документацию оборудования предупреж
дение. информирующее пользователя, что зона рядом с выпускным трубопроводом во время ручной про
дувки должна быть свободна.

4.5.5 Свойства материала
4.5.5.1 Общие свойства
Металлические и неметаллические материалы, используемые в конструкции внутренних и внешних 

частей водородного генератора должны быть пригодными для использования во всех физических, хими
ческих и температурных условиях, возможных в процессе всего срока эксплуатации оборудования и для 
всех испытательных условий.

Данное требование, в частности, применяется к материалам, непосредственно или косвенно подвер
гающимся воздействию влаги, и к материалам, которые соприкасаются с рабочими потоками газа или 
жидкости, а также частям и материалам, используемым для крепления или соединения, например расход
ные материалы для сварки.

4.5.5.2 М еханические свойства
Материалы должны сохранять свою механическую устойчивость, включая усталостные характерис

тики, предел усталости и ползучести при всех рабочих условиях и в течение всего срока эксплуатации, 
указанного изготовителем.

4.5.5.3 Химические и ф изические свойства
Материалы должны быть стойкими к химическому и физическому воздействию жидкостей, которые 

они содержат, а также к экологической деградации.
Химические и физические свойства, необходимые для обеспечения рабочей безопасности, не долж

ны изменяться в течение запланированного срока эксплуатации оборудования, за исключением случаев, 
когда планируется их замена. При выборе материалов и технологических методов должное внимание сле
дует уделить следующим свойствам материала:

- коррозии и стойкости к износу;
- электропроводности;
- удароустойчивости;
- стойкости к старению:
- воздействию температурных изменений;
- воздействию ультрафиолетового излучения:
- воздействию, возникающему при совмещении разнородных материалов, например контактной кор

розии;
- стойкости к науглероживанию и разрушающему воздействию водорода на механические характе

ристики материала.

П р и м е ч а н и е  —  Руководство по расчету науглероживания и разрушающего воздействия водорода на 
механические характеристики материала приводится в [28] и в приложении В.

При эрозии, коррозии, другом химическом воздействии или температурной деградации, согласно 
анализу безопасности и надежности по 4.1. должны быть приняты меры по:

- минимизации этого воздействия в процессе проектирования, например, дополнительным утолщени
ем или средствами защиты, например, с помощью прокладок, облицовочных материалов, нанесения по
крытий на поверхности, с учетом использования продукта по назначению;

- разрешению на замену поврежденных частей и
- указанию в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту типа и периодичности осмотра, 

а также средств технического обслуживания, необходимых для продолжительного и безопасного исполь
зования. с указанием, при необходимости, частей, подвергающихся износу и критериев для их замены.

4.5.5.4 Проницаемость материалов для водорода
Величина утечки вследствие проницаемости материалов, используемых в конструкции компонентов, 

содержащих горючие газы, в частности водород, должна соответствовать требованиям 4.7. Проницае
мость резины, пластиковых рукавов и рукавов в сборе для водорода и других горючих газов, нераствори
мых в воде, должна быть испытана в соответствии с [4].

4.5.6 Пластиковы е и эластомерны е материалы
Пластиковые или эластомерные материалы должны использоваться в соответствии ГОСТ 

Р МЭК 60079-10-1, ГОСТ Р МЭК 60079-10-2 и [35]. Пластиковые или эластомерные материалы, должны 
быть антистатическими для предупреждения образования статического электричества при подаче сухих 
газов. Данные материалы должны соответствовать требованиям и пройти испытания в соответствии 
с ГОСТ Р МЭК 60079-0 (подразделы 7.3 и 26.13).
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4.6 О борудование и системы  трубопроводов, работающие под давлением

4.6.1 Оборудование, работающее поддавленном
Сосуды высокого давления, включая реакторы, теплообменники, газовые трубные печи и котлы, элек

трические котлы, кулеры, аналогичные емкости и сопутствующие механизмы сброса давления (например, 
предохранительный клапан и другие аналогичные устройства) должны быть сконструированы и промарки
рованы в соответствии с общепринятым национальным/региональным стандартом, доказавшим свою при
годность в обеспечении общественной безопасности на основе достаточного производственного опыта 
в коммерческой сфере. В качестве такого стандарта может использоваться один из документов, признан
ный [29).

Сосуды, не являющиеся сосудами высокого давления в соответствии с общепринятым нацио
нал ьным> региональным стандартом, указанным выше, должны быть сконструированы из материалов 
в соответствии с требованиями по 4.4 и 4.5. Такие сосуды и сопутствующие соединительные муфты 
и фитинги должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы предотвратить непредус
мотренные утечки.

4.6.2 Системы трубопроводов
4.6.2.1 Общие положения
Настоящие положения применяются ко всем системам трубопроводов, используемым в качеств эле

ментов конструкции водородного генератора, включая его соединительные элементы. Изготовитель дол
жен указать в технической документации на поставляемое оборудование элементы соединения, материа
лы системы трубопроводов, требования к конструкции и испытаниям и другие существенные ограничения. 
Настоящее положение, в частности, относится к системе вентиляции дымовых газов и системе подачи 
водородсодержащего продукта в распределительные компоненты. Системы металлических, неметалли
ческих. жестких и гибких трубопроводов и сопутствующие соединительные муфты и фитинги должны соот
ветствовать применимым требованиям [26].

Системы трубопроводов с внутренним избыточным давлением от 0 до 105 кПа, предназначенные для 
транспортирования негорючих, нетоксичных и безопасных жидкостей с расчетной температурой от минус 
29 вС до плюс 186 °С [26), должны быть изготовлены из материалов по 4.5 и в соответствии с применимы
ми требованиями по 4.4. Такие трубы и относящиеся к ним соединительные муфты и фитинги должны быть 
спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы предотвратить непредусмотренные утечки.

4.6.2.2 П роектирование и конструирование
При проектировании и конструировании жестких и гибких труб должны учитываться следующие 

аспекты:
- Материалы должны соответствовать требованиям, указанным в 4.5.
- Внутренние поверхности системы трубопроводов должны быть тщательно очищены от механичес

ких частиц, а концы труб должны быть обработаны для удаления шероховатости и неровностей.
- Изготовитель должен обеспечить средства дренажа и удаления осадков из нижних зон оборудова

ния. доступ во время очистки, осмотра и технического обслуживания. В частности, изготовитель должен 
принять меры по предупреждению образования осадка или скопления конденсата в системе регулирова
ния газообразного топлива. Должны быть установлены отстойники или фильтры, а в технической документа
ции должны быть указаны соответствующие рекомендации.

- Изготовитель должен принять меры по предотвращению скопления осадков в системе регулирова
ния жидкого топлива. Фильтр должен быть установлен до системы регулирования топлива.

- Системы неметаллических трубопроводов, использующиеся для горючих газов, должны быть за
щищены от возможного перегрева. В соответствии с требованиями безопасности и надежности, указанны
ми в 4.1. должны быть приняты меры по предотвращению повышения температуры компонентов, транспор
тирующих горючие газы, выше их расчетной температуры.

- Системы неметаллических трубопроводов, используемых для горючих газов, должны быть защи
щены от возможного механического повреждения посредством адекватного расположения или обеспече
нием ограждений и опор.

- Выбросы разгрузочного клапана давления должны регулироваться в соответствии с требовани
ями 4.7.

Выброс из разгрузочного клапана давления должен производиться по трубе наружу, с использовани
ем вентилятора, через систему вентиляции дымовых газов или разбавляться вентиляционным воздухом.

4.6.2.3 Специальные требования к системам вентиляции д ы м о в ы х газов
Водородный генератор должен быть оборудован системой вентиляции дымовых газов продуктов 

сгорания из рабочей зоны генератора в атмосферу. Изготовитель должен спроектировать и построить
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вентиляционную трубу для дымового газа или включить в техническую документацию поставляемого обо
рудования инструкции по проектированию и строительству такой трубы в соответствии со следующими 
требованиями:

- Материалы дожны соответствовать требованиям, обозначенным в 4.5. В частности, система венти
ляции дымовых газов должна быть построена из материала, стойкого к коррозии конденсата. Неметалли
ческий материал должен быть оценен на предмет его температурного предела, прочности и стойкости 
к воздействию конденсата.

- Конструкция части системы вентиляции дымовых газов должна быть жесткой, плотно прилегать 
и соответствовать требованиям механического испытания по 5.4.7.

- Реле давления, используемые в бытовых, коммерческих и полупромышленных водородных генера
торах для контроля потока выходных газов, должны быть отрегулированы предприятием-изготовителем. 
Средства регулировки должны быть заблокированы изготовителем. Реле давления должно иметь 
маркировочный знак, указывающий на номер детали изготовителя или дистрибьютора, соответствующий 
заводской настройке. Для реле давления водородных генераторов, предназначенных для промышленно
го использования. допускается отсутствие регулировок, устанавливаемых предприятием-изготовителем. 
В этом случае в технической документации на поставляемое оборудование должен быть указан метод 
регулирования.

- Регулирующая аппаратура, контактирующая с конденсатом отработанного газа, должна быть корро
зионностойкой к этой среде при нормальных рабочих температурах.

- Температурные характеристики материалов, используемых в конструировании системы вентиляции 
дымовых газов, должны иметь достаточный запас при работе в температурных условиях отработанных 
газов, отводящихся этой системой.

Изготовитель должен включить в техническую документацию требования к установке системы венти
ляции дымовых газов.

П р и м е ч а н и е  — Рекомендации по установке системы вентиляции дымовых газов включены в 
приложение Г.

4.6.2.4 Специальные требования к трубопроводам  рабочего продукта
Водородный генератор может быть оборудован соединительным трубопроводом, используемым для 

подачи газообразного водородсодержащего продукта по элементам конструкции, которые могут входить 
в состав генератора или располагаться отдельно, например в энергетическую установку на топливных 
элементах или систему компримирования, хранения и транспортирования водорода.

Изготовитель должен спроектировать и сконструировать систему подачи рабочего продукта или вклю
чить в техническую документацию инструкции по проектированию и конструированию такой системы, в 
соответствии с нижеследующими требованиями (26]:

- Материалы должны соответствовать требованиям 4.5. В частности, системы трубопроводов рабоче
го продукта должны быть сконструированы из материала:

-  предназначенного для работы в водородной среде, имеющего механичесхие характеристики.
обеспечивающие непроницаемость и стойкость к воздействию водорода;

- стойкого к коррозии в среде конденсата.

П р и м е ч а н и е  — Неметаллические материалы должны быть определены с учетом температурного 
фактора, сопротивляемости и стойкости к воздействию конденсата.

- Системы трубопроводов продукта должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, 
чтобы обеспечивалась компенсация, связанная с их расширением, усадкой, вибрацией, оседанием и горе
нием.

- Системы трубопроводного транспортирования продукта должны быть спроектированы и сконструи
рованы таким образом, чтобы предупредить возможность водородной утечки.

- На системы трубопроводной транспортировки продукта должно быть нанесено обозначение «ВОДО
РОД» с интервалами, не превышающими 3 м. Буквы этой надписи должны быть различимого цвета.

- На выпускной патрубок системы трубопроводного транспортирования продукта водородного генера
тора должна быть нанесена следующая маркировочная надпись: «Для транспортирования продукта в дан
ном водородном генераторе требуется специальная система трубопроводного транспортирования. Пере
чень запасных частей и методы установки указаны в инструкции по установке».

Изготовитель должен включить в техническую документацию инструкции по установке трубопровода 
рабочего продукта.

П р и м е ч а н и е  — Рекомендации по установке системы трубопровода рабочего продукта включены в 
приложение Г.
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4.6.3 Система температурного контроля
Если система термоконтроля не связана с системой бытового водоснабжения, могут использоваться 

любые средства теплопередачи, с учетом химического воздействия применяемых жидкостей или газов.
Если присутствует риск взаимодействия системы температурного контроля с бытовым водоснабже

нием. теплообменник должен иметь двухстенную конструкцию. Между стенками должен быть воздушный 
зазор, сообщающийся с окружающей средой. Несмотря на вышеизложенное требование, может использо
ваться и одностенная конструкция, если давление токсичного охладителя по крайней мере на 70 кПа ниже, 
чем давление со стороны бытового водоснабжения, что должно контролироваться прибором регистрации 
перепада давления, или в случае, когда используется нетоксичный охладитель.

4.7 Предотвращение опасностей возгорания и взры ва

4.7.1 Общие положения
Водородный генератор должен быть спроектирован и сконструирован таким образом, чтобы обеспе

чивалось предупреждение любого возможного риска пожара или взрыва, возникающего в самом водород
ном генераторе или в результате воспламенения горючих газов, жидкостей, паров и других веществ, про
изводимых или используемых водородным генератором.

4.7.2 Предотвращение опасностей возгорания и взры ва вблизи водородны х генераторов, 
оборудованны х шкафами

4.7.2.1 В одородны е генераторы, оборудованны е шкафами, предназначенные для 
эксплуатации в безопасны х зонах

4.7.2.1.1 Вентиляция отсеков в которы х могут содержаться горю чие газы  или пары
Отсеки водородного генератора, в которых могут содержаться горючие газы или пары, должны венти

лироваться механическим путем при отрицательном давлении (разрежении) относительно других отсеков и 
их окружения. Перебои в работе вентиляции, установленные при измерении интенсивности вентиляционно
го потока или при измерении давления, должны привести к отключению водородного генератора.

Несмотря на вышеупомянутое требование, в водородных генераторах, предназначенных для исполь
зования вне помещения, отсеки с источниками горючего газа или пара могут вентилироваться при положи
тельном давлении в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-2 и (35].

Минимальный вентиляционный поток должен быть отрегулирован таким образом, чтобы для скорости 
выброса горючих газов или паров из водородного генератора максимальная концентрация любого горюче
го газа в вентиляционном потоке составляла не более 25 % нижнего предела взрываемости во всех услови
ях эксплуатации, за исключением водорода, для которого выброс не должен превышать 25 % нижнего 
предела воспламенения.

Отсеки водородного генератора, содержащие электрическое или механическое оборудование, долж
ны вентилироваться свежим воздухом при избыточном давлении относительно отсеков с источником горю
чих газов или паров, за исключением случаев, когда такие отсеки относятся к классифицированной зоне 
«Отсек с источником горючих газов или паров» в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-2 и (35].

4.7.2.1.2 В ы бросы  огнеопасны х веществ
Водородный генератор должен быть оборудован пассивными и активными средствами или комбина

цией этих средств для предотвращения возможных выбросов огнеопасных веществ, газов или паров внут
ри отсеков водородного генератора со скоростью, при которой выбросы не могут быть перемешаны меха
нической вентиляцией до уровней менее 25 % нижнего предела взрываемости, за исключением водорода, 
для которого выброс не должен превышать 25 % нижнего предела воспламенения.

Пассивные средства могут включать в себя механическое ограничение выбросов огнеопасных газов 
или паров до максимального значения с помощью сопел или других подобных методов ограничения 
потока, или предохранительных муфт, сконструированных таким образом, чтобы они ограничивали ско
рость выброса до предусмотренного максимального значения.

Активные средства могут включать в себя измероние и регулирование потока или устройства безо
пасности. например датчики огнеопасного газа. Эти средства должны соответствовать требованиям, изло
женным в 4.10, и должны приводить к отключению водородного генератора при возникновении условий, 
при которых концентрация любого горючего газа в вентиляционном выбросе превышает 25 % нижнего 
предела взрываемости, за исключением водорода, для которого выброс не должен превышать 25 % ниж
него предела воспламенения.

П р и м е ч а н и е  — Неожиданные и катастрофические неисправности не должны считаться сценарием 
обычного выброса в данном анализе, если защита от таких сбоев не была предусмотрена при проектировании 
емкостей для горюих газов и систем трубопроводов (см. также 4.6).
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В водородных генераторах, предназначенных для использования в помещениях, вентиляция и вы
тяжное устройство дымового газа должны быть спроектированы в соответствии с требованиями к вентиля
ционной системе или системе дымового газа согласно 4.6.2.3.

Жидкотопливные водородные генераторы должны включать средства, обеспечивающие защиту от 
опасности возгорания, например вентиляционный шкаф или другие средства. Если выбрасываемое жид
кое топливо можно уловить, используются соответствующие уловители, поддоны для утечки или другие 
контейнеры, сообщающиеся с окружающей средой.

4.7.2.2 В одородны е генераторы, оборудованны е шкафами, предназначенные для 
использования в опасны х зонах

Водородные генераторы, предназначенные для использования в опасных зонах, должны соот
ветствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-0. ГОСТ Р МЭК 60079-2. ГОСТ Р МЭК 60079-10-1, 
ГОСТ Р МЭК 60079-10-2. в части, их касающейся [34], [35]. [36].

4.7.2.3 Опасности внутри шкаф ов генераторов
4.7.2.3.1 Общие положения
Шкафы водородного генератора дожны быть спроектированы таким образом, чтобы любые выбросы 

горючих жидкостей, газов или паров внутри шкафов генераторов и. следовательно, объем опасных зон их 
внутреннего пространства сводились к минимуму в рабочих и других условиях, с учетом частоты, продол
жительности и количества этих выбросов.

4.7.2.3.2 Классиф икация опасны х зон
Отсеки с горючим газом или паром в шкафах водородного генератора должны быть классифициро

ваны, а объем опасных зон определен согласно ГОСТ Р МЭК 60079-10-1, ГОСТ Р МЭК 60079-10-2 и [35], 
с учетом возможной частоты и скорости выброса, физических свойств выбрасываемого материала, венти
ляции. геометрии системы и других значимых факторов.

4.7.2.3.3 И сточники воспламенения внутри шкафов
Изготовитель должен устранить источники воспламенения в классифицированных (опасных) зонах 

шкафа, соблюдая следующие требования:
- применяемое электрооборудование для использования в классифицированных зонах должно соот

ветствовать ГОСТ Р МЭК 60079-10-1, ГОСТ Р МЭК 60079-10-2 и [35].
- установленные устройства для электроподогрева должны соответствовать [67];
- температура поверхностей не превышает 80 % температуры самовоспламенения горючего газа 

или пара. °С.

П р и м е ч а н и е  — Сведения о температурах воспламенения различных огнеопасных жидкостей 
приведены в [36];

- возможность статического разряда должна быть устранена надлежащим электрическим соединени
ем и заземлением [38] и правильным подбором материалов согласно 4.5;

- оборудование, содержащее материалы, ускоряющие реакцию окисления огнеопасных газов в сме
си с воздухом, должно сдерживать распространение реакции из оборудования в окружающую огнеопас
ную среду.

4.7.2.3.4 Продувка вентилируемы х зон
Если тип классифицированной зоны предусматривает наличие принудительной вентиляции, продувка 

этой зоны должна быть обеспечена не менее чем пятикратным воздухообменом до включения любых 
устройств, нелрименяемых в невентилируемых классифицированных зонах.

В ином случае генератор должен быть оборудован приборами для измерения состава вентиляционно
го выброса, контролирующими качество продувки, необходимой для достижения уровней ниже 25 % ниж
него предела взрываемости, за исключением водорода, для которого выброс не должен превышать 25 % 
нижнего предела воспламенения.

Все приборы, включаемые до продувки или для осуществления продувки, должны быть пригодными 
для использования в невентилируемых классифицированных зонах.

Продувка не осуществляется, если среда внутри отсека и конструкция сопутствующих трубопрово
дов соответствуют принятым критериям безопасности.

4.7.2.3.5 Техническое обслуживание оборудования, оказы ваю щ его влияние на 
классиф икацию  опасны х зон

Изготовитель должен включить в техническую документацию на поставляемое оборудование инст
рукции. гарантирующие, что оборудование всех видов, оказывающее влияние на классификацию зон, при 
его техническом обслуживании и последующем вводе в эксплуатацию, должно быть тщательно провере-
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но до и после повторной сборки для сохранения целостности первоначальной конструкции, поскольку 
его состояние влияет на безопасность.

4.7.3 Предотвращение опасностей возгорания и взры ва вблизи водородны х генераторов, 
но оборудованны х шкафами

Водородные генераторы, не оборудованные шкафами, предназначенные для использования вне по
мещения, являются потенциальными источниками выброса огнеопасного газа и пара. Они должны быть 
спроектированы таким образом, чтобы все выбросы горючих жидкостей, газов или паров из водородного 
генератора и. следовательно, объем опасных зон вблизи генератора были сведены к минимуму при рабо
чих и других условиях, с учетом частоты, продолжительности и количества выбросов. Информация по 
эксплуатации и техническому обслуживанию водородного генератора с учетом вышеизложенного требова
ния должна быть включена в техническую документацию оборудования.

Все площади вблизи водородного генератора, не оборудованного шкафами, должны быть классифи
цированы. а объем опасных зон определен, согласно ГОСТ Р МЭК 60079-10-1. ГОСТ Р МЭК 60079-10-2 и 
[35], с учетом возможной частоты и скорости выброса, физических свойств выбрасываемого материала, 
вентиляции, геометрии системы и других значимых факторов.

Техническая документация на поставляемое оборудование должна содержать инструкции по уста
новке. указывающие на то, что в классифицированных опасных зонах источники возгорания должны быть 
устранены, при этом:

- установленное электрооборудование применимо для использования в классифицированных зонах 
согласно ГОСТ Р МЭК 60079-10-1. ГОСТ Р МЭК 60079-10-2 и [35]:

- значение температуры поверхностей не превышает 80 % значения температуры самовоспламене
ния горючего газа или пара. еС:

- установленные устройства для электроподогрева должны соответствовать [67].

П р и м е ч а н и е  — Сведения о температурах воспламенения различных огнеопасных жидкостей 
приведены в [36].

- возможность статического разряда устранена путем надлежащего электрического соединения и 
заземления [38] и правильным подбором материалов согласно 4.5;

- оборудование, содержащее материалы, допускающие ускорение реакции горючих газов с возду
хом, должно сдерживать распространение реакции из оборудования в окружающую горючую среду.

Изготовитель должен включить в техническую документацию водородного генератора следующую 
информацию:

- инструкции, определяющие, что в классифицированных зонах в случае применения механической 
вентиляции зона установки водородного генератора принудительно продувается перед включением любых 
устройств, не применяемых для использования в невентилируемых классифицированных зонах:

П р и м е ч а н и я
1 Интенсивность продувки определяется анализом характеристик потока и геометрии системы.
2 Все приборы, включаемые до продувки или для осуществления продувки, должны быть применимы для 

использования в невентилируемых классифицированных зонах.
3 Продувка не осуществляется, если среда внутри отсека и конструкция сопутствующих трубопроводов соот

ветствуют принятым критериям безопасности:

- инструкции, определяющие, что вблизи водородных генераторов, предназначенных для использо
вания вне помещения, отсеки, содержащие электрическое и механическое оборудование, вентилируются 
при положительном давлении воздухом или негорючими жидкостями согласно ГОСТ Р МЭК 60079-2 [34]. 
за исключением случаев, когда оборудование применимо для использования в классификационных зонах 
согласно ГОСТ Р МЭК 60079-10-1. ГОСТ Р МЭК 60079-10-2 и [35]:

- инструкции, определящие. что любое оборудование, оказывающее влияние на классификацию зон. 
при его техническом обслуживании и вводе в эксплуатацию тщательно проверяется до и после повторной 
сборки на предмет сохранения целостности первоначальной конструкции, поскольку его состояние влияет 
на безопасность.

- информацию, требования и другие ограничения по установке и эксплуатации водородных генерато
ров без шкафов для предотвращения рисков здоровью или безопасности.

4.7.4 Горелки
Конструкцией водородных генераторов должна быть исключена возможность скопления горючих или 

взрывоопасных газов в горелках (стартовых, основных и вспомогательных горелках в печи риформинга, 
горелках остаточного газа).

17



ГОСТ Р 54110— 2010

Основная горелка должна быть оборудована источником воспламенения или устройством прямого 
воспламенения.

При использовании устройства прямого воспламенения оно должно регулироваться автоматически и 
не должно приводить к повреждениям основной горелки. Должны быть обеспечены средства предотвра
щения неправильной сборки или неправильного монтажа любого устройства прямого воспламенения.

При использовании источника воспламенения он должен регулироваться автоматически, причем 
источником воспламенения должно зажигаться любое топливо. Должны быть обеспечены средства для 
предотвращения некачественной сборки или неправильного монтажа любого источника воспламенения.

Когда источник воспламенения является неотъемлемой частью стартовой горелки, она должна соот
ветствовать техническим условиям, устанавливаемым настоящим стандартом.

Автоматизированные электрические системы управления горелкой должны соответствовать требова
ниям. изложенным в 4.10.2.1.

Пламя основной горелки, источника воспламенения или их обоих должно контролироваться детекто
ром пламени. Если основная горелка воспламеняется источником воспламенения, присутствие пламени в 
источнике воспламенения должно быть обнаружено детектором до подачи газа в основную горелку. Систе
ма с источником воспламенения пульсирующего действия должна контролировать наличие пламени в 
основной горелке сразу же после периода установления основного пламени.

Источник воспламенения должен эффективно выполнять свои функции при любом уровне подачи 
топлива в него.

Когда подвод энергии источником воспламенения пилотом не превышает 0,250 кВт. не требуется 
определять период установления основного пламени. Когда подвод энергии пилота превышает 0.250 квт 
или в случае прямого воспламенения основной горелки, период установления основного пламени опреде
ляется изготовителем таким образом, чтобы при испытании задержки воспламенения по 5.4.6.27. не воз
никала угроза для здоровья или безопасности обслуживающего персонала или повреждения водородного 
генератора.

Сигнал к подаче газа в основную горелку должен подаваться только после того, как детектор обнару
жил пламя источника воспламенения.

Каждая процедура активизации источника воспламенения или устройства прямого воспламенения 
основной горелки должна начинаться с открывания топливных клапанов и заканчиваться их закрыванием. 
Искра должна сохраняться до возникновения воспламенения или до конца периода установления основ
ного пламени.

Не должно осуществляться более трех попыток включения источника воспламенения или устройства 
прямого воспламенения основной горелки, причем каждая попытка должна сопровождаться продувкой. 
Отсутствие пламени после третьей попытки должно привести по крайней мере к энергозависимой блоки
ровке системы.

В случае эагасания пламени система должна осуществить повторное воспламенение, повторный 
цикл или энергозависимую блокировку.

Время блокировки при загасании пламени источника воспламенения или устройства прямого воспла
менения основной горелки не должно превышать 3 с.

Если осуществляется повторное воспламенение при условиях испытания по 5.4.6, устройство прямо
го воспламенения должно быть отключено не более чем на 1 с после исчезновения сигнала пламени. В 
этом случае период установления основного пламени должен быть определен с учетом включения устрой
ства воспламенения. Отсутствие пламени в конце периода установления пламени, указанного изготовите
лем. должно по крайней мере привести к энергозависимой блокировке.

Повторному циклу, осуществляемому при условиях испытания по 5.4.6, должно предшествовать пре
рывание подачи газа и продувка; цикл воспламенения должен быть повторно запущен с начала. В этом 
случае начало периода установления основного пламени рассчитывается с момента включения источника 
воспламенения. Попыток повторного цикла не должно быть более трех, каждая попытка должна сопровож
даться продувкой. Отсутствие пламени в конце третьей попытки приведет по крайней мере к энергозависи
мой блокировке.

Цикл работы горелки должен быть организован таким образом, чтобы двигатель, конденсатор или 
схожее устройство не приводили в действие топливный клапан или источник воспламенения после того, как 
функция управления отключила основную горелку.

Соответствующие средства должны обеспечивать автоматическую продувку кожуха или корпуса 
горелки от любой смеси горючего газа перед пробной попыткой воспламенения или между попытками
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повторного цикла, когда из соображений безопасности требуется пассивное состояние до запуска или пос
ле отключения. Такая продувка должна обеспечивать по крайней мере четырехкратный воздухообмен в 
кожухе или корпусе горелки.

Компоненты источника воспламенения должны быть установлены таким образом, чтобы работа этих 
устройств и воспламенение горелки не подвергались воздействию посторонних частиц при нормальном 
режиме эксплуатации.

Должны быть обеспечены эффективные средства, предотвращающие возврат воздуха в топливопро
вод или топлива в воздухопровод при смешивании первичного потока воздуха с топливом. Системы регу
лирования подачи воздуха и топлива должны подтвердить наличие воздушного потока до воспламенения 
и препятствовать входу топлива в каждую из горелок до тех пор. пока присутствует воздушный поток, а в 
случае сбоя воздушного вентилятора отключить подачу топлива.

Механическая связь между системами регулирования подачи топлива и воздуха, если таковая ис
пользуется. должна быть спроектирована таким образом, чтобы она поддерживала соотношение топлива и 
воздуха и была устойчивой к неисправностям и отключениям.

При отключении опасные газы должны быть помещены в надежные контейнеры или уничтожены.
Если воздух и топливо или потоки горючего технологического газа контактируют с системой термокон

троля. изготовитель должен оборудовать водородный генератор средствами предотвращения рисков для 
здоровья или безопасности, возникающих при попадании воздуха в топливопровод или линию горючего 
технологического газа, или при попадании топлива или горючего технологического газа в воздухопровод.

4.7.5 Системы  каталитического окисления топлива (каталитические горелки)
Изготовитель должен предотвращать небезопасное скопление огнеопасных или взрывоопасных га

зов внутри компонентов водородного генератора, несущих жидкости, в которых производятся огнеопас
ные или взрывоопасные газы для получения контролируемой реакции каталитического окисления топлива 
(например, каталитическое частичное окисление, каталитическое горение).

Соответствующие средства должны обеспечивать продувку компонентов системы каталитического 
окисления топлива, когда в целях безопасности требуется обеспечить ее пассивное (инертное) состояние 
до запуска или после отключения. В системе продувки должно применяться средство, указанное изготови
телем. Перечень этих средств включает, но не ограничивается азотом, воздухом и паром. Объем продувки 
должен быть указан изготовителем и определен с учетом характеристик потока, динамики и геометрии 
системы.

Изготовитель должен обеспечивать средства, предотвращающие попадание воздуха в топливопро
вод или топлива в воздухопровод и создание топливовоздушных смесей.

В системах с обедненной горючей смесью регуляторы подачи воздуха и топлива должны подтвер
дить наличие воздушного потока до начала реакции и препятствовать входу топлива в реактор, пока систе
ма не будет приведена в эксплуатационную готовность.В системах с богатой горючей смесью регуляторы 
подачи воздуха и топлива должны подтвердить наличие топлива до начала реакции и препятствовать вхо
ду воздуха в реактор, пока система не будет приведена в эксплуатационную готовность.

Механическая связь между системами регулирования подачи топлива и воздуха, если таковая ис
пользуется. должна поддерживать соотношение топлива и воздуха и быть устойчивой к неисправностям и 
отключениям.

Максимальное время задержки начала реакции должно быть указано изготовителем и определено 
с учетом инерционности определения времени реакции контрольными устройствами системы и времени, 
требуемого для скопления максимально допустимого количества горючей или взрывоопасной смеси, кото
рая может безопасно находиться в системе, с учетом скорости потока, воспламеняемости топливовоздуш
ной смеси и геометрии системы. Если каталитическая реакция не началась в установленное изготовителем 
время, система автоматически должна отключить подачу топлива в режиме обедненной горючей смеси или 
подачу всех реагентов в режиме богатой горючей смеси.

Если температура или интенсивность нарастания температуры катализатора выходит из диапазона, 
определенного изготовителем, система должна автоматически блокироваться с отключением подачи топли
ва в режиме обедненной горючей смеси или подачи всех реагентов в режиме богатой горючей смеси. 
Время блокировки при отказе не должно превышать 3 с.

При отключении системы опасные газы должны быть обезврежены или уничтожены.
Для случаев, когда смесь топлива и воздуха может потенциально скопиться внутри водородного 

генератора, вызванных отказом при запуске в течение максимального времени начала реакции, указанного 
изготовителем, прекращением реакции, увеличением или сокращением скорости реакции до небезопасно
го значения величины, изготовитель должен обеспечить такие условия, чтобы максимальное количество
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горючей смеси, которое может скопиться при сгорании, не превышало установленные уровни давления 
и температуры для компонентов, подвергающихся такому воздействию.

Если воздух и топливо или смесь горючего технологического газа контактируют с системой термокон
троля, изготовитель должен оборудовать водородный генератор средствами предотвращения рисков для 
здоровья или безопасности, возникающих при попадании воздуха в топливопровод или линию горючего 
технологического газа, или при попадании топлива или горючего технологического газа в воздухопровод.

4.8 Предотвращение опасностей поражения электрическим током

Проектирование и конструирование электрической системы, а также применение электрического и 
электронного оборудования, включая электрические двигатели и электрические детали, должны соответ
ствовать требованиям [38] в случае промышленного применения или [39] в случае бытового, коммерчес
кого и полупромышленного применения электрооборудования.

Электрические компоненты, установленные в водородные генераторы без шкафов, предназначенных 
для использования вне помещения, должны быть защищены от дождя, с минимальным классом электри
ческой защиты IPX4D [43].

Изготовитель должен включить в техническую документацию продукции требование о том. что выпус
кные отверстия вентиляционной системы водородного генератора, предназначенного для установки вне 
помещения, должны быть защищены от дождя для предотвращения намокания электрических компонен
тов внутри шкафа.

Тип преобразователя должен быть пригодным для применения в соответствии с [37].
Электрически безопасное расстояние (по воздуху), утечка тока (по поверхности), а также толщина 

сплошной изоляции должны соответствовать [44] в части, их касающейся.

4.9 Электромагнитная совместимость (ЕМС)

Водородный генератор не должен производить электромагнитные помехи, превышающие допусти
мый уровень в местах. предназначенных для его использования. Кроме этого, оборудование должно 
иметь соответствующий уровень помехоустойчивости для его правильного функционирования в усло
виях эксплуатации. В зависимости от конкретного случая, водородный генератор должен соответствовать 
[5 3 ] - [6 0 ] .

4.10 Системы управления и оборудование защиты и безопасности

4.10.1 Общие требования
Настройки параметров системы безопасности должны осуществляться на основе анализа безопасно

сти и надежности, описанного в 4.1.
Водородный генератор должен быть спроектирован таким образом, чтобы единичный отказ компонен

та оборудования не приводил последовательно к возникновению опасных условий. Средства, предотвра
щающие возникновение последовательных отказов, включают в себя (но не ограничиваются):

- защитные устройства в водородном генераторе (например, устройства блокировки и расцепления);
- защитную блокировку электрической цепи:
- использование испытанных методики компонентов оборудования:
- обеспечение частичного или полного резервирования или диверсификации системы:
- средства для функциональных испытаний.

П р и м е ч а н и е  — Руководство по проектированию электрических, электронных и программируемых 
систем управления приводится в [62]. [68].

4.10.2 Работа систем управления
4.10.2.1 Общие положения
Бытовые, коммерческие и полупромышленные водородные генераторы и автоматические электри

ческие и электронные системы управления должны соответствовать [46].
Системы управления промышленных водородных генераторов должны соответствовать [46] и [68].
Автоматические электрические системы управления горелками должны соответствовать [47].
Автоматические электрические системы управления реакторами каталитического окисления должны 

соответствовать, в зависимости от конкретного случая. [47] и частным требованиям 4.7.5.
Системы ручного управления должны иметь четкую маркировку и быть спроектированы с учетом 

предотвращения непреднамеренного изменения регулировок и включения.
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4.10.2.2 Запуск
Запусх системы должен быть возможен только при функционировании предохранительных устройств.
Правильный последовательный запуск должен обеспечиваться адекватными блокировочными уст

ройствами.
Для водородного генератора с дистанционным управлением в автоматическом режиме должна быть 

предусмотрена функция перезапуска после остановки, только после того, когда удовлетворены условия 
безопасности. Перезапуск генератора может также осуществляться с помощью системы ручного управле
ния. предусмотренной для этой цели, после проверки безопасности такого перезапуска. Данное требова
ние не применяется к перезапуску водородного генератора в результате нормальной последовательности 
автоматического цикла.

4.10.2.3 Отключение
4.10.2.3.1 Общие положения
В соответствии с анализом безопасности и надежности, приведенным в 4.1. и функциональными тре

бованиями к водородному генератору, водородный генератор должен иметь функции безопасного выклю
чения и регулируемого выключения в соответствии с 4.10.2.3.2 и 4.10.2.З.З.

4.10.2.3.2 Безопасное вы клю чение
4.10.2.3.2.1 Общие положения
Водородный генератор должен иметь функции безопасного выключения, предупреждающие реаль

ную или приближающуюся опасность, которая не может быть отрегулирована системами управления.
Данные функции должны отключать питание от устройств подачи потока топлива в режиме обеднен

ной горючей смеси и от устройств подачи потока топлива и технологического воздушного потока в режиме 
богатой горючей смеси в результате действия ограничителя, прерывателя или обнаружения внутренней 
ошибки системы.

Кроме того, функции безопасного выключения должны:
- отключить всю подачу энергии дпя питания оборудования и предотвратить возможность возникно

вения опасных условий, не создавая дополнительные опасности.

П р и м е ч а н и е  — Системы управления/регулирования, способные безопасно оперировать в опасных 
условиях, могут быть оставлены включенными для поддержания целостности системы или предоставления 
сведений о ней:

- инициировать или разрешать инициирование определенных защитных действий при необходимости;
- определять все другие функции и операции во всех режимах;
- предотвращать повторную инициализацию перезапуска;
- иметь такие блокировочные устройства повторного запуска, чтобы команда повторного запуска мог

ла воздействовать на нормальную работу только после того, как эти блокировочные устройства были пред
намеренно переустановлены.

Если защитное устройство или устройство блокировки приводит к аварийному выключению водород
ного генератора, сигнал об этом состоянии должен быть передан в логический узел системы управления.

Повторный запуск функции безопасного выключения не должен приводить к возникновению опасных 
условий.

Системы управленияУрегулирования. способные безопасно оперировать в опасных условиях, могут 
быть оставлены включенными для поддержания целостности системы или предоставления сведений 
о системе.

4.10.2.3.2.2 Аварийная остановка
Водородный генератор должен быть оборудован средствами аварийной остановки. Средства аварий

ной остановки должны иметь легкоразличимые и легкодоступные устройства управления [21].
4.10.2.3.2.3 Ф ункции управления в случао отказа системы  управления
В случае ошибки логического узла системы управления, отказа или повреждения аппаратного обес

печения системы управления:
а) остановка водородного генератора должна беспрепятственно осуществляться после подачи 

команды остановки:
б) автоматическая или ручная остановка подвижимых частей должна осуществляться беспрепят

ственно;
в) защитные устройства должны действовать в полном объеме;
г) водородный генератор не должен внезапно перезапускаться.
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4.10.2.3.3 Регулируемое вы клю чение
Нештатные условия, безопасно регулирующиеся или не представляющие непосредственной опасно

сти. могут корректироваться функцией регулируемого выключения.
Функция регулируемого выключения должна отключить питание от устройств подачи потока топлива в 

режиме обедненной горючей смеси или от устройств подачи потока топлива и технологического воздуш
ного потока в режиме богатой горючей смеси, в результате открытия цепи управления регулирующим уст
ройством. например термостатом. Функция должна вернуть систему в исходное положение.

Функция регулируемого выключения может полностью отключить подачу энергии к оборудованию 
или сохранить подачу энергии только к приводу генератора.

Продувка системы выполняется в случае, если это требуется в целях безопасности (см. 4.3.9).
4.10.2.4 Разрешительные ф ункции
Разрешительные функции должны использоваться в соответствии с требованиями, установленными 

в анализе безопасности и надежности, описанном в 4.1.
4.10.2.5 Комплексная установка
Если водородный генератор спроектирован для совместной работы с другим оборудованием (напри

мер. как часть энергетической установки с топливными элементами), управление остановкой водородного 
генератора, включая аварийную остановку, должно быть обеспечено средствами (например, сопряжение 
сигналов) для возможности регулируемого отключения всего оборудования выше или ниже по потоку водо
родного генератора, если продолжение работы становится опасным.

4.10.2.6 Рабочие рожимы
4.10.2.6.1 О сновны е рабочие режимы и переход из одного режима в другой
Должно быть два основных рабочих режима: режим «включено» и режим «выключено».
В режиме «включено» компоненты водородного генератора должны быть активными и функциониро

вать в соответствии с необходимостью подачи водорода. Кроме этого, в режиме «включено» должны учи
тываться следующие условия:

- режим простоя (производство водорода не осуществляется) и
- режим, разрешающий автоматический запуск генератора (осуществляется подвод энергии к клем

мам водородного генератора).
В режиме «выключено», все компоненты технологического оборудования должны быть отключены от 

источника питания. При использовании вне помещения должно обеспечиваться соответствующее утепле
ние.

Должны быть два основных режима перехода: запуск и выключение.
Запуск или автоматический переход из режима «выключено» в режим «включено» должен иницииро

ваться внешним сигналом.
Выключение или автоматический переход из режима «включено» в режим «выключено» должен иници

ироваться внешним или внутренним сигналом вследствие возникновения запредельных условий регулиру
ющего устройства водородного генератора.

4.10.2.6.2 Вспомогательны е рожимы и переход из одного режима в другой
Вспомогательные рабочие режимы и переход из одного режима в другой могут использоваться,

например, для обеспечения различных уровней производительности генератора или для регулировки, тех
нического обслуживания и осмотра.

4.10.2.6.3 В ы бор режима
Если водородный генератор был спроектирован и построен для использования в нескольких режимах 

работы и контроля, представляющих различные уровни безопасности (для регулирования, технического 
обслуживания, осмотра и тд.), он должен быть обеспечен устройством выбора режима, снабженным сред
ствами защиты в каждом положении. Каждое положение переключателя режима должно соответствовать 
одному режиму работы или контроля и иметь блокировочные устройства повторного запуска. Команда для 
осуществления нового запуска должна начать воздействовать на нормальный режим эксплуатации только 
после преднамеренной переустановки блокировочных устройств.

Переключатель режимов должен быть надежным и спроектирован таким образом, чтобы предупреж
дать непреднамеренные изменения режимов, приводящие к возникновению опасных условий, и оснащен 
такими средствами, как регулировочная рукоятка, замок или команда программного обеспечения. Пере
ключатель режима может быть спроектирован таким образом, чтобы ограничить доступ пользователей к 
определенным рабочим режимам водородного генератора (например, кодами доступа к определенным 
регулируемым функциям).
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Выбранный режим должен переопределять все другие функции управления, за исключением безо
пасного выключения.

4.10.2.7 Д истанционны е системы  управления и контроля
Водородные генераторы, управляемые дистанционно, должны быть оборудованы локальным марки

рованным переключателем или другими средствами для отключения генератора от дистанционных сигна
лов. когда местный оператор выполняет осмотр или техническое обслуживание.

Дистанционные системы управления и контроля должны:
- применяться для водородных генераторов только в случае, если такое управление обеспечивает 

безопасные условия его работы,
- не перенастраивать устройства защиты и безопасности.
Процедуры внесения изменений в дистанционную систему контроля должны использоваться в соот

ветствии с 6.3.4.2.
4.10.3 О борудование защ иты  и безопасности
Защитные устройства и их сочетание содержат:
- устройства безопасности и
- контрольно-измерительные устройства, такие как индикаторы или сигнальные устройства, позволяю

щие предпринимать соответствующие действия автоматически или вручную для поддержания работы 
водородного генератора в допустимых пределах.

Устройства безопасности должны:
- быть спроектированы и сконструированы надежными и пригодными для использования по назначе

нию. с учетом требований к техническому обслуживанию и испытанию устройств в заданных условиях;
- обладать самостоятельными функциями безопасности, независимыми от других возможных 

функций.и
- соответствовать установленым нормам проектирования, обеспечивающим надлежащую надежную 

защиту и безопасность.
Предупреждение перезагрузки оборудования должно обеспечиваться в процессе его проектирова

ния посредством оснащения средствами измерения, устройствами регулирования и управления, такими 
как электрические предохранители, ограничители температуры, расходомеры, реле, регистраторы чрез
мерной скорости и/или измерительные устройства подобных типов.

Устройства безопасности с функцией измерения должны быть спроектированы и сконструированы 
таким образом, чтобы они соответствовали предусмотренным техническим требованиям и особым услови
ям использования. Для случаев, когда условия использования могут повлиять на точность и доступность в 
обслуживании, должна обеспечиваться возможность проверки показаний точности и доступности обслужи
вания устройств безопасности. В качестве составляющего компонента таких устройств выступает коэффи
циент безопасности, обеспечивающий, что порог срабатывания устройства сигнализации лежит за регист
рируемыми пределами, в частности, с учетом производственных условий установки и возможных отклоне
ний измерительной системы.

Ограничители давления, такие как переключатели давления, должны соответствовать [48]. Контрольно
измерительные устройства температуры должны соответствовать [49]. Газовые датчики, используемые как 
средство безопасности, должны соответствовать [64] и выбираться, устанавливаться, использоваться 
и обслуживаться в соответствии с [65].

Все части водородных генераторов, настраиваемые или регулируемые на стадии производства и не 
подлежащие изменению со стороны пользователя или сборщика, должны быть защищены от вскрытия.

Рычаги и другие устройства регулировки и настройки должны иметь четкую маркировку и инструкции 
для предотвращения ошибочного манипулирования.

Их конструкция не должна допускать случайное изменение положения или режима работы.

4.11 Пневматическое и гидравлическое оборудование

Пневматическое и гидравлическое оборудование водородных генераторов должно быть спроектиро
вано с учетом приведенных ниже требований [5]. [6].

В частности, пневматическое и гидравлическое оборудование водородных генераторов должно быть 
спроектировано таким образом, чтобы:

- не превышалось максимально допустимое давление (например, путем использования ограничите
лей давления):

- падение давления, перепады давления или потеря вакуума не приводили к возникновению 
опасностей:
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- утечки или неисправности системы не приводили к выбросу опасных жидкостей:
- воздухоприемники. резервуары с жидкостями или подобные сосуды, такие, как гидропневматичес

кие аккумуляторы, соответствовали правилам проектирования данных элементов (см. 4.6);
- все элементы оборудования, в особенности трубы и рукава, были защищены от разрушающих 

внешних воздействий;
- давление в резервуарах и подобных сосудах (например, гидропневматических аккумуляторах) ав

томатически снижалось при отключении водородного генератора от подачи электрической энергии или. 
если автоматическое снижение давления невозможно, должны быть обеспечены меры для их изоляции и 
локального снижения давления и измерения его значения:

- все элементы, которые находятся под давлением после изоляции водородного генератора от пода
чи электрического питания, обеспечены легкоопознаваемыми устройствами сброса и предупреждающей 
табличкой, привлекающей внимание к необходимости снижения давления в этих элементах до выполнения 
настройки или технического обслуживания водородного генератора.

4.12 Клапаны

4.12.1 Запорные клапаны
Все оборудование и системы, где требуются ограничение или блокировка потока технологической 

жидкости во время отключения, испытания, технического обслуживания, нештатных или аварийных усло
вий, должны быть оборудованы запорными клапанами.

Механизмы управления, установленные на запорные клапаны, должны быть устойчивыми к теплоте, 
передаваемой от корпуса клапана.

Электрически, гидравлически или пневматически регулируемые запорные клапаны должны быть при
ближены по своему типу к предохранительному устройству при потере энергии механизма управления.

4.12.2 Клапаны подачи топлива
Клапаны подачи топлива должны соответствовать следующим требованиям:
- Все входное топливо, подаваемое в водородный генератор, должно проходить по крайней мере 

через два автоматических клапана по очереди, один из которых служит в качестве клапана управления, 
а другой — в качестве запорного устройства на случай безопасного выключения.

- Любое топливо, непосредственно подаваемое в топливосжигательное оборудование, такое как, на
пример. пусковой котел или установка, в которой осуществляется процесс его переработки, должно прохо
дить по крайней мере через два автоматических клапана по очереди, один из которых служит в качестве 
клапана управления, а другой —  в качестве запорного устройства на случай безопасного выключения. 
Клапаны могут содержаться в одном корпусе регулятора.

- Электрические регулируемые клапаны подачи топлива должны соответствовать требованиям [50], 
[51], в зависимости от конкретного случая. Клапаны, использующиеся в качестве безопасных запорных 
устройств в водородном генераторе, должны соответствовать требованиям применяемого стандарта 
к безопасным запорным клапанам, указанным выше.

- При переработке газов, выходящих из водородного генератора, соединение может не иметь запор
ных клапанов, если предусмотрена безопасность этого процесса в соответствии с 4.1.

4.13 О борудование с вращ ающ имися элементами конструкции

4.13.1 Общие требования
Оборудование с вращающимися элементами конструкции должно быть спроектировано с учетом 

давления, температуры и жидкостей, которые в нем могут быть использованы в нормальном режиме эксп
луатации.

Впускные и выпускные трубопроводы жидкости должны быть защищены от повреждения в результа
те вибрации.

Уплотнения вала должны быть совместимыми с перекачиваемыми жидкостями, рабочими температу
рами и давлением, предусмотренными для нормального и аномального режимов эксплуатации и во время 
нормального и аварийного выключений.

Уплотнения валов вращения должны быть сконструированы таким образом, чтобы предупреждалась 
утечка опасной жедкости или. если возможно, изготовитель должен обеспечить средства удержания или 
растворения жидкости, необходимые для предупреждения рисков для здоровья и безопасности.

Двигатели, подшипники и уплотнения должны быть пригодными для использования в предусмотрен
ных рабочих циклах.
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Оборудование с вращающимися элементами конструкции и сопутствующая система трубопроводов 
должны быть проанализированы с уметом воздействующих сил и вращающих моментов. Эти параметры 
должны находиться в пределах отклонений, допустимых изготовителем в нормальных режимах эксп
луатации.

4.13.2 Компрессоры
4.13.2.1 Применяемые компрессоры должны соответствовать одному из стандартов [7], [12] — [15], 

[18]. [19].
4.13.2.2 За исключением случаев, не указанных в анализе безопасности и надежности 4.1, компрес

соры или компрессорные системы должны быть оборудованы:
- устройствами сброса давления, ограничивающими давление в каждой ступени сжатия до макси

мального рабочего давления в компрессоре сжатия и системе трубопроводов, входящих в состав данной 
ступени;

- автоматическим управлением прекращения нагнетания высокого давления и всасывания в агрега
тах низкого давления;

- разгрузочным устройством, улавливающим и перерабатывающим выпускаемый газ для повторного 
использования и/или вентиляции, если требуется перезапуск компрессора после выключения;

- виброизоляцией от впускного трубопровода до всасывающей линии компрессора;
-ограничителем давления, предупреждающим избыточное давление на впуске.
4.13.2.3 Компрессоры, не включенные в 4.13.2.1 в связи с малогабаритностью и низким давлением 

нагнетания, должны соответствовать требованиям, указанным в 4.13.2.2.
4.13.2.4 Применяемые компрессоры низкого давления (пескоструйные вентиляционные установки) 

должны иметь защитные ограждения в соответствии с [17, пункт 4.3.1].
4.13.3 Электрические насосы
4.13.3.1 Применяемые электрические насосы для технологических жидкостей должны соответство

вать [20] или [24]. Применяемые электрические насосы для воды должны соответствовать [40] или [41].
4.13.3.2 Электрические насосы или системы электрических насосов должны быть оборудованы:
- устройствами сброса давления, ограничивающими давление на входе и выходе до более низкого 

уровня, чем максимально допустимое давление системы трубопроводов, за исключением случаев, когда 
давление срабатывания запорного устройства электрического насоса меньше расчетного давления систе
мы трубопроводов. В таких случаях ограничитель давления не устанавливается;

- автоматическим управлением прекращения нагнетания высокого давления, нагнетания и всасыва
ния при низком давлении;

- магистралями всасывания и нагнетания, защищенными от повреждений в результате вибрации.
4.13.3.3 Компрессоры, не включенные в 4.13.2.1 в связи с малогабаритностью и низким давлением 

нагнетания, должны соответствовать требованиям, указанным в 4.13.2.2.

4.14 Ш кафы

Шкафы водородного генератора должны иметь прочность, жесткость, износоустойчивость, стойкость 
к коррозии и другие свойства для обеспечения защиты компонентов водородного генератора и системы 
трубопроводов, а также соответствовать требованиям хранения, транспортирования, установки и услови
ям конечного местоположения.

Все части бытовых, коммерческих или полупромышленных водородных генераторов, предназначен
ных для использования вне помещения, должны быть заключены в соответствующую несущую конструк
цию. такую как шкаф, корпус или оболочка.

Шкафы водородного генератора, предназначенные для использования в помещении, должны быть 
сконструированы и испытаны в соответствии со степенью защиты оболочки (код защиты IP20) [43]. Водо
родные генераторы, используемые вне помещения, в местах, защищенных от атмосферного воздействия, 
также должны быть спроектированы и испытаны в соответствиие со степенью защиты оболочки (код защи
ты IP44) [43].

Водородные генераторы, используемые вне помещения, в местах, незащищенных от атмосферного 
воздействия, должны нормально запускаться и функционировать, без повреждений или неисправности 
любой части, наличие которых может привести к возникновению опасных условий при испытани на устойчи
вость к воздействию дождя согласно условиям испытания перечисления а) пункта 14.2.4 [43].

Вентиляционные отверстия должны быть спроектированы таким образом, чтобы они не засорялись 
при нормальном режиме эксплуатации пылью, снегом или растительностью в соответствии с предусмот
ренным назначением.
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Все материалы, используемые для конструирования шкафов, включая замковые соединения или 
прокладки дверей, должны выдерживать физические, химические и температурный условия, предусмот
ренные для всего жизненного цикла водородного генератора. Съемные панели, крышки или изоляция, 
которые необходимо убрать для нормального обслуживания и легкого доступа, должны быть спроектирова
ны таким образом, чтобы многократное снятие и замена не приводили к повреждению или ухудшению 
качества изоляции и не были взаимозаменяемыми, если эта взаимозаменямость может привести к небезо
пасным условиям. Съемные панели, крышки или двери, предназначенные для защиты оборудования от 
доступа, должны быть оборудованы средствами для фиксации и открываться только инструментом, клю
чом или подобными механическими средствами. Все части водородных генераторов, настроенные или 
отрегулированные на стадии производства, для которых не предусматривается контакт с персоналом, дол
жны быть защищены от вскрытия. Должны обеспечиваться средства для дренажа жидкостей и передачи 
по трубам за пределы шкафов для уничтожения или транспортирования в технологические процессы, свя
занные с водородным генератором. Если персонал имеет свободный доступ в шкаф, минимальная общая 
площадь вентиляционных отверстий должна составлять 0.003 м2/м3 от объема шкафа.

4.15 Термоизоляционные системы  и материалы

Термоизоляционные системы, применяемые в водородном генераторе, должны:
- быть химически совместимыми с изолируемыми металлами, в среде и температурах, предусмот

ренных для использования системы, и с различными компонентами самой изоляционной системы;
- быть защищены от предполагаемого температурного и механического воздействий, включая по

вреждения. вызванные атмосферными условиями.
- быть спроектированными с учетом обеспечения пожаробезопасности, например, путем предупреж

дения повышения температуры вблизи тепловыделяющих объектов до уровня, когда их температура ста
новится недостаточной для воспламенения материалов, контактирующих с ними или расположенных 
рядом.

- быть спроектированными для возможности доступа к системе трубопроводов, фитингам, и т. д. для 
технического обслуживания.

Термоиэолирующие материалы и их внутреннее крепление или адгезивные средства крепления, уста
новленные на компонентах водородного генератора, должны:

- быть механически или адгезивно зафиксированы на месте и защищены от перемещения или по
вреждения механической нагрузкой или в процессе обслуживания;

- выдерживать скорости потока воздуха, температуры и жидкости, воздействию которых они могут 
подвергаться при нормальных режимах эксплуатации.

Для предотвращения угроз здоровью и безопасности, связанных с термоизолируюшей системой, 
изготовитель должен указать в руководстве по техническому обслуживанию требования по осмотру и обес
печению безопасности конкретной данной системы.

4.16 Эноргосредства

Водородный генератор должен быть спроектирован и сконструирован таким образом, чтобы при поте
ре подачи энергосредств, например прерывании подачи электричества, воды, охлаждающей воды или 
пневмообеспечения, система могла безопасно выключиться:

а) не создавая любые угрозы для здоровья или безопасности; или
б) не приводить к постоянному нарушению или повреждению системы;

4.17 Установка и техническое обслуживание

4.17.1 Установка
Ошибки, обычно возникающие при установке или повторной установке определенных деталей и яв

ляющиеся источником риска, должны быть минимизированы на стадии проектирования таких деталей. 
Информация, привлекающая внимание к возможности возникновения подобных ошибок, должна быть раз
мещена на самих деталях, потенциальных источниках и/или корпусах устройств, содержащих такие дета
ли. Такая же информация должна быть размещена на подвижных деталях и их корпусах, если известно 
направление движения, при котором предупреждается возможный риск. Любая другая информация, кото
рая может быть необходимой, должна быть включена в техническую документацию на водородные 
генераторы.

Неправильные соединения должны быть минимизированы на стадии проектирования для тех мест, 
где источником риска могут быть непригодная жидкость или электрическое соединение. За невозмож-
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ностью этого, информация, привлекающая внимание к возможности неправильного соединения, должна 
размещаться на соответствующих трубах, кабелях и/или штепсельных блоках.

П р и м е ч а н и е  — В приложении Г приводится руководство по установке водородных генераторов.

4.17.2 Техническое обслуживание
Места регулировки, смазки и технического обслуживания не должны находиться в зонах риска трав

мирования или угрозы для здоровья человека. За неимением этого, должны обеспечиваться соответству
ющие инструкции в руководстве по техническому обслуживанию для предупреждения рисков для здоро
вья и безопасности. Если регулировка, техническое обслуживание, ремонт, очистка и обслуживание прово
дятся во время работы генератора, должны обеспечиваться средства для безопасной деятельности персо
нала. а в руководство по техническому обслуживанию оборудования должны быть включены соответству
ющие инструкции, исключающие возникновение риска здоровью и безопасности. Должны быть обеспече
ны средства для безопасного снятия и замены компонентов водородного генератора, требующих частой 
замены. Доступ к этим компонентам должен позволять беспрепятственное выполнение работы по замене с 
использованием необходимых технических средств (инструмент, измерительный инструмент и т. п.) в соот
ветствии с технической документацией на водородные генераторы. Инструкции и схемы для защиты здоро
вья и безопасности, прикрепленные к корпусу водородного генератора, должны находиться на нем посто
янно и быть устойчивыми и защищенными от воздействия атмосферных условий.

5 Методы испытаний

5.1 Погрешности измерения

За исключением специально указанных случаев, все измерения выполняются с погрешностями, 
приведенными ниже:

а) атмосферное давление: ± 0,5 кПа;
б) давление в камере сгорания и испытательного газа: ± 5 %  полной шкалы или 5 Па,
в) давление газа: ± 2 % полной шкалы.
г) потеря давления водяного напора. ± 5 %;
д) водный поток: ± 1 %;
0) газовый поток: ± 1 %.
ж) воздушный поток: ± 2 %;
и) время:
- до 1 ч (включительно): ± 0.2 с,
- более 1 ч: ± 0.1 %;
к) вспомогательная электроэнергия: ± 2 %:
л) температура:
1) для температур, превышающих или равных 273 К:
- ± 2 % показания для температур 273 — 473 К;
- ± 5 % показания для температур выше 473 К;
2) для температур ниже 273 К:
- внешняя среда: ± 1 К;
- вода: ± 2 К:
- продукты сгорания: ± 5 К;
- газ: ± 0.5 К;
- поверхность: ± 5 К:
м) СО. С 0 2 и 0 2 для расчетов потерь дымового газа ± 6 % показания:
н) теплотворная способность газа: ± 1 %;
о) плотность газа: ± 0,5 %;
п) масса: ± 0,05 %;
р) крутящий момент: ±10% ;
с) сила: ± 10 %;
т) ток: ± 1 %;
у) напряжение: ± 1%;
ф) электроэнергия: ± 2 %.
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Полный комплекс измерительного оборудования должен быть выбран таким образом, чтобы он был 
применим к максимальным расчетным значениям.

Метод, используемый для измерения скорости утечки, должен быть настолько точным, чтобы погреш
ность измерения не превышала 0,01 дм 3/ч.

Указанные погрешности измерения применяются для отдельных измерений. Уменьшение погрешнос
тей отдельных измерений может потребоваться для ограничения общей погрешности при измерениях, тре
бующих применения нескольких отдельных измерений в сочетании.

5.2 Испытательное топливо и давление

Испытания водородного генератора, предназначенного для использования с природным газом, дол
жны выполняться с газом, состав которого, а также максимальное и минимальное давления соответствуют 
параметрам состава и давления коммерчески доступного природного газа. При необходимости соблюде
ния требований, установленных в стране или месте назначения, испытания должны выполняться с конт
рольными газами.

Испытания водородного генератора, предназначенного для использования со сжиженным нефтяным 
газом, должны выполняться с газом, состав которого, а также максимальное и минимальное давления 
соответствуют параметрам состава и давления коммерчески доступного сжиженного нефтяного газа. При 
необходимости соблюдения требований, установленных в стране или месте назначения, испытания долж
ны выполняться с предельными газами.

Испытания водородного генератора, предназначенного для использования с топливом других типов, 
должны выполняться с испытательным топливом, представляющим предельный разброс в составе и на
гнетательном давлении типов топлива, для которых спроектирован водородный генератор.

Испытания водородного генератора, использующего топливо более одного типа, должны выполнять
ся только с топливом одного типа, при условии, что в оборудовании и допустимых параметрах для топлива 
другого типа нет особенностей, которые могли бы повлиять на результаты испытаний.

5.3 О сновны е условия проведения испы таний

При проведении испытания все оборудование водородного генератора, включая воздушные фильт
ры, устройства запуска, системы вентиляции и вытяжки, а также полевое оборудование, должно быть уста
новлено и эксплуатироваться в соответствии с инструкциями изготовителя.

За исключением специально указанных случаев, водородный генератор должен эксплуатироваться:
- при давлении, указанном в 5.1;
- с точностью до 2 % расчетного входного напряжения и частоты;
- с точностью до 5 % расчетного расхода топлива при эксплуатировании с расчетным выпуском 

водорода, указанного изготовителем.
Нормальные условия определены следующим образом:
- нормальная температура /0 = 288,15 К  (15 еС);
- нормальное давление р0 = 101.325 кПа.
Изменения условий окружающей среды допускаются в пределах, не влияющих на результаты испы

таний.
Испытание должно быть осуществлено при установившейся температуре компонентов водородного 

генератора, за исключением особо указанных случаев.

5.4 Типовы е/квалиф икационны о испытания

5.4.1 Общие положения
Оборудование, проверяемое на предмет соответствия настоящему стандарту, должно представлять 

собой производственный образец водородного генератора. Образец должен быть подвергнут испытаниям, 
описанным в 5.4.2— 5.4.14.

5.4.2 Испытания под  давлением
5.4.2.1 Общие положения
Водородные генераторы, соответствующие национальны м/региоиальным стандартам по оборудова

нию. работающему под давлением [29], не должны подвергаться испытаниям под давлением, описанным 
в 5.4.2.2 и 5.4.2.3. Все подсистемы водородного генератора, содержащие опасные жидкости или газы и не 
испытанные на соответствие национал ьному/региональному стандарту, проверенному в реальных услови
ях эксплуатации и доказавшему свою пригодность в обеспечении общественной безопасности, должны 
быть испытаны на прочность согласно 5.4.2.2 и 5.4.2.3.
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Испытание гидростатическим давлением соответствующих компонентов генератора должно выпол
няться в последнюю очередь, если они не используются в друшх испытаниях, описанных в настоящем 
стандарте.

Если изготовитель считает испытание гидростатическим давлением нецелесообразным, должно быть 
проведено пневматическое испытание с учетом опасных факторов, имеющих место при использовании 
сжатого газа.

Перед проведением испытания под давлением должно быть установлено, какие соединенные участ
ки конструкции подвергаются одинаковому давлению в нормальном режиме эксплуатации водородного 
генератора. Эти части генератора должны рассматриваться как независимые испытуемые части конструк
ции (участок), в которые отдельно нагнетается давление и которые при необходимости изолируются от 
других участков водородного генератора технологически удобными средствами.

5.4.2.2 Гидростатическое испытание на прочность
5.4.2.2.1 Общие положения
Настоящий метод испытания должен использоваться для оценки испытательных участков, содержа

щих опасные жидкости, например жидкое топливо, токсические хладагенты. Он также может использо
ваться для оценки прочности испытательных участков, содержащих газообразные вещества.

5.4.2.2.2 Испытательная жидкость
В качестве испытательной жидкости должна использоваться рабочая жидкость (жидкое топливо, 

токсические хладагенты). При оценке прочности газосодержащих испытательных участков или если изгото
витель считает непрактичным использование рабочей жидкости в испытании в качестве испытательной 
жидкости используют воду. Если имеется возможность повреждения в результате охлаждения или небла
гоприятного воздействия воды на систему трубопроводов, следует использовать другую пригодную неток
сичную жидкость. Если жидкость горючая, ее точка возгорания должна быть не менее 50 °С. а также 
следует учитывать внешние условия испытания.

5.4.2.2.3 Испытание металлических частей конструкции
Гидростатическое испытательное давление в любой точке испытуемого участка, состоящего из ме

таллических компонентов, должно быть:
а) не менее максимально допустимого давления, чем в 1.5 раза;
б) для расчетной температуры, превышающей испытательную температуру, минимальное испыта

тельное избыточное давление Р г должно быть расчитано по следующему уравнению, за исключением 
случаев, когда значение S j/S  превышает 6.5:

Рг *  1,5 (P S TVS.

где Р —  внутреннее расчетное избыточное давление,
St — значение напряжения при испытательной температуре [26];
S — значение напряжения при расчетной температуре [26];

в) если испытательное давление производит номинальное или продольное напряжение, превышаю
щее предел текучести материала при испытательной температуре, испытательное давление может быть 
снижено до максимального давления, не превышающего предел текучести при испытательной темпе
ратуре;

г) если испытательное давление системы трубопроводов, присоединенных к сосуду, равно или мень
ше испытательного давления для сосуда, система трубопроводов может быть испытана вместе с сосудом 
при испытательном давлении системы трубопроводов;

д) если испытательное давление системы трубопроводов превышает испытательное давление сосу
да и не считается целесообразным изолировать системы трубопроводов от сосуда, системы трубопрово
дов и сосуды по согласованию с изготовителем могут быть испытаны вместе при испытательном давлении 
сосуда. Испытание проводится при испытательном давлении не менее 77 % испытательного давления 
системы трубопроводов, рассчитанного по вышеприведенной формуле.

Предварительное испытание с использованием воздуха при избыточном давлении свыше 170 кПа 
может быть проведено до гидростатического испытания для определения местоположения основных ис
точников утечки.

5.4.2.2.4 Испытание неметаллических частей конструкции
Гидростатическое испытательное давление в любой точке испытуемого участка, состоящего из неме

таллических деталей, не должно быть меньше максимально допустимого давления, чем в 1,5 раза, но и не 
должно превышать максимальное расчетное давление самого низкого расчетного компонента в системе
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более чем в 1.5 раза. Для термопластиковых трубопроводов, в которых расчетная температура выше испы
тательной. применяется расчетное уравнение 5.4.2.2.3. за исключением того, что:

- S r —  значение напряжения выбирается с учетом применения неметаллических материалов [26];
- S — значение напряжения при расчетной температуре с учетом применения неметаллических мате

риалов [26].
5.4.2.2.5 Методика проведения испы тания
В ходе испытания конструкции на герметичность испытуемая конструкция должна быть заполнена 

испытательной жидкостью и присоединена к гидравлической системе, включающей устройство измерения 
давления, способное выдержать требуемое испытательное давление. Должны быть приняты соответству
ющие меры для удаления из установки воздуха. Давление повышают ступенчато до достижения испыта
тельного давления, поддерживая давление каждой ступени в течение времени, достаточного для вырав
нивания деформации системы трубопроводов. Испытательное давление выдерживается не менее 10 мин 
и в течение всего времени проверки соединительных муфт и узлов соединения для определения утечки.

5.4.2.2.6 Критерии приемлемости
Оборудование, работающее под давлением, должно выдерживать гидростатическое испытательное 

давление без разрывов, трещин или физических повреждений. На испытуемых объектах не должно быть 
признаков утечки во время проведения испытания.

5.4.2.3 Пневматическое испытание на прочность
5.4.2.3.1 И спытательная среда
Для участков, содержащих газ или пары, испытания в соответствии с настоящим стандартом должны 

проводиться с использованием негорючего и нетоксичного газа или пара (например, сухого воздуха или 
инертного газа), близких по физическим характеристикам (например, молекулярной массе) рабочей среде, 
предусмотренной для работы водородного генератора.

5.4.2.3.2 Испытательное давление
Испытательное давление газа на герметичность должно составлять 110% максимально допустимо

го давления.
Системы трубопроводов, находящиеся под давлением, должны быть испытаны при избыточном дав

лении, в 1.5 раза превышающем рабочее давление, но не менее 105 кПа.
5.4.2.3.3 Методика проведения испы тания
Испытуемую часть конструкции (участок) заполняют испытательной средой и присоединяют к ис

пользуемой гидравлической системе, включающей в себя устройство измерения давления и устройство 
измерения утечки испытательной среды или устройство для определения перепада давления, используе
мое для определения утечки. Устройство измерения утечки должно быть расположено на входе в испытуе
мую часть конструкции генератора, после устройства измерения давления. Испытуемый участок должен 
быть герметически закрыт подходящими средствами.

Затем ступенчато повышают давление до достижения испытательного, поддерживая давление каж
дой ступени в течение времени, достаточного для выравнивания деформации системы трубопроводов. 
Испытательное давление поддерживается не менее 10 мин. В течение этого времени устройство измере
ния утечки или другие средства обнаружения утечки, например устройство определения падения давле
ния. должны обнаружить любую утечку.

5.4.2.3.4 Критерии приемлемости
Оборудование, работающее под давлением, должно выдерживать пневматическое испытательное 

давление без разрывов, трещин или физических повреждений.
5.4.3 Испытание на допустим ую  утечку опасного газа
5.4.3.1 Метод испы тания на герметичность участков системы , содержащих опасны й газ
5.4.3.1.1 Общие положения
Все участки водородного генератора, которые могут содержать опасные газы, например огнеопасные 

или горючие смеси, должны быть испытаны на герметичность.
Испытания, описанные в настоящем пункте, должны быть проведены дважды: до и после всех испы

таний. указанных в. 5.4.6—5.4.14.
Перед проведением испытания на герметичность должно быть установлено, какие участки конструк

ции подвергаются одинаковому давлению в нормальном режиме эксплуатации водородного генератора. 
Эти участки должны рассматриваться как отдельная испытуемая часть, в которую отдельно подается дав
ление и которую, при необходимости, изолируют от других участков водородного генератора подходящи
ми для этих испытаний средствами.
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5.4.3.1.2 И спытательная среда
Для участков, содержащих газ или пары, испытания в соответствии с настоящим стандартом должны 

проводиться с использованием негорючего и нетоксичного газа или пара (например, сухого воздуха или 
инертного газа), близкого по физическим характеристикам (например, молекулярной массе) рабочей среде, 
предусмотренной для работы водородного генератора.

5.4.3.1.3 Испытательное давление
Испытательное давление для определения утечки газа при пневматическом испытании должно со

ставлять 110 % максимально допустимого давления. Системы трубопроводов, подвергающиеся воздей
ствию давления, должны быть испытаны при внутреннем избыточном давлении, в 1.5 раза превышающем 
рабочее давление, но не менее 105 кПа.

5.4.3.1.4 Методика проведения испы тания
Испытуемую часть конструкции заполняют испытательной средой и присоединяют к используемой 

системе нагнетания давления, включающей в себя устройство измерения давления и устройство измере
ния утечки испытуемой среды или устройство для определения перепада давления, используемое для 
измерения утечки. Устройство измерения утечки должно быть расположено на входе в испытуемый учас
ток. после устройства измерения давления. Испытуемая часть конструкции должна быть герметически 
закрыта подходящими для этих испытаний средствами.

Затем давление повышают ступенями до достижения испытательного, поддерживая давление каж
дой ступени в течение времени, достаточного для выравнивания деформации системы трубопроводов. 
Испытательное давление поддерживается не менее 10 мин. В течение этого времени устройство измере
ния утечки или другие средства обнаружения утечки, например устройство определения падения давле
ния, должны обнаружить любую утечку.

5.4.3.1.5 Выражение результатов
Если в качестве испытательного газа используется гелий, скорость газовой утечки рабочего газа 

LH рассчитывают по нижеследующему алгоритму. Данный алгоритм адаптируют, если используются 
другие газы.

^-н =  ^ ^ -T o sl'

где LTos, — скорость утечки испытательного газа:

R = 1У2(с^С1| ldFum),

где dTaM —  относительная плотность испытательного газа; 
dFua,— относительная плотность топливного газа; или

^  =  ^ T e s / M F u e l1

ГДв рТв4,— абсолютная вязкость испытательного газа;
MFuof— абсолютная вязкость топливного газа.

Данные уравнения используются для подсчета значений R  и наихудшего варианта, т. е. верхнего 
значения скорости утечки опасного газа.

5.4.3.1.6 Критерии приемлемости
Общая схорость утечки в системах водородного генератора должна быть такой, чтобы максимальная 

концентрация любого огнеопасного газа в вентиляционном выбросе водородного генератора для вентиля
ционного потока в шкафу составляла менее 25 % нижнего предела взрываемости, за исключением водоро
да. для которого выброс не должен превышать 25 % нижнего предела воспламенения.

Оборудование, работающее под давлением, должно выдерживать пневматическое испытательное 
давление без разрывов, трещин или физических повреждений.

5.4.3.2 Метод испы тания на герметичность системы  вентиляции д ы м о в ы х газов
5.4.3.2.1 Методика проведения испы тания
Испытание проводится с использованием максимальной длины воздухозаборного патрубка и венти

ляционной трубы и максимального числа соединительных муфт, включая фитинги, в соответствии с указа
ниями изготовителя. Для проведения испытания изготовитель должен обеспечить.

- систему вентиляции, включающую максимальное заданное число фитингов, и
- герметично закрытый испытательный фитинг, содержащий вентиляционный патрубок, к которому 

будет присоединена вентиляционная система.
Испытательный фитинг должен также иметь впускное отверстие (отверстия), к которому присоединя

ют источник давления и устройство измерения давления.
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Вся система воздухозабора и вентиляции, включая трубопроводы и крышку, должна быть в сборе 
(при необходимости герметически закрыта) в соответствии с инструкциями изготовителя.

5.4.3.2.2 В одородные генераторы с отдельной воздухозаборной секцией и отдельной 
секцией вы тяжной вентиляции

Воздухозаборный и выпускной патрубки снимают, а вход в секцию забора технологического воздуха 
герметично закрывают в месте входа в водородный генератор. Всю систему, включая соединения техноло
гического воздуха и отработанного газа между водородным генератором и воздухозаборным и выпускным 
патрубками, устанавливают и герметично закрывают в соответствии с инструкциями изготовителя.

Вытяжное отверстие и воздухолриемное отверстие герметично закрывают в месте присоединения к 
выпускному и водухозаборному патрубкам. Средства герметизации должны включать в себя фитинги для 
подачи воздуха в водухозаборную секцию и секцию вытяжной вентиляции, а также устройства для измере
ния внутреннего давления в каждой секции системы. Внутреннее давление в системе определяют посред
ством присоединения устройств измерения внутреннего давления к манометру, заполненному водой, со 
шкалой до 2,5 Па.

Соответствующее количество чистого воздуха подается через измерительное устройство в секцию 
системы прямой вентиляции, в которой повышается давление через фитинг подачи воздуха. Фитинг подачи 
воздуха в секцию системы, которая не находится под давлением, должен быть открыт.

5.4.4 Испытание эксплуатационны х характеристик горелки
5.4.4.1 Приемлемость
Нижеследующая методика применяется к водородным генераторам, оборудованным различными 

топливосжигающими котлами или нагревающим устройством (например, стартовая горелка) и использует
ся как для горячей, так и для холодной горелки в следующих условиях.

а) при давлении нагнетания и работе с испытательными газами по 5.2;
б) при максимальном и минимальном давлениях топлива, указанных изготовителем, если эти значе

ния отличаются от давления по 5.4.4.1 перечисление а);
в) при 85 % и 110 % отклонении входного напряжения от расчетного значения. Если водородный 

генератор оборудован средствами защиты от перепада напряжения в указанном диапазоне, систему испы
тывают в пределах, установленных для защитного устройства. Кроме того, устройство защиты от перепада 
напряжения должно быть проверено согласно 5.4.4.

5.4.4.2 Общие положения испы тания
Автоматическая система воспламенения должна вызвать воспламенение топлива в горелке, как толь

ко оно достигнет выходного отверстия горелки (горелок). Если есть источник воспламенения непрерывного 
действия, он не должен затухать при отключении или подключении подачи топливного газа в горелку.

Данное положение не применяется к источникам воспламенения периодического или прерывного 
действия, когда подача топлива в горелку отключена.

В течение испытания проверяется, чтобы;
- топливо горелки эффективно воспламенялось без задержки воспламенения, проскока пламени, чрез

мерного шума или повреждения оборудования, при включенной подаче топлива;
- пламя горелки потухало без проскока пламени или чрезмерного шума, при выключенной подаче 

топлива;
- пламя горелки не выходило наружу камеры сгорания;
- в горелке не накапливались продукты сгорания; и
- в основные отверстия горелки для выпуска воздуха не попадал газ и не возникало противо

давление.
5.4.4.3 Испытание в предельны х условиях
Испытание проводят без изменения регулировочных параметров горелки и запальной горелки. Давле

ние на входе должно быть сокращено до 70 % нормального давления. При таких условиях подачи должна 
демонстрироваться безопасная работа горелки, а эмиссия СО не должна превышать уровень, указанный в 
4.4.9. Испытание повторяют при минимальном количестве подводимого тепла, допускаемого устройствами 
управления, если в таких условиях возможно воспламенение.

5.4.5 Испытания автоматической системы  управления горелками и реакторов каталитичес
кого  окисления

5.4.5.1 Общие положения
Нижеследующий порядок проведения испытания имеет место в отношении запуска всех компонен

тов. предназначенных для осуществления регулируемой реакции окисления, такой как горение а стартовой 
горелке печи риформинга, каталитическое селективное окисление и каталитическое горение.
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5.4.5.2 Испытания автоматической системы  воспламенения горелок водородны х 
гонераторов

5.4.5.2.1 Испытание на эф ф ективность воспламенение
Для водородных генераторов, работающих при расчетном напряжении, активизируют устройство вос

пламенения и наблюдают за процессом воспламенения.
Устройство воспламенения должно зажигать топливо основной горелки в момент появления его в 

выходном отверстии. Пламя не должно выходить наружу водородного генератора, а водородный генера
тор не должен быть поврежден. Следует предпринять не менее пяти процедур воспламенения. В каждом 
случае воспламенение должно возникать в момент прохождения топлива через выходное отверстие го
релки.

5.4.5.2.2 Испытание на перепад напряжения
5.4.5.2.2.1 Испытание при пониженном напряжении воспламонения
Напряжение водородного генератора должно быть отрегулировано до 85 % номинального напряже

ния. При этом устройство воспламенения должно зажигать топливо основной горелки в опеделонный пери
од установления основного пламени. Эмиссию СО измеряют в соответствии с 4.4.9. Пламя не должно 
выходить наружу водородного генератора, а водородный генератор не должен быть поврежден. Следует 
предпринять не менее пяти процедур воспламенения. В каждом случае воспламенение должно произойти 
в установленных пределах.

5.4.5.2.2.2 Испытание при повы ш енном напряжении
Напряжение водородного генератора должно быть отрегулировано до 110 % номинального напряже

ния. При этом устройство воспламенения должно зажигать топливо основной горелки в определенный пе
риод установления основного пламени. Эмиссию СО измеряют в соответствии с 4.4.9. Пламя не должно 
выходить наружу водородного генератора, а водородный генератор не должен быть поврежден. Следует 
предпринять не менее пяти процедур воспламенения. В каждом случае воспламенение должно произойти 
в установленных пределах.

5.4.5.2.3 Испытание на соответствие периоду установления основного  пламени
Период установления основного пламени проверяется для водородного генератора в соответствии с 

условиями, указанными в 5.3. Время от момента включения подачи топлива до активации устройства 
воспламенения или пламени горелки, в зависимости от конкретного случая, не должно превышать период 
установления основного пламени, определенный изготовителем.

5.4.5.2.4 Испытание для определения времени блокировки  при угасании пламени
Водородный генератор должен работать при расчетной скорости расхода топлива до момента дости

жения теплового режима. Время блокировки при погасании пламени измеряется между моментом предна
меренного погашения источника воспламенения (если имеется) и основной горелки путем прекращения 
подачи топлива и моментом отключения подачи топлива автоматическим устройством. Автоматическая 
система должна отключить питание от всех предохранительных запорных клапанов в течение времени 
блокировки при погасании пламени, указанного в 4.7.4.

При работающей горелке погасание пламени моделируется путем отсоединения детектора пламени. 
Измеряется период времени между моментом отключения детектора пламени и моментом, когда система 
отключит подачу топлива. В качестве критериев приемлемости данного испытания используется время 
блокировки при погасании пламени, указанное изготовителем.

5.4.5.2.5 Испытание цикла с повторны м  искровы м  восстановлением
Для систем с повторным циклом воспламенения время осуществления повторного цикла должно 

быть определено в режиме работы генератора с расчетной скоростью расхода топлива. При восстановле
нии подачи искры проверяют, чтобы после погасания пламени устройство воспламенения повторно зажгло 
топливо в течение периода установления основного пламени. Пламя не должно выходить наружу водород
ного генератора, а водородный генератор не должен быть поврежден. При горящей горелке погасание 
пламени моделируется путем отсоединения детектора пламени. Измеряется период времени между мо
ментом отключения детектора пламени и моментом, когда детектор пламени отключит подачу топлива. 
Измеряется также период времени между моментом остановки потока топлива и моментом повторного 
включения устройства воспламенения. В качестве критериев приемлемости данного испытания использу
ется время блокировки при погасании пламени, указанное изготовителем.

5.4.5.2.6 Испытание сокращением пламени источника воспламенения
Если основная горелка оборудована источником воспламенения, он должен эффективно воспламе

нять основную горелку при сокращении подачи топлива до минимального количества, соответствующего 
подаче, при которой предохранительный клапан остается в открытом состоянии, или незначительно превы-
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шающего уровень погасания пламени. Из этих двух значений выбирается то. при котором скорость пода
чи топлива источника воспламенения выше. Пламя не должно выходить наружу водородного генератора, а 
водородный генератор не должен быть поврежден.

Испытание проводится как при холодном запуске, так и непосредственно после прогрева водородно
го генератора до установившегося режима сгорания продуктов реакции. При снижении скорости подачи 
топлива источника воспламенения основная горелка должна успеть воспламениться в течение времени, 
предшествующего срабатыванию блокировки вследствие погасания основного пламени.

5.4.5.2J Испытание для определения задержки воспламенения
В водородных генераторах, использующих прямое воспламенение топлива основной горелки элект

рическим устройством, задержка воспламенения не должна приводить к выбросу пламени наружу водо
родного генератора или повреждению водородного генератора и присоединенной вентиляционной систе
мы. Для этого испытания используют максимальную продолжительность попытки воспламенения топлива 
основной горелки автоматической системой, указанную изготовителем.

Для систем, отключающих воспламенитель раньше момента воспламенения, испытания проводят с 
использованием максимального расчетного периода активации воспламенения, указанного изготовителем.

Для проведения испытания при комнатной температуре генератор запускают при нормальной скоро
сти подвода энергии средствами воспламенения с различными временными интервалами в соответствии 
с максимальным периодом задержки воспламенения или максимальным периодом активации воспламе
нения. указанными изготовителем, в зависимости от того, какой период меньше. Для систем многократного 
действия попытки воспламенения должны осуществляться с различными временными интервалами и в 
любое время активации воспламенителя в общей последовательности операций вплоть до блокировки. За 
воспламенением основной горелки наблюдают при каждой попытке. Кроме того, испытание замедленным 
воспламенением выполняют в соответствии с периодом установления основного пламени, указанным изго
товителем.

5.4.5.2.8 Температурное испы тание компонентов системы  воспламенения
Термопары или аналогичные устройства измерения температуры устанавливают в каждом компонен

те системы воспламенения. Водородный генератор выводится на установившийся расчетный режим ско
рости расхода топлива, после чего измеряют температуру компонентов. Температура не должна превы
шать значений, указанных изготовителем.

5.4.5.2.9 Испытание горелки продувкой
Испытание применяется к системам, требующим продувку по 4.7.4.
В установленном изготовителем порядке определяются объем продувки или время продувки форсу

нок, которые проверяются в соответствии с техническими условиями изготовителя:
Объем продувки определяют следующим образом:
а) водородный генератор находится в нерабочем состоянии и выдержан при температуре окружаю

щей среды. К продувочному устройству (вентилятору) подают электрическое напряжение для обеспече
ния реальных условий продувки:

б) скорость продувки измеряется с пределом погрешности 5 % на выходе канала для удаления 
продуктов сгорания при температуре окружающей среды и корректируется до нормальных условий;

в) изготовитель должен установить объем цикла с горением.
Период продувки определяется следующим образом:
а) водородный генератор находится в нерабочем состоянии и выдержан при температуре окружаю

щей среды.
б) измеряется время между началом работы продувочного вентилятора и моментом открытия отсеч

ных запорных клапанов.
5.4.5.3 Испытание системы  автоматического управления реакторами каталитического 

окисления
5.4.5.3.1 И спы тания для определения времени начала реакции
Водородный генератор должен работать в соответствии с требованиями изготовителя до достижения 

условий, необходимых для начала реакции. Затем открывают подачу топлива в режиме обедненной горю
чей смеси или подачу воздуха в режиме богатой горючей смеси. Измеряют время между моментом откры
тия подачи топлива (воздуха) и моментом, когда контрольно-измерительные устройства реактора подают 
сигнал об успешном начале реакции. Измеренное время не должно превышать максимальное время нача
ла реакции, указанное изготовителем.

5.4.5.3.2 Время блокировки  при отказе
Водородный генератор должен работать в соответствии с 5.3 до достижения условий, необходимых 

для начала реакции. Затем закрывают подачу топлива в режиме обедненной горючей смеси или подачу
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воздуха в режиме богатой горючей смеси. Для горящего каталитического реактора отказ реакции модели
руется путем отсоединения устройства, отслеживающего температуру реакции. Время, измеренное между 
этим моментом и моментом, когда система управления выключает подачу топлива в режиме обедненной 
горючей смеси или подачу всех реагентов в режиме богатой горючей смеси, не должно превышать время 
блокировки при отказе, указанное в 4.7.5.

5.4.6 Механическое испы тание систем вентиляции
5.4.6.1 Общие положения
Системы вентиляции должны быть механически испытаны за исключением случаев, когда соответ

ствие вентиляционных систем нижеследующим требованиям определяется расчетным способом.
5.4.6.2 Испытания на растяжение и кручение
Систему вентиляции на водородном генераторе устанавливают в соответствии с инструкциями изго

товителя. Компоненты системы вентиляции должны быть собраны таким образом, чтобы вентиляционная 
труба проходила за пределами корпуса водородного генератора. Если система вентиляции в сборе вклю
чает в себя зацементированные швы, цемент должен высохнуть в соответствии с инструкциями изготовите
ля. Вдоль продольной осевой линии вентиляционной трубы прилагают механическую силу 223 Н в направ
лении. растягивающем вентиляцию от водородного генератора. Такую же силу затем прилагают в противо
положном направлении. В каждом случае сила применяется в течение пяти минут.

Крутящий момент 34 Н м применяется к осевой линии агрегата в сборе в течение одной минуты в 
направлении вращения.

Затем крутящий момент применяется в противоположном направлении в течение одной минуты. Вра
щение вентиляционной трубы относительно выпускного отверстия считается приемлемым, если это место 
соединения проходит последующее испытание вентиляционной системы на герметичность.

После испытания соединения вентиляции и другие внутренние части проверяются на возможность 
утечки, разлома или размонтирования. Оборудование считается приемлемым поданному положению ис
пытания. если водородный генератор также соответствует требованиям испытания на горение при заблоки
рованном выпуске и испытаниям на герметичность вентиляции, описанным в 5.4.11.2 и 5.4.3.2.

5.4.6.3 Испытание на нагрузку вы пускно го  патрубка вентиляции
Систему вентиляции собирают в соответствии с инструкцией изготовителя по установке. Вертикаль

ную подвешенную нагрузку, превышающую в семь раз номинальный диаметр трубы в мм, но не более 
750 Н, равномерно распределяют без ударного нафужения над крайним торцом вентиляции и оставляют на 
одну минуту. При удалении фуза не должно возникать существенной деформации любой части выпускного 
патрубка или такого отклонения в конструкции водородного генератора, при котором оборудование не 
может нормально работать.

После указанной проверки водородный генератор выводят в номинальный режим работы и доводят 
до устойчивого теплового режима. Концентрация окиси углерода должна соответствовать 4.4.9.

5.4.6.4 Испытание на ударную  нагрузку вы пускно го  патрубка вентиляции
Воздействие осуществляют посредством движения маятника. Мешок, наполненный песком, массой 

12 кг подвешивают на ф осили канат таким образом, чтобы длина маятника, измеренная отточки вращения 
до центра тяжести мешка, составляла 2,20 м. В состоянии покоя мешка расстояние от его края до повер
хности вентиляционного устройства должно быть не более 25 мм. Точка ударного воздействия на вентиля
ционное устройство должна быть напротив центра тяжести мешка. Затем мешок поднимают на заданный 
испытательный угол между маятниковым рычагом с мешком в состоянии покоя и маятниковым рычагом в 
поднятом состоянии.

Одно воздействие производится на каждую из нижеследующих точек.
а) центр вертикальной передней поверхности выпускного патрубка вентиляции;
б) передний край с левой стороны выпускного патрубка вентиляции, с маятниковой траекторией, сме

щенной влево под углом 45° к траектории, применяемой в перечислении а);
в) передний край с правой стороны выпускного патрубка вентиляции, с маятниковой траекторией, 

смещенной вправо под углом 45° к фаектории, применяемой в перечислении а).
После указанной проверки водородный генератор выводят в номинальный режим работы и доводят 

до устойчивого теплового режима. Концентрация окиси углерода не должна превышать требований 4.4.9. 
В соответствии с инструкциями изготовителя выпускной патрубок вентиляции можно заменять после 
каждого испытания на ударную нагрузку и проверку содержания окиси углерода.

5.4.7 Температурное испы тание поверхности и компонентов
При достижении водородным генератором режима установившегося сгорания температура измеря

ется в соответствии с требованиям 4.4.5.4.4.2 и, если применимо. 4.7.2.3.3 и 4.7.3.

35



ГОСТ Р 54110— 2010

5.4.8 Температурное испытание стены, пола и потолка
Данное испытание проводится только для водородных генераторов, предназначенных для использо

вания в помещении. Водородный генератор помещают в шестисторонний прямоугольный невентилируе- 
мый испытательный корпус, изготовленный из фанеры номинальной толщиной 20 мм. окрашенной в блед
но-черный цвет. Размеры испытательного корпуса должны быть такими, чтобы в него помещался водород
ный генератор с учетом минимального безопасного расстояния до горючего материала, указанного изгото
вителем в инструкции по установке.

Повышение температуры определяется термопарами с проводом малого сечения.

П р и м е ч а н и е  —  Терм опары  д иам етром  м енее 0 .3  м м  считаю тся  терм опарам и  с  проводом  м алого  
сечен и я .

Термопары, используемые для определения повышения температуры на поверхности стен, потолка и 
пола испытательного корпуса, прикрепляют к задней стороне медных или латунных дисков, покрашенных 
черной краской, диаметром 15 мм и толщиной 1 мм. Передняя часть диска располагается заподлицо с 
поверхностью испытуемых деталей корпуса.

Термопары должны располагаться так. чтобы они могли фиксировать максимально высокую темпера
туру и их можно было перемещать, при необходимости, во время испытания.

До запуска водородного генератора измеряют и записывают значения температуры окружающей 
среды.

Водородный генератор испытывают при максимальной выходной мощности. После достижения уста
новившегося режима измеряют температуру испытуемых поверхностей.

Значение температуры должно быть не более указанного в 4.4.5.
5.4.9 Темпоратура полимерны х компонентов
Максимально высокая рабочая температура полимерных компонентов определяется:
- для водородных генераторов, применяемых в помещении — размещением термопар на полимер

ных компонентах во время температурного испытания стен, пола и потолка по 5.4.8;
-для водородных генераторов, применяемых вне помещения —  размещением термопар на полимер

ных компонентах при испытании водородного генератора при максимальной выходной мощности, при мак
симальной температуре воздуха, указанной изготовителем, и с использованием защищающих от ветра 
конструкций по 4.3.3.

Функциональную целостность полимерного компонента определяют после воздействия температуры 
не ниже 70 °С или воздействия температуры на 10 SC выше максимальной рабочей температуры (в зависи
мости от того, какая выше) в течение семи часов в сушильном шкафу при полной загрузке.

Во время испытания не должно возникать усадки, коробления или другой деформации компонента, 
способной повлиять на его предназначенную функцию или создать угрозу безопасности.

5.4.9.1 Температурное испытание вы пускны х труб
При достижении водородным генератором установившегося режима измеряют температуру всех 

выпускных труб. Измеренная температура не должна превышать максимальную температуру, указанную 
изготовителем.

5.4.10 И спы тания на действие ветра
5.4.10.1 Метод калибровки ветряного источника для ветров, направляемы х перпендикуляр

но к  стене
Схема расположения для калибровки ветряного источника должна состоять из центра ветряного ис

точника. направленного перпендикулярно к центру испытательной стены, оборудованной четырьмя отвер
стиями вокруг выпусхного патрубка вентиляции, установленного в соответствии с инструкциями изготовите
ля по центру испытательной стены. Отверстия должны быть соединены трубопроводами для получения 
одного среднего значения статического давления. При ветряниом источнике, направленном против стены, 
среднее значение статического давления, измеренное манометром во впускном отверстии воздуха, пода
ваемого в камеру сгорания, составляет основу для калибровки ветряного источника с использованием 
отношений, приведенных в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Н ом инальная  скоро сть ветра . шА« С реднее статическое давление . Па

16 1 0

5 4 116
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Кроме того, ветряной источник, откалиброванный со скоростью 50 км/ч. не должен создавать скоро
стное давление полиции отверстий, превышающее 12 Па (16 км/ч) на расстоянии 305 мм от испытательной 
стены.

5.4.10.2 В одородны е генераторы, предназначенные для использования вно помещений
5.4.10.2.1 Применяемость
Данные испытания применяются только к водородным генераторам или компонентам водородного 

генератора, предназначенным для использования вне помещений.
5.4.10.2.2 Проверка работы  под  действием ветра
Шкафы водородных генераторов, предназначенных для использования вне помещений, должны быть 

подвергнуты и выдерживать испытание на действие ветра при использовании следующего метода.
Водородный генератор должен запускаться и нормально эксплуатироваться, без повреждения или 

неисправностей какой-либо части и не создавая небезопасных условий при воздействии ветра при номи
нальной скорости 50 км/ч и меньше.

Ветряной источник, калиброванный по 5.4.10.1. направляют на внешнюю поверхность водородного 
генератора, в наиболее критическую точку (точки). Ветряной источник располагается таким образом, чтобы 
однородный поток ветра, полностью покрывающий заданную внешнюю поверхность, был направлен гори
зонтально к водородному генератору при указанной скорости, измеренной по вертикальной плоскости на 
расстоянии 50 см от наветренной поверхности водородного генератора. Если водородный генератор обору
дован источником воспламенения, он должен воспламениться при номинальной скорости ветра 16 км/ч.

При номинальной скорости ветра 50 км/ч газ в горелке должен воспламениться от источника воспла
менения в течение периода установления основного пламени, а пламя горелки и источника воспламенения 
не должно затухать. Источник воспламенения (если имеется) проверяют самостоятельно или одновремен
но с горелкой.

5.4.10.2.3 Эмиссия СО под действием ветра
Во время испытания по 5.4.10.2.2 проверяют эмиссию СО на выходе из водородного генератора при 

скорости ветра от 0 км/ч до 50 км/ч. Водородный генератор должен работать при номинальном режиме на 
установившемся температурном режиме. При указанных скоростях потока ветра измеряют эмиссию для 
проверки соответствия требованиям по 4.4.9.

5.4.10.3 В одородны е генераторы, предназначенные для использования в помещении
5.4.10.3.1 Применяемость
Испытания применяют в отношении водородных генераторов, предназначенных для работы в поме

щении. Испытания проводят на генераторах с максимальной длиной впускного воздуховода и вентиляци
онной трубы для дымовых газов, указанных изготовителем. Изготовитель для этого испытания должен 
предоставить систему воздухозабора и вентиляции дымовых газов. Всю систему воздухозабора и венти
ляции дымовых газов, включая системы трубопроводов и концевую крышку, устанавливают в соответ
ствии с инструкцией изготовителя на испытательной стене.

5.4.10.3.2 Проворка работы  под  действием ветровой нагрузки
5.4.10.3.2.1 Испытание ветровой нагрузкой, направленной параллельно испытательной стене
Ветровой источник должен быть откалиброван на номинальную скорость ветра 50 км/ч (скоростное 

давление свободного потока 117 Па) с использованием трубки Пито, при направлении потока параллельно 
с испытательной стеной в трех местах, расположенных на плоскости, перпендикулярной к испытательной 
стене, в центре системы вентиляции дымового газа.

В процессе данного испытания поток воздуха направляют параллельно испытательной стене с номи
нальной скоростью 50 км/ч. Водородный генератор при таких условиях испытания должен запускаться и 
устойчиво работать в течение 10 мин при воздействии ветрового потока со скоростью 50 км/ч.

5.4.10.3.2.2 Ветер, направляемый перпендикулярно к  стене
В процессе данного испытания поток воздуха, производимый ветряным источником, отрегулирован

ный по 5.4.10.1, направляют перпендикулярно к испытательной стене с номинальной скоростью 50 км/ч.
Под воздействием ветрового потока со скоростью 50 км/ч источник воспламения должен зажечь газ 

в горелке в течение периода установления основного пламени, а пламя горелки и источника воспламене
ния не должно затухать.

Источник воспламенения (если имеется) испытывают самостоятельно или одновременно с горелкой. 
Водородный генератор должен быть выдержан в рабочем состоянии в течение 10 мин. системы автомати
ческого управления должны обеспечивать нормальную работу генератора в режимах «включено» и «вык
лючено».
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5.4.10.3.2.3 Эмиссия СО при воздействии ветра
Во время испытания по 5.4.10.3.2.1 проводят испытания по измерению эмиссии СО при направлении 

ветра против воздухозаборного патрубка (патрубков) со скоростью от 0 до 50 км/ч. При этом водородный 
генератор должен нормально работать при установившемся температурном режиме. Изменение эмиссии 
осуществляют в соответствии с требованиями 4.4.9.

5.4.11 Испытания на эмиссию  СО
5.4.11.1 Испытания на установивш емся тепловом режиме
При достижении водородным генератором установившегося рабочего состояния измеряют эмиссию 

СО для проверки соответствия требованиям 4.4.9. Водородные генераторы испытывают при 25% . 50%, 
75 % и 100 % уровнях мощности.

5.4.11.2 Испытание с  заблокированны м вы пуском
Уровни эмиссии СО проверяют при перекрытии выпускного отверстия для отработанных газов водо

родного генератора, включая его полное закрытие. Водородный генератор выдерживают при номинальном 
режиме работы не менее 15 мин. после чего площадь сечения выпускного отверстия водородного генера
тора постепенно сокращается до размера, при котором устройство управления, автоматически регулиру
ющее подачу топлива в условиях заблокированного выпускного отверстия, продолжает осуществлять по
дачу топлива. Уровень эмиссии СО определяют на соответствие требованиям 4.4.9.

5.4.11.3 Испытание с заблокированной системой подачи воздуха
Данное испытание проводят для водородных генераторов с изменяющейся подачей воздуха через 

воздухозаборный трубопровод. Водородный генератор выдерживают при номинальном режиме работы не 
менее 15 мин. После этого поступательно перекрывают воздухозаборный канал и измеряют уровень эмис
сии СО для определения соответствия требованиям 4.4.9. Кроме того, проводят испытания при омываю 
щемся воздухозаборнике. При этом воздухозаборный канал постепенно открывают и определяют степень 
блокировки, при которой происходит воспламенение горелки. На этом уровне блокировки при достижении 
установившегося режима работы водородного генератора измеряют уровень эмиссии СО для определе
ния соответствия его требованиям 4.4.9.

5.4.11.4 Испытание на перепад напряжения
Данное испытание проводится для водородных генераторов, использующих механические средства 

(например, вентилятор) для подачи воздуха в горелки или для вентиляции выбросов. Водородный генера
тор выдерживают при номинальном режиме работы не менее 15 мин.

Напряжение на электрических контактах вентилятора постепенно сокращают. Фиксируется регули
ровка автоматики, отключающей подачу газа прежде, чем концентрация СО в продуктах сгорания превы
сит требования 4.4.9. Для водородного генератора, эксплуатируемого при нормальных условиях окружаю
щей среды, напряжение на контактах вентилятора постепенно увеличивают от нулевого значения до значе
ния. при котором происходит воспламенение горелки. При этом напряжении измеряют уровень эмиссии 
СО на соответствие 4.4.9.

5.4.12 Испытание в предельны х условиях, связанны х с прекращением подачи 
энергоресурсов

Водородный генератор устанавливают и эксплуатируют в соответствии с положениями 5.3. Испыта
ние должно быть проведено с ограничением подачи каждого энергоресурса, например топлива, электриче
ства, воды, охлаждающей воды, технологического воздуха и т. п.. подачу которых уменьшают постепенно.

Система должна безопасно отключаться без:
- создания любых угроз для здоровья и безопасности;
- нарушения или повреждения системы.
Если для защиты водородного генератора во время выключения и хранения требуется продувочный 

газ, генератор испытывают на одновременную потерю инертного газа и второго энергоресурса. В любом 
случае испытание на потерю подачи продувочного газа должно сопровождаться предупреждением об опас
ности.

5.4.13 Проверка режима работы
5.4.13.1 Общие положения
Целью данного испытания является проверка того, чтобы выработка водорода при испытательных 

условиях по 5.3 и номинальном режиме работы была не меньше установлвного значения выработки водо
рода и его степень чистоты —  не меньше установленного предела.
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5.4.13.2 Ф ункции
Должны быть испытаны все функции водородного генератора, в особенности относящиеся к безопас

ности и защите. Испытывают все режимы и переходные состояния, указанные изготовителем. Система 
должна безопасно работать без:

- создания любых угроз для здоровья и безопасности;
- нарушения или повреждения системы.
5.4.13.3 Режим работы
Скорость потока получаемого газообразного продукта и подачу топлива измеряют при 100 % мощно

сти на установившемся режиме работы. Поток газа и жидкого топлива определяют стандартными сред
ствами. Водородные генераторы испытывают при 25 %. 50 %, 75 % и 100 % уровнях мощности.

Водородные генераторы с разными настройками производительности испытывают по каждой настройке. 
Измерения каждого уровня мощности и каждой настройки производительности выполняют на установив
шихся рабочих режимах работы.

Излучение воздушного шума определяют согласно [45].
На основе измерений, проведенных по 5.1. определяют следующие характеристики:
- норму выработки водорода;
- скорость подведения топлива;
- содержание водорода в выходном потоке на сухую массу.
- давление, температуру и влажность выходного водородного потока.
- потребление электроэнергии при расчетной выработке:
- излучение шума.
5.4.13.4 Испытание на суммарную  наработку
После испытаний по 5.4.12 и 5.4.13.3 проводят испытание на 720-часовую суммарную наработку. 

После испытания на суммарную наработку повторно проводят испытание на герметичность по 5.4.3.

5.5 Контрольны е испы тания

Контрольные испытания должны проводиться для каждого водородного генератора перед поставкой 
и включают в себя:

- испытание на герметичность секций водородного генератора, несущих горючие жидкости, по 5.4.2.2 
и 5.4.3;

- испытание эксплуатационных характеристик горелки по 5.4.4;
- испытание на электрическую прочность диэлектрика для высоковольтных электрических схем водо

родного генератора согласно [38] — для электрооборудования промышленных машин или [39] — для 
бытовых, коммерческих и полупромышленных электрических приборов, применяемое в течение одной 
минуты, или используя напряжение, равное 120 % испытательного напряжения, применяемого в течение 
одной секунды.

П р и м е ч а н и е  —  Е сл и  вод ород ны й  ге н ератор  и спол ьзует  такой  ком понент как. наприм ер, пол упро вод 
никовы й  прибор , которы й  м о ж е т  б ы ть  по вреж д ен  д и э л ектр ически м  н апряж ением , и спы тание  м ож ет б ы ть  пр о ве 
д е н о  после  отсоед и н ен ия  ком понента  от м ассы  или д о  е го  вклю чения;

- испытание на целостность цепи и защитного заземления кабельных оболочек согласно [38 ]— для 
электрооборудования промышленных машин или [39] — для бытовых, коммерческих и полупромышлен
ных электрических приборов.

6 Маркировка, обозначения и упаковка

6.1 М аркировка водородного генератора
На каждом водородном генераторе должна быть прикреплена табличка основных технических дан

ных или нанесены соответствующие маркировочные обозначения, расположенные в местах, удобных для 
чтения при установке водородного генератора.

Маркировочные обозначения должны четко отражать все ограничения в использовании, в частности, 
требования к вентиляционной зоне, в которой устанавливается водородный генератор.

П р и м е ч а н и е  —  В  [28 ] пр и во д ятся  п р ин ц ип ы , о тн осящ и еся  к  вен тил яци и  зон , со д е р ж а щ и х 
оборуд о ван ие  в од о род н ого  генератора .
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Табличка технических данных и/или маркировочные обозначения должны включать в себя:
а) наименование предприятия-изготовителя, торговую марку и адрес:
б) номер по каталогу, номер модели или типа;
в) серийный номер:
г) диапазон напряжения электроэнергии на входе. В;
д) номинальный ток. А;
е) частоту переменного тока. Гц и число фаз;
ж) расчетную номинальную мощность на входе. Вт:
и) расчетную номинальная тепловую мощность на входе (если применяется);
к) тип и качество входного топлива, используемого водородным генератором:
л) разрешенный диапазон нагнетательного давления топлива;
м) использование в помещении или вне помещения.
н) производительность водорода, кг/ч:
о) содержание водорода в выходном потоке на сухую массу,
п ) давление водорода на выходе. кПа;
р) обозначение настоящего стандарта.
Если водородный генератор рассчитан на работу в опасных зонах согласно ГОСТ Р МЭК 60079-10-1. 

ГОСТ Р МЭК 60079-10-2 и {35). он должен иметь соответственное маркировочное обозначение.
Водородный генератор должен быть обозначен следующим образом: «Следуйте инструкции по уста

новке. в которой приводятся перечень деталей и методика установки системы трубопроводов, электричес
ких и технологических соединений».

6.2 М аркировка компонентов

Для обозначения опасности поражения электрическим током, наличия дренажных клапанов, горячих 
компонентов и механических опасностей используются предупредительные знаки. Предпочтительно долж
ны использоваться стандартные символы [3]. Если вместо графического символа используется предупре
дительная надпись, она должна содержать сигнальное слово, например «Опасность». «Внимание». «Осто
рожно» и способ предупреждения опасности. В качестве минимального требования шкаф водородного 
генератора должен быть обозначен легкоразличимыми предупредительными знаками, указанными в 6.3.3.

Устройства управления, визуальные индикаторы и устройства отображения информации, используе
мые в интерфейсе «человек-машина», должны быть четко обозначены с учетом их функций или сопряжен
ных с ними единиц оборудования.

Особое внимание следует уделить устройствам, относящимся к обеспечению безопасности.

6.3 Техническая документация оборудования

6.3.1 Общие положения
Изготовитель должен обеспечить каждый водородный генератор информацией по его безопасной ус

тановке и обслуживанию и должен, в частности, привлечь внимание ко всем ограничениям в использова
нии. Информация должна быть представлена в виде технических документов, таких как иллюстрации, схе
мы. графики, таблицы и инструкции, которые должны быть на соответствующем языке и на адекватном 
носителе данных.

Часть технической информации может быть предназначена только для квалифицированного персо
нала. В таком случае изготовитель должен определить критерии квалификации персонала.

Информация, предоставленная вместе с водородным генератором, должна содержать:
а) четкое и детальное описание оборудования, установки и монтажа, а также присоединения к источ

никам электроснабжения;
б) технические условия на водородный генератор, включающие по крайней мере информацию для 

маркировки по 6.1;
в) требования к электроснабжению;
г) сведения о физической среде и рабочие условия по 4.3;
д) схемы электрической цепи;
е) информацию (при необходимости) по:
1) погрузочно-разгрузочным работам, транспортированию и хранению,
2) программному обеспечению для программирования.
з) последовательности операций.
4) периодичности осмотра,
5) периодичности и методу функционального тестирования,
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6) регулировке, техническому обслуживанию и ремонту, в частности, защитных устройств и цепей, и
7) перечень деталей и рекомендуемый перечень запасных деталей;
ж)описание (включая схемы соединений) предохранительных устройств, функций взаимоблоки

ровки и взаимоблокировки предохранителей в потенциально опасных условиях, в частности для водород
ных генераторов, эксплуатируемых во взаимодействии с другим оборудованием (например, с энергетичес
кой установкой с топливными элементами или системой компрессии, хранения и транспортирования водо
рода);

и) описание защиты и средств обеспечения защиты (например, ручное программирование, проверка 
программы).

Вся информация, требуемая настоящим стандартом, должна быть включена в техническую докумен
тацию водородного генератора.

6.3.2 Руководство по установке
Руководство по установке должно обеспечивать сборщика всей информацией, необходимой для про

ведения предварительных работ по установке генератора.
В частности, в руководство должна быть включена схема или таблица межсоединений. Схема или 

таблица должна содержать полную информацию по внешним соединениям (например, электроснабжение, 
водоснабжение, сигналы управления, вытяжная вентиляция, вентиляционные соединения, схемы транс
портирования продукта и т. д.).

Руководство по установке должно содержать, в зависимости от конкретного случая, нормы по:
а) расположению и проектированию фундамента под генератор, включая противовибрационные уста

новки;
б) вентиляционные требования:
в) проектированию, конструированию и установке вентиляционной трубы сброса давления, системы 

вентиляции дымовых газов и системы трубопроводов продукта:
г) защите от опасного атмосферного воздействия;
д) рекомендуемой высоте относительно базового уровня подъема воды:
е) ограждающей конструкции.
ж) минимальным безопасным расстояниям от горючих материалов или источников воспламенения, 

растительности, пешеходных дорожек, общедоступных проездов, дорог и железнодорожных путей:
и) защите от транспортного воздействия;
к) свободному пространству для технического обслуживания, обслуживания и правильного режима 

работы в метрах; и
л) средствам крепления.

П р и м е ч а н и е  —  В  пр ил ож е нии  Г  приводится  и нф о рм а ци я  по устан овке  в од о род н ы х генераторов.

6.3.3 Р уководство пользователя
К водородным генераторам, предназначенным для бытового, коммерческого и полупромышленного 

использования (например, в качестве источника водорода для бытовых энергетических установок с топ
ливными элементами), должно прилагаться руководство пользователя вместе с дополнительной информа
цией для поддержки технического обслуживания (адреса импортеров, ремонтных служб и т. п).

Руководство должно быть на языке пользователя.
Руководство пользователя должно быть отпечатано или набрано и отформатировано в удобочитае

мой форме.
Для идентификациии компонентов водородного генератора, сборных компонентов и мест соединения 

должны прилагаться иллюстрации. Иллюстрации также должны использоваться для идентификации место
положения обслуживаемых компонентов и правильных методов обслуживания.

Если текст на оборудовании поставлен в кавычки, в руководстве пользователя он должен отражаться 
точно таким же образом.

Руководство пользователя должно быть прикреплено к водородному генератору в специальной ячей
ке или зажимом, являющимся частью водородного генератора, или передано пользователю в конверте 
с пометкой для сборщика о необходимости прикрепления руководства к водородному генератору и сохра
нения для последующего использования.

Каждое руководство должно быть разделено на главы или разделы и включать содержание.
Первая страница обложки должна содержать самые важные инструкции по безопасности. В качестве 

минимальных требований передняя часть обложки или. при отсутствии обложки, первая страница должна 
содержать нижеследующие меры безопасности, заключенные в рамку, как показано на рисунках 1— 3, 
в зависимости от конкретного случая.
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ВНИМАНИЕ!
ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ВЗРЫВА

Несоблюдение предостережения об опасности может привести к серьезной травме, смерти 
или повреждению  имущества.
□  Не хранить и не использовать бензин или другио горю чие пары  и жидкости вблизи этого и 
лю бого другого сопутствующ его оборудования.
□  ПОЧУВСТВОВАВ ЗАПАХ ГАЗА

•  Не пы тайтесь осветить оборудование.
•  Не прикасайтесь к электрическим переключателям; не пользуйтесь телефоном в этой 

зоне.
•  Немедленно покиньте зону.
•  Немедленно позвоните поставщ ику газа. Следуйте его инструкциям.
•  Если нет возможности связаться с поставщ иком газа, позвоните в отделение пожарной 

охраны .
□  Установка и обслуживание долж ны  вы полняться только квалиф ицированны м сборщ иком, 
сервисной службой или поставщ иком газа.

Р и сун о к 1 —  М и н им ал ьны е  м еры  по об еспе че н ию  бе зопасности  
д л я  одор ир ован н ы х газо топл ивн ы х систем

ВНИМАНИЕ!
ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ВЗРЫВА

Несоблюдение предостережения об опасности может привести к серьезной травмо, смерти 
или повреждению  имущества.
□  Не хранить и не использовать бензин или другие горю чие жидкости вблизи этого и лю бого 
другого сопутствующ его оборудования.
G Установка и обслуживание долж ны  вы полняться только квалиф ицированны м сборщиком, 
сервисной службой или поставщ иком газа .

Р и сун о к 2  —  М и н им ал ьны е  м е ры  по  об еспе че н ию  бе зо пасн ости  для 
н е од о рир ован н ы х гаэотопливны х систем

ВНИМАНИЕ!
ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ВЗРЫВА

Несоблюдение предостережения об опасности может привести к  серьезной травме, смерти 
или повреждению  имущества.
□  Не хранить и не использовать бензин или другие горю чие жидкости  вблизи этого и лю бого 
другого  сопутствующ его оборудования.
П  ЗАМЕТИВ УТЕЧКУ ЖИДКОСТИ

•  Но пы тайтесь осветить оборудование.
•  Не прикасайтесь к электрическим переключателям; не пользуйтесь телефоном в этой 

зоне.
•  Немедленно покиньте зону.
•  Номедлонно позвоните поставщ ику топлива. Следуйте его инструкциям.
•  Если нет возможности связаться с поставщ иком топлива, позвоните в отделение 

пожарной охраны .
□  Установка и обслуживание долж ны  вы полняться только квалиф ицированны м сборщ иком, 
сервисной службой или поставщ иком топлива.

Р и сун о к 3  —  М иним ал ьны е м е ры  по об еспе че н ию  бе зопасности  д л я  ж и дко топ л ивн ы х систем
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Первая страница обложки должна содержать утверждение, информирующее пользователей о необ
ходимости прочтения инструкций руководства и хранения руководства для последующего использования.

Раздел по безопасности должен быть включен в начало руководства и знакомить пользователей 
с перечнем потенциальных опасностей и инструкциями по обеспечению безопасности для конкретного во
дородного генератора. В раздел по безопасности должна быть включена по крайней мере следующая 
информация со ссылкой на определенные разделы или страницы руководства:

а) указания о том, что участок, прилегающий к водородному генератору, должен быть чистым и сво
бодным от горючих материалов, бензина и других огнеопасных паров и жидкостей;

б) там. где требуется воздух для горения или вентиляции, инструкции, запрещающие блокировать 
воздушные отверстия водородного генератора, воздушные отверстия, сообщающиеся с зоной, где уста
новлен водородный генератор, и необходимое пространство вокруг водородного генератора, обеспечива
ющее проход для воздухообеспечения и выброса;

в) инструкции по запуску и выключению водородного генератора, которые должны иллюстративно 
демонстрировать и определять местоположение средств взаимодействия пользователя с программой;

г) следующее утверждение: «Не использовать водородный генератор, если любая его часть находит
ся под водой. Водородный генератор, поврежденный под воздействием воды, является потенциально опас
ным. Попытки использования водородного генератора могут привести к возгоранию или взрыву. Необходи
мо связаться с квалифицированной сервисной службой для осмотра водородного генератора и замены 
всех устройств управления газом, частей системы управления и электрических частей, которые подверг
лись намоканию»:

д) технические условия по периодичности замены фильтра или очистки, размерам и типу фильтра для 
замены, включая указания по съему и замене фильтров, графически иллюстрирующие и определяющие 
местоположение всех компонентов, предоставленных изготовителем, в соответствии с инструкциями;

0) рекомендуемые методы периодической очистки деталей;
ж) инструкции по проверке установки водородного генератора для определения, что:
1) все входные и выходные отверстия, связанные с дренажом, вентиляцией и системами вытяжной 

вентиляции, очищены и освобождены от препятствий;
2) физическая опора водородного генератора прочная, без трещин, разломов и пр. вокруг фундамен

та и обеспечивает герметичное соединение между опорой и фундаментом;
3) нет очевидных признаков неисправности водородного генератора:
и) указания о необходимости и минимальной периодичности проверки по перечислению ж) —  для 

пользователя и требования к периодическому осмотру водородного генератора — для квалифицированных 
специалистов службы.

Внутритекстовые инструкции по безопасности ссылаются или включают меры предосторожности, раз
мещенные на первой странице, части обложки и в разделе по безопасности. Для потенциально опасных 
условий, описанных в руководстве, должны быть созданы отдельные предупредительные утверждения.

6.3.4 Р уководство по эксплуатации
6.3.4.1 Общие положения
В руководстве по эксплуатации детально описываются процедуры запуска и эксплуатации водород

ного генератора. Особое внимание следует уделить предусмотренным мерам безопасности и неправиль
ным методам использования.

Отдельный раздел руководства по эксплуатации должен быть посвящен опасностям, относящимся к 
применению водородного генератора. Данный раздел, в качестве минимального требования, должен вклю
чать описание опасностей, относящихся к присутствию водорода и использованию продувочных газов.

Если режим работы оборудования может быть запрограммирован, в руководство по эксплуатации 
включают подробную информацию о методах программирования, необходимом оборудовании, проверке 
программы и дополнительных правилах техники безопасности при необходимости.

В инструкциях должна содержаться информация о шуме, излучаемом при работе водородного гене
ратора, —  его реальном значении или значении, установленном на основе измерений, проведенных на 
идентичном генераторе. Если водородный генератор предназначен для использования в потенциально 
взрывоопасной среде, в инструкции должна быть включена вся необходимая информация в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-10-1. ГОСТ Р МЭК 60079-10-2 [34]. [35]. [36] о типах необходимой 
защиты.

Для случаев, когда водородный генератор предназначен для использования непрофессиональными 
операторами, стиль изложения инструкций по эксплуатации с учетом основных требований, указанных выше, 
должен соответствовать общему уровню образования таких операторов.
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6.3.4.2 Дистанционная система контроля
Если водородный генератор оборудован дистанционной системой контроля, изготовитель должен вклю

чить в руководство по эксплуатации процедуры внесения изменений в дистанционную систему управле
ния. Внесение изменений в систему управления и контороля могут быть осуществлены.

- ответственным лицом, обеспечивающим безопасную эксплуатацию водородного генератора:
- если при эксплуатации водородного генератора не предусмотрено наличие ответственного лица, 

процедуры включают в себя, как минимум;
а) дистанционное изменение параметров управления и контроля;
б) дистанционный мониторинг параметров;
в) дистанционное обновление программного обеспечения.
г) фиксацию внесенных изменений;
е) загрузку программного обеспечения;
ж) подтверждение режима работы;
и) отмену всех изменений;
к) тестирование системы и распечатку его результатов.
6.3.5 Р уководство по техническому обслуживанию
В руководстве по техническому обслуживанию должны быть подробно описаны правильные проце

дуры регулировки, обслуживания, профилактического технического осмотра и ремонта. Рекомендации по 
техническому обслуживанию и эксплуатационная документация должны быть включены в руководство по 
техническому обслуживанию.

Если приводятся методы проверки правильного режима работы (например, тест-программа), исполь
зование этих методов должно быть детально описано.

В руководстве по техническому обслуживанию должна содержаться четко выраженная, разборчивая 
и полная информация, как минимум, следующего содержания:

а) инструкции по запуску и выключению водородного генератора, графически иллюстрирующие и 
определяющие местоположение всех компонентов:

б) технические условия по периодичности замены фильтра или очистки, габаритам и типу фильтра для 
замены, включая указания по съему и замене фильтра, графически иллюстрирующие и определяющие 
местоположение всех компонентов, предоставленных изготовителем, в соответствии с инструкциями;

в) рекомендуемые методы периодической очистки деталей;
г) инструкции по смазке движущих частей, включая тип. сорт и количество смазочного вещества;
д) инструкции по проверке установки водородного генератора с целью определить, что:
1) все входные и выходные отверстия, связанные с дренажом, вентиляцией и системами вытяжной 

вентиляции, очищены и освобождены от препятствий;
2) нет очевидных признаков неисправности водородного генератора или его опоры (фундамента, рамы, 

шкафа, и т.п.);
ж) периодическая проверка вентиляционной системы и всех функциональных деталей;
и) периодическое взятие образцов эмиссии СО в равновесных рабочих условиях по 5.4.1.1:
к) перечень деталей, включая информацию, необходимую для заказа запасных или сменных 

деталей.
В руководстве по техническому обслуживанию должны быть перечислены все виды работ по техни

ческому обслуживанию компонентов водородного генератора и указана необходимая и минимальная пери
одичность этих работ.

Периодический технический осмотр, проводимый специалистами квалифицированной сервисной служ
бы, должен быть подробно описан.

С целью предупреждения рисков для здоровья и безопасности изготовитель должен включить в руко
водство по техническому обслуживанию требования к эксплуатации, снятию и уничтожению водородного 
генератора, его материалов или компонентов, указав необходимость проверки соответствия региональным, 
национальным сводам правил и стандартам, а также методы его переработки. Руководство по переработке 
водородных генераторов приводится в приложении В.
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П р и л о ж е н и е  А  
(с п р а в о ч н о е )

Сущ ественные опасности и опасны е ситуации, указанные 
в  настоящем стандарте

С ущ ествен н ы е  оп асности  и оп а сн ы е  си туац и и, у казан н ы е  в н астоящ е м  стандарте , привед ены  в 
таблице А . 1.

Т а б л и ц а  А. 1

Наименование существенной опасности и опасной ситуации
Пункт

настоящего
стандарта

М е х а н и ч е с ки е  о п а с н о с т и  в с л е д с т в и е :

Ф орм ы  (о стры е по верхности ) 4.4

О тн о си те л ь н о го  м е сто п о л о ж е н и я  (о пасн ость  спогы кания> 'падения) 4.4

М ассы  и устойчи вости  (потенциал ьная  энергия элем ентов, которы е м огут д ви гаться  
п о д  в о зд ей стви ем  си лы  тяж ести )

4.4

М ассы  и ско р о сти  (ки нетическая  энергия  эл ем ентов  при р е гул ир уем о м  или н ере гул и 
р уе м ом  д в и ж е н и и )

4 .4 . 4 .13

Н есоо тве тствия  м еханической  пр очности  (н есо ответствую щ и е  техн ически е  условия 
на м атериал  и л и  кон струкци ю )

4 .4 .4 .6 .4 .1 4

Ж и д ко сте й  под  д а в л е н и е м  (а н о м а л ь н о  вы со ко е  д а в л е н и е , в ы б р о с  ж и д ко сте й  под  
д авл ен и ем , вакуум )

4 .4 . 4 .6

О п а с н о с ти  п о р а ж е н и я  э л е к т р и ч е с к и м  т о к о м  в с л е д с т в и е :

К онтакта  лю д ей  с  частям и  п о д  н апр яж ен и ем  (прям ой  контакт) 4 .8

К о н та кта  л ю д е й  с  ча с тя м и  п о д  н апр яж ен и ем  при а в а р и й н ы х  у сл о в и я х  (н еп рям ой  
ко н та кт)

4 .8

П р иб л иж е ни я  к  ча стя м  п о д  вы соким  н апряж ением 4.8

Э л е ктро стати че ских  явл ений 4.6 . 4 .8

Э л е ктр о м а гн и тн ы х  явл ений 4.9

Тепл овы х/хим иче ски х  возд ействий  коро тко го  зам ы кания , перегрузки 4.8

В ы б роса  сва р о чн ы х  частиц 4.8

Т е п л о в ы е  о п а с н о с т и  в с л е д с т в и е :

К онтакта  лю д ей  с  вы сокотем пературны м и  поверхностям и 4.4

В ы б роса  в ы со котем п ературн ы х ж и дко стей 4.6

Т е рм ической  усталости 4.5 . 4 .6

П е регрева  об оруд о вания , пр иво д ящ его  к  небезо пасн о м у ре ж и м у работы 4 .1 0

О п а с н о с ти , п р о и з в о д и м ы е  м а те р и а л а м и  и  в е щ е с тв а м и

О п асности  при  ко н та кте  или  вд ы ха ни и  вред ны х ж и дко стей  (паров), га зо в , распы ле
ний. д ы м а  и л и  пы ли

4.4

О п асн ость  возго ран и я  или  взры ва  всл ед ствие  утечки  о гн еоп асн ы х ж идко стей 4.7

О п асн ость  возго ран и я  и л и  взры ва  всл ед ствие  в н утр ен н его  с коп л е н ия  горю чей  смеси 4.7

О пасны е усл овия , вы зван н ы е  ухуд ш ени ем  хар акте ри сти к м а териал ов  (н апри м ер , кор 
ро зи е й ) и л и  скоп л е н ием  (н ап ри м ер , вн еш н е е  за гр язне н ие )

4 .5

Удуш ье 4.4

Р еактивны е м ате риа л ы  (п ир оф орн ы е) 4.4 . 4 .5
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Окончание таблицы А. 1

Наименование существенной опасности и опасной ситуации
Пункт

настоящего
стандарта

О п а с н о с т и , в ы з в а н н ы е  н е и с п р а в н о с т я м и , с в я з а н н ы е  с :

Н еб е зо п а сн ы м  ре ж и м о м  ра боты  всл е д стви е  п о л о м о к  и л и  н е а д е кв а тн о сти  пр о 
гр а м м н ого  об е спе че н и я  и устр о й ств  управления

4 .1 0

Н еб езопасны м  реж им ом  работы  всл ед ствие  отказа  цепи  упр авл ен и я  и л и  об о р уд о ва 
н ия  защ иты  и бе зопасности

4 .1 0

Н еб езопасны м  р е ж и м о м  ра боты  всл е д стви е  наруш ен ия эн ер гопотреб л ения 4 .1 0

О п а с н о с т и  в с л е д с т в и е  н е с о б л ю д е н и я  э р го н о м и ч н ы х  п р и н ц и п о в :

О п асности  всл ед ствие  н еад е ква тн о го  пр оектир ован и я , ра спол ож е н ия  или  и де н ти ф и 
кации  ручны х устр о й ств  управления

4 .1 0

О п асн ости  всл ед ствие  н е ад е ква тн о го  пр оектир ован и я  и л и  ра спол ож е н ия  устройств  
в и зуа л ьн ого  отоб раж ен и я  и  п р ед упр еж д аю щ и х знаков

4 .1 0

Ш ум 4.4

О п а с н о с т и  в с л е д с т в и е  о ш и б о ч н ы х  д е й с т в и й  с о т р у д н и к о в :

О п асн ости  всл ед ствие  откл он ен ия  от пр ави л ьн ого  реж им а эксплуа ти ро ван ия 4 .10 . 6 .3

О п асн ости  всл ед ствие  о ш иб ок п р ои зво д ства  ('монтажа установки 4 .4 . 6.3 , 4 .17

О п асности  всл ед ствие  о ш и б о к  техн и че ско го  об сл уж ивания 6 .3 .4 .1 7

В а н д а л и зм 4 .1 4

О п а с н о с т и  в р е д н о го  в о з д е й с т в и я  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы :

Н еб езопа сны й  ре ж им  ра боты  при  ч р езм е рн ом  хо л о д е /ж а р е 4 .14 . 4 .1 5

Д о ж д ь , зато пл ен и е 4.14

В етер 4 .1 4 .4 .3

З е м л е тр я с е н и е 4 .4 . 4 .3

Д ы м 4 .3

Снег, д а в л е н и е  льда 4 .1 4

А та ка  па рази тов 4 .1 4

З а гр я з н е н и е :

З а гр язне ни е  воздуха 4.4

З агр язн е н и е  воды 4 .4 .4 .5 . 4 .6

З агр язн е н и е  почвы 4.4
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П р и л о ж е н и е  Б 
(с п р а в о ч н о е )

Науглероживание и совм естим ость материалов 
для работы  в водородной среде

Б.1 Н а у гл е р о ж и в а н и е
Н аугле рож и ван и е  в ы сокотем п ературн ы х сплавов явл яется  од н ой  из н аи б ол е е  изве стн ы х пробл ем  печей 

па рово го  ри ф орм инга . К н аугле рож и вани ю  пр иво д ит м играция  угл ерод а  вовнутрь , и сточни ко м  которо й  явл яется  
у гл е вод оро д но е  ра стре скива ни е , о б усл овл ив аю щ е е  об р а зо ва н и е  карбидов  в о сн овн о м  м е та л л е  спл ава . П ро
це сс  по д д е рж и вается  в ы с о ко й  те м п е р а тур о й , о б ы ч н о  св ы ш е  8 0 0  "С . и  приводит, в ко н е чн о м  ито ге , к  по те ре  
вязкости .

Н аугле рож и ван и е  спл а ва  привод ит к  сниж ению  его  вязкости  при тем п ера туре  окруж а ю щ ей  среды . Н а угл е 
ро ж ивание  уве л и чи ва е т  об ъ ем  м е та лл а  и коэф ф ициент ра сш и рен и я , об усл овл ив ая  сильн ое  внутр ен н ее  н апр я 
ж ение. кото р о е  привод ит к  преж д евре м ен н ом у отказу  об оруд о вания . П олом ка об ы чно  вы раж ае тся  в р а зр уш е
нии при д л и те л ьн ы х н а грузка х и  м алоцикловой  вы носливости . Е сли наугле рож и ван и е  д остаточно  сильное , оно 
такж е м ож ет повл иять  на  хар акте ри сти ки  устойчивости  к вы сокой  те м п ера туре  и  прочности  к  ра зр ы вам . В этом  
см ы сл е  спл а вы  обладаю т ра зл ичной  сопротивляем остью . К а к  правило, степе нь  н ауглерож ивания  различна в 
зависим ости  от :

-  тем пературы : степе нь  пр акти чески  уд ваи вается  при повы ш ении  тем пера туры  на каж ды е 5 5  "С :
-  отн ош е ни я С О /С 0 2: кинетика  реакции  кон трол и руется  отн ош е ни ем  CO i'CO z в  газе  и тем п ера туро й :
-  усл ови й  си л ьн ого  н аугле рож и вани я , усл ови ям и  си л ьн ого  наугле рож и ван и я  явл я ю тся  потоки С О /С Н 4/Н 2 

с низким  о тн ош е ни ем  па р /у гле род  при сре дн е й  тем п ера туре  (о бы чн о  450  "С  —  850  "С ) и н ал ичие  окси д но го  слоя  
с  трещ инам и ;

-  со д ер ж ан ия  никеля и крем н ия : вы сокое  содер ж ан ие  создает б л агоприятны е усл овия ;
-  защ итн ы х и ре генеративны х окси д ны х пленок: д л я  спл а ва  бл а гопри ятны  Cr, S i и  AI.
Д а н н ы е  за ко н о м е р н о с ти  я в л я ю тс я  о б щ и м и  д л я  п р о ц е сса  н а у гл е р о ж и в а н и я , о д н а ко  м о гут  и м е ть  м е сто  

исклю чения , связан н ы е  с  разн оо бра зи ем  ха р акте ри сти к м а териал ов  и  вл и ян ие м  окруж а ю щ ей  среды .
Б .2  С о в м е с т и м о с т ь  м а те р и а л о в  п р и  р а б о те  в  в о д о р о д н о й  ср е д е
Б.2.1 К о м п о н е н т ы
Ком пон ен ты , в которы х о б раб аты вае тся  га зо обр азны й  вод о род  и л и  вод о род сод ер ж ащ и е  сре д ы , а  также 

все д е та л и , и спол ьзуем ы е  д л я  ге рм е ти за ци и  и  сое д и н е н и я  этих ком пон ен тов , д о л ж н ы  б ы ть  усто й чи вы м и  к 
хи м и че ско м у  и ф и зи ческом у  возд ей стви ям  вод о род а  в усл о ви ях  эксплуатации.

Б .2 .2  М е та л л ы  и  м е т а л л и ч е с к и е  м а т е р и а л ы
П о л ьзова тел и  настоящ е го  стан да рта  д ол ж н ы  зна ть , ч то  м аш и но стр оител ьн ы е  м атериал ы , по д вергаю щ и е

ся возд ей стви ю  во д о р о д а , м о гут  и м е ть  по вы ш е н ную  в о сп р и и м чи в о сть  к  в од о род н ой  ко р р о зи и  всл ед ствие , 
н апр им ер, н а вод о раж и ван и я  и л и  н е об рати м ого  во д о р о д н о го  охр упчива ни я .

В од оро д но е  охр уп чи ва н и е  —  пр оц е сс  сниж е ни я  прочности  и л и  вязкости  м е та лл а  всл ед ствие  проникания  
в е го  структур у  а том арн ого  водорода.

В од оро д но е  о хр упчива ни е  под разд ел яется  на два  типа.
П ервы й  тип —  внутреннее  водородное охр упчива ни е  возникает, ко гда  водород  пр он ика ет  в м еталл ичес

кий сплав во врем я о б раб отки  м а те риа л ов  и перенасы щ ает м еталл  водородом .
В то рой  тип  —  вн еш н е е  водо род н ое  охр упчива ни е , которо е  о б усл овл ив ается  п о гл ощ е ни ем  вод о род а  твер 

д ы м и  м е та лл а м и  и з  вод о род сод ер ж ащ ей  рабочей  среды .
А то м ар ны й  вод ород , ра ство ренны й  в м е та лл е , взаи м од ей ствует  с  д еф ектам и  м еталла , об ы чн о  приводя 

к  ра стр е ски ва н и ю  спл а ва , ухуд ш а я  е го  вя зко сть  и  д р . Р астр е ски ва н и ю  м е та л л о в  под  в о зд ей стви ем  водорода  
способствую т как ф и зи ческие  свойства  м атериала , так и  ф акторы  окр уж а ю щ е й  сре д ы . М и кроструктура  м а те р и 
а л а  и  м е то д  обраб отки  м о гут  сущ ествен н о  вл и ять  на  соп ротив ля ем о сть  м е та лл а  к  ра стре скива ни ю . В торичны е 
ф азы  м атериала , такие как. наприм ер, частиц ы  ф ер рита  в аустен и тн ы х н ерж а вею щ и х сталях, м о гут  пр иво д ить  к 
сл ож ной  ан и зо тро пн ой  реакции  в м а те риа л ах . И звестно , ч то  со п р о ти в л я е м о сть  м е та л л о в  к  в о д о род н ом у рас
трескиванию  ум е ньш а ется  с  увел и чен ие м  прочности  спл ава .

Ф акторы  окруж а ю щ ей  среды , возд ей ствую щ ие на  водородное  ра стре скива ни е , вкл ю чаю т в себ я  давл ен и е  
вод ород а , те м п ера туру  хи м и че ской  среды  и с ко р о сть  деф ор м ац ии . В б о л ьш ин стве  сл учаев  восприим чивость  
к  вод ород ном у растре скива ни ю  увел и чива ется  вм есте  с  по вы ш ением  д авл ен и я  водорода. В озде йстви е  тем п е 
ратуры  вследствие е е  по вы ш е н ия  не сто л ь  од н озн ачно , по сра вне н ию  с  д авл ен и ем . Н екоторы е  м еталлы , такие 
ка к  аусте н и тн ы е  н ерж авею щ ие ста л и , им ею т л о ка л ьн ы й  м а ксим ум  в о сп ри им чи вости  к вод о род н ом у ра стре ски 
ван и ю  в зави сим ости  от те м п ера туры . Х отя  э т о  явл е ни е  е щ е  не д о  конца изучен о , сл ед ы  н екоторы х газов, 
см е ш ан н ы х с  водородом , тож е  влияю т на водородное  растрескивание . Влага, н апр им ер, м ож ет неблагоприятно 
во зд е й ств о в а ть  на  ал ю м и ни е вы е  сп л а вы , в  т о  вр е м я  ка к  д л я  н екоторы х д р у ги х  сп л а в о в  она  по вы ш а ет 
с о п р о ти в л я е м о сть  к  в о д о род н ом у ра стр е ски ва н и ю  за  с ч е т  о б р а зо в а н и я  по ве р хн о стн ы х  пл е но к, которы е 
сл уж а т  в качестве  кине ти че ских б а р ье р о в  д л я  прон икн ове н ия  водорода.
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П ри тем п ера тура х , бл и зки х  к  о круж а ю щ ей  среде , д а н н о е  явл е ни е  мож ет возд ей ство вать  на м еталлы , 
и м ею щ ие кри ста лл и ческую  структур у  с  об ъ ем но  конце нтри ро ванной  кубической  реш еткой , н а пр и м е р  ф ер рит
ны е стал и. В  отсутстви е  о статочн ого  н апр яж ен и я  и л и  внеш ней  н а грузки  вн еш н е е  вод о род н ое  охр упчива ни е  про
явл яется  в  ра зл и чн ы х ф орм ах, таких  как. наприм ер, том л ение  металлов, об разова ни е  трещ ин  внутри  сплавов, 
об разова ни е  гид рид ов  м е та лл о в  и  сн иж е ни е  вязкости . П р и  возд ействии  н апр яж ен и ем  растяж ения , превы ш аю 
щ им  за д а н н ы й  порог, а то м а р н ы й  во д о р о д  вза и м о д е й ств уе т  с  м е та лл о м  и  в ы зы в а е т  д о кр и ти ч е с ко е  р а зв и ти е  
трещ ины , пр ивод ящ ее к  растрескиванию .

В од о р о д но е  охр уп чи ва н и е  м ож ет в озн ика ть  при  вы со ко те м п е р а тур н о й  те р м о о б р а б о тке  и  в пр оц е ссе  
э л е ктр о л и ти ч е с ко го  о са ж д е н и я  при  ко н та кте  с  р а б о ч и м и  хи м и че ски м и  ве щ е ства м и , корр о зи о н н о й  ре акци и , 
катод н ой  защ ите  от ко рр озии  и  ра боте  в  вод о род ной  сре д е  при  вы сокой  тем п ера туре  и вы соком  д авл ении.

П ри тем п ера туре  свы ш е 200  ’ С  м ногие  н изкол егир ован н ы е  стал и  м огут под вергаться  н еоб рати м ом у вод о
р о д н о м у охр упчиванию . Н еобратим ое водо род н ое  о хр упчива ни е  —  это  н еоб ратим ое ра зруш ение  м и крострукту 
ры  стал и, об усл овл ен н ое  хи м и че ской  ре акци ей  м е ж д у  д и ф ф ун д и р ую щ и м  вод ород ом  и  частиц ам и  карбида  в ста 
л и . которо е  привод ит к  возн икн ове ни ю , разви ти ю  и сл ия н ию  пузы рьков м етана  вд ол ь  гр ан иц  зерен  и о б разова 
н ию  трещ ин.

Гидридная хруп ко сть  возникает в  таких  м еталлах, ка к  титан  и цирконий . О на представляет соб ой  процесс 
о б разова ни я  терм од ин ам ически  устойчи вы х и  отн оси тел ьн о  хруп ких  ги д ри д ны х ф аз  в структуре.

С варны е ш вы  п л а ки рую щ его  сл о я  и свар ны е  ш вы  м еж ду несовм естим ы м и  м атериал ам и  ч асто  содерж ат 
вы со ко л е ги р о ва н н ы е  м атериал ы . В о  вре м я ра боты  при  те м п е р а тур е  свы ш е 250  *С  во д о р о д  д и ф ф ун д и р уе т  в 
л и н и ю  спл а вл е н ия  (ш ов ) вы со ко л е ги р о в а н н о го  спл а ва  и нел егир ован н ой .'ни зкол еги ро ван н ой  осн овы  м еталла . 
П о ниж енная  раство ряем ость  и д иф ф узи он на я  по д виж н ость  водорода  ра зл ам ы ва ет ш ов п утем  наруш ен ия сц е п 
л е н и я .

Н иж е пр иво д ятся  об щ ие  реком енд ац ии  по  пред отвращ е ни ю  рисков  вод о род ного  охр упчива ни я :
-  Точно  оп р е д е л и ть  м еста , которы е  м огут  по д ве р га ться  во зд е й стви ю  вод о род а . Н ап р и м е р , сул ьф и д  

ж елеза , о б разую щ и й ся  в  устан овках  д есул ьф ури за ци и , мож ет ускори ть  в ы раб отку  вод ород а , тем  сам ы м  увел и чи 
вая  восприим чивость  к в о д о род н ом у о хр упчива ни ю  и  н еоб рати м ом у в о д о род н ом у охр упчиванию .

- В ы б р а ть  сы р ье  с  н изкой  восп р и и м чи во стью  к  в о д о р о д н о м у  о хр уп ч и в а н и ю  путе м  р е гул ир ован и я  е го  
хи м и че ских  свой ств  (н ап ри м ер , испол ьзуя  карб и д о об р азую щ и е  л е ги р о ва н н ы е  эл ем ен ты ), м и кроструктуры  (на
прим ер. испол ьзуя  аустен и тн ы е  н ерж а вею щ и е  ста л и ) и  м ехан ически х  свой ств  (наприм ер , о гран и че н ие  тверд о
сти. п р ед по чтител ьн о  н и ж е  2 2 5  HV. и м и н и м и за ц и я  о статочн ого  н апр яж е н и я  путем  тепл овой  о б р а б о тки ). Д л я  
в ь б о р а  м е та л л и ческих  м атериал ов , усто й чи вы х  к  вод о род н ом у охр упчива ни ю , и спол ьзую тся  м етоды  испы таний 
по  [16]. О грани че ни я  ра зл и чн ы х тип ов  стал и  в зави сим ости  о т  д авл ен и я  и тем пера туры  вод о род а  приводятся 
в [72]. В о спр ии м чи вость  к  в о д о род н ом у о хр уп чи ва н и ю  н е ко то р ы х  ш и ро ко  и спол ьзуем ы х м е та лл о в  о б об щ е н но  
описы вается  в  [28].

-  С варны е ш вы  пл а ки рую щ его  слоя  и  свар ны е  ш вы  м еж ду несовм естим ы м и  м атериалам и , и спользуем ы е 
д л я  работы  в водородной  среде , д о л ж н ы  б ы ть  и спы таны  ультразвуковы м  м етодом  с  ра вны м и  интер вал ам и  и 
после  ре гул ир уем о го  вы кл ю че н ия , при которо м  о б оруд о ван ие  м ож ет бы стр о  осты ть .

-  П ри н ан есении  по кры тий  на  д етал и  сл ед ует  кон трол и рова ть  ан од н ую /като д ную  п л о щ а д ь  поверхности  
и  эф ф е кти вно сть , ч то  об усл овл ив ает н ад л еж ащ ий  кон тр о л ь  пр ил ож е нно й  пл о тн ости  тока . В ы сока я  пло тн ость  
тока  усиливает навод орож ивание .

-  О чисти ть  м е та л л ы  в  бе зка тод н ом  щ ел очн ом  раство ре  и  и н ш б и р о в а н н о м  кислом  растворе.
-  И спол ьзовать  аб рази вны е  очи сти те л и  д л я  м а те риа л ов  тверд остью  40  H R C  и л и  вы ш е.
- При н еоб ход и м ости  пр о во д и ть  технол огический  кон тр о л ь  д л я  сокра щ ен ия риска вод о род ного  охр упчива 

н ия  во врем я производства .
Б .2 .3  П о л и м е р ы , э л а с т о м е р ы  и  д р у ги е  н е м е та л л и ч е с ки е  м а т е р и а л ы
Б о л ьш и н ств о  п о л и м е р о в  м о гут  счи та ться  п р ие м л ем ы м и  д л я  р а б о ты  в  га зо о б р а зно й  в од о род н ой  среде . 

Тем не м е не е  н уж н о  учиты вать , ч то  водороду нам н о го  прощ е д иф ф ун д и рова ть  в  эти  м атериалы , чем  в  металлы .
В б о л ьш инстве  сл учаев  д л я  ра боты  в вод о род ной  среде  под ход ит по л итетраф торэти л ен  (ГТТФЭ или 

T e flo n ® 2* и  поли триф торхлорзти  лен  (П ТФ Х Э  или K e f-F ® 31. П р ие м л ем ость  д ругих  м а те риа л ов  д о л ж н а  проверять
ся [28]. [97].

21 Te flon®  явл яется  тор говы м  н аи м енование м  продукта , изготавливаем ого  ком панией  D uP ont. Д а н н ая  ин 
ф о р м а ц и я  пред оставл ена  д л я  уд о б ства  по л ьзова тел е й  н асто ящ е го  стан д а рта  и  не по д твер ж д ает качество  на 
зван н ого  пр од укта  ор ганизациям и  И С О  или М Э К. Э кви вал е нтн ы е  пр од укты  м о гут  и спол ьзоваться , есл и  они  д е 
м онстрирую т анал о ги чн ы е  результаты .

31 K e l-F ®  явл я ется  заре ги стри ро ван н ы м  торговы м  наим енованием  ком пании З М . В 1996 го д у  ком пания ЗМ  
прекратила производство  Kel-F. а  сегодня  все пол им еры  П ТФ Х Э  производятся  ком панией  D a ik in  под  тор го 
вы м  н аи м енование м  N eo flon©  и л и  ком панией  A llie d  S igna l под  торговы м  н аи м енование м  A cton® . Тем не  м енее  
Ke!-F  д о  с и х  по р  явл яется  наи бол е е  распро стра н ен ны м  тор говы м  н аи м енование м  д л я  оп иса ни я  П Т Ф Х Э . Д анная  
и нф о р м а ц и я  п р ед оставл ен а  д л я  уд о б ства  по л ьзова тел е й  н асто ящ е го  стан д а рта  и  не  по д твер ж д ает ка че ство  
н а зван н ого  пр од укта  ор ган и за ц и ям и  И С О  или М Э К. Э кви ва л е нтн ы е  пр од укты  м огут  и спол ьзоваться , есл и  они  
д ем о н стр и р ую т  ан ал о ги чн ы е  результаты .
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П р и л о ж е н и е  В 
(с п р а в о ч н о е )

Утилизация водородны х генераторов

В.1 О б щ ие  п о л о ж е н и я
П е рер аб о тка  о б о р уд о в а н и я  вод о род н ого  ге н ер а то р а  за в и с и т  о т  таких  ф акторо в , ка к  вы б о р  м а те риа л ов , 

д о ступ н о сть  об оруд о ван ия  и л е гко сть  о тд ел ен и я  м атериал ов .
В .2 Т и п ы  к о м п о н е н т о в  с и с т е м ы  и  м а те р и а л о в
П роце ссы  в од о род н ого  ге нератор а , как пр ави л о , осущ е ствл яю тся  в м е та лл и ческих  сосуд ах , об ы чно  изго

товл ен н ы х из корр ози о нн о сто й ко й , вы со ко л е ги р о ва н н о й  х р о м о н и ке л е в о й  ста л и , сод ер ж ащ ей  катал изатор ы , 
об ы чн о  на осн ове  це н ны х м еталлов.

С о с та в  ка та л и за то р о в  о п р е д е л я е тс я  сп е ц и ф и ч н ы м  те хн о л о ги ч е ски м  ре ж и м о м  ра б оты , о д н а ко , с  точки  
зрени я  переработки , м о ж но  сказать, ч то  м о ти вом  и звл ечен и я  катал изатор а  из сосуда  с  цел ью  экстра гир ован и я  
и  пе р е р а б о тки  м е та л л а  м о гут  по сл уж и ть  д о с та то ч н о  п р и в л е ка те л ь н ы е  э ко н о м и че с ки е  х а р а кте р и сти ки  та ко го  
извлечения. О б ы чн о  вн утр и  м е та лл и ческо го  сосуд а  устан овл ен а  вы сокотем п ературн ая  керам ическая  изоляция, 
изготовленная и з  о кси д а  ал ю м иния, о кси д а  крем ния и  о кси д а  ци рко ни я . О кси д н о -ц и н ковы й  сорбент, используе
мы й д л я  уд ал ен и я  се р ы  из топл и ва , преобразуется  в сул ьф ид  ц и н ка  и скапливается  в бл оке , после ч е го  е го  можно 
уд а л и ть  и  уничтож и ть . Д л я  уд ал ен и я  серы  из топл ива  м ож но такж е  и спол ьзовать  а ктиви ро ван н ы й  уго л ь . В одо- 
родсе л екти вн ы е  пр он иц аем ы е  м е та лл и ческие  м е м б раны  из Pd. P dA g и д р у ги х  P d-плавов . сод ер ж ащ и еся  в ста л ь 
ном  сосуд е , м о гут  испол ьзоваться  в качестве  альтернативы  д л я  дискр етн ы х ко м пон ен тов  д есул ьф ури за ци и , кон 
вер сии  в од я но го  газа  и  се л е кти в но го  окисления .

В .З  Э к о л о ги ч е с к и е  и  к о н с т р у к т о р с к и е  п р о б л е м ы  п е р е р а б о тки
Д л я  л е гко сти  пе реработки  м а териал ов  сосуд ы  д о л ж н ы  б ы ть  сп р оектир ован ы  с  учетом  лепсости удаления 

ценны х м еталлов и  отд ел ен и я  м атериал ов . П р ед по ла гае тся , ч то  стал ьн ы е  ком поненты  буд ут  переработаны  
в сущ ествую щ е м  пр оизводственном  процессе повторного  цикл а . Д оступ  к  катализатору, сод ер ж ащ ем уся  в  сосудах, 
д о л ж е н  б ы ть  возм о ж ен  только в случае запл ан и рован но го  по вто рн ого  цикла катализатора . В  н астоящ ее врем я 
н икелевы й  катал изатор  с со д ер ж ан ие м  м е та лл а  бо л ее  20  %  и л и  катал изатор  из д р а гоц ен н ого  м е та лл а  мож ет 
б ы ть  эко но м и чн о  пе реработан  с  и спол ьзованием  сущ ествую щ и х процессов.
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П р и л о ж е н и е  Г  
(с п р а в о ч н о е )

Рекомендации по установке водородны х генераторов

Г.1 О б щ и е  п о л о ж е н и я
В одородны е генераторы  д о л ж н ы  устан авл иваться , ре гул ир оваться , эксп луа ти ро ваться  и  обсл уж ива ться  в 

соо тве тствии  с  руковод ствам и  по  устан овке  и  те хн ическом у  об сл уж ива ни ю .
Г.2 С и с те м а  в е н т и л я ц и и  д ы м о в о в ы х  га зо в
В ы пускны е отвер сти я  вентил яционной  трубы  д ы м о в ы х  га зо в  д о л ж н ы  распол агаться  вне пом ещ ения, в б е 

зопасном  месте , уд ал ен н ом  от пользовательских областей, источн и ко в  возгорания , возд ухозаборников , проем ов 
и н авесов  сооруж ен и й , а  такж е  в  соо тве тствии  с  ре гионал ьны м и или нац ион а льн ы м и  стандартам и .

В ен ти л яц ио нн ая  труба  д ы м о в ы х  газов д о л ж н а  и м е ть  над еж н ую  опору и д о ж д е во й  кол па к или  д р у го е  при
способление . не  о гран и чи ваю щ ее  и не  пр епятствую щ ее вы бросу газового  потока  вер ти кал ьно  вверх.

В е н ти л я ц и о н н а я  тр уб а  д о л ж н а  б ы ть  о б о р уд о в а н а  ср е д ства м и  (н а п р и м е р , д р е н а ж н о й  си стем ой ), 
пр ед упр еж д аю щ и м и  скоп л е н ие  воды , л ьд а  и д р уго го  об л ом очного  м а те риа л а  внутри  трубы  или закупор ку  трубы  
эти м и  м ате риа л ам и .

Г.З С и с т е м ы  т р у б о п р о в о д н о го  т р а н с п о р т и р о в а н и я  п р о д у кта
Г.3.1 П р е д у п р е ж д е н и е  о п а с н ы х  в ы б р о с о в  в о д о р о д а
С истем ы  трубо про вод ов  в о д о род сод ер ж ащ вго  пр од укта  д ол ж н ы  б ы ть  устан овл ен ы  таким  об разом , чтобы  

пред упр еж д ал ась  возм о ж но сть  вод о род ного  вы броса  и возн икн ове ни я  оп а сн ы х  условий. С  это й  целью :
- си стем ы  трубо про вод ов  водо род сод ер ж ащ его  продукта  не  д о л ж н ы  устан авл иваться  в  м е ста х  возм о ж но го  

а ва р и й н о го  с коп л е н ия  вод ород а , таких  как каналы  ци ркул яци и  возд уха , д ы м о - или  га зо вы п ускн ы в  отверстия , 
вентил яци он н ы е  каналы , м алы е гр узовы е л иф ты  или ш ахты  лиф та , вблизи  источн и ко в  восплам енения;

-  части  си стем ы  трубо про вод ов  водородсодерж ащ ето  продукта , устан овл ен н ы е  в нед оступн ы х м е ста х , не 
д о л ж н ы  ра зм ещ аться  за закреп л ен н ы м и  пе регородкам и  или спл ош ны м и стен ам и , за  и скл ю чен ие м  установки  в 
в ен тил и руем ом  корпусе, и не д ол ж н ы  им еть  сое ди н ител ьн ы х муфт, ф ити н гов , эл а сти чн ы х  п р о кл а д о к в сты ка х  
труб , по д виж н ы х сты ков  труб, состоящ их и з  н ескол ьких ф итингов. И скл ю че ни я  составл яю т со е д и н ен и е  труб  на 
пл а вко й  и ф итинги , и спы танны е и  сер ти ф иц ир ован н ы е  д л я  и спол ьзования  в нед оступн ы х м естах.

Г.3.2 М е х а н и ч е с ки е  с р е д с т в а  з а щ и т ы
С истем ы  трубо про вод ов  в од о род сод ер ж ащ его  пр од укта  д о л ж н ы  б ы ть  защ ищ ены  о т  ф и зи ческо го  по вреж 

д е н и я . С истем ы  д ол ж н ы  бы ть  о б оруд о ван ы  сре д ства м и , пр ед упр еж д аю щ и м и  и зб ы точное  напр яж ен и е  труб о про 
вода . напр им ер  в  м е ста х  с  пл о тн ы м  д ви ж е н и е м  транспорта , возм ож ны м  ухуд ш ени ем  по чвенно -грунтовы х усл о 
вий. установкой  трубопровод а  и л и  ф ун д ам е нтн ы х стен . С это й  цепью :

- там . где систем ы  трубо про вод ов  вод ород сод ерж ащ его  пр од укта  подвергаю тся избы точном у воздействию  
влаги  или  коррозионны х вещ еств, они  д о л ж н ы  бы ть  защ ищ ены  ад еква тн ы м  спо собо м ; при  соеди н ен и и  н есовм е
стим ы х м е та лл о в  п о д  зем л ей  и спол ьзуется  и зо ли рую щ ее соеди н ен и е  или  ф итинг, си стем ы  трубо про вод ов  не 
д о л ж н ы  ко н та кти р о в а ть  с о  ш л а ко м ; р е зь б о в ы е  и л и  св а р н ы е  с о е д и н е н и я  в р а стр уб  б е з  п о кр ы ти я  н е  д о л ж н ы  
использоваться в си стем ах  трубопровод ов , кон такти рую щ их с  почвой, или  в  м естах, где об ы чн о  возникает вн утр ен 
няя и л и  вн еш няя контактная  коррозия ;

-  си стем ы  трубо про вод ов  во д о р о д со д е р ж а щ вго  пр од укта , устан овл ен н ы е  п о д  зем л ей , не  д ол ж н ы  пр он и 
кать  в  наруж н ы й  ф унд ам ент и л и  осн о ва н и е  зд а н ия  и  д ол ж н ы  б ы ть  устан овл ен ы  на д о ста то чн о  безо пасн ом  рас
сто ян и и  от д р у ги х  под зем ны х структур  д л я  пред упр еж д ен ия  контакта  с  ним и, защ иты  от повреж д ений  всл ед ствие  
контакта , а  такж е  д л я  возм ож ности  техн ическо го  обслуж ивания :

-  в нед оступн ы х м естах, ко гда  си стем ы  трубопроводов проход ят чере з  отвер сти я  или  ж ел об ы  в д ере вян н ы х 
брусах. б а л ка х  или  ан ал о ги чн ы х ком пон ен тах , труба  д ол ж н а  б ы ть  защ ищ е на ад еква тны м и  средствам и, напр и 
мер защ итн ы м и  листам и:

-  си стем ы  трубо про вод ов  в о д о род сод ер ж ащ вго  продукта , ра спол ож е н ны е  в  м о но л итн ом  бе то нном  полу 
на грунтовом  осн ова н ии , д ол ж н ы  наход и ться  в  кан ал ах  и  закры ты  способом , по зво л яю щ и м  д оступ  к  трубо про во 
д у  с  м и н и м а л ьн о й  во зм о ж но стью  по вреж д ен и я  ус та н о в ки  и  пр е д упр е ж д е н и я  с ко п л е н и я  о гн е о п а сн ы х  га зо в  
(наприм ер , испол ьзуя  страхов ы е  реш етки); альтернативны й  вар иа нт —  установка в пл о тн о  закры ты х м еталли
ческих и л и  п л а сти ковы х корпусах , в е н тил и руем ы х наружу;

-  си сте м ы  трубо про вод ов  вод о р о д со д е р ж а щ е го  продукта , устан овл ен н ы е  н ад  зе м л е й  и вне пом ещ ения, 
д о л ж н ы  и м еть  надеж ную  о п о р у  и  б ы ть  защ ищ ены  от ф и зи ческо го  повреж д ения ; систем ы  трубопровод ов , п р о хо 
д я щ и е  через н аруж ную  стену, д ол ж н ы  б ы ть  защ ищ ены  ад еква тны м и  средствам и, напр им ер  защ итны м  р ука 
вом ; о н и  тахж е д о л ж н ы  б ы ть  за щ и щ е н ы  о т  ко р р о зи и  н а н е с е н и е м  п о кр ы ти я  и л и  о б о р а чи в а н и е м  в и н е р тн ы й  
м а те риа л ;

-  си стем ы  тр уб о пр о во д о в  вод о р о д со д е р ж а щ е го  пр од укта , пр о хо д я щ и е  чере з в н утр е н н и е  бе тонны е, 
кам енны е или кир пи чны е  стен ы , д о л ж н ы  б ы ть  защ ищ ены  от н еравном ерной  осадки  (стены , ф ундам ента).

Г.3.3 М а р к и р о в к а
С истем ы  трубо про вод ов  в о д о род сод ер ж ащ вго  пр од укта  д о л ж н ы  б ы ть  м а ркир ован ы  «В О Д О Р О Д » с  

интер вал ам и  не  бо л ее  3  м. Б уквы  такой  м а ркир овки  д о л ж н ы  б ы ть  р а зл и чи м о го  цвета . С истем ы  трубо про вод ов  
д о л ж н ы  бы ть  м а ркир ован ы  по край ней  м е ре  од и н  раз. в каж д ом  по м ещ е ни и  и л и  пр остранстве , чере з  которое 
они  проходят.
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C o p p e r —  H ydro gen  e m brittlem en t te s t (М едь. О пред ел ение  в од о род н ой  хрупкости ) 
W e ld ing  a n d  a llied  p rocesses  —  D e te rm ina tion  o f hyd roge n  con te n t in  fe rritic  s tee l arc 
w e ld  m e ta l (С варка  и см е ж ны е  пр оце ссы . О пред ел ен и е  сод ер ж ан ия  водорода  в м е
талле  ш ва при свар ива ни и  ф ерритн ой  стал и  д у го в о й  свар кой )
G ra ph ica l sy m b o ls  —  S a fe ty  co lo u rs  and  sa fe ty  s ig n s  (С и м во лы  гр аф ические . Ц вета  и 
знаки  б е зо п а с н о с ти )
R ubber and  p las tics  hoses  and  hose a sse m b lies  —  D e te rm ina tion  o f pe rm ea b ility  to  gas 
(Р укава  и  рукава  в  сб о ре  ре зи новы е и пл а стм ассовы е. О пред ел ен и е  га зо про ни ца 
е м о с ти )
H yd ra u lic  flu id  p o w e r —  G en e ra l ru le s  re la ting  to  sys tem s (П ри вод ы  гид равли чески е . О б 
щ ие пр ави л а  пр им ен ен ия  об оруд о ван ия  в си стем ах  передачи  и управл ения) 
P neu m a tic  flu id  p o w e r —  G en e ra l ru le s  re la ting  to  sys tem s (П ривод ы  пневм атические . 
О б щ ие правил а  прим енения об оруд о ван ия  в си сте м а х  передачи  и  управл ения) 
S ta tionary  a ir co m presso rs  —  S a fe ty  ru le s  a n d  code  o f p rac tice  (Ком пре ссоры  воздуш ны е 
стационарны е. П равила  бе зо пасн ости  и  руков од ство  по  практи ческом у  пр им енению ) 
G ra ph ica l sym b o ls  fo r use  on eq u ip m e n t —  Index and synops is  (Граф ические сим волы , 
н аноси м ы е на  оборудование . П еречень и  свод н ая  таблица)
C o rros ion  o f m e ta ls  and  a lloys  —  S tre ss  co rros ion  tes ting  —  P a rt 6 : P repara tion  and  use  o f 
p re -cracked  sp e c im ens  fo r te s ts  un de r co n s ta n t lo a d  o r  co n s ta n t d isp la ce m e n t (К оррозия  
м еталлов и спл а вов . И спы тание  на корр озию  под  напряж ением . Ч асть  6. П риготовле
н ие  и испол ьзован и е  об разцо в , по д вергнуты х  пр ед вар ител ьно  ра стре скива ни ю ) 
M e ta llic  and o th e r ino rgan ic  coa tings  —  P re trea tm en ts  o f iron o r s tee l to  reduce  the  risk  o f 
hyd rogen  em brittle m e n t (П окры тия м е та лл и ческие  и  д р у ги е  н е о р ган и ческие  покры тия . 
П р ед вар ител ьна я  об раб отка  ч угун а  или  стали д л я  сниж е ни я  риска  вод о род н ого  о хр уп 
чи в а н и я )
M e ta llic  and  o th e r in o rg a n ic  co a tin g s  —  P os t-co a ting  tre a tm e n ts  o f iron o r s tee l to  re duce  the  
risk  o f hyd roge n  e m brittlem en t (П окры тия м е та лл и ческие  и д р у ги е  неорганические  
покры тия . О б раб отка  чугуна  и л и  с та л и  п о сл е  покры тия  д л я  сн иж е ни я  риска  вод о род 
ного  охр упчива ни я )
P etro leum , che m ica l and  g a s  se rv ice  indu s tries  —  C en trifuga l co m presso rs  (П ром ы ш л е н 
ность  н еф тян ая , хи м и че ская  и  газовая. Ц ентроб еж н ы е  ком пре ссоры )
P e tro leum  and  na tura l gas  indu s tries  —  R ota ry-type  po s itive -d isp la cem e nt co m presso rs  —  
P art 1: P roce ss  co m p re sso rs  (o il-free ) (Н еф тегазовая  пр ом ы ш л енность . О б ъ ем ны е  ко м 
пр ессор ы  р о тац и он но го  типа . Ч а сть  1: П рои зво дствен н ы е  ком прессоры  (б ез м асл а)) 
P e tro leum  and  na tura l gas  indu stries  —  R ota ry-type  p o s itive -d isp la cem e n t co m presso rs  —  
P art 2 : P ackaged  a ir c o m p re sso rs  (o il-free ) (Н еф тегазовая  пр ом ы ш л енность . О бъ ем ны е 
ком прессоры  ро тац и онно го  тип а . Ч асть  2: К ом п рессо ры  возд уш ны е в сб о ре  (без 
м а сл а ))
P etro leum , che m ica l and  gas se rv ice  indu stries  —  P ackaged , in teg ra lly  ge a red  cen trifuga l 
a ir  com presso rs  (П ром ы ш л е нн ость  неф тяная, хи м и че ска я  и  газовая . Ц ентробеж ны е 
воздуш ны е блочны е ком пре ссоры  с  встроенны м  редуктором )
T ransp o rta b le  gas cy linde rs  —  C om p a tib ility  o f c y lin d e r and  va lve  m a te ria ls  w ith  gas 
con ten ts  —  P a rt 4 : Test m e thod s  fo r se lec ting  m e ta llic  m a te ria ls  re s is ta n t to  hydrogen 
e m brittlem en t (Б ал л оны  газовы е переносны е. С овм ести м о сть  м а те риа л ов  бал лонов  и 
клапанов с  сод ер ж им ы м  газом . Ч асть  4 : М етоды  и спы тан и й  д л я  вы б ор а  м еталл ичес
ких м атериал ов , сто й ки х  к в о д о род н ом у охр упчива ни ю )
Industria l fan s  —  M e chan ica l sa fe ty  o f  fan s  —  G uard ing  (В ен тил ятор ы  пром ы ш ленны е. 
М е ханическая  безо пасн ость  вен тил я тор ов . З ащ итн ы е  устройства )
P e tro leum  and  na tura l gas  indu s tries  —  P ackaged  re c ip roca ting  g a s  co m presso rs  (П ро 
м ы ш л енность  неф тян ая  и  газовая . А гре гати рова нн ы е  порш невы е газовы е ком прес
сор ы )
P e tro leum  a n d  na tu ra l gas  ind u s tn e s  —  R ec ip roca tin g  co m presso rs  (П ром ы ш л е нн ость  
н е ф тян ая  и  газовая . П о рш н евы е  ко х т р е с с о р ы )
C entrifuga l pum ps fo r  pe tro leum , pe troch em ica l and  na tura l gas  indu stries  (Н асосы  цент
ро беж ны е д л я  неф тян ой , н еф техим ической  и  газовой  пром ы ш л ен н ости )
S a fe ty  o f  m a ch ine ry  —  E m ergency s top  —  P rinc ip les  fo r d e s ig n  (Б езопа сно сть  маш ин. 
А вари й ны й  о стан ов . П рин ц ипы  п р оектир ован и я )
F ire sa fe ty  —  V ocab u la ry  (П ож арная безопасность . С л оварь)
S a fe ty  o f  m a ch ine ry  —  P rinc ip les  o f r is k  asse ssm en t (Б езопа сно сть  м аш ин. П ринципы  
о ц е н ки  р и ска )
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[24 ] IS O  14847

[25 ] IS O  15330

[26 ] IS O  15649

[27 ] IS O  15724

[28 ] IS O /T R  15916:2004

[29 ] IS O  16528 (all pa rts)
[30 ] IS O  16110-1:2007

[31 ] IS O .IE C  17000

[32 ] IS O /IE C  G u id e  7

[33 ] IS O /IE C  G u id e  51

[34 ] IE C  60079-2

[35 ] IEC  6 0 0 79 -10 :2002

[36 ] IE C /TR  60079-20

[37 ] IE C  60146-1-1

[38 ] IE C  60204-1

[39 ] IEC  60 335-1 :2004

[40 ] E C  60335-2-41

[41 ] IEC  60335-2-51

[42 ] IE C  60417  (all parts)

[43 ] IEC  60529:2001

[44 ] IE C  60664  (all pa rts )

[45 ] IE C  60704-3

R ota ry  pos itive  d isp la cem e n t pu m ps —  Techn ica l requ ire m en ts  (Н асосы  роторны е 
объ ем ны е. Т е хнические  треб ован и я )
F a stene rs  —  P re loa d ing  te s t to r th e  d e tec tion  o f hyd roge n  em brittle m e n t —  P ara lle l 
bearing  su rface  m e thod  (Д е тал и  крепеж ны е . И спы тание  на  пр ед вар ител ьную  на 
гр узку  д л я  об н аруж ен и я  вод о род ного  охр упчива ни я . М етод  с  пр им ен ен ие м  п а рал 
л ел ьн ы х н есущ их по верхностей )
P e tro leum  and  na tu ra l gas ind u s trie s  —  P ip ing  (П ром ы ш л е нн ость  неф тян ая  и га зо 
вая . С истем а  труб )
M e ta llic  and  o th e r in o rg a n ic  co a tin g s  —  E lec trochem ica l m e asu re m en t o f d iffus ib le  
hyd ro g e n  in  s tee ls  —  B a rn ac le  e le c tro d e  m e thod  (П окры ти я  м е та лл и ческие  и другие  
неор ган и ческие  покры тия . Э л е ктро хим ическое  и зм ерени е  д иф ф ун д и р ую щ е го  во
д о р о д а  в  сталях. М етод  с  пр им енением  зад аю щ его  эл ектро да )
B as ic  co n s id e ra tions  fo r th e  sa fe ty  o f  hyd roge n  sys tem s (О сн о вны е  требования безо
пасности  водородны х си стем )
B o ile rs  and  p ressure  vesse ls  (К отл ы  и  сосуд ы , работаю щ ие  п о д  д авл ен и ем ) 
H ydro gen  g e ne ra to rs  using fue l p rocess ing  tech no log ies . P a rt 1. S a fe ty  (В од ород ны е 
генератор ы  на  осн ове  технол огий  пе рер або тки  топлива . Ч а сть  1. Б е зо пасн ость ) 
C on fo rm ity  asse ssm en t —  V ocabu la ry  and  genera l p rin c ip les  (О ц енка  соответствия . 
С л овар ь  и об щ ие  пр ин ц ипы )
G u id e lin e s  fo r d ra ftin g  o f s tandards  su ita b le  fo r use fo r con fo rm ity  a sse ssm en t (Р уко 
вод ство  no ра зр або тке  стан да ртов , испол ьзуем ы х при оц енке  изделий  на соответ
ствие)
S a fe ty  asp ec ts  —  G uide lines  fo r the ir inc lus ion  in s tan da rds  (А спекты  безопасности . 
Р уковод ство  no в кл ю чению  вопросов бе зо пасн ости  в стан да рты )
E lec trica l a p p a ra tu s  fo r exp lo s ive  gas a tm osph e res  —  P a rt 2 : P ressu rized  e n c lo su re s  
■p‘  (О б оруд о ван ие  эл ектри ческое  д л я  взры во опа сн ы х га зо вы х сре д . Ч асть  2: О б о 
л очки  по  вн утренним  д авл ен и ем  «р»)
E lectrica l ap pa ra tus  fo r exp lo s ive  g a s  a tm osph e res  —  P a rt 10: C lass ifica tio n  o f hazardous 
a reas  (О б оруд ование  электри ческое  д л я  взры во опа сн ы х га зо вы х сред. Ч асть  10: 
Кл ассиф и кац ия  о п а сн ы х зон)
E lectrica l ap pa ra tus  fo r  exp lo s ive  g a s  a tm osph e res  —  P a rt 20 : D ata  fo r  flam m ab le  gases  
and  vap ours , re la ting  to  the  use  o f e lec trica l a p p a ra tu s  (О б оруд о ван ие  электри ческое  
д л я  взры воопасны х га зо вы х сред . Ч а сть  20 : Д ан н ы е  по  горю чим  газам  и  парам, 
отн оси тел ьн о  и спол ьзован и я  в эл ектри ческом  о б оруд о ван ии )
S em icon duc to r con ve rto rs  —  G enera l requ ire m en ts  and  line  com m uta ted  con ve rto rs  —  
P art 1-1: S pec ifica tio ns  o f bas ic  requ ire m en ts  (П рео бра зо вате л и  пол упро вод н ико 
вы е. О б щ ие треб овани я  и преобразовател и  лине йн ой  ком м ута ци и . Ч а сть  1-1: Тех
н ические  условия на  осн о вн ы е  треб ован и я)
S a fe ty  o f  m a ch ine ry  —  E lec trica l eq u ip m e n t o f  m a ch in e s  —  P art 1: G en e ra l requ ire m en ts  
(Б езопа сно сть  м аш ин. Э лектро обо руд ован и е  пром ы ш л енны х м аш ин. Ч а сть  1: О б 
щ ие треб ования)
H ouse ho ld  and  s inn la r e lec trica l ap p liance s —  S a fe ty  —  P a r t i :  G enera l requ irem en ts  
(П риборы  эл ектри ческие  бы то вого  и  а н ал о ги чн ого  назначения . Б езопасность . 
Ч а сть  1: О б щ ие треб ования)
H ouseho ld  and  s im ila r e lec trica l ap p liance s —  S a fe ty  —  P art 2 -41 : P articu la r
requ ire m en ts  fo r pum ps (П ри бор ы  эл ектри ческие  бы то вого  и  анал о ги чн ого  н азна че 
ния . Б езопасность . Ч асть  2 -41 : Ч а стн ы е  треб овани я  к  н асосам )
H ouse ho ld  and  s im ila r e lec trica l ap p liance s  —  S a fe ty  —  P art 2 -51 : P articu la r 
requ ire m en ts  fo r s ta tionary  c ircu la tion  p u m p s  fo r he a ting  and  se rv ice  w a te r ins ta lla tions  
(П риборы  эл ектри ческие  б ы то в о го  и а н ал о ги чн ого  назначения . Б езопасность . 
Ч асть  2-51: Ч астн ы е  треб овани я  к  с тац и он ар ны м  ци ркул яци он ны м  насосам  для 
н а гревател ьн ы х уста н о в о к  и  вод о сна бж ени я)
G raph ica l sym b o ls  fo r use o n  eq u ip m e n t (Граф ические  сим волы , н аноси м ы е на о б о 
р уд ов ан ии )
D e g re e s  o f p ro tec tio n  p rov ided  by  e n c lo su re s  (IP  C o d e ) (С тепени  защ иты , о б еспе чи ва 
ем ы е  корпусам и  (К од  IP ))
Insu la tion  coo rd ina tion  fo r eq u ip m e n t w ith in  low -vo ltage  sys te m s  ({все  части). К оор д и 
нация установки  д л я  об оруд ования  в низковольтны х си стем ах)
H ouse ho ld  and  s im ila r e lec trica l ap p liance s —  Test code  fo r the  d e te rm in a tion  o f a irb o rn e  
acoustica l no ise  —  P art 3 : P roce du re  fo r d e te rm in ing  and  ve rify in g  de c la red  no ise 
e m iss io n  va lu e s  (П ри бор ы  электри ческие  бы то во го  и анал о ги чн ого  назна чен ия . С вод  
правил по  оп р е д е л е н и ю  и зд ава ем о го  и ра спро стра н яю щ е гося  в возд ухе  ш ум а. 
Ч асть  3: М е тод и ка  опред ел е ни я  и проверки  заявл енны х величин изл учен и я  ш ум а)
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[46 ] IE C  60730-1

[47 ] IE C  60 730 -2 -5

[48 ] IE C  60 730 -2 -6

[49 ] IE C  60 730 -2 -9

[50 ] IE C  60 7 3 0 -2 -1 7

[51 ] IE C  60 7 3 0 -2 -1 9

[52] IE C  60812  

[53J IE C  61000-3 -2

[54 ] IE C  61 000 -3 -3

[55 ] IEO H 'S  61000-3-4

[56 ] IE O T S  61000-3 -5

[57 ] IE C  61000-6-1

[58 ] IE C  61000-6 -2

[59 ] IE C  61000-6 -3

A u to m a tic  e lec trica l con tro ls  fo r househo ld  and  s im ila r use  —  P art 1: G en e ra l requ ire m en ts  
(У стройства  упр авл ен и я  автом атические  эл ектри ческие  бы то вого  и  а н ал о ги чн ого  назна 
чен ия . Ч асть  1: О б щ ие треб ования)
A u to m a tic  e lec trica l c o n tro ls  to r househo ld  and  s im ila r use —  P a rt 2 -5 : P a rticu la r requ irem en ts  
fo r au tom a tic  e lec trica l bu rn e r con tro l sys tem s (У стр ой ства  упр авл ен и я  автом атические 
эл ектри ческие  бы то во го  и а н ал о ги чн ого  назначения . Ч асть  2-5: Ч астн ы е  треб овани я  к 
а вто м а ти че ски м  эл е ктр и че ски м  си стем ам  упр авл ен и я  го рел кам и)
A u tom a tic  e lec trica l c o n tro ls  fo r househo ld  a n d  s im ila r use  —  P a rt 2 -6 : P a rticu la r requ irem en ts  
fo r  au tom a tic  e lec trica l p ressure  sens ing  c o n tro ls  inc lud ing  m echan ica l re qu ire m en ts  (Уст
ро йства  упр авл ен и я  а втом ати чески е  эл ектри ческие  бы то во го  и а н а л о ги чн о го  назначе
ния. Ч а сть  2 -6 : Ч астн ы е  треб овани я  к  автом ати чески м  эл ектри ческим  устрой ства м  у п 
равл ения . ч увстви тел ьн ы м  к д авл ен и ю , вклю чая треб овани я  к  м е хан ически м  хар акте 
р и с ти ка м )
A u tom a tic  e lec trica l c o n tro ls  fo r househo ld  and  s im ila r use —  P a rt 2-9: P a rticu la r requ irem en ts  
fo r tem pera tu re  sen s in g  con tro ls  (У стройства упр авл ен и я  автом атические  электри ческие  
бы то во го  и  анал о ги чн ого  назначения . Ч асть  2 -9 : Ч астн ы е  треб овани я  к  терм орегул ято 
р а м )
A u to m a tic  e lec trica l c o n tro ls  fo r ho useho ld  and  s im ila r use —  P a rt 2 -17 : P articu la r 
requ ire m en ts  fo r e le c trica lly  o p e ra ted  g a s  va lves , inc lud ing  m echan ica l requ ire m en ts  (Уст
ро йства  упр авл ен и я  автом ати чески е  электри ческие  бы то во го  и а н ал о ги чн ого  н азна че 
ния. Ч а сть  2 -17 : Ч астн ы е  треб овани я  к  га зо вы м  клапанам  с  эл ектроприроеод ом . вкл ю 
ч а я  треб овани я  к м е хан ически м  хар акте ри сти кам )
A u tom a tic  e lec trica l c o n tro ls  fo r househo ld  and  s im ila r use —  P a rt 2 -19 : P articu la r 
requ ire m en ts  fo r e le c trica lly  op e ra ted  o il va lves , inc lud ing  m echan ica l re qu ire m en ts  (У строй
ства  упр авл ен и я  а втом ати чески е  электри ческие  бы то вого  и а н ал о ги чн ого  назначения . 
Ч а сть  2 -19 : Ч астны е требования к  м а сл ян ы м  кл апа н ам  с  эл ектро при вод ом , вклю чая 
тр еб ован и я  к механических» ха р акте ри сти кам )
A na lys is  te ch n iq u e s  fo r sys tem  re lia b ility  —  P rocedure  fo r  fa ilu re  m o de  and e ffec ts  ana lys is  
(F M E A ) (Техника ан ал и за  надеж ности  систем . М етод  ан ал и за  вида  и  посл ед ствий  отказа 
(FM EA))
E lec tro m agn e tic  com patib ility  (E M C ) —  P art 3 -2 : L im its  —  L im its  fo r ha rm o n ic  cu rren t 
e m iss io n s  (e qu ipm en t inpu t c u rre n t s  16 A  pe r ph ase ) (Э л ектр ом а гнитная  совм естим ость  
(E M C ). Ч асть  3-2: П ред ел ы . П р ед ел ы  вы бросов д л я  си нусо ид ал ьн ого  тока  (о бор уд ова 
ние  с  входны м  током  м е ньш е  и л и  равны м  16 А  на  ф азу))
E lec trom agne tic  com pa tib ility  (E M C ) —  P art 3-3: L im its  —  L im ita tion  o f vo lta ge  changes, 
vo lta g e  fluc tu a tio n s  and  flic ke r in  pu b lic  low -vo ltage  sup p ly  sys tem s, fo r eq u ip m e n t w ith  ra ted 
cu rre n t S 16 A  per phase a n d  no t su b je c t to  con d itiona l connec tion  (Э л ектр ом а гнитная  
со в м естим ость  (E M C ). Ч асть  3-3: П ределы . О гран и че ни е  пул ьсац ий  н апр яж ен и я  и м е р 
ца ния  в н изковольтны х си стем ах  питания д л я  об оруд ования  с  н ом инал ьны м  током  не 
б о л е е  16 А  на  фазу, не  по д вергаем ого  о б усл овл ен н ом у сое д и н ен и ю )
E lec tro m agn e tic  com p a tib ility  (E M C ) —  P art 3-4: L im its  —  L im ita tion  o f e m iss io n  o f ha rm on ic  
c u n e n ts  in  low -vo ltage  po w e r supp ly  sys te m s  fo r eq u ip m e n t w ith  ra ted c u rre n t g re a te r than 
16 А  (Э л ектр ом а гн итн ая  совм естим ость  (E M C ). Ч асть  3-4: П ред ел ы . О гр а н и че ни е  эм ис
с и и  га рм о ни чески х  и составл яю щ их токов  в низковольтны х си сте м а х  пи тан ия  д л я  об о р у
д о ва ни я  с  ном инал ьны м  током  свы ш е 16 А )
E lec tro m agn e tic  com p a tib ility  (E M C ) —  P art 3: L im its  —  S ection  5: L im ita tion  o f vo ltage 
fluc tu a tio n s  a n d  flicke r in  low -vo ltage  p o w e r supp ly  sys tem s fo r eq u ipm e n t w ith  ra ted  curren t 
g re a te r than 16 А  (Э л ектр ом а гнитная  совм естим ость  (E M C ). Ч асть  3 : П р ед ел ы . Р аздел  5: 
О гр а н и че ни е  пул ьсац ий  напряж ения  и  м ерца н ия  в  низковольтны х си стем ах  питания 
д л я  об оруд о ван ия  с  н ом и н ал ьн ы м  током  свы ш е 16 А )
E lec tro m agn e tic  com p a tib ility  (E M C ) —  P a rt 6 -1 : G en e ric  s tan da rds  —  Im m un ity  fo r res identia l, 
co m m e rc ia l and  ligh t- indu s tria l en v iro n m e n ts  (Э л ектр ом а гнитная  со в м естим ость  (EM C). 
Ч а сть  6-1: О б щ ие  стандарты . П ом ехо усто йчи вость  д л я  ж и л ы х  районов , ра йо но в  с  ко м 
м е рческим и  пред приятиям и  и  ра й о н о в  с  н еб ол ьш им и  произво дствен н ы м и  пр ед пр ия
т и я м и )
E lec trom agne tic  com p a tib ility  (E M C ) —  P a rt 6 -2 : G en e ric  s tandards  —  Im m un ity  fo r industria l 
en v ironn ren ts  (Э л ектр ом а гнитная  совм естим ость  (E M C ). Ч асть  6-2: О б щ ие стандарты . 
П о м ехо усто йчи вость  к  пром ы ш л енной  окруж а ю щ ей  сре д е )
E lec trom agne tic  com pa tib ility  (E M C ) —  P a rt 6-3: G en e ric  s tan da rds  —  E m iss ion  s tandard  fo r 
res iden tia l, com m erc ia l and  ligh t- indu s tria l en v ironm en ts  (Э л ектр ом а гн итн ая  со вм е сти 
м о сть  (E M C ). Ч а сть  6 -3 : О б щ ие ста н д а р ты . Н ево спри им чиво сть  д л я  ж и л ы х  районов, 
ра йо но в  с  ком м ер че ски м и  пр ед пр ияти ям и  и  ра йо но в  с  н еб ол ьш им и  пр ои зво дствен н ы 
ми п р е д п р и я ти я м и )
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[62 ] IE C  61511-1

[63 ] IEC  61511-3
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[65 ] IE C  61779 -6
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[67 ] IE C  62086-1

[68 ] IE C  62061

[69 ] IEC  G uide 104

[70 ] A P I 934
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[72 ] A S T M  B 577 

[73JA S T M  B 839

[74 ] A S T M  B 849

[75 ] A S T M  B 850

[76 ] A S T M  E1681

E lec tro m agn e tic  com pa tib ility  (E M C ) —  P art 6 -4 : G en e ric  s tan da rds  —  E m iss ion  s tan da rd  fo r 
industria l en v ironm en ts  (Э л ектр ом а гн итн ая  со в м естим ость  (E M C ). Ч а сть  6 -4 ; О б щ ие  с та н 
д а р ты . Н ево спри им чиво сть  к  пр ом ы ш л енной  окруж а ю щ ей  сре д е )
F a u lt tre e  an a lys is  (FTA) (А н ал и з д иа гн о сти че ско го  д е р е в а  н е и спра вн осте й  (FTA))
Functiona l sa fe ty  —  S a fe ty  ins trum en ted  sys tem s fo r th e  p rocess  indu s try  sec to r —  P a r t i :  
F ram ew ork , de fin itions , sys tem , ha rdw are  and  so ftw a re  requ ire m en ts  (Б езопа сно сть  ф ун кци о 
нальная. С и стем а  безо пасн ости , об е спе чи ва е м а я  пр иб орам и  д л я  сектора  о б раб аты ваю 
щ ей  пром ы ш л ен н ости . Ч асть  1: Требования к  структур е , опред ел е ни ям , систем е и про
гр ам м н ом у и  а п па р а тно м у об еспе че н ию )
Functiona l sa fe ty  —  S a fe ty  ins trum en ted  sys tem s fo r th e  p rocess industry  se c to r —  Part 3 : G u idance  
fo r the  d e te rm in a tion  o f th e  re qu ire d  sa fe ty  in te gn ty  leve ls  (Б езопа сно сть  ф ункционал ьная . 
С истем а безо пасн ости , о б еспе чи вае м ая  пр иб орам и  д л я  сектора  об раб аты ваю щ ей  про
м ы ш л енности . Ч асть  3 : Р уковод ство  д л я  опред ел е ни я  необ ход и м ы х уро вне й  надеж ности  
б е зо п а с н о с ти )
E lec trica l a p pa ra tus  fo r th e  de tec tion  and  m e asu re m en t o f flam m ab le  g a se s  —  P a rt 4 : P e rfo rm a nce  
requ ire m en ts  fo r g roup  II a p pa ra tus  ind ica ting  up to  100 %  lo w e r exp lo s ive  lim it (Э л ектр оап па 
ра тура  д л я  об н аруж ен и я  и изм ерен и я  сод ер ж ан ия  горю чих газов. Ч асть  4: Требования к 
рабочим  характе ри сти кам  а п пар атуры  гр уппы  II с  по казаниям и  д о  100 %  н иж н его  предела 
в зр ы в а е м о сти )
E lec trica l ap para tus  fo r th e  de tec tion  and  m e asu re m en t o f flam m ab le  ga ses —  P art 6 : G u id e  fo r 
the  se lec tion , ins ta lla tion , use a n d  m a in tena nce  o f ap pa ra tus  fo r th e  de tec tion  and  m e asu re m en t 
o f  fla m m a b le  g a se s  (Э л ектр ооб оруд ова н ие  д л я  об н аруж ен и я  и изм ерения  со д ер ж ан ия  го 
рю чих газов. Ч асть  6: Р уковод ство  по  вы бору, установке , эксплуа та ци и  и те хн ическом у  об сл у
ж и в а н и ю )
H azard  and  op e ra b ility  s tud ies  (H A Z O P  s tu d ie s ) —  A pp lica tio n  g u id e  (И ссл ед ован и е  опасности  
и работоспособ но сти  (H A ZO P ). Р уковод ство  по прим енению )
E lec trica l a p pa ra tus  fo r exp lo s ive  g a s  a tm osph e res  —  E lec trica l res is tance  trace  he a ting  —  
P a rt 1: G en e ra l and  tes tin g  re qu ire m en ts  (О б оруд о ван ие  эл ектри ческое  д л я  взры воопасны х 
газовы х сред . Н агрев  сл е д ящ е го  устр о й ства  по  эл ектри ческом у  сопротивле ни ю . Ч асть  1: 
О б щ ие пол ож ения  и требования к  и спы тан и ю )
S a fe ty  o f m a ch in e ry  —  Functiona l sa fe ty  o f  sa fe ty -re la ted  e lec trica l, e le c tro n ic  a n d  program m ab le  
e lec tron ic  con tro l sys tem s (Б езопа сно сть  м аш ин. Б е зо пасн ость  ф ун кци он ал ьна я  эл е ктр и 
чески х . эл ектро нн ы х и пр о гр ам м н о-эл е ктро нн ы х си стем  управл ения , связан н ы х с об е спе 
че н и е м  б е зо п а сн о сти )
T h e  p repa ra tion  o f sa fe ty  p u b lica tion s  and  th e  use o f ba s ic  sa fe ty  pu b lica tion s  and  g roup  sa fe ty  
pu b lica tion s  (П од го товка  пуб л ика ци й  no  бе зо пасн ости  и испол ьзован и е  осн овопол агаю щ их 
и  гр упп овы х пуб л ика ци й  по  бе зо пасности )
M a te ria ls  and  F a b rica tion  R equ irem en ts  fo r 2 -1 /4C r-1M o  and  3 C r-1M o  S tee l H eavy W a ll P ressure  
V esse ls  fo r H igh  Tem pera tu re , H igh  P ressu re  H ydro gen  S e rv ice  (Т ребования к  м а териал ам  и 
изгото вл ен ию  Стальных толсто стен н ы х со суд о в  п о д  д авл ен и ем  2 -1 /4С г-1М о  и  ЗСг-1 для 
работы  в вы сокотем п ературн ой  вод о род ной  среде  под  д авл ен и ем )
S tee ls  fo r H ydro gen  S e rv ice  a t E leva ted  T em pera tu res  a n d  P ressu res  in  P e tro leum  R e fine ries  
and P e trochem ica l P lan ts  (С тали д л я  ра боты  в вод о род ной  среде  при  по вы ш е н но й  тем п ера 
туре  и  д авл ен и и  на  неф теочи сти те льн ы х и  н еф техи м и че ски х  заводах)
S tand a rd  Test M e thods fo r D e te c tion  o f C uprous O x id e  (H ydrogen  E m brittlem en t S uscep tib ility ) in 
C o p p e r (С танд артны е м е то ды  и спы таний  д л я  об н аруж ен и я  закиси  (во спри и м чиво сти  к  в о 
д о р о д н о м у  охр упчива ни ю ) в м еди)
S tand a rd  Test M e thod  fo r R esidua l E m brittlem en t in  M e ta llic  C oa ted . E x te rn a lly  Threaded  A rtic les . 
Fastene rs , and R od  —  Inc lined  W edg e  M e thod  (С тан д артн ы й  м е то д  и спы тани я  на  пониж ен
ную  хруп кость  м ета лл о покры ты х д етал ей  с  вн еш н е й  резьбой, крепеж ны х д е та л е й  и  эл ект
рода. М етод  с  и спол ьзованием  клина  откл он ен ия )
S tand a rd  S pec ifica tio n  fo r  P re -T re a tm e n ts  o f Iron  o r  S tee l fo r R educ ing  R isk  o f H ydrogen  
E m brittlem en t (С танд артны е технические  усл ови я  на пр ед вар ител ьную  об раб отку  ж ел еза  
или  стал и  д л я  сокра щ ен ия риска в од о род н ого  охр упчива ни я )
S tand a rd  G u id e  fo r P os t-C o a ting  T rea tm en ts  o f S tee l fo r R edu c ing  the  R isk o f H ydrogen 
E m brittlem en t (С танд артны е пр ин ц ип ы  обраб отки  стал и  после  по кры тия  д л я  сокращ ения 
риска в од о род н ого  охр упчива ни я  )
S tandard  Test M e thod  fo r D ete rm in ing  a  T h resho ld  S tre ss  In tens ity  F a c to r fo r E nv iron m en t-A ss is ted  
C rack ing  o f M e ta llic  M a te ria ls  (С тандартны й  м етод  и спы тан и я  д л я  о п ред ел е ни я  порога  коэф 
ф и ц и ен та  интен си вн ости  напр яж ени й  д л я  ра стре скива ни я  м е та лл и ческих  м а териал ов  под  
д е й ств и е м  окр уж а ю щ е й  сре д ы )
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[77 ] A S T M F 3 2 6

[78] A S T M F 5 1 9

[79] A STM  F1459

[80] A S T M  F1624

[81] A STM  F 1940

[82] A STM  F2078

[83] A S T M  G 129

[84] A S T M G 1 4 2

[85] A S T M G 1 4 6

[86] A S T M G 1 4 8

[87] ASkC
[88 ] A N S t'A S M E  B 31 .1 
[891 ANSV A SM E  B31.3
[90 ] A N SI/AW S  A4.3

[91 ] B S  17089

[92] N A C E  TM 0177

[93] N A C E  TM 0284

[94] S A E /A M S  2451/4

[95 ] S A E /A M S  2759/9 

[961 S A E /U S C A R  5-1 

[97 ] N A S A N S S  1740

S tandard  Test M e thod  fo r  E lec tro n ic  M e asu re m en t fo r H ydro gen  E m brittlem en t fro m  C adm ium - 
E lec trop la ting  P roce sses  (С тан д артн ы й  м е то д  и спы тани я  д л я  электро нн ого  изм ерения  
вод о род ного  охр упчива ни я  процессов эл ектро осаж д ен и я  кадм ия)
S tandard  Test M e thod  fo r M echan ica l H ydro gen  E m brittlem en t E va lua tion  o f P la ting /C oa ting  
P roce sses  and  S e rv ice  E nv iron m en ts  (С тан д артн ы й  м е то д  и спы тани я  на  м еханическое  
вод о род н ое  охр упчива ни е . О ц ен ка  пр оце ссов  эл ектро ли тическо го  покры тия /плакиро - 
вания  и  рабочи х  сред )
S tandard  Test M e thod  fo r D e te rm ina tion  o f the  S uscep tib ility  o f  M e ta llic  M a te ria ls  to  H ydrogen 
G as E m brittlem en t (H G E ) (С танд артны й  м етод  о п ред ел е ни я  по д верж ен н ости  м е та л л и 
че ски х  м а те риа л ов  о хр упчива ни ю  вод о род н ы м  газом )
S tandard  Test M ethod fo r M e a su re m e n t o f  H ydro gen  E m brittlem en t T h resho ld  in S tee l by  the 
Increm enta l S tep  L o ad ing  Techn ique (С тандартны й  метод испы тания д л я  изм ерения  по
ро га  во д о р о д н о го  охр упчива ни я  стал и  спо собо м  инкр ем е нтал ьн ого  (ш аго во го ) н а груж е 
н и я )
S tandard  Test M e thod  fo r P roce ss  C on tro l V erifica tion  to  P reve n t H ydro gen  E m brittlem en t in 
P la ted  o r  C oa ted  F a stene rs  (С тан д артн ы й  м е то д  и спы тани я  д л я  проверки  технол огичес
кого  кон трол я  д л я  пр ед отвращ е ни я  вод о род ного  охрупчивания  в крепеж н ы х д е та л я х  с  
э п е ктр о л и ти ч е с ки м /п л а ки р о в а н н ы м  по кр ы ти е м )
S tandard  T e rm ino logy R e la ting  to  H ydrogen E m brittlem en t Testing (С танд артная  терм ино
л о ги я  и спы тани я  на водо род н ое  охрупчивание)
S tandard  P rac tice  fo r S low  S tra in  R a te  Testing to  E va lua te  the  S uscep tib ility  o f  M e ta llic  M a te ria ls  
to  E nv iron m en ta lly  A ss is te d  C rack ing  (С танд артная  м етодика  испы тан и я  на  зам е дл е н
ную  скоро сть  д е ф о р м а ц и и  д л я  о ц ен ки  восп ри им чи вости  м е та лл и ческих м а те риа л ов  к 
растре скива ни ю  п о д  возд ействием  окруж аю щ ей  сре д ы )
S tandard  Test M e thod  fo r D e te rm ina tion  o f S uscep tib ility  o f  M e ta ls  to  E m brittlem en t in  H ydrogen 
C on ta in ing  E nv ironm en ts  at H igh  P ressu re , H igh  Tem pera tu re , o r B oth  (С тандартны й  метод 
испы тан и я  д л я  о п ред ел е ни я  восп ри им чи вости  м е та лл о в  к  охр упчива ни ю  в в о д о род со 
д е р ж а щ и х  сре д а х  при вы соком  д авл ен и и , вы сокой  тем пературе , и л и  при том . и д р уго м ) 
S tandard  P rac tice  fo r E va lua tio n  o f D isbon d ing  o f B im eta llic  S ta in less  A llo y /S tee l P la te  fo r 
U se  in  H igh -P ressure . H igh-Tem pera ture  R e fine ry  H ydro gen  S e rv ice  (С танд артная  методи
ка оц енки  наруш ения сцепл ения  в пластине  стал ьн о го /б им етал л ическо го  н ерж а вею щ е
го  спл а ва  д л я  испол ьзован и я  в  вод о род ной  среде  вы сокой  тем пера туры  и  вы сокого  
д авл ен и я  на  неф тепе рера ба ты ваю щ е м  заводе)
S tandard  P rac tice  fo r E va lua tio n  o f H ydrogen U ptake. P erm eation , and T ra n sp o rt in  M e ta ls  by 
a n  E lec tro chem ica l Techn ique (С танд артны й  метод опред ел е ни я  по глощ ения, проникно
вения  и  транспо рта  водорода  в м ета лл а х эл ектро хим и чески м  способом )
B o ile r and  P ressu re  V esse l C o d e  (Котлы  и  сосуд ы  вы со ко го  д авл ени я . С вод правил) 
P ow er p ip in g  (Э н ергети чески е  трубо про вод ы )
P roce ss  P ip ing  (Т ехнол огические  трубопровод ы )
S tandard  M e thod s  fo r D e te rm ina tion  o f the  D iffus ib le  H ydrogen C o n te n t o f  M artensitic . B ain itic , 
and  F e rritic  S tee l W e ld  M eta l P rod uced  by A rc  W e ld in g  (С тан д артн ы е  м етоды  опред ел е ни я  
со д ер ж ан ия  д иф ф ун д и р ую щ е го  вод о род а  в м артенситной, бейн и тн ой  и  ф ер ритн ой  с та 
л и  м еталла свар но го  ш ва в результате д уго вой  сварки)
M ethod o f m e asu re m en t o f  hyd rogen  pe rm ea tion  and de te rm in a tion  o f hyd roge n  up take  and 
tra nspo rt in m e ta ls  by  an  e lec troche m ica l tech n ique  (М етод  изм ерен и я  вод о род ного  пр о 
н ика ни я . по гл ощ е ни я и тран спо рта  водорода  в м ета лл а х эл ектро хим и чески м  спо собо м ) 
L a bo ra to ry  Testing o f M e ta ls  fo r R es is tan ce  to  S u lfide  S tre ss  C rack ing  and S tre ss  C orros ion  
C rack ing  in H 2S  E nv iron m en ts  (Л абораторное  и спы тан и е  м е та лл о в  на  стойко сть  к  суль
ф и д н о м у  р а стре скива ни ю  и корр озио нн ом у р а стре скива ни ю  под  н апряж ением  в серо
вод о род сод ер ж ащ и х средах)
S tand a rd  Test M e thod  —  E va lua tio n  o f  P ipe line  and P ressu re  V esse l S tee ls  fo r R es is tance  to 
H yd ro gen -Ind uced  C rack ing  (С тан д артн ы й  м етод  испы тан и я . О ценка  стойко сти  стали 
трубо про вод ов  и со суд о в  вы соко го  д авл ен и я  к  вод о род н ом у ра стре скива ни ю )
P la ting . B rush . C adm ium  C orros ion  P ro tec tive . Low  H ydrogen E m brittlem en t (П окры ти е  эл е к
тр ол и ти ческим  спо собо м , н ан есени е  га л ьва но покр ы тия  н атир ан ие м , по кр ы ти е  ка д м и 
е м  д л я  защ иты  от коррозии , н изкая  вод о род н ая  хруп кость )
H ydro gen  E m brittlem en t R e lie f (B ak ing ) o f  S tee l P a rts  (П он иж е ни е  вод о род ной  хрупкости  
(сп екан и е ) стал ьн ы х д е та л е й )
A vo idan ce  o f H ydro gen  E m brittlem en t o f  S tee l (П ред уп реж д ен и е  вод о род ного  охр упчива 
ния стал и)
N A SA  S a fe ty  S tandard : H ydro gen  a n d  H ydro gen  S ystem s. G u id e lines  fo r  H ydro gen  S ystem s 
D esing . M a te ria ls  S e lec tion . O pe ra tions . S to rage  and  T ransporta tion  (1 2  fe b  1997) (С та н 
д а р т  бе зо пасн ости  Н А С А : В од оро д  и  водородны е систем ы . О сн овн ы е  треб ован и я  к  про
ектир ован и ю . по д бор у  м атериал ов , си стем ам  хранения , тр ан спо рти ро вки  водорода  и 
и х  эксп луа та ци и)
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