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Введение

Настоящий стандарт разработан для облегчения интеграции измерительных и автоматических, а так
же других периферийных устройств в различных компьютеризированных областях применения. В стандар
те определены принципы создания драйверов устройств и режимы их работы в области использования 
измерительных автоматических средств.

Основная цель комплекса стандартов ИСО 20242 — обеспечение:
- независимости пользователя от операционной системы:
- независимости пользователя от технологии соединения (интерфейс устройства^сеть);
- независимости пользователя от поставщиков устройств;
- возможности сертификации драйверов устройств с подсоединенными к ним устройствами и выбран

ными режимами работы (с учетом применяемой компьютерной платформы);
- независимости пользователя от последующих технологических усовершенствований устройств.
Стандарты комплекса ИСО 20242 не распространяются на разработку новых семейств устройств или

использование специальных технологий для интерфейсов (сетей). В стандартах приведены общие описа
ния сетей существующих устройств и их коммуникационных интерфейсов, обеспечивающих совмести
мость интерфейсов с другими устройствами аналогичного типа и назначения.

Комплекс стандартов ИСО 20242 включает требования, распространяющиеся на:
- служебный интерфейс для управления ресурсами:
- служебный интерфейс виртуального устройства;
- шаблон функциональных характеристик устройства:
- служебный интерфейс прикладных программ.
- методы проверки на совместимость, критерии и отчеты о проведенных проверках.
Комплекс стандартов ИСО 20242 состоит из следующих частей:
- часть 1. Общий обзор,
- часть 2. Служебный интерфейс управления ресурсами.
Следующие стандарты находятся в стадии разработки:
- часть 3. Служебный интерфейс виртуального устройства;
- часть4. Шаблон профиля функциональных возможностей устройства.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Системы промы ш ленной автоматизации и интеграция 

СЛУЖЕБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ

Ч а с т ь  2

Служебный интерф ейс управления ресурсами

Industrial automation systems and integration.
Service interface for testing applications. Part 2. Resource management service interface

Дата введения — 2 0 1 4 -0 1 -0 1

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет сервисный интерфейс, предоставляющий групповую точку доступа 
к сервису управления ресурсами и их обслуживания. Указанный интерфейс поддерживается операционной 
системой компьютера и его периферийными устройствами, включая специальные аппаратные средства на 
схемных платах, используемых при испытаниях приложений с компьютерной поддержкой. Сервисный ин
терфейс управления ресурсами предполагает групповое применение компьютерного адаптера платформы 
независимо от операционной системы и имеющихся интерфейсов связи.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты, которые 
необходимо учитывать при применении настоящего стандарта. При ссылках на документы с указанной 
датой утверждения необходимо пользоваться только данной редакцией, если эта дата не приведена,
— последней редакцией ссылочных документов, включая любые поправки и изменения к ним.

ИСО 20242-1 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Служебный интерфейс для испы
тательных прикладных программ. Часть 1. Обзор (ISO 20242-1 Industrial automation systems and integration
—  Service interface for testing applications —  Part 1: Overview)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 драйвер устройства (device driver): Компьютерный программный модуль, обеспечивающий ин

терфейс с сервисными (служебными) функциями (в соответствии с ИСО 20242) и открывающий доступ 
адаптера платформы к физическим устройствам.

3.2 адаптер платф ормы (platform adapter): Компьютерный программный модуль, обеспечивающий 
работу сервисного (служебного) интерфейса управления ресурсами (в соответствии с ИСО 20242), 
включающего компьютерную платформу, операционную систему, аппаратные средства и периферийные 
устройства.

4 Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
CNF, Cnf — Подтверждение (сервисный примитив):
IND, Ind —  Индикация (сервисный примитив);
REQ. Req —  Запрос (сервисный примитив);
RMS —  Сервисное управление ресурсами;

Издание официальное
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RMSI — Сервисный интерфейс управления ресурсами:
RSP. Rsp — Отклик (сервисный примитив):
SAP —  Точка доступа к сев и су.

5 Определения сервисов и сервисных процедур

5.1 Общие положения

Настоящий стандарт использует описательные определения в соответствии с ИСО/МЭК10731.
Интерфейс между RMS-пользователем и RMS-провайдером описывается сервисными примитивами, 

передающими значения параметров.
Аспекты передачи данных находятся вне области применения ИСО 20242. поэтому для описания 

событий, происходящих на RMS-провайдере, используются только примитивы запроса и примитивы 
подтверждения. Примитивы индикации и примитивы отклика применяются для анализа событий, происхо
дящих на RMS-провайдере. Сервисная модель, сервисный примитив и диаграмма последовательности — 
абстрактные описания, не дающие конкретной базы для практической реализации.

Правила практической реализации приведены в приложении А.

5.2 Параметры

Сервисные примитивы, представляющие взаимодействия между сервисным пользователем и 
сервисным провайдером (см. ИСО/МЭК 10731), передают значения параметров, т. е. информацию, исполь
зуемую и обмениваемую в рамках этих взаимодействий.

Настоящий стандарт устанавливает табличный формат описания компонентов параметров RMS-при
митивов (см. таблицу 1). Параметры каждой группы RMS-примитивов приведены в таблицах ниже, каждая 
их которых имеет три столбца. Первый содержит названия сервисных параметров, второй — входные зна
чения параметров либо примитива запроса, либо примитива индикации, третий — выходные значения пара
метров либо примитива подтверждения, либо примитива отклика.

Одно значение параметра (или его часть) внесено в каждую строку каждой таблицы. Под соответству
ющим столбцом сервисного примитива размещены представленные ниже коды. Они указывают тип ис
пользуемого параметра примитива, а также область применения параметра данного столбца:

a) М: параметр является обязательным для данного примитива.
b) С: использование данного параметра зависит от других параметров или от RMS-возможностей;
c) S. параметр является выбранным элементом списка;
d) (пробел): значение параметра не передается RMS-польэователями или RMS-провайдерами.

Т а б л и ц а  1 — Формат для параметров сервисных примитивов
Название параметра REQ или INO CNF ипи RSP

Аргумент м
Параметр 1 м
Параметр 2 с

Результат (+) S
Параметр 3 М
Параметр 4 С

Результат (-) S
Параметр 5 м

5.3 Сервисны е процедуры

5.3.1 Сервисны е услуги с RMS-подтверждением
RMS-пользователь представляет примитив запроса в RMSI, что указывает на существование точки 

доступа к сервису (SAP). Соответствующая сервисная преобразующая сущность доставляет примитив 
подтверждения пользователю либо после завершения всех необходимых взаимодействий, либо после 
ошибки.

5.3.2 Обработка RMS-событий
Пользователь создает точку доступа к сервису (SAP) на RMSI для обработки события, на наличие 

которого указывает примитив индикации в данном месте. Пользователь RMSI отправляет примитив отклика 
либо после завершения всех необходимых взаимодействий, либо после ошибки (см. рисунок 1).

2
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Запрос Подтверждение Индикация

СТочка доступа 
к сервису С

Ответное
сообщение

Точка доступа 
к сервису

Интерфейс

Локальный служебный 
процессор

Провайдер
сервиса

Локальное
событие

Рисунок 1 — Обработка локального RMS-события 

5.4 Сервисны е прим итивы  и диаграммы  состояния
При необходимости UML-диаграммы {диаграммы на унифицированном языке моделирования) состо

яния используются для описания поведения RMS. На таких диаграммах только сервисные названия можно 
применять для описания изменения состояний. При этом нет необходимости явно указывать переходное 
состояние между примитивом запроса и примитивом подтверждения (см. рисунок 2В). В противном случае 
указывается переходное состояние, вызванное сервисом (см. рисунок 2А).

А)
service, request service confirm

В)

Service request — Запрос сервиса; Service confirm — Подтверждение получения сервиса; RMS State X — 
Состояние X сервисного управления ресурсами; Service processing state — Переходное состояние; RMS State Y — 
Состояние Y сервисного управления ресурсами; Service — Сервис; RMS State U — Состояние U сервисного 

управления ресурсами; RMS State V — Состояние V сервисного управления ресурсами

Рисунок 2 — Изменение состояния, вызванное сервисом

6 Сервисы управления ресурсами

6.1 Обзор

Интерфейс RMSI обеспечивает групповые сервисы поддержки управления, обслуживания и входа/ 
выхода.

Сервисы входа/выхода обеспечивают доступ к нижележащему уровню иерархии, обеспечиваю
щему расширенные сервисы, которые рассматриваются для описания структуры подгружаемых ресурсов 
для различных видов периферийных интерфейсов (см. рисунок 3).

П р и м е ч а н и е  1 — ИСО 20242 не определяет методы интеграции сущности с расширенными сервисами 
в RMS-лровайдере, которые зависят от операционной системы компьютера и языка программирования, исполь
зуемого при практической реализации сервисных провайдеров. При этом расширенные сервисы необходимо 
описывать при расширении сервисов входа/выхода для различных периферийных интерфейсов без замены 
RMS-провайдера (см. пример практической реализации в приложении А).

П р и м е ч а н и е 2 — Существуют особые каскадные методы (см. приложение Б) применения интерфейса 
RMSI в более сложных структурах интеграции устройств и оборудования.

3
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Интерфейс сервисного управления ресурсами (RMSI)

Сервисы поддержки 
управления

Сервисы входа/выхода

Сервисы поддержки 
процессов

Расширенный сервисный 
интерфейс

Расширенные сервисы

Рисунок 3 — Сервисные пользователи и сервисные провайдеры для интерфейса RMSI

6.2 Перечень сервисов

6.2.1 Групповы е сервисы  поддержки управления
Групповые сервисы поддержки управления используются для получения доступа к другим сервисам 

и для инициализации {и загрузки, при необходимости) расширенных сервисных провайдеров. Таблица 2 
дает обзор указанных сервисов.

Т а б л и ц а  2 — Групповые сервисы поддержки управления

Сервис Название Примечания

Получение сервисной ссылки GetFuncAddress Получение ссылки на сервис по идентификатору (назва
ние и/или количество) и номер версии

Инициализация типа перифе
рийного интерфейса

io_initiate Получение идентификатора указанного типа интерфейса 
и загрузка расширенною сервисного провайдера данно
го типа (при необходимости)

Принятие решения о типе пе
риферийного интерфейса

io_conclude Применение идентификатора типа и закрытие расширен
ного сервисного провайдера данного типа (при наличии)

6.2.2 Групповы е сервисы  входа/вы хода
Групповые сервисы входа/выхода используются для установления связи с реальными устройства

ми. для конфигурирования периферийного интерфейса и управления им. Таблица 3 представляет обзор 
указанных сервисов.

Т а б л и ц а  3 — Групповые сервисы входа/выхода

Сервис Название Примечания

Открыть канал периферий
ного интерфейса

io_open Открытие периферийного интерфейса передачи данных 
и конфигурирование данного интерфейса

Реконфигурировать канал пе
риферийного интерфейса

io_config Изменение конфигурации интерфейса без его закрытия, 
например без изменения параметров передачи

Считать данные io_read Извлечение полученных данных на периферийном ин
терфейсе

Ввести данные io_write Введение данных в периферийный интерфейс для пере
дачи

Выполнить операцию k>_execute Выполнение операции, принадлежащей каналу перифе
рийного интерфейса, что сравнимо с обработкой сразу и 
считанных и введенных данных с помощью одного серви
са (обмен данными)

Отменить установленную связь io_cancel Отмена сервиса «Считать данные». «Ввести данные» или 
«Выполнить операцию» и подготовка интерфейса к но
вым запросам
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Окончание таблицы 3

С е р в и с Н а з в а н и е П р и м е ч а н и я

Получить статус канала пери
ферийного интерфейса

io_stat Получение информации о статусе периферийного интер
фейса

Очистить буфер считывания io_clear Стирание содержимого входного буфера периферийно
го интерфейса

Закрыть канал периферийно
го интерфейса

io_close Закрытие периферийного интерфейса

Выдать сигнал о наступлении 
события

k>_event Индикация локального события, выдача отклика на ис
точник события

Групповые сервисы входа/выхода преобразуются в соответствующие расширенные (см. таблицу 4), 
если загрузка расширенного сервисного провайдера соответствует указанному типу интерфейса.

6.2.3 Расш иренные сервисы
Расширенные сервисы не видны пользователю интерфейса RMSI. Они определены в настоящем 

стандарте для практической реализации иерархической модульной структуры RMS с помощью расширен
ных сервисных провайдеров. Указанные сервисы в значительной степени совпадают с групповыми серви
сами входа/выхода RMS.

Т а б л и ц а  4 — Расширенные сервисы для периферийных интерфейсов

С е р в и с Н а з в а н и е Примечания

Инициировать тип расширен
ного интерфейса

extjnitiate Задание идентификатора указанного типа периферийно
го интерфейса

Принять решение о типе рас
ширенного интерфейса

ext_conciude Задание типа идентификатора для сервиса extjnitiate

Открыть расширенный интер
фейс

ext_open Открытие периферийного интерфейса для передачи дан
ных и его конфигурации

Реконфигурировать расширен
ный интерфейс

ext_config Изменение конфигурации периферийного интерфейса 
без его закрытия, например без изменения параметров 
передачи

Считать данные расширенно
го интерфейса

ext_read Считывание данных с периферийного интерфейса

Ввести данные в расширенный 
интерфейс

ext_write Ввод данных в периферийный интерфейс для передачи

Выполнить операцию на рас
ширенном интерфейсе

ext_execute Выполнение операции на соответствующем периферий
ном интерфейсе, что сравнимо с обработкой считывае
мых и вводимых данных одного сервиса (обмен данны
ми)

Отменить расширенную связь ext_cancel Отмена сервиса «Считать данные расширенного интер
фейса». «Ввести данные в расширенный интерфейс» и 
«Выполнить операцию на расширенном интерфейсе», а 
также подготовка интерфейса к новым запросам

Получить статус расширенного 
интерфейса

ext_stat Получение информации о статусе интерфейса

Очистить буфер считывания 
расширенного интерфейса

ext_dear Стирание содержимого входного буфера периферийного 
интерфейса

Закрыть периферийный интер
фейс

ext_close Закрытие периферийного интерфейса

Получить сигнал о расширен
ном событии

ext_event Индикация расширенного события и ожидание отклика
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6.2.4 Сервисы  поддержки обслуживания
Сервисы поддержки обслуживания {см. таблицу 5) обеспечивают доступ к памяти, управление тайме

ром, семафорами и другими ресурсами операционной системы компьютера.

Т а б л и ц а  5 — Сервисы поддержки обслуживания

Сервис Название Примечания

Выделить место в памяти os_allocate Выделение согласованного места в памяти заданного 
размера для хранения данных

Перевыделить место в памяти os_reallocate Изменение размера места в памяти, выделенного для 
хранения данных

Освободить память os_free Очистка выделенного в памяти места для хранения дан
ных

Получить время os_lime Получение информации о местном времени

Получить время обработки 
данных

os_clock Получение информации о времени работы центрального 
процессора (CPU-time)

Ожидать os_delay Ожидание в течение указанного времени

Создать таймер os_settimer Создание и запуск таймера

Обеспечить срабатывание тай
мера

os_timerEvenl Выдача силчала о срабатывании и ожидании отклика тай
мера

Удалить таймер os_killtimer Остановка и удаление таймера

Создать световой таймер os_setLPTimer Создание и запуск таймера оо световой индикацией, раз
решение и точность которого зависят от типа процесса 
световой индикации

Сигнализировать о событии с 
помощью таймера со свето
вой индикацией

os_LPTimerEvent Выдача сигнала световым таймером об истечении вре
мени и ожидание отклика

Удалить таймер со световой 
индикацией

os_killLPTimer Остановка и стирание таймера со световой индикацией

Идентифицировать процесс 
световой индикации

os_getLPnumber Идентификация реального процесса световой индика
ции

Создать вычислительные се
мафоры

os_createSem Создание вычислительных семафоров для управления 
одновременно используемыми ресурсами

Ожидать вычислительный се
мафор

os_waitSem Ожидание свободного доступа к защищенному ресурсу

Открыть вычислительный се
мафор

os_releaseSem Открытие доступа к защищенному ресурсу

Стереть вычислительный се
мафор

os_deleteSem Стирание вычислительного семафора

Создать частный семафор os_createMutex Создание частного семафора для управления доступом к 
ресурсам с помощью различных процессов световой ин
дикации, исключающих взаимное влияние

Ожидать частный семафор os_\vaitMulex Ожидание свободного доступа к защищенному ресурсу

Открыть частный семафор os_releaseMutex Открытие доступа к защищенному ресурсу

Стереть частный семафор os_deteteMutex Стирание частного семафора

Открыть журнал отладки os_openDebug Открытие текстового журнала для сообщений отладки

Записать сообщение отладки os_wrileDebug Посылка сообщения в текстовый журнал отладки

Закрыть журнал отладки os_closeDebug Закрытие текстового журнала отладки
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6.3 Сервисы  поддержки управления

6.3.1 Услуга получения сервиса
6.3.1.1 Содержание сервисной услуги
Такой сервис необходим для получения ссылки на другие сервисы управления ресурсами, завися

щие от версии программного обеспечения. Данные сервисы запрашиваются RMS-лользоаателем для каж
дого сервиса управления ресурсами, требуемого для практической реализации приложения.

6.3.1.2 Структура сервисного параметра
Параметры сервиса получения сервисной ссылки приведены в таблице 6.

Т а б л и ц а  6 — Структура параметра получения сервисной ссылки

Название параметра Re-q
(запрос)

Cnf
(подтверждение)

Аргумент М
Сервисный идентификатор (название) М
Требуемый номер версии М

Результат (+) S
Сервисная ссылка м

Результат (-) S

6.3.1.3 Сервисные параметры
6.3.1.3.1 Аргумент
Аргумент содержит параметры сервисных запросов.
6.3.1.3.2 Сервисный идентификатор
Данный параметр идентифицирует сервис, для которого запрошена ссылка.
6.3.1.3.3 Требуемый номер версии
Данный параметр указывает версию программного обеспечения, которую RMS-пользователь запра

шивает для сервиса.
6.3.1.3.4 Результат (♦)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.3.1.3.5 Сервисная ссылка
Данный параметр содержит ссылку, идентифицирующую сервис с требуемым номером версии.
6.3.1.3.6 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.3.1.4 Сервисная процедура
Если сервис с указанным названием и номером версии доступен, то ссылка на него создана и предо

ставлена по запросу.
6.3.2 Сервис инициализации периф ерийного интерфейса
6.3.2.1 Содержание сервиса
Данный сервис запрашивает доступ к интерфейсу с указанным названием типа. Если название рас

ширенного сервисного провайдера дано в запросе, то он также будет загружен и доступ к указанному 
интерфейсу будет запрошен для провайдера.

6.3.2.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 7.

Т а б л и ц а  7 — Структура параметра инициализации периферийного интерфейса

Название параметра Req Cnf

Аргумент М
Название типа интерфейса М
Название провайдера расширенных сервисов С

Результат (+) S
Идентификатор типа интерфейса м

Результат (-) S
Ошибка м

7
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6.3.2.3 Сервисные параметры
6.3.2.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.3.2.3.2 Название типа интерфейса
Данный параметр содержит название типа интерфейса.
6.3.2.3.3 Название провайдера расширенных сервисов
Данный условный параметр (при его наличии) содержит название провайдера расширенных серви

сов. обеспечивающего сервисы входа/выхода для указанного типа интерфейса.
6.3.2.3.4 Результат (♦)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.3.2.3.5 Идентификатор типа интерфейса
Данный параметр содержит номер, идентифицирующий рассматриваемый тип интерфейса для дру

гих сервисных запросов.
6.3.2.3.6 Результат {-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.3.2.3.7 Ошибка (error)
Данный параметр указывает, что выполнено одно из следующих условий:
- тип интерфейса неизвестен или недоступен;
- расширенный сервисный провайдер неизвестен, не подгружается или не используется;
- тип интерфейса инициализирован ранее;
- при загрузке расширенного сервисного провайдера произошла ошибка памяти;
- выявлен сбой аппаратных средств.
6.3.2.4 Сервисная процедура
Данный сервис проверяет доступность интерфейса указанного типа. Если дано название расширен

ного сервисного провайдера, то он загружается. Если названия нет. то провайдер не загружается, и выпол
няется поиск указанного типа интерфейса.

6.3.3 Сервис принятия решения о типе пориф орийного интерфейса
6.3.3.1 Содержание сервиса
Данный сервис принимает решение о выборе периферийного интерфейса, инициированного ранее.
6.3.3.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 8.

Т а б л и ц а  8 — Структура параметра принятия решения о выборе типа периферийного интерфейса
Название параметра Req Cnf

Аргумент м
Идентификатор типа интерфейса м

Результат (+) S
Результат (-) S

Ошибка м

6.3.3.3 Сервисные параметры
6.3.3.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на данный сервис.
6.3.3.3.2 Идентификатор типа интерфейса
Данный параметр содержит идентификатор типа, который является результатом сервиса инициализа

ции типа периферийного интерфейса.
6.3.3.3.3 Результат (♦)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.3.3.3.4 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.3.3.3.5 Ошибка
Данный параметр указывает, что выполнено одно из следующих условий;
- идентификатор типа интерфейса неизвестен или недоступен;
- провайдер расширенных сервисов не может быть открыт:
- произошла ошибка памяти при открытии расширенного сервисного провайдера;
- выявлен сбой аппаратных средств.
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6.3.3.4 Сервисная процедура
Данный сервис проверяет возможность открытия периферийного интерфейса указанного типа. Если 

он уже обработан соответствующим расширенным сервисным провайдером, то может быть открыт при 
условии, что все доступные периферийные интерфейсы всех типов уже открыты.

6.4 Сервисы  входаУвыхода

6.4.1 С ервисы  откры тия канала периф ерийного интерфейса
6.4.1.1 Содержание сервиса

Данный сервис открывает канал связи с периферийным интерфейсом указанного типа и задает конфи
гурацию канала по запросу пользователя.

6.4.1.2 Структура сервисного параметра
Сервисные параметры данного сервиса приведены в таблице 9.

Т а б л и ц а  9 — Структура параметра открытия канала периферийного интерфейса

Н а з в а н и е  п а р а м е т р а Rep Cnf

Аргумент М
Идентификатор типа интерфейса М
Название канала интерфейса С
Перечень параметров конфигурации М
Подтвержденная ссылка на точку доступа к сервису М
Ссылка на событие точки доступа к сервису М

Результат (+) S
Идентификатор канала интерфейса м

Результат (-) S
Ошибка м

6.4.1.3 Сервисные параметры
6.4.1.3.1 Аргумент

Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.4.1.3.2 Идентификатор типа интерфейса
Данный параметр идентифицирует тип периферийного интерфейса.
6.4.1.3.3 Название канала интерфейса
Данный параметр идентифицирует установленный канал связи указанного типа. Он может быть 

опущен, если каналы реализованы сервисным управлением ресурсами RMS. а требуемые уникальные 
периферийные коннекторы (например, магистральной системы) не назначены.

6.4.1.3.4 Перечень параметров конфигурации
Перечень параметров конфигурации (не рассматриваемый в стандарте ИСО 20242) определяется ти

пом выбранного периферийного интерфейса, который их задает.
Если существуют параметры конфигурации, годные для всех каналов указанного типа, то только 

первое применение данного сервиса (после инициализации типа интерфейса) выявляет их.
6.4.1.3.5 Подтвержденная ссылка на точку доступа к сервису
Данный параметр дает ссылку на точку доступа к специальному сервису —  используется всеми 

подтвержденными сервисами в указанном канале.
6.4.1.3.6 Ссылка на событие в точке доступа к сервису
Данный параметр дает ссылку на точку доступа к специальному сервису —  используется при обра

ботке всех событий в канале.
6.4.1.3.7 Результат (♦)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.4.1.3.8 Идентификатор канала интерфейса
Данный параметр — идентификатор, который применяется по особому запросу на сервис в канале.
6.4.1.3.9 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.4.1.3.10 Ошибка
Данный параметр указывает, что выполнено одно из следующих условий:
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- интерфейс указанного типа недоступен;
- канал с таким названием недоступен;
- канал с указанным названием уже открыт;
- название канала отсутствует или неверно;
- ссылка на подтвержденный сервис в точке доступа отсутствует или неверна;
- ссылка на сервис обработки события в точке доступа отсутствует или неверна;
- произошла ошибка памяти:
- выявлен сбой аппаратных средств;
- произошла блокировка конфигурации канала;
- для открытия данного канала недостаточно ресурсов;
- не указан параметр ошибки;
- указан параметр ошибки.
6.4.1.4 Сервисная процедура
Данный сервис проверяет все параметры и при отсутствии ошибки делает попытку открыть указанный 

канал связи. Если канал готов к работе, то его идентификатор возвращается. В противном случае приходит 
сообщение об ошибке.

6.4.2 Сервис реконф игурации канала периф ерийного интерфейса
6.4.2.1 Содержание сервиса
Данный сервис используется для реконфигурации открытого канала связи периферийного интер

фейса.
6.4.2.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 10.

Т а б л и ц а  10 — Структура параметра реконфигурации канала периферийного интерфейса

Н а з в а н и е  п а р а м е т р а Req Cnf

Аргумент М
Идентификатор канала интерфейса м
Перечень параметров конфигурации м
Подтвержденная ссылка на точку доступа к сервису м
Ссылка на событие точки доступа к сервису м

Результат (+) S
Идентификатор канала интерфейса м

Результат (-) S
Ошибка м

6.4.2.3 Сервисные параметры
6.4.2.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.4.2.3.2 Идентификатор канала интерфейса
Данный параметр идентифицирует канал периферийного интерфейса.
6.4.2.3.3 Перечень параметров конфигурации
Перечень параметров конфигурации (находящийся вне области применения стандарта ИСО 20242) 

зависит от типа выбранного периферийного интерфейса, который их задает.
Если существуют параметры конфигурации, годные для всех каналов интерфейса данного типа, то 

они устанавливаются только в том случае, если идентификатор взят из первого открытого канала после 
инициализации его типа.

6.4.2.3.4 Подтвержденная ссылка на точку доступа к сервису
Данный параметр — ссылка на точку доступа к специальному сервису — используется для всех 

подтвержденных сервисов, принадлежащих каналу.
6.4.2.3.5 Ссылка на событие точки доступа к сервису
Данный параметр —  ссылка на точку доступа к специальному сервису — применяется для всех 

сервисов обработки событий, принадлежащих каналу.
6.4.2.3.6 Результат (♦)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.

Ю
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6.4.2.3.7 Идентификатор канала интерфейса
Данный параметр — идентификатор, который используется по особому запросу на сервис в канале.
6.4.2.3.8 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.4.2.3.9 Ошибка
Данный параметр указывает, что выполнено одно из следующих условий:
- канал недоступен;
- канал занят;
- отсутствует или неверна ссылка на точку доступа к подтвержденному сервису:
- отсутствует или неверна ссылка на точку доступа к сервису обработки события;
- произошла ошибка памяти;
- выявлен сбой аппаратных средств;
- произошла блокировка конфигурации канала;
- недостаточно ресурсов для конфигурации канала;
- не указана ошибка параметра;
- указана ошибка параметра.
6.4.2.4 Сервисная процедура
Сервис проверяет, задействован ли канал в передаче данных. Если задействован, то получается 

«Результат (-)»  с сообщением об ошибке "Channel busy (Канал занят)". В противном случае все пара
метры проверяются, и (при отсутствии ошибки) указанный канал связи переконфигурируется. Если канал 
готов к работе, то получается «Результат (♦)», в противном случае — «Результат (-)»  с сообщением об 
ошибке.

6.4.3 Сервис считы вания данны х
6.4.3.1 Содержание сервиса
Сервис используется для получения данных по каналу периферийного интерфейса.
6.4.3.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данных сервисов приведены в таблице 11.

Т а б л и ц а  11 — Структура параметров считывания данных

Название параметра Re<j Cnf

Аргумент М
Идентификатор канала интерфейса М
Получаемые данные управления процессом М
Максимальная длина полученных данных М
Максимальная продолжительность процесса М

Результат (+) S
Данные управления процессом м
Длина данных м
Полученные данные м

Результат (-) S
Данные управления процессом м
Длина данных м
Полученные данные м
Ошибка м

6.4.3.3 Сервисные параметры
6.4.3.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.4.3.3.2 Идентификатор канала интерфейса
Указанный параметр идентифицирует канал периферийного интерфейса, ожидающего получения дан

ных.
6.4.3.3.3 Получаемые данные управления процессом
Указанный параметр —  идентификатор, определяемый пользователем для получения данных о про

цессе.
6.4.3.3.4 Максимальная длина полученных данных
Максимальная длина полученных данных — максимальное число восьмибитовых байтов, содержа

щихся в блоке полученного протокола.
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6.4.3.3.5 Максимальная продолжительность процесса
Параметр содержит максимальную продолжительность получения данных в миллисекундах.
6.4.3.3.6 Результат (♦)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.4.3.3.7 Получаемые данные управления процессом
Данный параметр — копия определенного пользователем порядка управления процессом, предо

ставленная по запросу на сервис.
6.4.3.3.8 Полученная длина данных
Число восьмибитовых байтов, содержащихся в блоке данных полученного протокола.
6.4.3.3.9 Полученные данные
Указанный параметр возвращает блок данных протокола, состоящий из одного или более восьми

битовых байтов. Их число всегда меньше максимальной длины данных, полученных по запросу, или 
равно ей.

6.4.3.3.10 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.4.3.3.11 Получаемые данные управления процессом
Данный параметр — копия определенного пользователем порядка управления процессом, предо

ставленная по запросу на сервис.
6.4.3.3.12 Полученная длина данных
Число восьмибитовых байтов, полученных до возникновения ошибки и прекращения получения дан

ных о процессе.
6.4.3.3.13 Полученные данные
Указанный параметр возвращает полученные данные, состоящие из нуля и более восьмибитовых 

байтов.
6.4.3.3.14 Ошибка
Данный параметр указывает, что выполнено одно из следующих условий:
- канал недоступен;
- канал получения данных о процессе занят;
- произошла ошибка памяти;
- выявлен сбой аппаратных средств;
- буфер связи не размещен;
- неверно указана максимальная длина данных;
- произошла блокировка получения данных.
- получение данных о процессе отменено пользователем.
6.4.3.4 Сервисная процедура
Если канал доступен и не занят обработкой информации, то указанный сервис запускает получение 

данных о процессе. Работа заканчивается, когда получен полный блок данных протокола, достигнута их 
максимальная длина, произошла блокировка или возникла ошибка. При блокировке или ошибке входной 
буфер содержит все восьмибитовые байты, полученные за указанное время.

6.4.4 Сервис ввода данных
6.4.4.1 Содержание сервиса
Указанный сервис используется для передачи данных по каналу периферийного интерфейса.
6.4.4.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 12.

Т а б л и ц а  12 — Структура параметра ввода данных
Название параметра Rtsj Cnf

Аргумент М
Идентификатор канала интерфейса М
Передача данных управления процессом М
Длина передаваемых данных М
Передаваемые данные М
Максимальная продолжительность процесса М

Результат (+) S
Передача данных управления процессом М

Результат (-) S
Передача данных управления процессом м
Длина передаваемых данных м
Ошибка м
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6.4.4.3 Сервисные параметры
6.4.4.3.1 Аргумент

Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.4.4.3.2 Идентификатор канала интерфейса
Указанный параметр идентифицирует канал периферийного интерфейса для передачи данных.
6.4.4.3.3 Передача данных управления процессом
Указанный параметр —  идентификатор, определяемый пользователем для передачи данных о про

цессе.
6.4.4.3.4 Длина передаваемых данных
Данный параметр указывает число передаваемых восьмибитовых байтов.
6.4.4.3.5 Передаваемые данные
Данный параметр содержит один или более передаваемых восьмибитовых байтов.
6.4.4.3.6 Максимальная продолжительность процесса
Указанный параметр содержит максимальную продолжительность передачи данных в миллисекун

дах.
6.4.4.3.7 Результат (+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.4.4.3.8 Передача данных управления процессом
Данный параметр —  копия определенного пользователем порядка управления процессом, предо

ставленная по запросу на сервис.
6.4.4.3.9 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.4.4.3.10 Передача данных управления процессом
Данный параметр —  копия определенного пользователем порядка управления процессом, предо

ставленная по запросу на сервис.
6.4.4.3.11 Длина передаваемых данных
Число восьмибитовых байтов, переданных до возникновения ошибки или до остановки передачи 

данных о процессе.
6.4.4.3.12 Ошибка
Данный параметр указывает, что выполнено одно из следующих условий:
- канал недоступен;
- канал занят передачей данных о процессе;
- произошла ошибка памяти;
- выявлен сбой аппаратных средств;
- размещение в памяти буфера связи не выполнено;
- неверно указана максимальная длина данных;
- произошла блокировка передачи данных.
- передача данных о процессе отменена пользователем.
6.4.4.4 Сервисная процедура
Если канал доступен и не занят передачей информации, то сервис запускает передачу данных о 

процессе, которая заканчивается, когда передано заданное число восьмибитовых байтов, произошла бло
кировка или возникла ошибка. При блокировке или ошибке параметр T ransm itted  data longth (Длина 
передаваемых данных)" возвращает число переданных восьмибитовых байтов на момент блокировки или 
возникновения ошибки.

6.4.5 Сервис вы полнения операции
6.4.5.1 Содержание сервиса
Указанный сервис используется для выполнения операции в данном канале периферийного интер

фейса.
6.4.5.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 13.
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Т а б л и ц а  13 — Структура параметра выполнения операции

Название параметра Req Cnf

Аргумент М
Идентификатор канала интерфейса М
Выполнение операции управления процессом м
Идентификатор операции м
Перечень входных параметров операции м
Максимальная продолжительность процесса м

Результат (+) S
Выполнение операции управления процессом м
Перечень выходных параметров операции м

Результат (-) S
Выполнение операции управления процессом м
Ошибка м

6.4.5.3 Сервисные параметры
6.4.5.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.4.5.3.2 Идентификатор канала интерфейса
Данный параметр идентифицирует канал периферийного интерфейса, включающий указанную 

операцию.
6.4.5.3.3 Выполнение операции управления процессом
Данный параметр —  идентификатор, определяемый пользователем для выполняемого процесса.
6.4.5.3.4 Идентификатор операции
Данный параметр — идентификатор выполняемой операции.
6.4.5.3.5 Перечень входных параметров операции
Данный перечень зависит от вида выполняемой операции. Определения указанных операций и их 

аргументы в настоящем стандарте не рассматриваются.
6.4.5.3.6 Максимальная продолжительность процесса
Данный параметр содержит максимальную продолжительность выполнения операции в милли

секундах.
6.4.5.3.7 Результат (♦)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.4.5.3.8 Выполнение операции управления процессом
Данный параметр — копия определенного пользователем порядка управления процессом, предо

ставленная по запросу на сервис.
6.4.5.3.9 Перечень выходных параметров операции
Данный перечень зависит от вида выполняемой операции. Определения операций и их аргументов в 

настоящем стандарте не рассматриваются.
6.4.5.3.10 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.4.5.3.11 Выполнение операции управления процессом
Данный параметр — копия определенного пользователем порядка управления процессом, достав

ленная по запросу на сервис.
6.4.5.3.12 Ошибка
Данный параметр указывает, что выполнено одно из следующих условий:
- канал недоступен;
- операция не найдена, идентификатор неправильный;
- операция находится в процессе выполнения;
- произошла ошибка памяти;
- выявлен сбой аппаратных средств;
- перечень входных параметров неправильный;
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- произошла блокировка операции;
- выполнение операции отменено пользователем.
6.4.5.4 Сервисная процедура
Если канал доступен, и указанная операция еще не выполняется, то она будет запущена. Если про

изошла ошибка или операция отменена RMS-пользователем, то она будет остановлена.
6.4.6 Сервис отмены  установления связи  с процессом
6.4.6.1 Содержание сервиса
Данный сервис используется для отмены обработки получаемых или передаваемых данных о про

цессе или о выполнении операции.
6.4.6.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 14.

Т а б л и ц а  14 — Структура параметра отмены установления связи с процессом

Н а з в а н и е  п а р а м е т р а Re-q Cnf

Аргумент М
Идентификатор канала интерфейса М
Установление связи с процессом м

Результат (+) S
Результат (-) S

Ошибка м

6.4.6.3 Сервисные параметры
6.4.6.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.4.6.3.2 Идентификатор канала интерфейса
Данный параметр идентифицирует канал связи периферийного интерфейса.
6.4.6.3.3 Установление связи с процессом
Данный параметр —  идентификатор, устанавливаемый для отмены связи с процессом и определяе

мый пользователем при запуске сервиса, который затем отменяется.
6.4.6.3.4 Результат {+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.4.6.3.5 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.4.6.3.6 Ошибка
Данный параметр указывает, что выполнено одно из следующих условий;
- канал не найден;
- связь с процессом не установлена;
- отмена установленной ранее связи невозможна;
- произошла ошибка памяти;
- выявлен сбой аппаратных средств.
6.4.6.4 Сервисная процедура
Сервис применяется для отмены связи с процессом. Если он выполнен успешно, то может быть начат 

новый процесс установления связи. Отмененный процесс дает «Результат (-)»  и сообщение об ошибке 
"Cancelled by user (Отменено пользователем)".

6.4.7 Сервис получения статуса канала периф ерийного интерфейса
6.4.7.1 Содержание сервиса
Данный сервис используется для получения информации о статусе получаемых или передаваемых 

данных о процессе или выполнении операции.
6.4.7.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 15.
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Т а б л и ц а  15 — Структура параметра получения статуса канала периферийного интерфейса

Название параметра Req Cnf

Аргумент М
Идентификатор канала интерфейса м
Установление связи с процессом м

Результат (+) S
Статус м
Продолжение в настоящий момент м

Результат (-) S
Ошибка м

6.4.7.3 Сервисные параметры
6.4.7.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.4.7.3.2 Идентификатор канала интерфейса
Данный параметр идентифицирует канал связи периферийного интерфейса.
6.4.7.3.3 Установление связи с процессом
Данный параметр — идентификатор проверки установления связи, определяемый пользователем при 

запуске надлежащего сервиса.
6.4.7.3.4 Результат (♦)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.4.7.3.5 Статус
Данный параметр идентифицирует статус канала периферийного интерфейса.
6.4.7.3.6 Продолжение в настоящий момент
Данный параметр сигнализирует, продолжается ли установление связи в настоящий момент. Для 

процессов считывания или ввода данных он содержит ряд фактически полученных или переданных симво
лов.

6.4.7.3.7 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.4.7.3.8 Ошибка
Данный параметр указывает, что выполнено одно из следующих условий:
- канал не найден:
- процесс установления связи не завершен;
- произошла ошибка памяти;
- выявлен сбой аппаратных средств.
6.4.7.4 Сервисная процедура
Данный сервис проверяет готовность канала к началу процесса установления связи и подтверждает 

его статус.
6.4.8 Сервис очистки  буфера считы вания
6.4.8.1 Содержание сервиса
Данный сервис используется для очистки буфера считывания канала периферийного интерфейса.
6.4.8.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 16.

Т а б л и ц а  16 — Структура параметра очистки буфера считывания

Название параметра Req Cnf

Аргумент М
Индикатор канала интерфейса М

Результат (+) S
Результат (-) S

Ошибка М
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6.4.8.3 Сервисные параметры
6.4.8.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.4.8.3.2 Идентификатор канала интерфейса
Данный параметр идентифицирует канал связи периферийного интерфейса.
6.4.8.3.3 Результат (+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.4.8.3.4 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.4.8.3.5 Ошибка
Данный параметр указывает, что выполнено одно из следующих условий:
- канал не найден;
- произошла ошибка памяти;
- выявлен сбой аппаратных средств;
- канал занят получением данных.
6.4.8.4 Сервисная процедура
Данный сервис проверяет, занят ли канал получением данных. Если он не занят, то проводится 

очистка буфера считывания.
6.4.9 Сервис закры тия канала периф ерийного интерфейса
6.4.9.1 Содержание сервиса
Данный сервис используется для закрытия канала периферийного интерфейса.
6.4.9.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 17.

Т а б л и ц а  17 — Структура параметра закрытия канала периферийного интерфейса

Н е з н а н и е  п а р а м е т р а Re-q Cnf

Аргумент м
Индикатор канала интерфейса м

Результат (+) S
Результат (-) S

Ошибка м

6.4.9.3 Сервисные параметры
6.4.9.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.4.9.3.2 Идентификатор канала интерфейса
Данный параметр идентифицирует канал связи периферийного интерфейса.
6.4.9.3.3 Результат (+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.4.9.3.4 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.4.9.3.5 Ошибка
Данный параметр указывает, что выполнено одно из следующих условий:
- канал не найден;
- произошла ошибка памяти;
- выявлен сбой аппаратных средств;
-канал связи занят.
6.4.9.4 Сервисная процедура
Данный сервис проверяет, открыт ли канал связи. Если он открыт, то сервис закрывает канал перифе

рийного интерфейса.
6.4.10 Сервис вы дачи сигнала о наступлении собы тия
6.4.10.1 Содержание сервиса
Данный сервис используется для вьщачи сигнала о наступлении локального события.
6.4.10.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 18.
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Т а б л и ц а  18 — Структура параметра выдачи сигнала о наступлении события

Название параметра 1гк1 Rsp

Аргумент м
Идентификатор канала интерфейса м
Идентификатор события м
Сообщение о событии м

Результат (+) S
Статус м

Результат (-) S
Ошибка м

6.4.10.3 Сервисные параметры
6.4.10.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.4.10.3.2 Идентификатор канала интерфейса
Данный параметр идентифицирует канал связи периферийного интерфейса. Если его значение равно 

нулю, то событие является особым для одного канала.
6.4.10.3.3 Идентификатор события 
Данный параметр — идентификатор события.
6.4.10.3.4 Сообщение о событии
Указанный параметр возвращает сообщение, содержащее данные о структуре особого события.

П р и м е ч а н и е  — Определение идентификаторов, а также передача данных о событии в настоящем 
стандарте не рассматриваются. Рассмотрение таких вопросов зависит от текущего приложения.

6.4.10.3.5 Результат (+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.4.10.3.6 Статус
Данный параметр идентифицирует статус обработчика события:
- обработка события закончена;
- обработка события продолжается в настоящий момент.
6.4.10.3.7 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.4.10.3.8 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке.
- обработка события временно невозможна;
- обработка события с указанным идентификатором продолжается в настоящий момент;
- обработка события невозможна.
6.4.10.4 Сервисная процедура
Прежде всего данный сервис проверяет возможность обработки указанного события. Потом соответ

ственно запускается обработчик, и возвращается статус "Обработка события продолжается в настоящий 
момент". Другой вариант: обработчик вызывается, заканчивает выполнение задания, и возвращается 
статус 'Обработка события закончена". Если событие не может быть обработано, то приходит сообщение 
об ошибке.

6.5 Расш иренные сервисы

6.5.1 И нициирование интерф ейса расш иренного типа
6.5.1.1 Содержание сервиса
Запрос на сервис продвигается инициированием интерфейса периферийного типа (см. 6.3.2) после 

инсталляции расширенного сервисного провайдера.
6.5.1.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 19.
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Т а б л и ц а  19 — Структура параметра инициирования интерфейса расширенного типа

Название параметра Req Сп»

Аргумент М
Название типа интерфейса М
Идентификатор типа интерфейса м

Результат (+) S
Результат (-) S

Ошибка м

6.5.1.3 Сервисные параметры
6.5.1.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.5.1.3.2 Название типа интерфейса
Данный параметр содержит название типа интерфейса.
6.5.1.3.3 Идентификатор типа интерфейса
Данный параметр содержит число, идентифицирующее тип интерфейса для продвижения других зап

росов на указанный сервис.
6.5.1.3.4 Результат (+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.5.1.3.5 Результат (-)

Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.5.1.3.6 Ошибка

Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- тип интерфейса неизвестен или недоступен;
- интерфейс указанного типа уже инициализирован;
- выявлен сбой аппаратных средств.
6.5.1.4 Сервисная процедура
Данный сервис проверяет доступность интерфейса с указанным названием типа. Если интерфейс 

доступен, то он готовится к применению.
6.5.2 Принятие решения об использовании интерфейса расш иренного типа
Процедура и параметры данного сервиса идентичны процедуре и параметрам сервиса принятия ре

шения об использовании интерфейса периферийного типа (см. 6.3.3).
6.5.3 О ткры тие канала расш иренного интерфейса
6.5.3.1 Содержание сервиса
Данный сервис применяется для открытия канала связи расширенного интерфейса указанного типа и 

задает конфигурацию по запросу пользователя.
6.5.3.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 20.

Т а б л и ц а  20 — Структура параметра открытия канала расширенного интерфейса

Название параметра Req Cnf

Аргумент м
Идентификатор типа интерфейса М
Идентификатор канала интерфейса М
Название канала интерфейса м
Перечень параметров конфигурации м
Подтвержденная ссылка на точку доступа к сервису м
Ссылка на событие точки доступа к сервису м

Результат (+) S
Результат (-) S

Ошибка м

6.5.3.3 Сервисные параметры
6.5.3.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.5.3.3.2 Идентификатор типа интерфейса
Данный параметр идентифицирует тип периферийного интерфейса.
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6.5.3.3.3 Идентификатор канала интерфейса
Данный параметр — назначенный идентификатор канала периферийного интерфейса.
6.5.3.3.4 Название канала интерфейса
Данный параметр идентифицирует канал связи указанного типа.
6.5.3.3.5 Перечень параметров конфигурации
Перечень параметров конфигурации зависит от типа выбранного периферийного интерфейса. Специ

фикация перечня в настоящем стандарте не рассматривается и описана в руководстве для указанного 
периферийного интерфейса.

6.5.3.3.6 Подтвержденная ссылка на точку доступа к сервису
Данный параметр — ссылка на точку доступа к специальному сервису, используемому для всех 

подтвержденных сервисов, принадлежащих данному каналу.
6.5.3.3.7 Ссылка на событие в точке доступа к сервису
Данный параметр —  ссылка на точку доступа к специальному сервису, используемая всеми сервиса

ми обработки событий, принадлежащих данному каналу.
6.5.3.3.8 Результат (♦)

Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.5.3.3.9 Результат^)

Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.5.3.3.10 Ошибка

Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- интерфейс указанного типа недоступен;
- канал с таким названием недоступен,
- канал уже открыт;
- отсутствует или неверно название канала;
- отсутствует или неверна ссылка на подтвержденную точку доступа к сервису;
- отсутствует или неверна ссылка на точку доступа к сервису обработки событий;
- произошла ошибка памяти;
- выявлен сбой аппаратных средств;
- произошла блокировка конфигурации канала;
- недостаточно ресурсов для открытия данного канала;
- не указан параметрошибки;
- указан параметр ошибки;
- выявлена любая другая ошибка.
6.5.3.4 Сервисная процедура
Данный сервис проверяет все параметры и при отсутствии ошибки делает попытку открыть указанный 

канал связи. Если он не готов к работе, то приходит сообщение об ошибке.
6.5.4 Реконф игурация канала расш иренного интерфейса

Процедура и параметры данного сервиса идентичны процедуре и параметрам сервиса реконфигура
ции канала периферийного интерфейса (см. 6.4.2).

6.5.5 С читы вание данны х расш иренного интерфейса
Процедура и параметры данного сервиса идентичны процедуре и параметрам сервиса считывания 

данных (см. 6.4.3).
6.5.6 Ввод данны х расш иренного интерфейса
Процедура и параметры данного сервиса идентичны процедуре и параметрам сервиса ввода данных 

(см. 6.4.4).
6.5.7 В ы полнение операции расш иренного интерфейса
Процедура и параметры данного сервиса идентичны процедуре и параметрам сервиса выполнения 

операции (см. 6.4.5).
6.5.8 Отмена установления расш иренной связи с процессом
Процедура и параметры данного сервиса идентичны процедуре и параметрам сервиса отмены уста

новления связи с процессом (см. 6.4.6).
6.5.9 Получение статуса канала расш иренного интерфейса
Процедура и параметры данного сервиса идентичны процедуре и параметрам сервиса получения 

статуса канала периферийного интерфейса (см. 6.4.7).
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6.5.10 Очистка буфера считы вания расш иренного интерфейса
Процедура и параметры данного сервиса идентичны процедуре и параметрам сервиса очистки буфе

ра считывания (см. 6.4.8).
6.5.11 Закрытие канала расш иренного интерфейса
Процедура и параметры данного сервиса идентичны процедуре и параметрам сервиса закрытия бу

фера периферийного интерфейса (см. 6.4.9).
6.5.12 Выдача сигнала о расширенном собы тии
Процедура и параметры данного сервиса идентичны процедуре и параметрам сервиса выдачи сигна

ла о наступлении события (см. 6.4.10).

6.6 Сервис поддержки обслуживания

6.6.1 Выделение памяти
6.6.1.1 Содержание сервиса
Сервис используется для получения ссылки на согласованный объем данных указанного размера.
6.6.1.2 Структура сервисного параметра
Параметры данного сервиса приведены в таблице 21.

Т а б л и ц а  21 — Структура параметра выделения памяти

Название параметра Re-q Cnf

Аргумент М
Число восьмибиговых байтов в обьвмв данных м

Результат (+) S
Ссылка на выделенный объем данных м

Результат (-) S

6.6.1.3 Сервисные параметры
6.6.1.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.1.3.2 Число восьмибитовых байтов в объеме данных
Данный параметр указывает размер запрошенного объема данных в восьмибитовых байтах.
6.6.1.3.3 Результат (+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.6.1.3.4 Ссылка на выделенный объем данных
Данный параметр содержит ссылку на идентифицированный запрошенный объем данных.
6.6.1.3.5 Результат (-)
Указанный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.1.4 Сервисная процедура
Если согласованная область данных указанного размера доступна, то создается ссылка на нее. 

В противном случае запрос снимается.
6.6.2 Поревыдоление памяти
6.6.2.1 Содержание сервиса
Данный сервис используется для изменения размера предварительно выделенного объема памяти.
6.6.2.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 22.

Т а б л и ц а  22 — Структура параметра пе ревыделения памяти

Название параметра Req Cnf

Аргумент М
Ссылка на выделенный объем памяти М
Число восьмибитовых байтов в перевыделенном объеме памяти м

Результат (+) S
Ссыпка на перевыделенный объем памяти м

Результат (-) S
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6.6.2.3 Сервисные параметры
6.6.2.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.2.3.2 Ссылка на выделенный объем памяти
Указанный параметр — ссылка на объем данных, размер которых необходимо изменить. Это должен 

быть результат сервиса либо выделения, либо перевыделения памяти.
6.6.2.3.3 Число восьмибитовых байтов в перевыделенном объеме данных
Указанный параметр указывает новый размер запрошенного объема данных в восьмибитовых 

байтах.
6.6.2.3.4 Результат (+)
Параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.6.2.3.5 Сервисная ссылка
Указанный параметр содержит ссылку на идентифицированный запрошенный объем данных.
6.6.2.3.6 Результат (-)
Параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.2.4 Сервисная процедура
Если общий объем памяти позволяет изменить указанный объем данных, то создается ссылка на 

новый объем. Содержимое наименьшей общей части старого и нового объемов памяти должно быть неиз
менным. Если их изменить невозможно, то запрос снимается, и старый объем сохраняется.

6.6.3 О свобождение памяти
6.6.3.1 Содержание сервиса
Сервис используется для получения ссылки на согласованный объем данных указанного размера.
6.6.3.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 23.

Т а б л и ц а  23 — Структура параметра освобождения памяти

Н а з в а н и е  п а р а м е т р а Req Cnf

Аргумент м
Ссыпка на выделенный объем данных м

Результат (+) S
Результат (-) S

Ошибка м

6.6.3.3 Сервисные параметры
6.6.3.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.3.3.2 Ссылка на выделенный объем данных
Указанный параметр — ссылка на объем данных, который необходимо открыть. Это должен быть 

результат сервиса либо выделения, либо перевыделения памяти.
6.6.3.3.3 Результат (♦)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.6.3.3.4 Сервисная ссылка
Данный параметр содержит ссылку на идентифицированный запрошенный объем данных.
6.6.3.3.5 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.3.3.6 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- неверная ссылка на выделенный объем данных:
- любая другая ошибка.
6.6.3.4 Сервисная процедура
Если указанная ссылка для выделенного объема данных правильна, то область памяти открывается 

и освобождается для ее любого другого выделения. В противном случае сохраняется старый объем дан
ных. и приходит сообщение об ошибке.
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6.6.4 Определение времени
6.6.4.1 Содержание сервиса
Данный сервис используется для получения информации о времени в различных форматах по отно

шению к Всемирному координированному времени (по Гринвичу).
6.6.4.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 24.

Т а б л и ц а  24 — Структура параметра определения времени

Н а з в а н и е  п а р а м е т р а Re-q Cnf

Аргумент М
Требуемый формат времени М

Результат (+) S
Перечень характерных элементов времени М

Результат (-) S
Ошибка м

6.6.4.3 Сервисные параметры
6.6.4.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.4.3.2 Требуемый формат времени
Данный параметр указывает требуемый формат времени в следующем перечне:
- время UNIX: количество секунд, прошедших с 00:00 часов 1 января 1970 года, единицы времени — 

секунды и микросекунды по Гринвичу, начиная с последней секунды;
- абсолютное время: единицы времени для лет, месяцев, дня месяца, часа, минуты, секунд, миллисе

кунд. микросекунд и наносекунд по Всемирному координированному времени с дополнительными элемен
тами. учитывающими отличие от местного времени в секундах.

6.6.4.3.3 Результат (+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.6.4.3.4 Перечень характерных элементов времени
Данный параметр содержит элементы структуры времени в соответствии с его требуемым форматом.
6.6.4.3.5 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.4.3.6 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- информация о времени не может быть получена:
- выявлена любая другая ошибка.
6.6.4.4 Сервисная процедура
Всемирное координированное время уточняется в ходе RMS. Если уточнение невозможно, то прихо

дит сообщение об ошибке.
6.6.5 Определение времени обработки
6.6.5.1 Содержание сервиса
Данный сервис дает показание счетчика микросекунд RMS. Время его запуска не определяется.
6.6.5.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 25.

Т а б л и ц а  25 — Структура параметра определения времени обработки

Н а з в а н и е  п а р а м е т р а R e q Cnf

Результат (+) S
Локальное время обработки М

Результат (-) s
Ошибка м

6.6.5.3 Сервисные параметры
6.6.5.3.1 Аргумент
Данный сервис не имеет параметров.
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6.6.5.3.2 Результат (+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.6.5.3.3 Локальное время обработки
Данный параметр содержит значение счетчика микросекунд RMS.
6.6.5.3.4 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.5.3.5 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- информация о локальном времени обработки не может быть получена:
- выявлена любая другая ошибка.
6.6.5.4 Сервисная процедура
Система сервисного управления ресурсами RMS должна иметь счетчик микросекунд, который запус

кается когда она доступна. Начальное показание не определено. Данный сервис предоставляет информа
цию о фактическом показании счетчика.

6.6.6 Ожидание
6.6.6.1 Содержание сервиса
Данный сервис создает задержку по времени заданной продолжительности.
6.6.6.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 26.

Т а б л и ц а  26 — Структура параметра ожидания

Название параметра Req Cnf

Аргумент М
Время ожидания м

Результат (+} S
Результат (-) S

Ошибка м

6.6.6.3 Сервисные параметры
6.6.6.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.6.3.2 Время ожидания
Данный параметр указывает задержку по времени в миллисекундах.
6.6.6.3.3 Результат (♦)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.6.6.3.4 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.6.3.5 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- замедление не выполнено, сервисная услуга закончена немедленно;
- выявлена любая другая ошибка.
6.6.6.4 Сервисная процедура
Если ресурсы определения времени доступны, то данный сервис ожидает в течение указанного вре

мени. В противном случае приходит сообщение об ошибке.
6.6.7 Создание таймера
6.6.7.1 Содержание сервиса
Данный сервис создает и запускает таймер RMS. а также инсталлирует точку доступа к сервису для 

обработки событий таймера.
6.6.7.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 27.
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Т а б л и ц а  27 — Структура параметра создания таймера

Название параметра Req Сп»

Аргумент М
Ссылка на точку доступа таймера м
Таймер управления процессом м
Продолжительность м
Количество событий м

Результат (+) S
Идентификатор таймера м

Результат (-) S
Ошибка м

6.6.7.3 Сервисные параметры
6.6.7.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.7.3.2 Ссылка на точку доступа таймера
Данный параметр —  ссылка на точку доступа специального сервиса, используемого для обработки 

событий, принадлежащих указанному таймеру.
6.6.7.3.3 Таймер управления процессом
Данный параметр — порядок обработки, определяемый пользователем для идентификации событий 

указанного таймера. Данные события подвергаются обработке.
6.6.7.3.4 Продолжительность
Данный параметр —  время, протекшее до выдачи таймером сигнала о наступлении события.
6.6.7.3.5 Количество событий
Таймеры могут работать в режиме повторений. Данный параметр назначает их количество. 

Нулевое значение указывает на повторяющийся таймер, который останавливается только после его 
удаления.

6.6.7.3.6 Результат (♦)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.6.7.3.7 Идентификатор таймера
Данный параметр идентифицирует созданный таймер. Идентификатор необходим для его удаления.
6.6.7.3.8 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.7.3.9 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- ресурс для таймеров исчерпан:
- выявлена любая другая ошибка.
6.6.7.4 Сервисная процедура
Если соответствующие ресурсы доступны, то таймер создается и запускается. Если время ожидания 

исчерпано, то он выдает сигнал о наступлении события. Если указанное количество событий больше 
одного, то таймер запускается снова. Если их зафиксированное число совпадает с указанным коли
чеством. то он удаляется, и имеющиеся ресурсы становятся доступными для другого таймера. Если 
количество событий равно нулю, то таймер работает в режиме повторения и может быть остановлен только 
с помощью сервиса его удаления.

Точность таймера зависит от ресурсов RMS и должна быть максимально возможной.
6.6.8 Выдача таймером сигнала о наступлении собы тия
6.6.8.1 Содержание сервиса
Данный сервис выдает сигнал об окончании интервала времени и формирует примитив индикации.
6.6.8.2 Структура сервисного параметра
Параметры данного сервиса приведены в таблице 28.
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Т а б л и ц а  28 — Структура параметра выдачи таймером сигнала о наступлении события

Название параметра Irtd Rsp

Аргумент м
Таймер управления процессом м
Статус таймера м

Результат (+) S
Результат (-) S

Код ошибки с

6.6.8.3 Сервисные параметры
6.6.8.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.8.3.2 Таймер управления процессом
Данный параметр определяет порядок обработки информации, устанавливаемый пользователем для 

идентификации таймера, выдающего сигнал о наступлении указанного события. Это — параметр сервиса 
создания таймера.

6.6.8.3.3 Статус таймера
Данный параметр указывает, что предшествующее событие, зафиксированное таймером, все еще 

ждет обработки до получения примитива отклика.
6.6.8.3.4 Результат (♦)
Данный параметр указывает, что сервисная индикация выполнена успешно, и событие больше не 

ждет обработки.
6.6.8.3.5 Результат (-)
Данный параметр указывает, что сервисная индикация не может быть получена (обработана), и ин

формации о событии не ожидается.
6.6.8.3.6 Код ошибки
Данный параметр указывает причину ошибки.
6.6.8.4 Сервисная процедура
Если время ожидания таймера истекло, то сигнал о наступлении события подается пользователю в 

виде примитива индикации. Проверяется факт ожидания обработки предшествующего события и статус 
таймера.

6.6.9 Удаление таймера
6.6.9.1 Содержание сервиса
Данный сервис останавливает работу таймера в RMS, удаляет его и освобождает все связанные 

ресурсы.
6.6.3.2 Структура сервисного параметра
Параметры данного сервиса приведены в таблице 29.

Т а б л и ц а  29 — Структура параметра удаление таймера

Название параметра Req СлГ

Аргумент м
Идентификатор таймера м

Результат (+) S
Результат (-) S

Ошибка М

6.6.9.3 Сервисные параметры
6.6.9.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.9.3.2 Идентификатор таймера
Данный параметр — идентификатор таймера, возвращаемый сервисом его создания.
6.6.9.3.3 Результат (♦)
Данный параметр указывает, что запрос на сервис выполнен успешно и таймер удален.
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6.6.9.3.4 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.9.3.5 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- идентификатор таймера неправильный;
- операция не выполнена, таймер занят обработкой события;
- выявлена любая другая ошибка.
6.6.Э.4 Сервисная процедура
Если у таймера нет событий, ждущих обработки, то он останавливается и удаляется. В противном 

случае приходит сообщение об ошибке.
6.6.10 Создание таймора со  световой индикацией
6.6.10.1 Содержание сервиса
Данный сервис создает и запускает таймер со световой индикацией в RMS, а также инсталлирует 

точку доступа к сервису для обработки событий таймера.
6.6.10.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 30.

Т а б л и ц а  30 — Структура параметра создания таймера со световой индикацией

Название параметра Req Cnf

Аргумент м
Ссылка на точку доступа таймера М
Таймер управления процессом М
Продолжительность М
Количество событий М

Результат (+) S
Идентификатор таймера м

Результат (-) S
Ошибка м

6.6.10.3 Сервисные параметры
6.6.10.3.1 Аргумент

Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.10.3.2 Ссылка на точку доступа к таймеру
Данный параметр —  ссылка на точку доступа специального сервиса. Используется для обработки 

событий, принадлежащих данному таймеру.
6.6.10.3.3 Таймер управления процессом
Данный параметр задает порядок обработки информации, определяемый пользователем. Служит для 

идентификации событий таймера и их обработки.
6.6.10.3.4 Продолжительность

Данный параметр — время, протекшее до выдачи таймером сигнала о наступлении события.
6.6.10.3.5 Количество событий
Таймеры могут работать в режиме повторений. Данный параметр назначает их количество. Нулевое 

значение указывает, что таймер повторяющийся и может быть остановлен только его удалением.
6.6.10.3.6 Результат {+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.6.10.3.7 Идентификатор таймера
Данный параметр идентифицирует созданный таймер. Идентификатор необходим для его удаления.
6.6.10.3.8 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.10.3.9 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- ресурс для процессов световой индикации исчерпан:
- выявлена любая другая ошибка.
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6.6.10.4 Сервисная процедура
Если соответствующие ресурсы доступны, то создается новый процесс световой индикации, и запус

кается ассоциированный таймер. По истечении заданного интервала времени он выдает сигнал о наступле
нии события. Если указанное количество событий больше одного, то таймер запускается снова. Если число 
сигналов совпадает с указанным количеством событий, то таймер удаляется, и процесс световой индика
ции прекращается. Если указанное количество событий равно нулю, то таймер работает в режиме повторе
ния и может быть остановлен только с помощью сервиса его удаления.

Точность таймера зависит от диспетчеризации процесса индикации.
6.6.11 Сигнал светового таймера о наступлении собы тия
6.6.11.1 Содержание сервиса
Интервал ожидания исчерпан, и процесс индикации, ассоциированный с данным таймером, выдает 

ее примитив.
6.6.11.2 Структура сервисного параметра
Параметры данного сервиса приведены в таблице 31.

Т а б л и ц а  31 — Структура параметра сигнала светового таймера о наступлении события

Н а з в а н и е  п а р а м е т р а Irsd R s p

Аргумент м
Таймер управления процессом м
Статус таймера с

Результат (+) м

6.6.11.3 Сервисные параметры
6.6.11.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.11.3.2 Таймер управления процессом
Данный параметр задает порядок обработки информации, определяемый пользователем для иденти

фикации таймера, выдающего сигнал о наступлении указанного события. Это параметр сервиса создания 
таймера со световой индикацией.

6.6.11.3.3 Статус таймера
Данный параметр применяется, если процесс световой индикации может быть использован для уп

равления временем в абсолютных единицах. Таймер фиксирует, что время обработки предшествующего 
события превысило установленный предел.

6.6.11.3.4 Результат (*)
Данный параметр указывает, что сервисная индикация выполнена успешно, и рассматриваемое со

бытие не требует обработки.
6.6.11.4 Сервисная процедура
Если время ожидания таймера исчерпано, то пользователю выдается сигнал о наступлении события 

с помощью примитива индикации. По возможности проверяется факт превышения допустимого времени 
обработки предшествующего события.

6.6.12 Удаление таймера со световой индикацией
6.6.12.1 Содержание сервиса
Данный сервис останавливает отслеживание параметров световой индикации, ассоциированных с 

указанным таймером, и освобождает все связанные ресурсы.
6.6.12.2 Структура сервисного параметра
Параметры данного сервиса приведены в таблице 32.

Т а б л и ц а  32 — Структура параметра удаления таймера со световой индикацией

Название параметра Req Cnf

Аргумент М
Идентификатор таймера м

Результат (+) S
Результат (-) S

Ошибка м

28



ГОСТ Р ИСО 20242-2—2012

6.6.12.3 Сервисные параметры
6.6.12.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.12.3.2 Идентификатор таймера
Данный параметр — идентификатор таймера, который формируется сервисом его создания.
6.6.12.3.3 Результат (+)
Данный параметр указывает, что запрос на сервис выполнен успешно, и таймер удален.
6.6.12.3.4 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.12.3.5 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- идентификатор таймера неправильный;
- операция не выполнена, таймер занят обработкой события;
- выявлена любая другая ошибка.
6.6.12.4 Сервисная процедура
Если таймер не занят обработкой события, то процесс световой индикации останавливается, и свя

занный ресурс освобождается. В противном случае приходит сообщение об ошибке.
6.6.13 Идентиф икация процесса световой индикации
6.6.13.1 Содержание сервиса
Данный сервис идентифицирует процесс световой индикации по поступившему запросу.
6.6.13.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 33.

Т а б л и ц а  3 3  —  С тр у к ту р а  п а р а м е т р а  и д е н ти ф и кац и и  п р о ц е сс а  с в ето в о й  и нд и кац и и

Назпамие параметра Rbq Cnf

Р езультат (+ ) S
И д е н ти ф и ка то р  п р о ц е сс а  с в ето в о й  и нди кац и и М

Р езультат ( - ) s
О ш и б к а м

6.6.13.3 Сервисные параметры
6.6.13.3.1 Аргумент
Запрос на данный сервис не имеет параметров.
6.6.13.3.2 Результат (+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.6.13.3.3 Идентификатор процесса световой индикации
Данный параметр содержит уникальный идентификатор процесса световой индикации.
6.6.13.3.4 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.13.3.5 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- процесс световой индикации не может быть идентифицирован;
- вы яле на любая другая ошибка.
6.6.13.4 Сервисная процедура
Данный сервис дает информацию об идентификаторе текущего процесса световой индикации по зап

росу пользователя. Если это невозможно, то приходит сообщение об ошибке.
6.6.14 Создание вы числительного  семафора
6.6.14.1 Содержание сервиса
Данный сервис задает порядок доступа к ресурсам. Число доступов к ним в одно и то же время 

ограничено. Количество использования ресурса в одно и тоже время определяется запросом на сервис.
6.6.14.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 34.
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Т а б л и ц а  3 4  —  С тр у к ту р а  п а р а м е тр а  с о зд ан и я  в ы чи сл и тел ь но го  с е м а ф о р а

Название параметра Req C n f

А ргум ен т М
К о л и ч е с тв о  о д н о в р е м е н н о го  и сп о л ь зо в ан и я  р е с у р с а м

Р езультат (+ ) S
О б р а б о т к а  с и гн а л а  с ем а ф о р а м

Р езультат ( - ) S
О ш и б к а м

6.6.14.3 Сервисные параметры
6.6.14.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.14.3.2 Количество одновременного использования ресурса
Данный параметр показывает, какое количество пользователей имеют одновременный доступ к ре

сурсу.
6.6.14.3.3 Результат (+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.6.14.3.4 Обработка силтала семафора
Данный параметр задает порядок доступа к защищенному ресурсу.
6.6.14.3.5 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.14.3.6 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- количество пользователей, одновременно обращающихся к ресурсу, указано неверно:
- семафор не работает;
- выявлена любая другая ошибка.
6.6.14.4 Сервисная процедура
Проверяется количество пользователей, одновременно обращающихся к данному ресурсу, и доступ 

к нему. Создается объект управления, загружается ассоциированный счетчик с заданным максимальным 
количеством пользователей, одновременно обращающихся к ресурсу, возвращается результат обработки 
информации. В противном случае приходит сообщение об ошибке.

6.6.15 Ожидание вы числительного  семафора
6.6.15.1 Содержание сервиса
Данный сервис регулирует доступ к ресурсу, защищенному семафором, по запросу. Если доступ не 

разрешен, то он откладывается на некоторое время.
6.6.15.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 35.

Т а б л и ц а  3 5  —  С тр у к ту р а  п а р а м е тр а  о ж и д а н и я  в ы чи сл итель но го  с ем а ф о р а

Н а з в а н и е  п а р а м е т р а R e q С п (

А ргум ен т М

О б р а б о т к а  с и гн а л а  с ем а ф о р а м
М а к с и м а л ь н о е  в р е м я  о ж и д а н и я м

Р езультат (+ ) S
Р езультат ( - ) S

О ш и б к а м

6.6.15.3 Сервисные параметры
6.6.15.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.15.3.2 Обработка сигнала семафора
Данный параметр характеризует вычислительный семафор, защищающий ресурс. Результат обра

ботки информации возвращается сервисом создания вычислительного семафора.
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6.6.15.3.3 Максимальное время ожидания
Это максимальное время отсрочки доступа к защищенному ресурсу.
6.6.15.3.4 Результат (+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно, и защи

щенный ресурс доступен.
6.6.15.3.5 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.15.3.6 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- сигнал семафора обработан неверно;
- максимальное время ожидания превысило допуск;
- выялена любая другая ошибка.
6.6.15.4 Сервисная процедура
Если сигнал семафора обработан верно, и показание ассоциированного счетчика больше нуля, то оно 

уменьшается на единицу, и предоставляется доступ к защищенному ресурсу. В противном случае доступ 
откладывается до момента, когда показание счетчика больше нуля, или установленное время ожидания 
превышает допуск, тогда приходит сообщение об ошибке.

6.6.16 О ткры тие вы числительного семафора
6.6.16.1 Содержание сервиса
С помощью данного сервиса открывается доступ к ресурсу, защищенному семафором.
6.6.16.2 Структура сервисного параметра
Сервисные параметры данного сервиса приведены в таблице 36.

Т а б л и ц а  3 6  —  С тр укту р а  п а р а м е т р а  откр ы ти я  в ы чи сл итель но го  с ем а ф о р а

Н а з в а н и е  п а р а м е т р а R e q СпГ

А ргум ен т М
О б р а б о тка  с и гн а л а  с ем а ф о р а м

Результат (+ ) S
Результат ( - ) S

О ш и б к а м

6.6.16.3 Сервисные параметры
6.6.16.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.16.3.2 Обработка сигнала семафора
Данный параметр задает порядок обработки информации вычислительным семафором, защищаю

щим ресурс. Указанный порядок возвращается сервисом создания такого семафора.
6.6.16.3.3 Результат {+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно. Об откры

тии защищенного ресурса присылается уведомление.
6.6.16.3.4 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.16.3.5 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- неправильно обработан сигнал семафора;
- новое открытие ресурса невозможно;
- выявлена любая другая ошибка.
6.6.16.4 Сервисная процедура
Если сигнал семафора обработан верно, и текущее показание ассоциированного счетчика меньше 

начального, то оно уменьшается на единицу. В противном случае приходит сообщение об ошибке.
6.6.17 Стирание вы числительного  семафора
6.6.17.1 Содержание сервиса
Данный сервис стирает вычислительный семафор и освобождает все ресурсы, связанные с ним.
6.6.17.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 37.
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Т а б л и ц а  3 7  —  С тр у к ту р а  п а р а м е т р а  сти р ан и я  в ы чи сл итель но го  с е м а ф о р а

Н а з в а н и е  п а р а м е т р а R e q C n f

А ргум ен т м
О б р а б о т к а  с и гн а л а  с ем а ф о р а м

Р езультат (+ ) S
Р езультат ( - ) S

О ш и б к а м

6.6.17.3 Сервисные параметры
6.6.17.3.1 Аргумент

Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.17.3.2 Обработка сигнала семафора
Данный параметр задает порядок обработки сигнала вычислительного семафора, защищающего ре

сурс. Указанный порядок возвращается сервисом создания такого семафора.
6.6.17.3.3 Результат (+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно, и семафор

стерт.
6.6.17.3.4 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.17.3.5 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- неправильно обработан сигнал семафора:
- защищенный ресурс все еще доступен;
- выявлена любая другая ошибка.
6.6.17.4 Сервисная процедура
Если сигнал семафора обработан верно, и защищенный ресурс недоступен, то семафор стирается. 

В противном случае приходит сообщение об ошибке.
6.6.18 Создание частного семафора
6.6.18.1 Содержание сервиса
Данный сервис определяет порядок управления ресурсом, который может быть использован неогра

ниченно с помощью процесса световой индикации, овладевающего ресурсом, при получении доступа. 
Никакой другой процесс световой индикации не может получить доступ к ресурсу до тех пор. пока он занят 
указанным процессом.

6.6.18.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 38.

Т а б л и ц а  3 8  —  С тр укту р а  п а р а м е т р а  с о зд ан и я  ч ас тн о го  с ем а ф о р а

Н а з в а н и е  п а р а м е т р а R e q C n f

Р езультат (+ ) S
О б р а б о т к а  с и гн а л а  с ем а ф о р а М

Р езультат ( - ) s
О ш и б к а м

6.6.18.3 Сервисные параметры
6.6.18.3.1 Аргумент
Данный запрос на сервис не имеет параметров.
6.6.18.3.2 Результат (+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.6.18.3.3 Обработка сигнала семафора
Данный параметр управляет доступом к защищенному ресурсу.
6.6.18.3.4 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
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6.6.18.3.5 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- управление семафором недоступно;
- выявлена любая другая ошибка.
6.6.18.4 Сервисная процедура
Если имеются ресурсы для управления доступом, то создается объект управления, и возвращается 

порядок обработки информации. В противном случае приходит сообщение об ошибке.
6.6.19 Ожидание частного семафора
6.6.19.1 Содержание сервиса
С помощью данного сервиса можно запросить доступ к ресурсу, защищенному указанным семафо

ром. Доступ всегда разрешен для процесса световой индикации, приватизировавшего ресурс. Если доступ 
запрашивается другим процессом световой индикации, то он откладывается до момента превышения ука
занного времени ожидания или открытия ресурса приватизирующим процессом.

6.6.19.2 Структура сервисного параметра
Сервисные параметры данного сервиса приведены в таблице 39.

Т а б л и ц а  3 9  —  С тр укту р а  п а р а м е тр а  о ж и д а н и я  ч ас тн о го  с ем а ф о р а

Н а з в а н и е  п а р а м е т р а R e q С п Г

А ргум ен т М
О б р а б о тка  с и гн а л а  с ем а ф о р а м
М а к с и м а л ь н о е  в р е м я  о ж и д а н и я м

Р езультат (+ ) S
Р езультат ( - ) S

О ш и б к а м

6.6.19.3 Сервисные параметры
6.6.19.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.19.3.2 Обработка сигнала семафора
Данный параметр задает порядок обработки информации частным семафором, защищающим ре

сурс. и возвращается сервисом его создания.
6.6.19.3.3 Максимальное время ожидания
Это максимальное время отсрочки доступа к защищенному ресурсу.
6.6.19.3.4 Результат (+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно, и может 

быть получен доступ к защищенному ресурсу.
6.6.19.3.5 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.19.3.6 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- неправильно обработан сигнал семафора;
- максимальное время ожидания превысило допуск;
- выявлена любая другая ошибка.
6.6.19.4 Сервисная процедура
Если порядок обработки сигнала семафора неверен, и ресурс приватизирован данным процессом 

световой индикации или не приватизирован никаким световым процессом, то доступ к защищенному 
ресурсу гарантирован. Если ресурс приватизирован другим процессом световой индикации, то доступ к 
нему откладывается до момента его полного освобождения или превышения указанного времени ожида
ния. Если оно превысило допустимое значение, то приходит сообщение об ошибке.

Если рассматриваемый доступ является первым для данного процесса световой индикации, то он 
приватизирует ресурс.

6.6.20 О ткры тие частного семафора
6.6.20.1 Содержание сервиса
С помощью данного сервиса можно открыть доступ к ресурсу, защищенному указанным семафором. 

Право собственности процесса световой индикации на ресурс заканчивается, если количество открытий 
ресурса указанным сервисом равно количеству отказов в доступе, выданных сервисом ожидания частного 
семафора.
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6.6.20.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 40.

Т а б л и ц а  4 0  —  С тр у к ту р а  п а р а м е т р а  откры тия ч ас тн о го  с ем а ф о р а

Название параметра Req C nf

А ргум ен т М
О б р а б о т к а  с и гн а л а  с ем а ф о р а м

Р езультат (+ ) S
Р езультат ( - ) S

О ш и б к а м

6.6.20.3 Сервисные параметры
6.6.20.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.20.3.2 Обработка сигнала семафора
Данный параметр задает порядок обработки сигнала вычислительного семафора, защищающего 

ресурс, и возвращается сервисом создания частного семафора.
6.6.20.3.3 Результат (+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно, и полу

чено уведомление об открытии защищенного ресурса.
6.6.20.3.4 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.20.3.5 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- неправильно обработан сигнал семафора;
- новое открытие доступа невозможно;
- выявлена любая другая ошибка.
6.6.20.4 Сервисная процедура
Если сигнал семафора обработан правильно, то приходит уведомление об открытии ресурса, в про

тивном случае — сообщение об ошибке.
Проверяется соответствие сервиса ожидания частного семафора и сервиса его открытия. Доступ к 

защищенному ресурсу может быть получен другим процессом световой индикации, если число этих двух 
запросов совпадает.

6.6.21 Стирание частного семафора
6.6.21.1 Содержание сервиса
Данный сервис стирает частный семафор и освобождает все выделенные для него ресурсы.
6.6.21.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 41.

Т а б л и ц а  41  —  С тр у к ту р а  п а р а м е тр а  сти р ан и я  ч ас тн о го  с ем а ф о р а

Название пар ам о р а Req СпГ

А ргум ен т М
О б р а б о т к а  с и гн а л а  с ем а ф о р а м

Р езультат (+ ) S
Р езультат ( - } S

О ш и б к а м

6.6.21.3 Сервисные параметры
6.6.21.3.1 Аргумент

Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.21.3.2 Обработка сигнала семафора
Данный параметр задает порядок обработки сигнала частного семафора, защищающего ресурс, и 

возвращается сервисом его создания.
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6.6.21.3.3 Результат {+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно, и семафор

стерт.
6.6.21.3.4 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.21.3.5 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- неправильно обработан сигнал семафора;
- защищенный ресурс все еще приватизирован;
- выявлена любая другая ошибка.
6.6.21.4 Сервисная процедура
Если сигнал семафора обработан верно, и защищенный ресурс не приватизирован процессом свето

вой индикации, то семафор стирается. В противном случае приходит сообщение об ошибке.
6.6.22 О ткрытие журнала отладки
6.6.22.1 Содержание сервиса
Данный сервис открывает канал регистрации сообщений отладки.
6.6.22.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 42.

Т а б л и ц а  4 2  —  С тр укту р а  п а р а м е т р а  откры тия ж у р н а л а  о тл а д ки

Н а з в а н и е  параметра Req C nf

А ргум ен т М
О т л а д к а  и д е н ти ф и к а то р а  ка н а л а М

Р езультат (+ ) S
П о р я д о к  р е ги с тр а ц и и М

Р езультат ( - ) S
О ш и б к а м

6.6.22.3 Сервисные параметры
6.6.22.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.22.3.2 Отладка идентификатора канала
Данный параметр идентифицирует канал отладки, определяемый RMS-польэователем. Ресурсы кана

ла назначаются RMS-провайдером.
6.6.22.3.3 Результат (+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно.
6.6.22.3.4 Порядок регистрации
Данный параметр задает порядок обработки последующего доступа к каналу отладки.
6.6.22.3.5 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.22.3.6 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- новые каналы отладки недоступны;
- неправильно выбран идентификатор;
- выявлена любая другая ошибка
6.6.22.4 Сервисная процедура
Если канал отладки доступен, и идентификатор правильный (не задан), то создается новый канал для 

формирования потока текстовых сообщений. В противном случае приходит сообщение об ошибке.
6.6.23 Ввод сообщ ения об отладке
6.6.23.1 Содержание сервиса
Данный сервис оформляет сообщение в канале отладки.
6.6.23.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 43.
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Т а б л и ц а  4 3  —  С тр у к ту р а  п а р а м е т р а  ввода с о о б щ е н и я  о тл а д ки

Название параметра Req Cnf

А ргум ен т м
П о р я д о к  р е ги с тр ац и и м
С о о б щ е н и е  об  о тл а д ке м

Р езультат (+ ) S
Р езультат ( - ) S

О ш и б к а м

6.6.23.3 Сервисные параметры
6.6.23.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.23.3.2 Порядок регистрации
Данный параметр задает порядок обработки сообщения в канале отладки. Значение параметра воз

вращается сервисом открытия журнала отладки.
6.6.23.3.3 Результат {+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно, и сообще

ние принято.
6.6.23.3.4 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.23.3.5 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- неправильно установлен порядок регистрации;
- канал отладки временно недоступен;
- возможности канала отладки исчерпаны:
- выявлена любая другая ошибка.
6.6.23.4 Сервисная процедура
Если регистрация выполнена верно, и канал отладки готов принять сообщение, то оно регистрируется 

в журнале отладки. В противном случае приходит сообщение об ошибке.
6.6.24 Закрытие журнала отладки
6.6.24.1 Содержание сервиса 
Данный сервис закрывает канал отладки.
6.6.24.2 Структура сервисного параметра 
Параметры данного сервиса приведены в таблице 44.

Т а б л и ц а  4 4  —  С тр у к ту р а  п а р а м е т р а  закр ы ти я  ж у р н а л а  о тл а д ки

Название параметра Req C nf

А ргум ен т М
П о р я д о к  р е ги с тр ац и и М

Р езультат (+ ) S
Р езультат ( - ) S

О ш и б к а М

6.6.24.3 Сервисные параметры
6.6.24.3.1 Аргумент
Аргумент содержит значение параметра запроса на сервис.
6.6.24.3.2 Порядок регистрации
Данный параметр задает порядок обработки канала отладки. Значение параметра возвращается сер

висом открытия журнала отладки.
6.6.24.3.3 Результат (+)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис выполнен успешно, и канал 

отладки закрыт.
6.6.24.3.4 Результат (-)
Данный параметр селекционного типа указывает, что запрос на сервис не выполнен.
6.6.24.3.5 Ошибка
Данный параметр указывает на сообщение об ошибке из следующего перечня:
- неправильно установлен порядок регистрации;
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- канал отладки занят;
- выявлена любая другая ошибка.
6.6.24.4 Сервисная процедура
Если регистрация верна, и канал отладки не занят, то он закрывается. В противном случае приходит 

сообщение об ошибке.

6.7 Устройство управления RMS-состоянием

6.7.1 Изменение состояния
Переход от предшествующего состояния к последующему выполняется с помощью сервисов, 

блокировок и процессов завершения выполнения задания. Изменению состояния препятствуют сервисные 
ошибки, которые в нижеследующей диаграмме состояний не показаны.

6.7.2 Диаграмма состояний
Интерфейс сервисного управления ресурсами RMSI может поддерживать различные версии одина

ковых сервисов. Перед запуском сервиса необходимо установить номер ее версии. Пользователь должен 
выбрать сервисы, необходимые для рассматриваемого приложения, которое, в свою очередь, может быть 
только частью всего процесса управления ресурсами RMS (см. рисунок4).

G e lF u n c A d d re s s  —  со с то я н и е  п о л у че н и я  ф у н кц и о н ал ь н о го  а д р е с а : S e le c tN e e d e d R e s o u rc e s  —  со с то я н и е  вы бора  
н е о б хо д и м о го  р е с у р с а ; A llN e e d e d R e s o u rc e s S e le c te d  —  с о с то я н и е , ко гд а  в с е  н е о б х о д и м ы е  ресурсы  вы браны ; 
R M S  A cc e s sa b le  —  с о с то я н и е  д о ступ н о сти  сер в и сн о го  уп р ав л е н и я  рес у р с ам и ; io_in itiate  —  сер в и с  с о зд а н и я  о бъ екта  
д л я  и н те р ф е й са ; io _co n clu d e  —  сер в и с  п о д тв ер ж д ен и я  о  за в е р ш е н и и  о п е р а ц и и  ввода'вы вода; In te rfa ce T yp eS e le c te d  
—  со с то я н и е  вы бора типа и н те р ф е й са : ю _ о р е п  —  с ер в и с  с о зд а н и я  о б ъ е кта  д л я  ка н а л а  связи; U s e  C h a n n e l —  

со с то я н и е  и спол ьзов ани я  ка н а л а ; »o_close —  с ер в и с  закр ы ти я д о с ту п а  к  каналу.

Р и с ун о к  4  —  Д и а гр а м м а  R M S -с о с то я н и й  с  н еско л ь ки м и  п ер и ф ер и й н ы м и  и н те р ф е й са м и
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Интерфейс RMSI может поддерживать любое количество разных типов периферийных интерфейсов, 
которые, в свою очередь, могут иметь любое количество каналов связи. Сервис io „in itia te  создает объект 
для интерфейса заданного типа, a io_opon — для канала связи. Следовательно, объекты интерфейсов 
различного типа могут находиться в разных состояниях, так же как и объекты различных каналов интерфей
са одного типа. На рисунке 4 показан пример с двумя областями и произвольным количеством объектов 
для интерфейса указанного типа и канала.

6.7.3 Диаграмма состояний канала
Для обеспечения обмена данными с периферийными интерфейсами (выполнения рабочих процедур с 

периферийными компонентами) необходимо учитывать время выполнения запроса, наличие блокировки и 
возможность отмены процесса переработки информации. На рисунке 5 дана диаграмма состояний на уни
фицированном языке моделирования UML. содержащая подробности указанных процедур.

io _o p en  req u es t —  З а п р о с  н а  о ткр ы ти е  к а н а л а ; io _c lo se  —  З акр ы ти е  ка н а л а ; W rite ld le  a n d  E x e cu te ld le  and  R e a d ld le  
—  В вод , в ы п о л н ен и е  о п е р а ц и и  и с чи ты в ан и е  н а  с в о б о д н о м  к а н а л е ; C h a n n e l configuration  —  В ы бор кон ф и гур ац и и  
ка н а л а ; io_config  req u e s t —  З а п р о с  н а  кон ф и гур ир ов ани е; io _o p e n  confirm  o r  k>_config confirm  —  П о д тв е р ж д е н и е  
откр ы ти я  или ко н ф и гур ир ов ани я: C h a n n e l w o rk in g  —  Р а б о ч е е  со с то я н и е  ка н а л а : io _ d e a r  —  О ч и с тка : W rite ld le  —  
В ы п о л н ен и е  ввода в св обод н ом  ка н а л е ; E x e c u te ld le  —  В ы п о л н ен и е  о п е р а ц и и  в  с в о б о д н о м  кан ал е; R e a d ld le  —  
С чи ты в а н и е  в с в о б о д н о м  ка н а л е ; io _w rite  req u es t —  З а п р о с  н а  ввод: io _e x e cu te  req u es t —  З а п р о с  н а  в ы п ол н ен и е  
о п е р а ц и и ; io _ re a d  re q u e s t —  З а п р о с  н а  счи ты в ани е; io _start —  С е р в и с  п о д тв е р ж д е н и я  о б ъ е м а  п е р е д а н н о й  и н
ф о р м а ц и и ; W riting  —  С о с то я н и е  ввода; E xecu ting  —  С о с то я н и е  в ы полнения; R e a d in g  —  С о с то я н и е  считы ва
ния; io_w rite  confirm  —  П о д тв е р ж д ен и е  ввода: io _e x e cu te  confirm  —  П о д тв е р ж д ен и е  вы полнения; io _read  confirm  —  
П о д тв е р ж д е н и е  считы вания: io _can ce l o r W rite tim e O u t o r W rite F in is h e d  —  О т м е н а  вв ода 'в ы во да. или  бло кир ов ка  
ввода, и л и  за в е р ш е н и е  ввода; io _c a n c e l o r  E x e c u te T im e O u t o rE x e cu teF im sh ed  —  О т м е н а  в в ода'вы вода. и л и  бл о ки 
р о вка  в ы п о л н ен и я , или  за в е р ш е н и е  в ы п о л н ен и я; io_car>cef o r  R e a d T im e O u t o r R e a d F in is h e d  —  О т м е н а  в в о д а / 
вы вода, или  б л о кир ов ка  счи ты в ани я , или  за в е р ш е н и е  считы вания; W rite E n d  —  О ко н ч а н и е  ввода: E x e cu teE n d  —  

О ко н ч а н и е  в ы полнения; R e a d E n d  —  О ко н ч а н и е  считы вания.

Р и сун о к 5  —  Д и а гр а м м а  состо ян и й  R M S -к а н а л а  и с ер в и с  в в ода/в ы в од а
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Расширенные сервисы вводаУвывода и их сопряжение приводят к появлению особых состояний 
соответствующих процедур RMS. Эти сервисы непосредственно связаны с расширенными сервисами. 
Процесс изменения состояния может быть описан только вместе с сервисом ввода/вывода.

6.7.4 Состояние интерф ейса RMSI
6.7.4.1 Состояние выбора необходимого ресурса
Интерфейс RMSI находится в исходном состоянии, доступен только сервис получения функциональ

ного адреса, который выбирает другие необходимые сервисы по названию и номеру версии. По окончании 
выбора такой сервис доступен RMS-пользователю.

6.7.4.2 Состояние RMS_accessible
Данное состояние вводится пользователем интерфейса RMSI. если выбраны все необходимые 

ресурсы. Изменение состояния происходит при первом доступе к сервису, отличному от сервиса получе
ния функционального адреса.

6.7.4.3 Состояние выбора типа интерфейса
Данное состояние вводится сервисом io jn it ia te . Указанный тип периферийного интерфейса (ком

понента) выбран и может использоваться. Число его типов не ограничено. Любое количество состояний 
выбора одних типов может существовать одновременно с выбором других.

67.4.4 Состояние конфигурации канала
Данное состояние принадлежит одному каналу интерфейса выбранного типа и вводится сервисом 

io_open.request из состояния выбора типа или сервисом io_config.request из рабочего состояния канала. 
Если конфигурация периферийного интерфейса (компонента) с сервисом io_opon неверна, то состояние 
выбора типа интерфейса возвращается. Если реконфигурация сервисной процедурой io_config  снова 
неудачна, то рабочее состояние канала возвращается вместе со старой конфигурацией.

67.4.5 Рабочее состояние канала
Данное состояние вводится, если конфигурация канала периферийного интерфейса (компонента) 

успешно закончена. В противном случае оно вводится снова, если реконфигурация не проходит и 
сохраняется старая конфигурация.

67.4.6 Состояние ввода на свободном канале
Канал готов к передаче данных и ожидает команды на выполнение сервиса ввода по запросу 

io_write.requost. Если области считывания и выполнения команды находятся в состоянии «считывание в 
свободном канале» или «выполнение операции в свободном канале» соответственно, то рабочее состояние 
канала может быть оставлено сервисом lo_close.

6.7.47 Состояние ввода
Канал находится в состоянии передачи данных, которая может быть остановлена с помощью 

сервиса io_cancol. Изменение данного состояния происходит, если передача данных закончена или ее 
время больше допуска. С помощью сервиса io_stat может быть подтверждено фактическое количество 
переданных байтов.

67.4.8 Состояние окончания ввода
Ввод данных закончен или прерван, и получено сообщение о подтверждении для повторного входа 

в состояние ввода в свободном канале.
67.4.9 Состояние считывания в свободном канале
Канал готов к получению данных и ожидает запроса на считывание io_read.request Если области 

ввода и выполнения операций находятся в состоянии «ввод данных» или «выполнение операции» соответ
ственно. то состояние рабочего канала может быть оставлено с помощью сервиса io_closo.

6.7.4.10 Состояние считывания
Канал получает данные и ожидает их периферийного ввода. Режим получения данных может 

быть прерван сервисом io_cancel. Состояние изменяется, если этот процесс завершен или его 
продолжительность превышает допуск. Сервис io_stat подтверждает фактическое количество полученных 
байтов.

6.7.4.11 Состояние окончания считывания
Считывание закончено или прервано. Подтверждение создается для повторного входа в состояние 

считывания в свободном канале.
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6.7.4.12 Состояние выполнения операции в свободном канале
Канал готов к выполнению периферийного процесса и ожидает запроса на выполнение операции 

io_execute.roquest. Если области считывания и ввода информации в данном канале находятся в 
состоянии «считывание в свободном канале» или «ввод данных в свободном канале» соответственно, то 
рабочее состояние канала может быть изменено сервисом io_close.

6.7.4.13 Состояние выполнения
Периферийный процесс выполняется, что может быть прервано сервисом io_cancel. Переход из 

данного состояния происходит, если выполнение закончено или его продолжительность превышает 
допуск.

6.7.4.14 Состояние завершения выполнения
Выполнение закончено или прервано и подтверждение создано для повторного входа в состояние 

выполнения в свободном канале.
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П р и л о ж е н и е  А  
(с п р а в о ч н о е )

Практическое руководство  пользователя интерфейса RMSI.
Описание сервисов  на язы ке программирования C/C++

А .1  В о п р о с ы  с о о т в е тс т в и я

И сп о л ь зо в а н и е  д а н н о го  руко в о д ств а  по в ы ш ает у в ер ен н о сть  в том . ч то  р азл и чн ы е  в ар и ан ты  пр акти ческо й  

р е а л и за ц и и  и н те р ф е й с а  R M S I в о д н о й  о п е р а ц и о н н о й  с и с те м е  со в м ести м ы  с  д р у ги м и  и н те р ф е й са м и  и сер в и сн ы 
м и п р о ц е д у р а м и , а  та кж е  с  а д а п т е р а м и  пл атф о рм ы  A S A M  G D I в ерсии  4 .3  [6].

А .2  И с п о л ь з о в а н и е  о п и с а н и й

У каза н н ы е  о п и са н и я  нед о статочны  д л я  п р а кти ч е ско й  р е а л и за ц и и  R M S I. Н ео б х о д и м о  та кж е  пр и н и м ать  во 

в н и м а н и е  о п и с а н и я  сер в и со в , д а н н ы е  в р а зд е л е  6 .

А .З  С т а н д а р т ы  я з ы к о в  п р о гр а м м и р о в а н и я  С  и  C + +

Я зы к п р о гр а м м и р о в а н и я  С  у ста н о в л е н  с та н д а р то м  И С О /М Э К  9 8 9 9 . язы к п р о гр ам м и р о в ан и я  C + +  —  с т а н 

д а р т о м  И С О /М Э К  1 4 8 8 2 .

А .4  У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  п р о с т о го  т и п а  д а н н ы х

Е с л и  н е  о го в о р е н о  и н о е , то  п р остой  ти п  д а н н ы х  C /C + + , п р и м ен я ем ы х в пр и л о ж е н и и , п р е д ста в л я е тс я  в 
3 2 -б и то в о й  с р е д е . П о это м у  в б о л ь ш и н ств е  с л у ч а е в  эти  д а н н ы е  н е  зав и сят о т  в ы б о р а  о п е р а ц и о н н о й  си стем ы . При  

испол ьзов ани и  д р у го й  сред ы  (н а п р и м ер . 6 4 -б и то в о й ) н еко то р ы е просты в типы  д анн ы х м огут  зав и с еть  о т  вы бора  
о п е р а ц и о н н о й  си сте м ы . Д л я  указан н ы х с л у ч а е в  пр а кти ч е ска я  р е а л и за ц и я  д о к у м е н ти р у е тс я  п о  о тн о ш е н и ю  к соот

в етств ую щ и м  с п е ц и ф и ка ц и я м  A S A M  G D I.
И н ф о р м а ц и я  в с тр о к а х  п р е д с т а в л е н а  в о сь м и б и то в ы м и  б а й та м и  б е з  з н а ч е н и я  « 0 » . о з н а ч а ю щ е го  к о н е ц  

строки .

А .5  С п е ц и а л ь н ы е  п р о с т ы е  т и п ы  д а н н ы х

А .5 .1  Т и п ы  д а н н ы х , не  з а в и с я щ и е  о т  о п е р а ц и о н н о й  с и с т е м ы
Д л я  пр и м и ти вн ы х п а р а м е тр о в  сер в и со в  о п р е д е л е н и я  с п ец и ал ь н ы х пр осты х типов д а н н ы х , н е  зав и с я щ и х  от 

о п е р а ц и о н н о й  си стем ы , пр и м ен яю тся  в соотв етств ии  с  та б л и ц е й  А .1 .

Т а б л и ц а  А .1 —  Типы  д а н н ы х  д л я  п а р ам е тр о в , н е  зав и с я щ и х  о т  о п е р а ц и о н н о й  си стем ы  O S

Тип данных Определения языка С^С+* Примечания

A P IC H A R
sig n ed  c h a r
(х а р а к те р и с т и к а  со  зн а ко м )

Д и а п а зо н  о т  - 1 2 8  д о  127

А Р  (В У Т Е
u n s ig n e d  c h a r  
(х а р а к те р и с т и к а  б е з  зн а к а )

Д и а п а зо н  о т  0  д о  2 е х р 8

A P IR E T
s ig n e d  short
(ко р о тко е  п р е д с та в л е н и е  со  зн ако м ) Д и а п а зо н  от - 6 5 5 3 6  д о  6 5 5 3 5

A P IH N D
u n s ig n e d  long
(д л и н н о е  п р е д с та в л е н и е  б е з  зн а ка )

Д и а п а зо н  о т  0  д о  2 е х р 3 2

А .5 .2  Т и п ы  д а н н ы х , з а в и с я щ и е  о т  о п е р а ц и о н н о й  с и с т е м ы
Д л я  пр и м и ти в о в  п а р а м е т р о в  сер в и с о в  о п р е д е л е н и я  с п е ц и а л ь н ы х  п р о сты х ти по в  д а н н ы х , з а в и с я щ и х  от 

о п е р а ц и о н н о й  си стем ы , испол ьзую тся в соотв етств ии  с  та б л и ц е й  А .2 .

Т а б л и ц а  А .2  —  В ы зы в аем ы е ф ункц и и , з а в и с я щ и е  о т  о п е р а ц и о н н о й  си стем ы  O S

Тип данных Определение на языке С о операционной системе

Win32 Linux

P A _C A L L S td c a ll С пец и а л ь н ы й  ти п  ф у н кц и й  отсутств ует

Р А _С В C d e c l С пец и а л ь н ы й  ти п  ф у н кц и й  отсутств ует
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А.6 С п е ц и а л ь н ы е  с л о ж н ы е  т и п ы  д а н н ы х  

А.6.1 С о гл а ш е н и я  к о м п и л я ц и и
С л о ж н ы е  типы  д а н н ы х  ком п ил ир ую тся и  р а з м е щ а ю тс я  в п а м я ти  в ось м и би тов ы м и  б а й та м и .
А.6.2 С т р у к т у р ы  д а н н ы х  н а  я з ы к е  « С »
Д л я  н еко то р ы х пр и м и ти вн ы х п а р а м е тр о в  сер в и со в  с тр уктур ы  д а н н ы х , н е  зав и с я щ и е  о т  о п е р а ц и о н н о й  

си стем ы , испол ьзую тся в  соотв етств ии  с  та б л и ц е й  А .З .

Т  а  б  л  и ц  а  А .З  —  С тр укту р а  дан н ы х, н е  за в и с я щ а я  о т  о п е р а ц и о н н о й  си стем ы  O S

Т и п  д а н н ы х У т в е р ж д е н и я  я з ы к а  C IC * » П р и м е ч а н и я

IO _S TA T stru ct e rro rC o d e :

{ с т а т у с  (о ш и б ка ) к а н а л а  п ер и ф е р и й н о го  и н те р ф е й с а
s h o rt e rro rC o d e ; n rC h r
u n s ig n e d  lo ng  nrC hrs: 

};

ко л и ч еств о  п о л учен н ы х (п е р е д а н н ы х) сим волов

IO _ C O N F D A T struct n a m e :

{ Н а з в а н и е  ка н а л а  п е р и ф е р и й н о го  и н те р ф е й с а
c h a r ’ n a m e; typeld:
short typeld; И д е н ти ф и ка то р  ти па  и н те р ф е й с а
void 'p a ra m P tr; p a ram P tr:
P A _ C B  ‘ com pleteP tr: А д р е с  структуры  особы х д а н н ы х  ко н ф и гур ац и и  кан ал а
P A  C B 'e v e n tP tr; c o m p le te P tr:

}; А д р е с  в ы зы в аем о й  ф у н кц и и  п о с л е  за в е р ш е н и я  у ста н о в 
ки аси н хр о н н о й  связи  
even tP tr.
А д р е с  в ы зы в аем о й  ф ун кц и и , е с л и  со б ы ти е  пр оисходит  
в н утри  R M S -л р о в ай д е р а  или р а с ш и р е н н о го  п р о в ай д ер а

O S _ U C T struct s e c o n d s :

{ ко л и ч еств о  с екун д , п р о ш е д ш и х  с  0 0 :0 0  ч ас о в  1 я н в а р я
lo ng  s eco n d s; 1 9 7 0  г. (п о  Гринвичу)
u n s ig n e d  lo ng  m ic ro S e c ; m ic ro S e c :

}: ко л и ч еств о  м и кр о секун д , п р о ш е д ш и х  с  п о с л е д н е й  п о л 
ной секунды

A _ tim e struct year:

{ ф а кти ч е ски й  го д  (н а п р и м е р , 2 0 0 7 )
short y ea r. m o n th :
c h a r  m onth; ф а кти ч е ски й  м е ся ц  (1 -1 2 ) ,  с ч и та я  с  я н варя
c h a r  m day; m d a y .
c h a r  hour; ф а кти ч е ски й  д е н ь  (1 -3 1 ) .  с ч и та я  с п е р в о го  д н я  м е ся ц а
c h a r  m inute; hour.
c h a r second; ко л и ч еств о  ч ас о в  (0 -2 3 ) .  счи тая  о т  по луно чи
short m illiS ec; m in u te :
short m ic ro S ec; ко л и ч еств о  м и н ут (0 -5 9 )  с  н а ч а л а  ч а с а
short n an o S ec; s ec o n d :
lo ng  tim eZ o n eD iff: ко л и ч еств о  с екун д  (0 -5 9 )  с  н а ч а л а  м инуты

}; m illiS e c :
ко л и ч еств о  м и л л и с еку н д  (0 -9 9 9 )  с  н а ч а л а  секунды  
m ic ro S e c :
ко л и ч еств о  м и кр о с е кун д  (0 -9 9 9 )  с  н а ч а л а  м и л ли секун ды  
n a n o S e c :
ко л и ч еств о  нан о с екун д  (0 -9 9 9 )  с  н а ч а л а  м икросекун ды  

t im e Z o n eD iff:
о тл и ч и е  м е ж д у  в р е м е н е м  п о  Гринвичу и  м естны м  в р е м е 
н е м  в  секун д а х
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А .7  С о г л а ш е н и е  д л я  п р е д в а р и т е л ь н о  о п р е д е л е н н ы х  к о н с т а н т

Е с л и  кон стан ты  уста н а в л и в аю тся  по и м ен и , то  о н и  д ол ж ны  бы ть  о п р е д е л е н ы  в ф а й л а х  заго л о в ка , назв ан и я  
которы х д л я  пл атф о рм ы  A S A M  G D I у казан ы  в с о о тв е тс тв ую щ и х  с п е ц и ф и ка ц и я х . С о д е р ж и м о е  ф ай л о в  заго л о в ка  
гложет р а с ш и р я ть с я  при д а л ь н е й ш е й  п р а кти ч е ско й  р е а л и за ц и и . К о м б и н а ц и и  р а зл и ч н ы х  в е р с и й  д р а й в е р о в  
устройств  и  а д а п те р о в  п л атф о р м  м огут та кж е  обр аб аты в ать ся  в нутри ф а й л о в  заго л о в ка . У к а з а н н ы е  вопросы  в 
н а с то я щ е м  с та н д а р те  н е  р ассм а тр и в аю тся .

П р е д в а р и т е л ь н о  о п р е д е л е н н ы е  ко н стан ты , п р и м е н я е м ы е  в  н а с т о я щ е м  п р и л о ж е н и и , п р и в е д е н ы  в  т а б 
л и ц е  А .4 .

Т а б л и ц а  А .4  —  П р ед в а р и те л ь н о  о п р е д е л е н н ы е  кон стан ты

Название Значение Описание

IO E X T  _ g e lF H E C ID 0 И д е н ти ф и к а т о р  с п е ц и а л ь н о й  о п е р а ц и и , н е о б хо д и м ы й  д л я  е е  
по и ска  п о  н азв ан и ю

А .8  С о гл а ш е н и я  д л я  п р о т о т и п о в  ф у н к ц и й

П р о то ти п ы  ф ункц и й :
re tu rn T yp e  catfT yp e fu n ctto n N am e (п е р е ч е н ь  ти пов  а р гу м е н та ).
В  с л ед ую щ и х о п и са н и я х  в о зв р а щ е н н о е  зн а ч е н и е  ти п а  re tu rn T y p e  о б о зн а ч а е тс я  re tu rn . А р гум ен ты  о б о зн а 

ч аю тся  a rg  и нум ерую тся, на ч и н а я  с  е д и н и ц ы , н а п р и м ер  a rg 1 , a rg 2  и  т. д .

А .9  В о з в р а щ е н и е  з н а ч е н и й

Н у м е р а ц и я  в  та б л и ц е  А .5  испол ьзуется  д л я  в о зв р а щ е н и я  зн а ч е н и й  нескол ьки х ф ун кц и й .

Т а б л и ц а  А .5  —  Н у м е р а ц и я  в о зв р а щ е н н ы х  зн а ч ен и й

Нумерация Название Описание

0 C O M _ F IN Ф ун кци я  в ы п ол н ен а  у сп е ш н о  в си н хр о н н о м  р еж и м е

1 C O M _ B U S Y Ф ун кци я  за п у щ е н а  в  а си н хр о н н о м  р е ж и м е

Е с л и  о ж и д а е м ы м  в о зв р а щ а е м ы м  зн а ч е н и е м  я в л я е тся  у к а за т е л ь  (о п и с а те л ь ), то  о н о  р а в н о  нулю  (N U L L )  
толь ко  в с л у ч а е  ош и бки .

А . 10  Н о м е р а  о ш и б о к

Б о л ь ш и н ств о  ф у н кц и й  в с л у ч а е  о ш и б о к  вы даю т о тр и ц а те л ь н ы е  зн а ч е н и я . И х  см ы сл  п о я с н я е тся  в 
таб л и ц е  А .6 .

Т а б л и ц а  А .6  —  Н о м е р  ош и бки

№ ошибки Описание

- 1 Т и п  и н те р ф е й с а  н е и зв е с тен  или не  оп<рыт

- 2 Р а с ш и р ен н ы й  п р о в а й д ер  сер в исов  н ед о сту п е н , н е  о гр а н и ч е н  или не  откры т

- 3 Тип и н те р ф е й с а  у ж е  и н и ц и ал и зи р о в ан

- 4 О ш и б к а  пам яти

- 5 С б о й  а п п ар атн ы х  средств

- 6 Д о с ту п  в р е м е н н о  н е в о зм о ж е н , п р о ц е сс  за н я т

- 7 . . .  - 9 Н о м е р  за р е зе р в и р о в а н  д л я  п о с л ед ую щ е го  и сп о л ь зо в ан и я

- 1 0 К а н а л  н е и зв е с те н  или не  откры т (н а з в а н и е  ка н а л а  н е  н а й д е н о )

- 1 1 К а н а л  у ж е  откры т

- 1 2 О тс у тс тв у е т  н а з в а н и е  ка н а л а  в п е р е ч н е  а р гум ен то в

- 1 3 О тс у тс тв у е т  а д р е с  о б р атн о го  вы зова д л я  аси н хр о н н о й  связи

- 1 4 О тс у тс тв у е т  а д р е с  о б р атн о го  вы зов а д л я  о б р а б о тки  собы тия
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О ко н ч а н и е  таблицы А. 6

Mi ошибки Описание

- 1 5 А д р е с  пр о то ко л а  н е в е р е н  или н е  н ай д ен

- 1 6 А д р е с  порта н е в е р е н  или не  н ай д ен

- 1 7 С ко р о сть  п е р ед а ч и  д а н н ы х  не  о тр е гу л и р о в а н а

- 1 8 Д л и н а  п е р е д а в а е м ы х  д а н н ы х  н е  о тр е гу л и р о в а н а

- 1 9 Д л и н а  х а р а кте р и с ти ки  н е п р ав и л ь н а

- 2 0 О ш и б к а  б у ф е р а  п е р ед а ч и  д а н н ы х , сбой  при в ы д ел ен и и  (п е р е в ы д е л е н и и ) п а м я ти

- 2 1  .. .  - 2 4 Н о м е р  за р езе р в и р о в а н  д л я  п о с л ед ую щ е го  и спол ьзов ани я

- 2 5 Ф ун кци я  н е  п о д д е р ж а н а  р а с ш и р е н н ы м и  с ер в и сам и

- 2 6 П р о ц ес с  п е р е д а ч и  д а н н ы х  зан я т

- 2 7 П р о ц ес с  п о л учен и я  д а н н ы х  зан я т

- 2 8 .  - 2 9 Н о м е р  за р езе р в и р о в а н  д л я  п о с л ед ую щ е го  и спол ьзов ани я

- 3 0 С ер в и сны й  о п и с а те л ь  н е и зв е с те н  или у ж е  п р и м е н ен  д а н н ы м  устр о й ств о м

- 3 1  .. .  - 3 4 Н о м е р  за р езе р в и р о в а н  д л я  п о с л е д у ю щ е го  и сп о л ь зо в ан и я

- 3 5 У ста н о в л ен н а я  связь  не  м о ж е т  бы ть о тм е н е н а

- 3 6  . . . - 3 9 Н о м е р  за р е зе р в и р о в а н  д л я  п о с л ед ую щ е го  п р и м е н ен и я

- 4 0 У ста н о в л ен и е  связи  или в ы п о л н ен и е  о п е р а ц и и  заб л о ки р о в ан о

- 4 1 Р есур с нед о ступен

- 4 2 С в я зь  о т м е н е н а  в н утри  п р о ц е сс а  и л и  с ам и м  п о л ь зо в ател ем

- 4 3 О ч е р е д ь  на  о тп р а в ку  д а н н ы х  п е р егр уж е н а

- 4 4 О ч е р е д ь  на  п о л у че н и е  д а н н ы х  п е р е гр у ж е н а

- 4 5  . . . - 4 9 Н о м е р  за р езе р в и р о в а н  д л я  п о с л е д у ю щ е го  и сп о л ь зо в ан и я

- 5 0 Н а з в а н и е  ф у н кц и и  н е и зв е с тн о

- 5 1 И д е н ти ф и ка то р  ф ункц и и  н е и зв е с тен

- 5 2  . . . - 8 9 Н о м е р  за р е зе р в и р о в а н  д л я  п о с л ед ую щ е го  п р и м ен ен и я

- 9 0 И д е н ти ф и ка то р  о п е р а ц и и  н е и зв е с те н

- 9 1 О п е р а ц и я  не  в ы п ол н ен а

- 9 2  . . . - 9 9 Н о м е р  за р езе р в и р о в а н  д л я  п о с л ед ую щ е го  и сп о л ь зо в ан и я

- 1 0 0 Н е  у к а за н а  о ш и б ка  п а р а м е т р а  и л и  о тс у тс тв уе т  стр у кту р а  п а р а м е тр а

< - 1 0 0
С п е ц и ф и к а ц и я  о ш и б ки  п а р а м е т р а :
а б с о л ю тн о е  зн а ч е н и е  —  1 0 0  р а в н о  и н д е кс у  пер в о го  н е в е р н о го  п а р а м е т р а  в е го  структуре , 
эл ем ен ты  котор ой  нум е р у ю тс я , н а ч и н а я  с  е д и н и ц ы , в сто р о н у  в о зр астан и я

А.11 С е р в и с н ы е  ф у н к ц и и  п о д д е р ж к и  у п р а в л е н и я

Ф у н кц и и  сер в исов  п о д д ер ж ки  уп р ав л е н и я  о п и сан ы  8  та б л и ц е  А -7. 

Т а б л и ц а  А . 7  —  О п и с а н и е  ф у н кц и й  сер в исов  п о д д ер ж ки  у п р ав л ен и я

Сервисная услуга Прототип функции Связь с сервисными параметрами

П о л у ч е н и е  с е р 
висной ссы лки

void ’  P A _C A L L  
g e tF u n c A d d re s s  
(short. A P tC H A R  *)

a rg 1 : №  в ерсии  (см . н и ж е )
a rg 2 : сервисны й и д ен ти ф и като р , т. е . н а зв ан и е  с ер в и с а , исполь

зу е м о го  д л я  и д е н ти ф и кац и и  ка к  строка  
return : а д р е с  с о о тв е тс тв ую щ е й  ф ункц и и  (з н а ч е н и е  N U L L , если  

ф у н кц и я  не  н а й д е н а )
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Окончание таблицы А. 7

С е р в и с н а я  у с л у г а П р о т о т и п  ф у н к ц и и С в я з ь  с  с е р в и с н ы м и  п а р а м е т р а м и

И н и ц и и р о в а н и е  
ти п а  п е р и ф е р и й 
н о го  и н те р ф е й са

short РА C A L L  ю  in itia te  
(A P IC H A R  * .  A P IC H A R  *)

a rg 1 : стр о ка , с о д е р ж а щ а я  н а зв ан и е  п р о в а й д ер а  расш и р енн ы х  
сер в и со в , и л и  п устая  стр о ка , е с л и  е го  н а л и ч и е  не  п р е д 
п о л а га е т с я

a rg 2 : с т р о к а , с о д е р ж а щ а я  н а зв а н и е  ти п а  п о д с о е д и н е н н о го  и н
т е р ф е й с а

return : п о л о ж и те л ь н о е  числ о  д л я  и д е н ти ф и кац и и  ти п а  по дсое
д и н е н н о го  и н те р ф е й с а  (о тр и ц а те л ь н о е  ч и с л о  д л я  инди 
ка ц и и  о ш и б ки  п о  таб л и ц е  А .6 )

П р и н я ти е  р е ш е 
н и я  о  ти п е  п е р и 
ф ерийного ин
т е р ф е й с а

s h o rt
P A _ C A L L _ io _ c o n c lu d e
(s h o rt)

a rg 1 : и д е н ти ф и к ато р  ти па , в о зв р а щ а ем ы й  сер в и со м  io_initiate
return: зн а ч е н и е  C O M _ F IN , е с л и  и н те р ф е й с  закр ы т пр ави ль н о  

(о тр и ц а те л ь н о е  зн а ч е н и е  д л я  и н д и кац и и  о ш и б ки  п о  та б 
л и ц е  А .6 )

Н о м е р  в ер си и  з а п р о ш е н н о го  с ер в и с а  д л я  ф у н кц и и  g e tF u n c A d d re s s  зако д и р о в а н  д в ум я  ч и с л а м и  в в ер хн ем  
б а й те  и н и ж н е м  а р гу м е н те  a rg 1 .

Д л я  п е р е ч н я  в озм о ж ны х о ш и б о к, в о зв р а щ а ем о го  ф у н кц и е й , с м . со о тв етств ую щ и й  п а р а м е тр  о ш и б ки  в  о п и с а 
нии с ер в и с а , п р и в е д е н н о го  в  6 .3 .

А .1 2  Ф у н к ц и я  с е р в и с а  в х о д а /в ы х о д а

А .1 2 .1  Ф у н к ц и и , с в я з а н н ы е  с  о п и с а н и я м и  с е р в и с о в  в  6 .4
Ф ун кци и  сер в и со в  в хода/в ы ход а оп и сан ы  в  та б л и ц е  А .8 .

Т а б л и ц а  А .8  —  Г руп пов ое о п и с а н и е  ф у н кц и й  входа 'в ы хо да

С е р в и с П р о т о т и п  ф у н к ц и и С в я з ь  с  с е р в и с н ы м и  п а р а м е т р а м и

О ткр ы ти е  ка н а л а
п е р и ф е р и й н о го
и н т е р ф е й с а

short P A _C A L L  ю _о рел  
( lO .C O N F D A T  *)

a rg 1 : стр у кту р а  д а н н ы х  (д а н а  в та б л и ц е  А .З )  
return : п о л о ж и те л ь н о е  ч и с л о  д л я  и д е н ти ф и кац и и  откры того  

ка н а л а  д л я  п о с л е д у ю щ е го  д о с ту п а  (о тр и ц а те л ь н о е  
ч и с л о  д л я  и н д и ка ц и и  о ш и б ки  п о  та б л и ц е  А .6 )

Р е к о н ф и гу р а ц и я  
к а н а л а  п е р и ф е 
ри й н о го  и н те р 
ф е й с а

short Р А  C A L L  io  config  
(short. lO .C O N F D A T ')

a rg  1: и д е н ти ф и к ато р  откры того  ка н а л а  
a rg 2 : стр у кту р а  д а н н ы х  (д а н а  в та б л и ц е  А .З )  
return: зн а ч е н и е  C O M _ F IN . е с л и  ка н а л  р еко н ф и гур и р о в ан  п р а 

ви ль но  (о тр и ц а те л ь н о е  зн а ч е н и е  д л я  и н д и кац и и  о ш и б 
ки п о  та б л и ц е  А .6 )

С чи ты в а н и е  д а н 
ных

short P A  C A L L  io  rea d  
(short. A P IB Y T E * .  
u n s ig n e d
long. IO _ S T A T *. A P IH N D .  
u n s ig n e d  lo n g )

a rg 1 : и д е н ти ф и к ато р  откр ы то го  ка н а л а  
a rg 2 : а д р е с  о б л ас ти  п а м я ти , в ы делен ной  по л ь зо в ател ем , д л я  

х р а н е н и я  п о лучен ны х д а н н ы х  
атдЗ: м а кси м а л ь н о е  кол ичеств о  п о л учен н ы х б а й то в  
а гд 4 : стр у кту р а  д а н н ы х  (п р и в е д е н а  в та б л и ц е  А .З )  
з гд 5 . п о л ож и тел ь ны й  и д е н ти ф и к ато р  п р о ц е сс а  связи , в в ед ен 

ны й R M S -п о л ь зо в а те л е м  и отосл ан ны й  н а за д  R M S -пр о
в а й д е р о м  с  п о м ощ ь ю  с ер в и с а  io _co m p lete ; н у л е в о е  зн а 
ч е н и е  у ка зы в а е т  на  си нхрон ную  связь  

агдб: м а кси м а л ь н о е  в рем я  пр о те кан и я  п р о ц е сс а  связи  в 
м и л л и с е ку н д а х

return : зн а ч е н и е  C O M _ F IN , е с л и  за п р о ш е н а  си н х р о н н а я  связь, 
и п р о ц есс  зако н ч е н  п р а в и л ь н о  (зн а ч е н и е  C O M B U S Y ,  
е с л и  п р о ц есс  з а п у щ е н  д л я  а си н хр о н н о го  п о л у че н и я  д а н 
ны х или о тр и ц а те л ь н о е  зн а ч е н и е  д л я  и н д и кац и и  ош и бки  
п о  та б л и ц е  А .6 )

В в о д  данны х short P A  C A L L  io  w rite  
(short. A P IB Y T E  *._  
u n s ig n e d
long. IO _ S T A T *. A P IH N D .  
u n s ig n e d  lo n g )

a rg 1 : и д е н ти ф и к а то р  откры того  ка н а л а  
a rg 2 : а д р е с  о б л ас ти  п а м я ти , в ы д ел ен н о й  по л ь зо в ател ем  д л я  

х р а н е н и я  п е р ед а в а ем ы х  дан н ы х  
атдЗ: ко л и ч еств о  п е р е д а в а е м ы х  б а й то в  
a rg 4 : структура  д а н н ы х  (п р и в е д е н а  в  таб л и ц е  А .З ) 
a rg 5 : по л о ж и тел ь н ы й  и д е н ти ф и като р  п р о ц е сс а  св язи , з а д а н 

ны й R M S -п о л ь зо в а те л е м  и ото сл ан ны й  н а з а д  R M S  про
в а й д е р о м  с  п о м ощ ь ю  с е р в и с а  io _co m p lete : н у л е в о е  зн а 
ч е н и е  ука зы в а е т  на  си нхрон ную  связь
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О ко н ч а н и е  таблицы А. 8

Сервис Прототип функции Связь с сервисными параметрами

агдб: м а кси м а л ь н о е  в рем я  п р о ц е сс а  п е р е д а ч и  д а н н ы х  в 
м и л л и с е ку н д а х

return : зн а ч е н и е  C O M _ F IN , е с л и  з а п р о ш е н а  си н х р о н н а я  связь, 
и п р о ц е сс  зако н ч и л с я  пр ав и л ь н о  (зн а ч е н и е  C O M _ B U S Y . 
есл и  п р о ц е с с  за п у ш е н  д л я  аси н хр о н н о й  п е р ед а ч и  д а н 
ны х. и л и  о тр и ц а те л ь н о е  зн а ч е н и е  д л я  и н д и кац и и  о ш и б 
ки п о  та б л и ц е  А .6 )

В ы п о л н ен и е  о п е 
р а ц и и

short Р А  C A L L  io _e x e cu te  
(short. A P IH N D . v o id *, 
v o id * .
void *, A P IH N D . unsigned  
lo n g )

a rg 1 : и д е н ти ф и к ато р  откр ы то го  ка н а л а  
a rg 2 : и д е н ти ф и к а то р  о п е р а ц и и
агдЗ: а д р е с  о б л ас ти  п а м я ти , в ы д ел ен н о й  п о л ь зо в ателем  для  

х р а н е н и я  входны х д а н н ы х  о п е р а ц и и  
a rg 4 : а д р е с  о б л ас ти  п а м я ти , в ы делен ной  по л ь зо в ател ем  для  

х р а н е н и я  вы ходны х д а н н ы х  о п е р а ц и и  
агдб: а д р е с  о б л ас ти  п а м я ти , в ы делен ной  п о л ь зо в ателем  для  

х р а н е н и я  в о зв р а щ а ем ы х  д а н н ы х  о п е р а ц и и  
агдб: по л о ж и тел ь н ы й  и д е н ти ф и к ато р  п р о ц е сс а  с в язи , з а д а 

в аем ы й  R M S -п о л ь зо в а те л е м  и  о то сл ан н ы й  н а за д  R M S - 
пр о в а й д ер о м  с  п о м ощ ь ю  с ер в и са  io _co m p lete : нулев ое  
зн а ч е н и е  указы в а е т  н а  и сп о л ь зо в а н и е  си н хрон но й  связи  

a rg 7 : м а кси м а л ь н а я  п р о д о л ж и тел ь н о сть  п р о ц е с с а  в ы п ол н е
ния в  м и л л и с еку н д ах

return : зн а ч е н и е  C O M _ F IN , е с л и  за п р о ш е н а  си н хр о н н ая  связь , и 
пр о ц е сс  зако н ч и л с я  пр ави ль н о  (зн а ч е н и е  C O M _ B U S Y . 
е с л и  з а п у щ е н  а си н хр о н н ы й  п р оц есс, и л и  о тр и ц а те л ь н о е  
зн а ч е н и е  д л я  и н д и ка ц и и  о ш и б ки  п о  та б л и ц е  А .6 )

О тм е н а  связи short P A  C A L L  io  can c e l 
(short. A P IH N D )

a rg 1 : и д е н ти ф и к а то р  откр ы то го  ка н а л а
a rg 2 : и д е н ти ф и к ато р  п р о ц е с с а  связи, п е р ед а н н ы й  с  пом ощ ью  

зап у ска  о ж и д а ю щ е го  сер в иса
return : зн а ч е н и е  C O M _ F IN , е с л и  указан н ы й  п р о ц есс  связи  о т м е 

н ен  (о тр и ц а те л ь н о е  зн а ч е н и е  д л я  и н д и кац и и  о ш и б ки  по 
та б л и ц е  А .6 )

П о л у че н и е  с т а 
туса  ка н а л а  пе 
р и ф е р и й н о го  и н
те р ф е й с а

short P A  C A L L  io  s la t 
(short. A P IH N D . IO _S T A T  *)

a rg 1 : и д е н ти ф и к ато р  откр ы то го  ка н а л а
a rg 2 : и д е н ти ф и к ато р  п р о ц е сс а  связи , п е р ед а н н ы й  с  пом ощ ью  

зап у с ка  п р о в е р я е м о го  с е р в и с а  
агдЗ: стр у кту р а  д а н н ы х  (п р и в е д е н а  в та б л и ц е  А .З ) 
return : зн а ч е н и е  C O M _ F IN . е с л и  с та ту с  ука за н н о го  п р о ц есса  

св язи  п о д тв е р ж д е н  (о тр и ц а те л ь н о е  зн а ч е н и е  д л я  и н д и 
ка ц и и  о ш и б ки  п о  та б л и ц е  А .6 )

О ч и с тка  б у ф е р а  
счи ты в ан и я

short P A _ C A L L  io _c iear  
(sh o rt)

a rg 1 : и д е н ти ф и к ато р  откр ы то го  ка н а л а  
return : зн а ч е н и е  C O M  F IN . есл и  б у ф е р  счи ты в ани я  ука за н н о го  

ка н а л а  о ч и щ е н  (о тр и ц а те л ь н о е  зн а ч е н и е  и нд и кац и и  
о ш и б ки  п о  та б л и ц е  А .6 )

З акр ы ти е  к а н а 
л а  п е р и ф е р и й 
но го  и н тер ф ей са

short P A _C A L L  io _ d o s e  
(s h o rt)

a rg 1 : и д е н ти ф и к ато р  о ткр ы то го  кан ал а
return : зн а ч е н и е  C O M _ F IN . е с л и  ука за н н ы й  ка н а л  закр ы т (о тр и 

ц а те л ь н о е  зн а ч е н и е  д л я  и н д и кац и и  о ш и б ки  п о  та б 
л и ц е  А .6 )

В ы д ач а  с и гн ал а  
о  н а с туп л е н и и  
с о б ы ти я

short P A  C B  io _e v e n t  
(short. A P IH N D . v o id  *)

a rg 1 : и д е н ти ф и к ато р  ка н а л а , котор ом у п р и н а д л е ж а т  дан н ы е  
с обы ти я  (н у л е в о е  зн а ч е н и е , есл и  со б ы ти е  не  п р и н а д л е 
ж и т  ка н а л у  и л и  о тн о с и тс я  ко всем  ка н а л а м  в р е ж и м е  ш и 
р о к о в е щ а н и я )

a rg 2 : и д е н ти ф и к ато р  собы тия
агдЗ: стр у кту р а  дан н ы х, с о о тв етств ую щ и х у ка за тел ю  или с о б ы 

тию
return : зн а ч е н и е  C O M _ F IN . есл и  со б ы ти е  о б р а б о та н о  (зн а ч е н и е  

C O M _ B U S Y , е с л и  о б р а б о тка  за п у щ е н а  и п р о д о л ж ается , а  
та кж е  о тр и ц а те л ь н о е  зн а ч е н и е  и н д и ка ц и и  о ш и б ки , когда  
со б ы ти е  н е  о б р а б а ты в а е тс я )
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Ф ун кци я  io _ e x e c u te  м о ж е т  та к ж е  и спол ьзов аться  д л я  п о л у че н и я  и д е н ти ф и к а то р а  о п е р а ц и и  с  п о м ощ ь ю  е е  
н азв ан и я . Д л я  э то го  о п е р а ц и я  с  п р е д в а р и те л ь н о  о п р е д е л е н н ы м  и д е н ти ф и к ато р о м  IO E X T _ g e tF H E C ID  вы зы вается  
с  и м е н е м  тр е б у ем о й  о п е р а ц и и  в ка ч е с тв е  в ход но го  п а р а м е тр а . В ы ходны м  п а р а м е тр о м  я в л я е тся  и д е н ти ф и като р  
о п е р а ц и и .

Ф у н кц и я  io _ e v e n t  о п и сы в ается  п о л ь зо в ате л е м  и н те р ф е й с а  R M S I и  вы зы вается R M S -пр о в а й д е р о м  пр и  н а 
ступ л е н и и  ло кал ь н о го  со бы ти я . В с р е д е  C /C + +  д л я  о б р аб о тки  ука за н н ы х  собы тий п р и м ен я ю тся  ф ункц и и  о б р атн о 
го вы зов а, а д р е с  которы х н а х о д и тс я  у  R M S -п р о в а й д е р а . Ф ункция в ы зы в ается  сер в и со м  io _ o p e n  и и зм е н я е тс я  
сер в и со м  io _ c o n fig .

А .1 2 .2  О с о б ы е  ф у н к ц и и  а с и н х р о н н о й  с в я з и
О п и с а н и е  с ер в и сн о го  у п р ав л е н и я  р е с у р с ам и  в р а з д е л е  6  не й тр а л ь н о  п о  о т н о ш е н и ю  к  спец и ал ь н ы м  с ц е н а 

риям  ти п а  си н хр о н н о й  и аси н хр о н н о й  св язи . В  с р е д е  C /C + +  и спол ьзую т ф у н кц и и  аси н хр о н н о й  связи  о б р атн о го  
вы зова.

П о л ь зо в ател ь  и н те р ф е й с а  R M S I п р и м е н я ет ф у н кц и и , о п и сан н ы е в та б л и ц е  А .9 . О н и  вы зы ваю тся R M S - 
пр о в а й д ер о м  п о с л е  у с та н о в л е н и я  связи  с е р в и с а м и  io _ re a d . io _ w r ite  или io _ e x e c u te . А д р е с  ф у н кц и и  п р е д о с та в 
л я е тс я  R M S -п р о в а й д е р о м  с  п о м ощ ь ю  с ер в и с а  io _ o p e n  и  м о ж е т  бы ть и зм е н е н  сер в и со м  io _ c o n fig

Т а б л и ц а  А .9  —  О с о б а я  ф ун кц и я  аси н хр о н н о й  связи

Сервисная услуга Прототип функции Связь с сервисными параметрами

Н и к а к и е  з а д а н н ы е  с е р 
висы  а си н хр о н н о й  свя
зи  н е  у казан ы

short Р А  С В  io  co m plete  
(A P IH N D , IO _ S T A T ')

а гд 1 : и д е н ти ф и к ато р  п р о ц е сс а  с в язи , устано в л енны й  
R M S -п о л ь зо в а те л е м  с  п о м о щ ь ю  сер в и со в  io _read . 
*o_w rite и л и  io _ e x e c u te  и о то сл ан н ы й  н а за д  R M S -  
пр о в а й д ер о м  с  п о м о щ ь ю  с е р в и с а  io _co m p lete  

a rg 2 : стр у кту р а  д а н н ы х  (п р и в е д е н а  в та б л и ц е  А .З ) 
return : зн а ч е н и е  C O M _ F IN

А .1 3  Р а с ш и р е н н ы е  с е р в и с н ы е  ф у н к ц и и

А .1 3 .1  Ф у н к ц и и , с в я з а н н ы е  с  о п и с а н и е м  с е р в и с о в  в  6 .5
Ф ун кци и  р а с ш и р е н н ы х  сер в и со в  п р ед став л ен ы  в таб л и ц е  А . 10.

Т а б л и ц а  А . 10  —  Ф ун кц и и  р а с ш и р е н н ы х  сер в исов

С е р в и с П р о т о т и п  Ф у н к ц и и С в я з ь  с  с е р в и с н ы м и  п а р а м е т р а м и

И н и ц и и р о в а н и е  и н т е р 
ф е й с а  р а с ш и р е н н о 
го ти па

short Р А  C A L L  e x t in itiate  
(A P IC H A R  V  short)

a rg 1 : н а зв а н и е  и н те р ф е й с а  (с м . сер в ис io jn i t ia te )  
a rg 2 : и д е н ти ф и к ато р  ти п а  и н те р ф е й с а , оп р е д е л е н н ы й  

R M S  в нутренн е
return: зн а ч е н и е  C O M _ F IN . е с л и  и н те р ф е й с о м  м ож н о  

пользоваться (зн а ч е н и е  о ш и б ки  п о  таб л и ц е  А .6 )

П р и н я т и е  р е ш е н и я  об  
и с п о л ь з о в а н и и  и н т е р 
ф е й с а  р а с ш и р е н н о го  
ти п а

short P A  C A L L  
e x t_ c o n c lu d e  (sh o rt)

с ер в и с н ая  io _con c!u de (с м .таб л и ц у  А .З )

О ткр ы ти е  р а с ш и р е н н о 
го и н те р ф е й са

short P A  C A L L  e x t o p en  
( IO _ C O N F D A T  \  short)

a rg 1 : с тр у кту р а  д а н н ы х  (см . та б л и ц у  А .З )  
а гд 2 : и д е н ти ф и к ато р  ка н а л а  и н те р ф е й с а  о п р е д е 

л я е тс я  R M S  в нутренн е
return: зн а ч е н и е  C O M _ F IN , есл и  ка н а л  св о б о д е н  д л я  

п о с л е д у ю щ е го  д о с ту п а  (о тр и ц а те л ь н о е  зн а ч е н и е  
и н д и кац и и  о ш и б ки  по та б л и ц е  А .6 )

Р е к о н ф и гу р а ц и я  р а с 
ш и р е н н о го  и н те р ф е й с а

short P A _ C A L L  ext_con fig  
(short. IO _ C O N F D A T  *)

с ер в и с  k>_config ( * )

С чи ты в а н и е  данны х  
р а с ш и р е н н о го  и н те р 
ф е й с а

short P A  C A L L  e x t rea d  
(short. A P I B Y T E  \  
u n signed  tong. IO _ S T A T *. 

A P IH N D . u n signed  long)

с ер в и с  »o_read (* )

В в о д  д а н н ы х  р а с ш и 
р е н н о го  и н те р ф е й с а

short P A  C A L L  e x t write  
(short. A P I B Y T E  \  
u n sig n ed  tong, lO _ S T A T *. 

A P IH N D . u n signed  long)

с ер в и с  io _w rite  (* )

В ы п о л н е н и е  о п е р а ц и и  
р а с ш и р е н н о го  и н те р 
ф е й с а

short P A  C A L L  ext_ e x ec u te  
( s h o r t .  A P IH N D .  v o id ’ , 
v o id *, vo id *.
A P IH N D . u n s ig n ed  long)

с ер в и с  io _ e x e c u te  (* )
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Окончание таблицы А. 10

Сервис Прототип Функции Связь с сервисными параметрами

О т м е н а  р асш и р е н н о й  
св язи

short Р А  C A L L  e x t can cel 
(short. A P IH N D )

сер в ис io _c a n c e l (* )

П о л у ч е н и е  с та ту с а  р ас
ш и р е н н о го  и н те р ф е й са

short P A  C A L L  e xt_s ta t  
(short. A P IH N D .  
IO _S T A T  *)

сер в ис io _s ta t ( * )

О ч и с тка  б у ф е р а  считы 
в а н и я  р а с ш и р е н н о го  
и н т е р ф е й с а

short P A  C A L L  e x t_ c le a r  
(s h o rt)

сер в ис io _c le a r (* )

З а кр ы ти е  р а с ш и р е н н о 
го  и н те р ф е й са

short P A  C A L L  e xt_c lo se  
(s h o rt)

с ер в и с  io _ctose  (* )

В ы д а ч а  с и гн а л а  о  р ас
ш и р е н н о м  собы ти и

short P A  C B  e x t eve n t  
(short. A P IH N D . vo id  *)

с ер в и с  io _e v e n t ( ’ )

( * )  С м . та б л и ц у  А .8

Ф у н кц и я  e x t_ e v e n t  у с та н а в л и в а е тс я  в п р о ц е сс е  уп р ав л е н и я  р е с у р с ам и  и  в ы зы в ается  п р о в ай д ер о м  р а с ш и 
р ен н ы х сер в и со в  п р и  л о кал ь н о м  собы ти и . В с р е д е  C /C + +  д л я  о б р аб о тки  ука за н н ы х  собы ти й  и спол ьзую тся  ф ун к
ц ии о б р атн о го  вы зова а д р е с  которы х п р е д о с тав л я е тс я  п р о в ай д ер о м  р а с ш и р е н н ы х  сер в и со в  с п о м о щ ь ю  сер в иса  
e x t_ o p e n  и и зм е н я е тс я  сер в и со м  e x t_ c o n fig .

А .1 3 .2  О с о б а я  ф у н к ц и я  а с и н х р о н н о й  с в я з и
О п и с а н и е  сер в и со в  уп р ав л е н и я  ре с у р с ам и  в р а з д е л е  6  н е й тр а л ь н о  п о  о тн о ш е н и ю  к  спец и ал ь н ы м  с ц е н а р и 

ям  ти п а  си н хр о н н о й  и аси н хр о н н о й  св язи . В  с р е д е  C /C + +  п р и м е н я ю тс я  ф у н кц и и  о б р атн о го  вы зова д л я  об р аб о тки  
аси н хр о н н о й  св язи .

С ер в и с н о е  у п р а в л е н и е  ре с у р с ам и  и спол ьзует ф ун кц и ю  (с м . та б л и ц у  А .1 1 ), в ы зы в аем ую  пр о в а й д ер о м  рас
ш и р ен н ы х сер в и со в  о  зав е р ш е н и и  п р о ц е сс а  уста н о в л е н и я  связи , зап у щ е н н о го  с ер в и с а м и  e x t_ re a d , e x t_ w r i te  или  
e x t_ e x e c u te .  А д р е с  д а н н о й  ф у н кц и и  д о с т а в л я е т с я  п р о в а й д е р о м  р а с ш и р е н н ы х  сер в и с о в  с  п о м о щ ь ю  с ер в и с а  
e x t_ o p e n  и  м о ж е т  бы ть  и зм е н е н  сер в и с о м  e x t_ c o n fig .

Т а б л и ц а  А .11 —  О с о б а я  ф у н кц и я  аси н хр о н н о й  связи

Сервис Прототип функции Связь с сервисными параметрами

Н и к а к и е  я в н о  з а д а н 
ны е сер в исы  н е  у к а з а 
ны  д л я  о б р аб о тки  д а н 
ны х аси н хр о н н о й  связи

short Р А _ С В  e x t_ c o m p le te  
(A P IH N D . IO _ S T A T ')

a rg 1 : и д е н ти ф и като р  п р о ц е сс а  связи , у стан о в л ен н ы й  
R M S  м е то д о м  вы зов а сер в исов  усл уг e x t_ re a d , 
ext_w rite  или e x t_ e x ec u te , и отосл ан ны й  н а з а д  пр о 
в ай д ер о м  р а с ш и р е н н ы х  сер в и со в  с  по м ощ ь ю  с е р 
в и са  io _c o m p le te

a rg 2 : стр у кту р а  д а н н ы х  (п р и в е д е н а  в та б л и ц е  А .З )  
return : C O M _ F IN

А .1 4  С е р в и с н ы е  ф у н к ц и и  п о д д е р ж к и  о б с л у ж и в а н и я

А .1 4 .1  Ф у н к ц и и , с в я з а н н ы е  с  о п и с а н и е м  с е р в и с о в  в  6 .6

Ф ун кц и и  р а с ш и р ен н ы х сер в исов  при ведены  в  та б л и ц е  А .1 2 .

Т а б л и ц а  А .1 2  —  С ер в и с н ы е  ф у н кц и и  п о д д ер ж ки  о б сл уж и в ан и я

Сервис Прототип функции Связь с сервисными параметрами

В ы д е л е н и е  п а м я ти A P IB Y T E  ■ P A _C A LL  
o s _ a llo c a te  
(u n s ig n e d  lo n g )

a rg 1 : кол ичеств о  э л е м е н то в  т и п а  A P IB Y T E  в  с о о тв е т 
ств ую щ ей  об л асти  пам яти

return : у ка за тел ь  в ы д ел ен н о й  об л асти  п а м я ти  либо  
N U L L , е с л и  п а м я ть  н е  в ы д ел ен а

П е р е в ы д е л е н и е  п а 
м я ти

A P IB Y T E  ‘ R A C A L L
o s _ re a llo c a te
(A P IB Y T E  *. u n signed  long)

a rg 1 : у ка за тел ь  пер ев ы д в л ен н о й  о б л ас ти  п а м я ти  
a rg 2 : кол ичеств о  э л е м е н то в  т и п а  A P IB Y T E  в  с о о тв е т 

ств ую щ ей  об л асти  пам яти
return : у ка за тел ь  п ер ев ы д ел ен н о й  о б л ас ти  п а м я ти  либо  

N U L L , е с л и  п е р ев ы д ел ен и е  п а м я ти  н е  вы пол
н е н о

4 8



ГОСТ Р ИСО 20242-2—2012

Продолжение таблицы А. 12

С е р в и с П р о т о т и п  Ф у н к ц и и С в я з ь  с  с е р в и с н ы м и  п а р а м е т р а м и

О с в о б о ж д е н и е  п а м я ти short P A _ C A L L  os_ fre e  
(A P IB Y T E  *)

a rg 1 : у ка за тел ь  о с в о б о ж д а ем о й  о б л ас ти  пам яти  
return : зн а ч е н и е  C O M _ F IN , е с л и  п а м я ть  о с в о б о ж д ен а  

(о тр и ц а те л ь н о е  зн а ч е н и е  д л я  и н д и кац и и  о ш и б 
ки  п о  та б л и ц е  А .6 )

О п р е д е л е н и е  в р е м ен и  
В е р с и я , п р е д с т а в л е н 
ная с тр уктур о й  A _ tim e

vo id  P A _ C A L L  o s _ tim e  a  

( A j i m e  *)
a rg 1 : у ка за тел ь  структуры , с о д е р ж а щ е й  результат  

A _ tim e
return : н е в о з в р а щ а е м о е  зн а ч е н и е

О п р е д е л е н и е  в р е м ен и  
В ер си я , п р е д с т а в л я е 
м ая  стр уктуро й  
O S _ U C T

vo id  P A _ C A L L  o s_ tim e  
(O S _ U C T  *)

a rg 1 : у ка за тел ь  структуры , с о д е р ж а щ е й  результат  
O S J J C T

return : н е в о з в р а щ а е м о е  зн а ч е н и е

О п р е д е л е н и е  в р е м ен и  
о б р а б о т к и

u n signed  lo ng  P A _C A L L
o s  c lo c k
(v o id )

return : в р е м я  работы  ц ен тр а л ь н о го  пр о ц ессо р а  в м ик
р о се ку н д ах

О ж и д а н и е vo id  P A  C A L L  o s _ d e la y  
(u n s ig n e d  lo ng)

a rg 1 : в р е м я  о ж и д а н и я  в м и л л и с еку н д ах  
return : н е в о з в р а щ а е м о е  зн а ч е н и е

С о з д а н и е  т а й м е р а A P IH N D  P A _C A L L  
o s _ s e tt im e r
(p T im e rC B . u n s ig n ed  long. 
A P IH N D . u n signed  long)

a rg 1 : у ка за тел ь  ф ункц и и  о б р а тн о го  вы зова п о  и с те ч е 
н и и  в р е м ен и  о ж и д а н и я  т а й м е р а  (с м . по д р о б 
но сти  в  А .1 4 .2 )

a rg 2 : за п р о ш е н н а я  пр о д о л ж и те л ь н о с ть  д о  и стеч ен и я  
в р е м е н и  о ж и д а н и я  т а й м е р а  

агдЗ: и д е н ти ф и к ато р  д а н н о го  та й м е р а , яв ляю щ и йся  
а р гу м е н то м  ф у н кц и и  о б р атн о го  вы зова  

a rg 4 : ко л и ч еств о  п о в то р ен и й  та й м е р а , зн а ч е н и е  0  о п 
р е д е л я е т  п е р и о д и чески  зап у ска е м ы й  та й м е р , 
которы й м о ж н о  о стан о в и ть  сер в и со м  os_k iiltim er 

return : и д е н ти ф и к ато р  д а н н о го  т а й м е р а  0 : та й м е р  не  
м о ж е т  бы ть  создан

В ы д ача  т а й м е р о м  си г
н а л а  о  собы тии

Д л я  д а н н о го  с е р в и с а  н е о б хо д и м а  и н стал л я ц и я  
у к а за те л я  о б р а тн о го  вы зова ф ун кц и и , (с м . arg1  
пр о то ти па  ф ункц и и  o s _settim er, д е та л и  с м . в 
А .1 4 .2 ).

У д а л е н и е  т а й м е р а short P A  C A L L  os_kilIU m er  

(A P IH N D )
a rg 1 : и д е н ти ф и к ато р  т а й м е р а , которы й д о л ж е н  бы ть  

о с та н о в л е н  и.'или уд ал ен; 
в о з в р а щ а е м о е  зн а ч е н и е  ф у н кц и и  o s _ s e ttim e r  

return: зн а ч е н и е  C O M _ F IN , е с л и  та й м е р  у д а л е н  (о тр и ц а 
те л ь н о е  зн а ч е н и е  д л я  и н д и кац и и  о ш и б ки  п о  та б 
л и ц е  А .6 )

С о з д а н и е  т а й м е р а  со  
с в ето в о й  и н д и кац и ей

A P IH N D  P A _C A L L  
o s _ s e tL P T im e r  (P tim e rC B . 
u n signed  long. A P IH N D .  
u n s ig n e d  lo n g )

a rg 1 : у ка за тел ь  ф у н кц и и  о б р атн о го  вы зова, когда  
в р е м я  о ж и д а н и я  т а й м е р а  и с те ка е т  
(п о д р о б н о сти  см . в  А .1 4 .2 )

a rg 2 : за п р о ш е н н а я  п р о д о л ж и те л ь н о с ть  д о  о ко н ч а н и я  
в р е м е н и  о ж и д а н и я  т а й м е р а  

агдЗ: и д е н ти ф и к ато р  та й м е р а , яв л яю щ и йся  а р гу м е н 
том  ф у н кц и и  о б р а тн о го  вы зова  

a rg 4 : ко л и ч еств о  п о в то р ен и й  та й м е р а , зн а ч е н и е  0  з а 
д а е т  п е р и о д и чески  зап у ска е м ы й  та й м е р , ко то 
р ы й  м о ж н о  о с та н о в и ть  ф у н кц и е й  o s_k illtim er  

return : и д е н ти ф и к ато р  д а н н о го  т а й м е р а  0 : та й м е р  не  м о 
ж е т  бы ть  с о зд ан

С и гн а л  св ето в о го  тай 
м е р а  о  нас туп л е н и и  со 
б ы ти я

И н с та л я ц и я  у ка за т е л я  о б р атн о го  вы зова ф ункции  
(с м . arg 1  пр о то ти па  o s _ s e tL P T im e r. п о дро бности  в  р а з 
д е л е  А . 1 4 .2 )
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Продолжение таблицы А. 12

Сервис Прототип Функции Связь с сервисными параметрами

У д а л е н и е  т а й м е р а  со  

с в ето в о й  и н д и ка ц и е й

short Р А  C A L L

o s _ k illL P T im e r
(A P IH N D )

a rg 1 : и д е н ти ф и като р  т а й м е р а , п о д л е ж а щ е го  о с та н о в 

к е  и /и л и  уд а л е н и ю . —  в о зв р а щ а е м о е  зн а ч е н и е  
ф у н кц и и  o s _ s e tL P T im e r

return : зн а ч е н и е  C O M _ F IN . е с л и  та й м е р  у д а л е н  (о тр и ц а 
те л ь н о е  зн а ч е н и е  д л я  и н д и кац и и  о ш и б ки  по та б 
л и ц е  А .6 )

И д е н ти ф и ка ц и я  п р о

ц е сс а  св етов ой  и н д и ка 
ц и и

A P IH N D  P A _C A LL  

o s _ g e tL P n u m b e r  (v o id )

return : и д е н ти ф и като р  т е к у щ е го  п р о ц е сс а  с в ето в о й  и н

д и ка ц и и  д л я  в ы зы в аю щ его  о п е р а то р а  д а н н о й  
ф у н кц и и  0: те кущ и й  п р о ц е сс  св етов ой  и нд и кац и и  

н е и з в е с т е н

С о з д а н и е  вы числи

те л ь н о го  с е м а ф о р а

A P IH N D  P A _C A L L  

o s _ c re a te S e m  

(u n s ig n e d  lo ng)

a rg 1 : с ч е тч и к  с е м а ф о р а , п о казы в аю щ и й  кол ичеств о  

о д н о в р е м е н н о го  и с п о л ь зо в а н и я  р есур са  
return : по ряд о к о б р а б о тки  с и гн а л а  с е м а ф о р а

О ж и д а н и е  вы чи сл и 
тел ь но го  с е м а ф о р а

short P A _ C A L L o s _ w a itS e m  
(A P IH N D . u n s ig n ed  long)

a rg 1 : по ряд о к о б р аб о тки  с и гн а л а  с е м а ф о р а , в о зв р а
щ а е м ы й  ф у н кц и е й  o s _ c re a te S e m  

a rg 2 : м а кси м а л ь н о е  в р е м я  (м и л л и се ку н д ы ) о ж и д а н и я  
д о  п о л учен и я  д о с ту п а  к р есур су  

return : зн а ч ен и е  C O M _ F IN . есл и  д о ступ  га р а н ти р о в ан  (о т
р и ц а те л ь н о е  зн а ч е н и е  д л я  и н д и кац и и  о ш и б ки  по  
та б л и ц е  А .6 )

О ткр ы ти е  вы числи

тел ь но го  с е м а ф о р а

short P A  C A L L

o s _ re le a s e S e m
(A P IH N D )

a rg 1 : по р я д о к  о б р а б о тки  с и гн а л а  с е м а ф о р а , в о зв р а

щ а е м ы й  ф у н кц и е й  o s _ c re a te S e m  
return : зн а ч е н и е  C O M _ F IN , есл и  с е м а ф о р  откры т (о тр и 

ц а те л ь н о е  зн а ч е н и е  д л я  и н д и кац и и  о ш и б ки  по  
та б л и ц е  А .6 )

С ти р а н и е  вы числи
тел ь но го  с е м а ф о р а

short P A  C A L L  
o s _ d e le te S e m  

(A P IH N D )

a rg 1 : по р я д о к  о б р аб о тки  с и гн а л а  с е м а ф о р а , в о зв р а
щ а е м ы й  ф у н кц и е й  o s _ c re a te S e m  

return : зн а ч е н и е  C O M _ F IN . е с л и  с е м а ф о р  с те р т  (о тр и ц а 
т е л ь н о е  зн а ч е н и е  д л я  и н д и ка ц и и  о ш и б ки  по т а б 

л и ц е  А .6 )

С о зд а н и е  ч ас тн о го  с е 

м а ф о р а

A P IH N D  P A _C A L L  

o s _ c re a te M u te x  (v o id )

return : по р я д о к  о б р а б о тки  с и гн а л а  с е м а ф о р а

О ж и д а н и е  ч ас тн о го  с е 
м а ф о р а

short P A _C A L L  
o s _ w a itM u te x  (A P IH N D .  

u n s ig n e d  lo n g )

a rg 1 : по р я д о к  о б р аб о тки  с и гн а л а  с е м а ф о р а , в о зв р а
щ а ем ы й  ф у н кц и е й  o s _ c re a te M u te x  

a rg 2 : м а кси м ал ь н о е  в р е м я  (м и л л и се ку н д ы ) о ж и д а н и я  
д л я  п о л у че н и я  д о с ту п а  к р есурсу  

return : зн а ч е н и е  C O M _ F IN . есл и  д о ступ  га р а н ти р о в а н  (о т
р и ц а те л ь н о е  зн а ч е н и е  д л я  и нд и кац и и  о ш и б ки  по  
та б л и ц е  А .6 )

О ткр ы ти е  ч ас тн о го  

с е м а ф о р а

short P A  C A L L  

os re le a s e M u te x  
(A P IH N D )

a rg 1 : по ряд о к о б р аб о тки  с и гн а л а  с е м а ф о р а , в о зв р а

щ а е м ы й  ф у н кц и е й  o s _ c re a te M u te x  

return : зн а ч е н и е  C O M _ F IN . е с л и  с е м а ф о р  о ткры т (о тр и 

ц а те л ь н о е  зн а ч е н и е  д л я  и н д и ка ц и и  о ш и б ки  по 
та б л и ц е  А .6 )

С ти р а н и е  частно го  

с е м а ф о р а

short P A  C A L L

o s _ d e le te M u te x
(A P IH N D )

a rg 1 : по ряд о к о б р аб о тки  с и гн а л а  с е м а ф о р а , в о зв р а

щ а ем ы й  ф у н кц и е й  o s _ c re a te M u te x  

return : зн а ч е н и е  C O M _ F IN . е с л и  с е м а ф о р  с те р т  (о т р и ц а 

т е л ь н о е  зн а ч е н и е  д л я  и н д и кац и и  о ш и б ки  по т а б 
л и ц е  А .6 )
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Окончание таблицы А. 12

С е р в и с П р о т о т и п  Ф у н к ц и и С в я з ь  с  с е р в и с н ы м и  п а р а м е т р а м и

О ткр ы ти е  ж у р н ал а  
о тл а д ки

A P IH N D  Р А  C A L L  
o s _ o p e n D e b u g  
(A P IC H A R  *)

a rg 1 : н а зв а н и е  ка н а л а  о тл а д ки  в  в и д е  строки  
return : д а н н ы е  д л я  п о с л ед ую щ е го  д о с ту п а  к ка н а л у  о т

л а д ки  (зн а ч е н и е  N U L L , есл и  ка н а л  не  откры т)

В вод с о о б щ ен и я  
о тл а д ки

short P A  C A L L  
o s _ w r ite D e b u g  
(A P IH N D . A P IC H A R ’ >

а гд 1 : д а н н ы е  ка н а л а  отл а д ки , в о зв р а щ а ем ы е  ф ун к
ц и е й  o s _ o p e n D e b u g

a rg 2 : у ка за те л ь  д а н н ы х  в  стр о ке , нап р а в л я ем ы х  в к а 
н а л  отл ад ки

return: зн а ч е н и е  C O M _ F IN , е с л и  с о о б щ е н и е  в в ед е н о  (о т 
р и ц а те л ь н о е  зн а ч е н и е  д л я  и н д и кац и и  о ш и б ки  по  
та б л и ц е  А .6 )

З а кр ы ти е  ж у р н а л а  

о тл а д ки

short P A  C A L L  
o s _ c lo s e D e b u g  (A P IH N D )

a rg 1 : д а н н ы е  ка н а л а  о т л а д к и , в о зв р а щ а ем ы е  ф ун к
ц и е й  o s _ o p e n D e b u g

return: зн а ч е н и е  C O M _ F IN . е с л и  ка н а л  о тл а д ки  закры т  
(о тр и ц а те л ь н о е  зн а ч е н и е  д л я  и н д и кац и и  о ш и б 
ки п о  та б л и ц е  А .6 )

А .1 4 .2  П о д а ч а  с и гн а л а  о  с о б ы т и и  т а й м е р а
Д л я  п о д а чи  с и гн а л а  о  собы ти и  т а й м е р а  по л ь зо в ате л ь  и н те р ф е й с а  R M S I у ста н а в л и в ае т  ф ун кц и ю  обр атн о го  

вы зова R M S -п р о е а й д е р о м , когд а  и с те ка е т  в р е м я  о ж и д а н и я . А д р е с  д а н н о й  ф у н кц и и  п р е д о с тав л я е тс я  R M S - 
п р о в а й д ер о м  с о зд а н и е м  та й м е р о в  с  п о м о щ ь ю  ф у н кц и й  o s _ s e t t im e r  и  o s _ s e tL P T im e r . П р ототипы  д анн ы х  

ф ункц и й  о б р атн о го  вы зова о п р е д е л я ю тс я  в с р е д е  C /C + +  по та б л и ц е  А . 13.

Т а б л и ц а  А . 13  —  Т и п  ф у н кц и и  о б р атн о го  вы зова д л я  собы ти й  та й м е р а

Определение прототипа функции Связь с сервисными параметрами

ty p e d e f short (Р А _ С В  ■pTim erC B ) 
(A P IH N D . IO _ S T A T  *)

a rg 1 : и д е н ти ф и к а то р  п р о ц есса  связи, у стан о в л ен н ы й  R M S - 
п о л ь зо в ате л е м  с  п о м ощ ь ю  с ер в и с а  o s _ s e ttim e r или  
o s _ s e tL P T im e r и о то сл ан н ы й  н а з а д  т а й м е р о м  п о  и сте 
ч ен и и  в р е м е н и  о ж и д а н и я  

a rg 2 : стр у кту р а  д а н н ы х  (с м . та б л и ц у  А .З )  
retu rn : зн а ч е н и е  C O M _ F IN
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П р и л о ж е н и е  В  
(с п р а в о ч н о е )

Каскадирование драйверов устройств с помощ ью  интерфейса RMSI

В .1  П р и н ц и п  к а с к а д и р о в а н и я

В И С О  2 0 2 4 2 -1 :2 0 0 5  (п р и л о ж е н и е  С )  ка с к а д и р о в а н и е  о п и сы в ае тс я  к а к  с и ту а ц и я , когд а  д р а й в е р ы  
и спользую т н еп о с р е д с тв е н н о  сер в исн ы й  и н те р ф е й с  в и ртуал ь н ого  устр о й ств а  (V D S I -  V irtu a l D rive r S e rv ic e  In te r fa c e ) 
д р а й в е р о в  д р у ги х  у стр ой ств  в м ес то  и н те р ф е й с а  R M S I а д а п т е р а  п л атф о р м ы . Е сл и  ка с кад и р о в ан и е  н ео б хо д и м о  
д л я  с тан д а р тн ы х  д р а й в е р о в  устр ой ств , т о  и н те р ф е й с  R M S I т р е б у е тс я  д л я  покры тия д р а й в е р а  у стр о й ств а  н и ж е л е 
ж а щ е й  си стем ы .

Т а к а я  с и с т е м а  м о ж е т  бы ть  п о л ны м  с те ко м , со о тв е тс тв ую щ и м  И С О  2 0 2 4 2  и  в кл ю ча ю щ и м  ко о р д и н а то р , 
д р а й в е р  устр ой ств а и  а д а п т е р  пл атф о рм ы  (и л и  только д р у го й  д р а й в е р ). Т а к  как только оди н  а д а п т е р  пл атф о рм ы  
м о ж е т  с ущ ес тв о в а ть  в о д н о м  ко н текс те , со о тв е тс тв ую щ е м  И С О  2 0 2 4 2 , т о  о н  д о л ж е н  бы ть  п о д го то в л ен  д л я  к а с ка 
д и р о в а н и я .

В .2  К а с к а д и р о в а н и е  с  п о м о щ ь ю  с е р в и с н о го  и н т е р ф е й с а  п р и к л а д н о й  п р о гр а м м ы  A P S I

Е сл и  к а с ка д и р о в а н и е  д р а й в ер о в  в ы п олн яется с  п о м ощ ь ю  пр и кл а д н о го  и н те р ф е й с а  A P S I. то  р а с ш и р е н и е  
а д а п те р а  пл атф о рм ы  н е о б хо д и м о  д л я  у с та н о в л е н и я  с о о тв е тс тв и я  сер в и со в  в ход а /в ы ход а  и н те р ф е й с а  R M S I 
(с  п о м ощ ь ю  р а с ш и р е н н ы х  сер в и со в ) сер в исам  и н те р ф е й с а  A P S I. З а т е м  особы й коо р д и н ато р  п о л у ч а е т  д о с ту п  
к н и ж н е м у  д р а й в е р у  у стр о й ств а  в с о о тв етств и и  с  И С О  2 0 2 4 2 -5  (п ун кти р н ы е н еш тр и х о в а н н ы е  стр ел ки  н а  
р и сунке  В .1 ).

В .З  К а с к а д и р о в а н и е  б е з  и н т е р ф е й с а  A P S I

Е с л и  ка с кад и р о в ан и е  п р о в о д и тся  б е з  ко о р д и н а то р а , то  н е о б хо д и м о  р а с ш и р е н и е  а д а п т е р а  пл атф о рм ы  для  
п р и в е д е н и я  в с о о тв етств и е  сер в исов  в ход а /в ы ход а  и н те р ф е й с а  R M S I (с  п о м ощ ь ю  р а с ш и р е н н ы х  сер в и со в ) 
сер в и с а м  в и р туал ь н ого  и н те р ф е й с а  V D S I. Э то  п о зв о л я ет  по л учи ть  п р ям ой  д о с ту п  к н и ж н е м у  д р а й в е р у  устр ой ств а  
(пун кти р ны е ш тр и хо в ан н ы е стр ел ки  на  р и сунке  В . 1).

С ервисны й интерф ейс прикладной программы (A P S I)

Координатор

I
С ервисны й интерф ейс виртуального устройства (V D S I)

Верхний драй в ер  устройства (каскадны й клиент)

<7
: Сервисны й интерф ейс виртуального устройства (V D S I)

Нижний драйвер устройства (каскадны й сервер !

: :  : z
| ] Сервисны й интерф ейс управления ресурсам и (R M S I)

II: :
И

А даптер компьютерной систем ы  (платф ормы)

{ ! Каскадное расш ирение ! N N . Каскадное расш ирение N N  
n N N N  без координатора \N N n J 
NNNN .•>. \  л. >. л. N л. .% N  л .v \N N :

:.................... с  координатором

Р и с ун о к  В .1 —  К а с ка д и р о в а н и е  д р а й в е р а  с  п о м о щ ь ю  и н те р ф е й с а  сер в и сн о го  у п р ав л е н и я  р е с у р с ам и  R M S I
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П р и л о ж е н и е  Д А  
(с п р а в о ч н о е )

Сведения о соответствии ссы лочны х международны х стандартов 
ссы лочны м  национальны м стандартам Р оссийской Федерации

Т а б л и ц а  Д А .1

Обозначение ссылочного 
международного  

стандарта

Степень
со о тв е т

стви я

Обозначение и наименование соответствующего 
национального стандарта

И С О  2 0 2 4 2 -1 Ю Т Г О С Т  Р  И С О  2 0 2 4 2 -1 — 2 0 1 0  « С и с тем ы  п р о м ы ш л ен н о й  а в то м а ти 
зац и и  и  и н те гр а ц и я . С л у ж еб н ы й  и н те р ф е й с  д л я  испы тател ьн ы х пр и 
кл ад н ы х п р о гр ам м . Ч а с ть  1. О б щ и е  п о л о ж е н и я »

П р и м е ч а н и е  —  В  н а с то я щ е й  та б л и ц е  и спо л ь зо в ано  с л е д у ю щ е е  усл о в н о е  о б о зн а че н и е  с те п е н и  
с о о тв е тс тв и я  стан д а р та :

-  Ю Т  —  и д ен ти чн ы й  стандарт.
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