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1. Настоящий стандарт распространяется на вскрышные и 
вмещающие породы, не содержащие радиоактивные элементы и 
токсичные соединения в концентрациях, опасных для жизни чело
века и животных, и устанавливает их классификацию для биоло
гической рекультивации земель.

Стандарт применяется при исследовании свойств вскрышных 
и вмещающих пород при разведке месторождений полезных иско
паемых, проектировании и выполнении рекультивационных работ 
на землях, нарушаемых в процессе горного производства и строи
тельства.

2. Вскрышные и вмещающие породы классифицируют по при
годности их использования для биологической рекультивации в 
зависимости от показателей химического и гранулометрического 
состава и инженерно-геологической характеристики в соответст
вии с таблицей.

3. Изменения свойств вскрышных и вмещающих пород, свя
занные с зонально-климатическими условиями, должны быть 
учтены при проектировании рекультивационных работ.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

©Издательство стандартов, 1978
2 Зак. И31



Стр. 2 ГОСТ 17.5.1.03—78

Показатели химического и грануло

Группа пригодности
Инженерно-геологи
ческая характери
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Пригодные:
плодородные Плодородный 

слой почвы
5,5—8,2 0,0- 0,2 Не определяется

потенциально
плодородные

Связные
породы

5,5—8,4 0 ,0 -0 ,4 0-10 0—30 
(опреде

ляется при 
pH

7 ,0 -8 ,4 )

Малопригод
ные:

по физическим 
свойствам

Быстровывет- 
ривающиеся по- 
лускальные 
осадочные по
роды

5 ,5 -8 ,4 0,0—0,4 0-10 0-30  
(опреде

ляется при 
pH

7 ,0 -8 ,4 )

Несвязные
породы

5,5—8,4 0,0—0,4 0—10 0—30
(опреде

ляется при 
pH

7 ,0 -8 ,4 )

Связные
породы

5,5—8,4 0,0- 0,4 0—10 0—30 
(опреде

ляется при 
pH

7 ,0 -8 ,4 )
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метрического состава
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Возможное использование для 
биологической рекультивации

0—3
(опреде

ляется при
рн

5,5—6,5)

0 -5
(опреде

ляется при 
pH

6 ,5 -8 ,2 )

Более 1 
для лесной 
и полупус

тынной зон; 
более 2 для 
степной и 
лесостеп
ной зон

10-75 Под пашню, сенокосы и па
стбища с зональными типовы
ми агротехническими мероприя
тиями

0—3
(опреде

ляется при 
pH

5,5—6,5)

0 -5
(опреде

ляется при
pH

6,5—8,4)

Менее 1 
для лесной 
и полупус

тынной зон; 
менее 2 для 
степной и 
лесостеп
ной зон

10—75 Под сенокосы и пастбища со 
специальными агротехнически
ми мероприятиями; в качестве 
подстилающих под пашню; под 
лесонасаждения различного на
значения; под ложе водоемов

0 -3 0—5 Не опре- Различ- После мелиорации пород по
(опреде

ляется при 
pH

5 ,5 -6 ,5 )

(опреде
ляется при 

pH
6,5—8,4)

деляется ного
грануло
метри
ческого
состава

улучшению физических свойств 
и специальных агротехнических 
мероприятий под лесонасажде
ния различного назначения, 
под сенокосы; травосеяние с 
противоэрозионной целью; в 
качестве подстилающих под 
пашню

0—3
(опреде

ляется при 
pH

5 ,5 -6 ,5 )

0 -5
(опреде

ляется при 
pH

6,5—8,4)

То же До 10 
включ.

После мелиорации пород по 
улучшению физических свойств 
и специальных агротехнических 
мероприятий под лесонасажде
ния различного назначения, под 
сенокосы; травосеяние с проти- 
возрозионной целью; в качестве 
подстилающих под пашню

0—3
(опреде

ляется при 
pH

5 ,5 -6 ,5 )

0 -5
(опреде

ляется при 
pH

6 ,5 -8 ,4 )

я Св. 75 То же

2*



Стр. 4 ГОСТ 17.5.1.03—78

Группа пригодности
Инженерно-геологи
ческая характери

стика

Показатели химического и грануло
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Малопригод
ные:

по химичес
кому составу: 

кислые

содержащие
сульфиды

Связные
породы

То же

содержащие 
легкораствори
мые соли, гипс, 
карбонаты

по физическим 
свойствам и хи
мическому со
ставу

Быстровыветри- 
вающиеся полу- 
скальные осадоч
ные пароды

Несвязные
породы

Связные
породы

4,5—5,5

3,5—5,5

Не определяется

То же

5,5—9,0

3 ,5 -9 ,0

0,4—0,8 10—20

0,4—0,8

3,5—9,0

3,5—9,0

0,4—0,8

0,4—0,8

10— 20

10— 20

0-J20

30—75 
(опреде

ляется при 
pH

7.0— 9,0)
30—75 

(опреде
ляется при 

PH
7 .0 -  9,0)

30—75 
(опреде

ляется при 
pH

7.0— 9,0)
30—75 

(опреде
ляется при 

рн
7 .0 -  9,0)

ГОСТ 17.5.1.83—78 Стр, 5

Продолжение
метрического состава
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Возможное использование для 
биологической рекультивации

3—18 Не определяется 10-75 После мелиорации пород nq 
улучшению химических свойств 
и специальных агротехнических 
мероприятий под лесонасажде
ния различного назначения: 
под сенокосы и пастбища; в 
качестве подстилающих под 
пашню

3—18 То же 10—75 После мелиорации пород по 
улучшению химических свойств 
и специальных агротехнических 
мероприятий под лесонасажде
ния различного назначения; 
под сенокосы и пастбища; в 
качестве подстилающих под 
пашню

Не опреде
ляется

5—20 
(опреде

ляется при 
pH

6,5—9,0)

Не опреде
ляется

10-75 То же

3—18
(опреде

ляется при 
pH

3,5—5,5)

5—20 
(опреде

ляется при 
pH

6,5—9,0)

То же Различ
ного

грануло
метри
ческого
состава

После мелиорации пород и 
специальных агротехнических 
мероприятий под лесонасажде
ния различного назначения; 
под сенокосы; травосеяние с 
противоэрозионной целью; в 
качестве подстилающих под 
пашню

3—18 
(опреде

ляется при

3,^—5,5)

5—20 
(опреде

ляется при 
pH

6,5—9,0)

• До 10 То же

3—18
(опреде

ляется при 
pH

3,5—5/5)

5—20 
(опреде

ляется при 
pH

6,5—9,0)

• Св. 75 »



Стр. 6 ГОСТ 17.5.1.03—78

Показатели химического и грануло-

Группа пригодности
Инженерно-геологи
ческая характерис

тика
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Непригодные:
по физическим 

свойствам

по химическо
му составу: 

содержащие 
сульфиды

Трудновывет- 
риваемые скаль
ные, полускаль- 
ные магматичес
кие и метамор
фические породы

Несвязные, 
связные и полу- 
скальные осадоч
ные породы

Не определяется

До 3,5 Не определяется

ж
»оисзО

содержащие 
легкораствори
мые соли, гипс, 
карбонаты

Несвязные, 
связные и полу- 
скальные осадоч
ные горные по
роды

Св. 6,5 Св. 0,8 Св. 20 Св. 75

ГОСТ 17.5.1.03—78 Стр. 7

Продолжение
метрического состава

и
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Возможное использование для 
биологической рекультивации

определяется Вынос на поверхность ис
ключается. При проведении 
вскрышных работ необходимо 
складирование в основание от
валов

Св. 18

Не опре
деляется

Не определяется

Св. 20 Не опре
деляется

Различ
ного

грануло
метри
ческого
состава

Различ
ного

грануло
метри
ческого
состава

Вынос на поверхность ис
ключается. При проведении 
вскрышных работ необходимо 
складирование в основание от
валов.

При наличии пород на по*- 
верхности ранее сложенных от
валов необходимо: проведение 
их химической мелиорации на 
мощность корнеобитаемого 
слоя; создание экрана из ка- 
пилляроирерывающих (галька, 
гравий) или нейтрализующих 
токсичные свойства пород; пе
рекрытие потенциально-плодо
родными породами (при опре
делении мощности экрана и 
перекрывающего слоя должны 
быть учтены зонально-климати
ческие условия, характер и сте
пень токсичности пород, осо
бенности водного режима и вид 
рекультивации)

Вынос на поверхность ис
ключается. При проведении 
вскрышных работ необходимо 
складирование в основание от
валов.

При наличии пород на по
верхности ранее сложенных от
валов необходимо: проведение 
химической мелиорации пород 
на мощность корнеобитаемого 
слоя; создание экрана из ка
пилляропрерывающих (галька,



Стр. 8 ГОСТ 17.5.1.03—78

Показатели химического и грануло

Группа пригодности
Инженерно-геологи
ческая характери
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Содержащие 
легкораствори
мые соли, гипс, 
карбонаты

Несвязные, 
связные и полу- 
скальные оса
дочные горные 
породы

Св. 6,5 Св. 0,8 Св. 20 Св. 75

Пр и ме ч а н и е .  Несвязные породы: пойменные, старичные, дельтовые и 
использоваться под лесонасаждения различного назначения без специальных
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Продолжение
метрического состава
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Возможное использование для 
биологической рекультивации

Не опре
деляется

Св. 20 Не опре
деляется

Различ
ного

грануло
метри

ческого
состава

гравий) или нейтрализующих 
токсичные свойства пород; пе
рекрытие потенциально-плодо
родными породами (при опре
делении мощности экрана и 
перекрывающего слоя должны 
быть учтены зонально-климати
ческие условия, характер и 
степень токсичности пород, осо
бенности водного режима и 
вид рекультивации)

глауконитовые пески, с суммой фракций менее 0,01 мм от 5 до 10% могут 
мелиоративных мероприятий.



Редактор А. С. Пшеничная 
Технический редактор Я. П. Замолодчико&а 

Корректор Е. И. Евтеева

Сдано в наб. 23.08.78 Подп. в печ. 19.09.78 0,75 п. л. 0,45 уч.-нзд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп*

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер.» & 
Тип. «М осковский печатник». Москва, Лялин пер., 6 Зак. 1131

ГОСТ 17.5.1.03-78

http://files.stroyinf.ru/Index/594/59499.htm

