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1. Настоящий стандарт распространяется на припои и устанав
ливает их классификацию по следующим признакам:

степени {расплавления три пайке; 
температуре (расплавления; 
способу образования; 
основному компоненту;
{способности к флюсованию; 
способу шготовления; 
виду {полуфабриката.
2. По степени расплавления при пайке припои подразделяются 

на:
расплавляемые;
частично расплавляемые (применяемые при .металлокерамиче- 

ской пайке).
3. По температуре расплавления припои подразделяются на: 
особолепкаплавкие (^145°С);
лешкшлашие (>145^450°С); 
среднеллашие (>450^1100°С); 
еытш плавкие (>^1100^18б0оС); 
тугоплавкие ОИ850°С).
4. По способу образования припои подразделяются «а: 
ютовые;
образующиеся при пайке (контактно-реактивные и реактивно- 

флюсовые).
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5. По основному компоненту припои подразделяются на: 
гаЛлиевые;
индиевые;
висмутовые;
оловянно-свинцовые;
оловянные;
кадмиевые;
свинцовые;
(цинковые;
алюминиевые,
германиевые;
магниевые;
серебряные;
медно-цинковые (латунные);
медные;
кобальтовые;
Никелевые;
марганцевые;
золотые;
палладиевые;
платиновые;
титановые;
железные;
циркониевые;
ниобиевые;
молибденовые;
ванадиевые.
5.1. В наименовании припоя с содержанием нескольких ос

новы* компонентов (менее 50% каждого) необходимо указывать 
нее компоненты. Например, оловякно-евинцошо-кадмиевый припой

5.2. Наименование припоя, содержащего драгоценные или ред
кие 'металлы независимо от их количества, определяется этими 
металлами. Например, серебряный, германиевый, палладиевый, 
серебряно-палладиевый, таллиево^вдиевый припой.

6. По способности к флюсованию припои подразделяются на: 
флюсуемые;
самофлюсующие.
7. По способу изготовления припои подразделяются на: 
литые;
тянутые;
катаные;
прессованные;
измельченные;
спеченные;
штампованные.
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8. По {виду полуфабриката припои подразделяются «а:
листовые;
ленточные;
трубчатые;
пастообразные;
проволочные;
таблетированные;
прутковые;
композитные (металлокерамические и армированные);
фасонные;
порошковые;
плакированные;
гальванические;
термовакуумные;
многослойные.
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