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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С т а н д а р т с о ю з а

Группа Ж01

С С Р

Система проектной документации для строительства

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 
НА ЧЕРТЕЖАХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И ТРАНСПОРТА

System of design documents fo r construction.
Graphical symbols and signs in  draw ings of general layouts and transport

ГОСТ

2 1 .1 0 8 -7 8

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 9 августа 1978 г. № 162
срок введения установлен

с 01.07.1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает условные графические изображения и обозначения, применя
емые на чертежах генеральных планов и транспорта (объектов промышленных предприятий и граж
данского строительства) всех отраслей промышленности и народного хозяйства.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Условные графические изображения проектируемых наземных и надземных зданий, соору
жений, инженерных сетей, транспортных устройств выполняют сплошной основной линией, подзем
ных — штриховой линией по ГОСТ 2.308—68.

1.2. Условные графические изображения и обозначения существующих зданий, сооружений, 
инженерных сетей и транспортных устройств принимают по «Условным знакам для топографических 
планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», утвержденным Главным управлением геодезии и 
картографии при Совете Министров СССР.

Существующие железные дороги на чертежах генеральных планов и транспорта, выполняемых 
в масштабах 1:1000 и 1:500, допуокается наносить одной сплошной тонкой линией.

1.3. Здания, сооружения, инженерные сети и транспортные устройства, подлежащие разборке 
или сносу, изображают как показано на черт. 1.

1.4. Здания, сооружения, подлежащие реконструкции,, изображают как показано на черт. 2.

Черт. 1 Черт. 2

Расстояние между линиями штриховки на изображениях, выполненных в масштабах 1:2000 
и 1:5000, следует принимать равным 1,5—2 мм, в масштабах 1:500 и 1:1000 — 2,5-гЗ мм.

1.5. Условные графические изображения выполняют в масштабе чертежа, кроме изображений, 
размеры которых определены настоящим стандартом.

1.6. Примененные условные графические изображения и обозначения, не вошедшие в настоящий 
стандарт, следует пояснять на чертежах.

2. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Условные графические изображения проектируемых территорий, отводимых под жилые, 
промышленные, коммунально-складские и другие сооружения, применяемые в проектах планировки 
и застройки на чертежах масштабов 1:5000; 1:10000 и 1:25000, должны соответствовать приведенным 
в табл. 1.

Издание официальное

2 Зак. 3)75

Перепечатка воспрещена



Стр. 2 ГОСТ 21.108—78

Т а б л и ц а  1

П р и м е ч а н и е .  Для изображения очередности осуществления строительства контуры проектируемых территорий 
обводят на чертежах линиями по ГОСТ 2.303—68з

первую очередь строительства — сплошной основной линией толщиной s; 
последующие очереди строительства — сплошной тонкой линией f/*i 
существующие территории — сплошной тонкой линией 'V*! 
резервируемые территории — штриховой линией s[$.



ГОСТ 21.108—78 Стр. 3

3. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАНИЦ

3.1. Условные графические изображения границ должны соответствовать приведенным в табл. 2.

Т а б л и ц а  3

4. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

4.1. Основные условные графические изображения проектируемых зданий и сооружений должны 
соответствовать приведенным в табл. 3.

4.2. Условные графические изображения многосекционных жилых зданий на чертежах в мас
штабе 1:500 и 1:1000 выполняют, разбивая их на секции и указывая лестничные клетки.

4.3. Внутреннюю сторону линии контура условного графического изображения здания и соору
жения совмещают с координационными осями.

4.4. Условные графические изображения, указывающие очередность осуществления строи
тельства, на чертежах проектов планировки и застройки в масштабе 1:2000 должны соответствовать 
приведенным в табл. 4.

2*



Стр. 4 ГОСТ 21.108—78

Таблица  3

Наименование изображения
Условное

графическое Размер, мм

изображение

1. Здание (сооружение):

а) наземное, с указанием 
отмостки и количества этажей

П р и м е ч а н и я :
1. Количество этажей от 
2— 5 обозначают соответст
вую щ им числом точек.
2. Количество этажей более 

5 обозначают цифрами.
3. Для чертежей масштабов 

1:2000 и мельче отмостка и
дверные проемы не показы
вают (места проемов обоз
начают осями)

<? /тл

б) наземное со стенами, не 
доходящ ими до уровня земли, 
навес

П р и м е ч а н и е .  Для чер
тежей масштабов 1:2000 и 
мельче показывают только 
крайние опоры

ф  ф  ф  ф  -ф-
rh rh rh г!~) rtiтут t+г ty t t£ r ш

в) подземное

г) предусматриваемое к рас
ширению

f - “ - ~  —  T I
I I  I I

11 Jr.т
2. Проезд, проход s уровне 

первого этажа здания (соору
жения)

3. Переход (галерея)

П р и м е ч а н и е .  При на
личии опор их указывают в 
масштабе

4. Нависающая часть здания: 

а) без опор

б) на опорах
1— п

I
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Продолжение табл. 3

Условное

Наименование изображения графическое Размер, м м

изображение

5. Вышка, мачта 0

6. Автостоянка

7. Площадка производствен
ная, складская (открытая):

а) без покрытия

б) с покрытием

л ш н
1ПДШ

в) с оборудованием

П р и м е ч а н и е .  Для при
мера показан козловой кран 
на площ адке без покрытия

8. Эстакада крановая ф  ф | ф  ф
*  -«и ф  ф

9. Высокая платформа (рам
па) при здании (сооружении)

10. Платформа (с пандусом 
и лестницей)

11. Откос:

а)неукрепленный

i.SiZ i:
!т| 1111 — 1"

б) укрепленный гттт l l i l l i n n
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Продолжение табл. 8

Наименование изображения
Условное

графическое Размер, мм

изображение

в) с бермой и укреплением 
нижней части

П р и м е ч а н и я :
1. Ш триховку откоса при 
значительной протяженности 
показывают участками.
2. Вместо многоточия прос
тавляют наименование ма
териала и крутизну заложе
ния откоса

12. Стенка подпорная

13. Ограждение барьерного 
типа (парапет, перила, тум 
бы) у откосов и подпорных 
стенок

14. Ограждение территории 
с воротами

j—d

15. Лестница
T p w n

16. Берегоукрепление, ов- 
рагоукрепление

П р и м е ч а н и е .  Вместо 
многоточия проставляют на
именование материала укч 
репления

у 4
If*. I

N

17, Съезд
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5. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ

5.1. Условные графические изображения и обозначения проектируемых транспортных соору
жений и устройств должны соответствовать приведенным в табл. 5.

5.2. При необходимости указания материала покрытия проезжих частей автомобильных дорог, 
отмосток, тротуаров и т. п. используют условные сокращенные надписи в соответствии с «Условны
ми знаками для топографических планов масштабов 1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500», утвержденными 
Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР.

Граница изменения покрытия отмечается точками, по обе стороны которых указывается мате
риал покрытия.

5.3. Условные графические изображения категорий магистральных улиц, применяемые в проек
тах планировки и застройки на транспортных схемах и чертежах, должны соответствовать приведен
ным в табл. 6.

5.4. Условные графические изображения и обозначения сооружений и устройств на продоль
ных профилях проектируемых железнодорожных путей и автомобильных дорог должны соответст
вовать приведенным в табл. 7.

В условных графических изображениях существующих сооружений и устройств, приведенных 
в пп. 4, 5, 6 и 8 табл. 7, затушовка заменяется штриховкой.

5.5. Все знаки, применяемые при составлении продольных профилей, должны быть привязаны 
к пикетажу (ПК—).
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Т а б л и ц а  5
44U—

Наименование изображения 

и обозначения

1. Автомобильная дорога с 
бордю ром

2. Автомобильная дорога с 
обочиной

П р и м е ч а н и е .  Для М  
1:2000 —  М  1:5000 ось авто
дороги не показывают, ши
рину изображаю т в масшта
бе чертежа, но не менее 1,5 
мм  в свету

3. Путь железнодорожны й

П р и м е ч а н и е .  При рас
положении ж елезнодорож 
ного пути на планируемой 
территории бровки земля
ного полотна показывают 
сплошной тонкой линией

4. Ворота габаритные:

а) над автомобильной доро 
гой

б) над железнодорожны м  
путем

5. Железная дорога с плат
формами

6. Номер главного станцион
ного ж елезнодорож ного  пути

7. Номер станционного ж е 
лезнодорожного пути

8. Путь железнодорожны й 
узкой колеи

9. Путь трамвайный

10. Путь подвесной дороги: 

а) рельсовой

б) канатной

Условное 
графическое 

изображение 

и обозначения

—У К -  75Q -

-тр -то-

$  Газ мерь:, мм

для

М 1:500; 

М 1:1000

' 1

й

«Й

для

/Л 1:2000; 
М 1:5000
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Продолжение табл. 5

Наименование изображ ени  

и обозначения

11. Пикет

12. П икет неправильны й

я

и

Условное

граф ическое

изоб раж ение

обозначения

Раз

д л я

М  1:500; 

М  1:1000

3
21 22

'^ y o s ,? s ^ S3
—•г

меры, мм

для

М  1-2000; 

М  1:5000

13. Уклоноуказатель 
П р и м е ч а н и е .  Цифры 

обозначают; отметку голов
ки рельса в точке перелома- 
проф иля;уклоны  в °/оо  и со
ответствующие расстояния в 
м ; привязку к пикетам

т , н
1Я . 0 —

д а 250,00
5?

2? ■§
_sc

14. Точка (вершина) угла по
ворота кривой

ВУ12
О

15. Знак тангенса круговой 
кривой Т

16. Знак тангенса переход
ной кривой

17. Указатель километровый 
для проектируемых автомо
бильных и железных д орог

18. Указатель километровый 
для существующих автомо
бильных д орог

19. Группировка основных 
путей парка (слева от знака 
группировки указывается наи
менование парка, справа в чис
лителе—  обозначение и число 
путей, в знаменателе —  наи
меньшие и наибольшие полез-< 
ные длины путей)

s?

d
т

ПАРЫ '
7Л-3

Ysoo-aso

ШЕГ
fa sp -m e

.7,

60°
7

.3

60°

3 Зак. 3075
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Продолжение табл. S

Размеры, мм

для ДЛЯ

М  1:500; М  1:2000;

М  1:1000 М  1:5000

По п. 6 По п. 6

То ж е То ж е

« «

<6 «

« «

« «

« «

!
Т т- + -------f

То же То же

«

« «

Й Р

То же То же

Наименование изображ ения 

и обозначения

Условное 

граф ическое 

и зображ ение 

и обозначения

20. П арки  приема

21. Парки отправления

22. П ри ем о-отправочны е  
парки

23. Транзитны е парки

24. Группировочны е парки

25. С о рти ро во чны е  парки

26. С о рти ро во чн о -отпр ав оч 
ны е парки

27. С трелочны й пе ревод  с 
н о м е р о м  перевода и об о зна 
чением  центра перевода :

а) одиночны й

б) сим м етричны й

в) сдвоенны й о д н о с то р о н 
ний

г) сдвоенны й разносторонний

д) перекрестны й  о д н о с то р о н 
ний

е) перекрестны й  д вухсто р о н 
ний

П р и м е ч а н и е .  С залив
кой  хвостовой части по ка зы 
ваю т централизованны е пе
реводы , без заливки— нецен
трализованны е

п- 10
850' 1250

о - в
850 - 1750
по - 17
850 * 1750

тр--5
850 - 1250
гп-■8
150 -350
с - 20

501] ~1250
со - 10

850 ~1750



ГОСТ 21.108—78 Стр. 11

Продолжение табл. 5

Условное Размеры, мм

Наименование изображения 
и обозначения

графическое 

изображение 

и обозначения

для
М  1:500; 

М  1:1000

для

М  1:2000; 
М 1:5000

28. Пересечение путей глу
хое X

— —

29. Сплетение путей 1 s t 4 — к_4 '

30. Сбрасывающие стрелки
— —

31. Отжимные стрелки
П р и м е ч а н и е  к  пп. 30, 

31. Точкой показан предель
ный столбик. Расстояние 
от предельного столбика до 
центра стрелки должно быть 
не менее 1 5 мм

*  ^ z M —

32. Конец рельсового пути: 

а) без упора ---------- 1 - А

З з

- 4

б) с упором
------- <

33. Брус поворотный путево
го заграждения — D —

счг

34. Сбрасыватель башмака:
3 t 1

а) усовой

Щ з -
б) клиновой

ч — _
35. Тормоз путевой (вагоно- 

замедлитель):

а) одиночный

ПоГОСТ 
2. 7^9~70

й *

б) двойной

_______________________________ 1 _________________J
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Продолжение табл. 5

Условное
Размеры, мм

Наименование изображения 
и обозначения

36. Горка сортировочная

37. Полуторка сортировочная

графическое

изображение 
и обозначения

-< ф > —

■а«---------

-з

для

М  1:500; 

М  1:1000

для

М  1:2000; 

М  1:5000

38. Круг поворотный
П р и м е ч а н и е .  Вместо 

многоточия проставляют ди
аметр поворотного  круга

0
не менее 

5  м м

39. Переезд:

а) с деревянным настилом

б) с железобетонным насти
лом

—Г-Л|А-

-L jA _ L

40. Колонка местного управ
ления

41. Будка местного управле
ния

42. Светофор переездный:

а) с неавтоматическим шлаг
баумом

Q

По ГОСТ 
2.7  ¥ 9 -7 0

60°

б) с автоматическим шлагба
ум ом То же

в) с электрическим шлагба
ум ом

« .

Ш ирина 
переезда 
не менее 

3  мм

То же

А

То же
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Продолжение табл, б
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Продолжение табл. 5
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Продолжение табл. 5

Наименование изображения 
и обозначения

Условное 
графическое 

изображение 

и обозначения

Размеры, мм

для
М 1:500; 

М  1:1000

для

М 1:2000; 
М 1:5000

58. Д иск предупредитель
ный

59. Щ ит маневровый

60. Знак предупредительный 
сигнальный:

а) свисток

б) остановка локомотива

61. Щ ит оповестительный

62. Границы станции, про
водник

63. Указатель конца< подвес
ки контактного провода

64. Место укладки петард

65. Стык рельса:

а )  сварной

б) изолирующ ий

в) металлический

66. Место передачи жезла

67. Гирляндовце освещение

Н н

©Н

©н

& л Г С

W

По гост
Z .7W -70

------------н -

и ч .

1 'A v /

3

о U и О <М

Щ

ш

(S.

щ

3
L , Z

м.
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Продолжение табл. 5

Наименование изображения 

и обозначения

Условное 
графическое 

изображение 

и обозначения

Размеры, мм

для
М 1:500; 

М 1:1000

для
М 1:2000; 
М 1:5000

68. Колонка раздачи ГСМ

69. Краны опробования тор
мозов

70. Устройство пневмообдув
ки стрелок

71. Междушпальный лоток

72. Труба с оголовком:

а) коридорного и порталь
ного типа

б) раструбного типа

73. Мост

М

— ‘v *— ВХ  —

. ex —

щ
• t t

ш

- - + F

щ

•ч

ы* t

&

<iL и

idz<\

¥
I
I

*
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Продолжение табл. 5

Наименование изображения 

и обозначения

Условное 
графическое 

изображение 

и обозначения

Размеры, мм

для
М  1:500; 

М  1:1000

для
М  1:2000; 

М 1:5000

74. Путепровод

&
$ Щ

Ж

м

и

и

= - \

75. Путепровод тоннельного 
типа

П р и м е ч а н и е  к пп. 
71— 75. Условные обозначе
ния искусственных сооруж е
ний приведены применитель
но к устройству их на ж е 
лезнодорожны х путях. При 
устройстве их на автомо
бильных дорогах обозначе
ния ж елезнодорожны х путей 
заменяют обозначениями ав
томобильных д оро г

: +'
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Т а б л и ц а  б

Наименование изображения

Условное 

графическое 
изображе

ние и обоз
начение

Размер, мм 

для

М  1:2000

Условное 
графическое 
изображе

ние и обоз
начение

Размер, мм 

Для
М  1:5000 

М  1:10000

1. Скоростная городская до
рога

2. Магистральная улица об
щ егородского  значения:

а) с непрерывным движе
нием

б) с регулируемым движе
нием

3. Магистральная улица рай
онного значения

4. Улица и дорога местного 
значения

5. Пешеходная улица, пло
щади и аллеи

6. Линия метрополитена:

а) существующая: 
наземная

подземная

б) проектируемая: 
наземная

подземная

73 Г.

=f

га й 4V

1 ШШ
№

ггат*
" t
— 4/ 8 /» г “ J

ca" 4

Ж
Сз
%

5
Сз

6  
3
is

£
Сз
5

!
Ci
£

•  ©
■ ■ ■ I I I

I©
ODDDDf Ш

□□□□□[

4 - J ^ K ’

GQ W
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1. Пересечение автомобиль
ных д о р о г

2. Съезд или примыкание к 
автомобильной дороге

3. Развязка автомобильных 
д о р о г в разных уровнях:

а) на пересечении

б) на примыкании

П р и м е ч а н и е  к пп. 1, 2, 
3. Слева от ножки изобра
жения вместо точек указы- 
вают тип переезда или съез
да (например: без трубы
— П, с трубой— Ш т)

4. Ж елезнодорожные стан
ции:

а) участковые

Условное 
графическое 
изображение 

и обозначения

Т а б л и ц а  7

Размер, мм

S T " * r

- 2 - .

i r

t :  *

*5
•I.
N

. ■*г

а

13
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Наименование изображения

Условное 
графическое 
изображение 

и обозначения

Продолжение табл. 7

Размер, мм

б) пром ежуточны е

в) пр ед при яти я

5. Разъезд

6. Пункт остановочный пас
сажирский

7. Стрелочный перевод

П р и м е ч а н и е .  Направ
ление лучей, образую щ их 
угол стрелки, долж но соответ
ствовать положению  стрелоч
ного  перевода в плане (лево- 
и правостороннее)

Ф

Ф
*5

47

+

4

С С
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Продолжение табл. 7

Наименование изображения

Условное
граф ическое
изображ ение Размер, мм

и обозначения

8. П ер ее зд  при пересечении 
ж е л е зн о д о р о ж н о го  пути и ав
том о б ил ьн ой  д оро ги :

а) неохраняем ы й

6) охраняем ы й

в) переустраиваемы й

9. Устройства  на раздельных 
пунктах:

а) основное  депо

б) о б о р о тн о е  депо

в) пункт  об о ро та  л оком о ти 
вов

г) пункт  смены  л око м о ти в 
ных и поездны х бригад
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Продолжение табл. 7

Н аименование изображ ения

д) вагоноремонтное депо

е) пун кт  технического  осм от
ра

ж ) контроль тормозов

з) пункт поездного  водо
снабжения

Условное 
граф ическое 
изображение 

и обозначения

Размер, мм

10. Пересечение инженер
ных сетей надземных на высо
ких опорах:

а) ВО

б) связи и сигнализации

в) трубопроводов разного 
назначения
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Наименование изображения

Условное 
графическое 
изображение 

и обозначения

Продолжение табл. ?

Размер, мм

11. Пересечение инженерных 
сетей подземных:

а) трубопроводов 
назначения

разного

б) каналов различного наз
начения

в)кабелей

П р и м е ч а н и я  к  пп. 11 
и 12:
1. Вместо многоточия ука
зывается или краткое наи
менование инженерной сети, 
или индекс ее обозначения.
2. Сечения должны соответ
ствовать проектным данным

12. Канава нагорная или во
доотводная

13. Дренаж
Дрент

+

Ф2

Верхняя линия 
сет ки

LL

Верхняя линия 
сетки.

Верхняя линия  
се/пки

20
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Продолжение табл. 7

Условное

Наименование изображения
граф ическое
изображение Размер, мм

и обозначения

14. С брос воды

П р и м е ч а н и е .  Н аклон 
стрелки  обозначает сброс 
воды  влево или вправо., а ее 
ра спол ож ени е  соответству
ет ход у  кил ом е траж а

1.5. Репер или м арка

РП 17-125.127

4г

16. Указатель кил ом е тровы й

17. П икеты  неправильны е:

а) на новых линиях

б) на вторы х путях

П р и м е ч а н и е .  Ц иф ры  
на пересечении диагоналей 
об означаю т расстояние м е ж 
д у  пикетам и

18. Л о то к : 

а) откры ты й

б) закры ты й

П
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Продолжение табл. 7

Наименование изображения

Условное 
графическое 
изображение 

и обозначения

Размер, мм

19. Ф ильтрующ ая насыпь

20. Дамба

21. Труба:

а) деревянная треугольная 
или прямоугольная

б) железобетонная или бе
тонная круглая

в) железобетонная или бе
тонная прямоугольная

'...ГВ8

as
7.Г36

42
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Наименование изображения

Условное 
графическое 
изображение 

и обозначения

Продолжение табл. 7

Размер, мм

24. Путепровод:

а) под проектируемой доро
гой

б) над проектируемой доро
гой

25. М ост пешеходный

26. Туннель пешеходный

+

4

\П /

[]

ТП

Q

4
^  § S3 С О. * f: о

княн Линин 
6 С!Ш\ и
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6. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБОЗНАЧЁНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

6.1. Трубопроводную, кабельную или воздушную сеть наносят одной линией, соответствующей 
оси (трассе) сети, и сопровождают установленными буквенно-цифровыми обозначениями.

Буквенно-цифровые обозначения сети наносят в разрывах линии сети с интервалами не более 
100 мм, а также вблизи характерных точек (поворотов, пересечений, вводов в здания и сооружения 

и т. д.).
6-2. Сети, прокладываемые в одной траншее или на одной линии опор, допускается изображать 

одной линией, указывая виды сетей на полке линии-выноски.
6.3. Сети, прокладываемые в коммуникационных сооружениях, в пределах этих сооружений 

графически не указываются. Для указания вида и количества сетей приводят буквенно-цифровые 
обозначения на полке линии-выноски, проведенной от оси сооружения.

6.4. В тех случаях, когда в проекте все внеплощадочные сети проложены под землей, допуска
ется условно изображать их сплошной линией с соответствующим пояснением.

6.5. Условные изображения и обозначения инженерных сетей должны соответствовать приве
денным в табл. 8 (буквенно-цифровые обозначения в таблице приведены в качестве примера и на 
чертеже должны соответствовать проектным).

6.6. Трасса высоковольтных линий электропередач (ВЛ) резервная или перспективная изобра
жается штриховой линией толщиной s/2.

6.7. Граница коридора ВЛ изображается сплошной тонкой линией толщиной s/3.
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Наименование изображения

Условное 
графическое 
изображение 

и обозначения

Таблжца 8

Размер, мм

1. Инженерная сеть, прокла
дываемая в коммуникационных 
сооружениях:

а) на эстакаде

б) в галерее

в) в тоннеле, проходном ка
нале

П р и м е ч а н и е .  Для чер
тежей в масштабе 1:2000и 
мельче

г) в канале непроходном

П р и м е ч а н и е .  Для чер
тежей в масштабе 1:2000и 
мельче

а
В¥

и л и

BJ
В¥

-А --------

I —

I---------1

2̂ 3 |  5

То же

1, 5*1

4

Ы-
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Продолжение табл. 8

Наименование изображения

Условное 
графическое 
изображение 

и обозначения

Размер, мм

д) в кабельном канале

П р и м е ч а н и е .  Для чер
тежей в масштабе 1:2000 и 
мельче

2. Инженерная сеть, прокла
дываемая в траншее

3. Инженерная сеть надзем
ная:

а) на высоких или занижен
ных опорах

П р и м е ч а н и я :  1. При 
необходимости указания ви
да материала принимают 
изображения:

для металлических опор

для железобетонных опор

2. Для анкерно-угловых 
опор применяют изображения 
по п. 1 примечания, располо
женные в треугольнике

б) на низких опорах

ь) на опорах по покрытию
п л : i и о ( r n n n w u / f iU N'■ П — •*

г) на опорах по стена зда
ния (сооружения)

• •

,В 1 , 

, VZ ,

ф ф V1

, W6 W6,

. о  WS.

W6

□ -------D-TZ - □ --------□

- 0- . vz

1 — 1 ±—  Vf -----

L—  ̂-

— 1 . *

, 1±г

lL К2
1 ту

A

4
\̂0

x  o r

г л
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7. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ВОДООТВбДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

7.1. Условные графические обозначения водоотводных сооружений должны соответствовать при
веденным в табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Наименование изображения

1. Лоток:

Условное 
графическое 
изображение 

и обозначения

Размер, мм

а) планировочный неукреп
ленный

б) железобетонный и укреп
ленный

2. Канава, кювет, арык

П р и м е ч а н и е .  Для чер
тежей масштабов 1:2000 и 
мельче показывают только 
стрелки

Г̂ 1

3. Канал открытый:

а) неукрепленный

б) укрепленный

П р и м е ч а н и е .  Для чер
тежей масштабов 1:2000 и 
мельче откосы и стенки по
казывают одной линией

4. Быстроток, перепад

5. Д ю кер = =о—ко—

П р и м е ч а н и е .  В изоб
ражении для примера дю 
кер показан на сети канали
зации

—о=1=о—

7L. 1,5*2

8. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ

8.1. Условные графические изображения и обозначения элементов вертикальной планировки 
должны соответствовать приведенным в табл. 10.
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1  УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

9.1. Условные графические изображения элементов озеленения и благоустройства должны со
ответствовать приведенным в табл. 11.

9.2. Малые архитектурные формы (беседки, навесы, фонтаны, скульптуры и др.), а также 
скамьи, урны и другое переносное оборудование следует изображать в масштабе чертежа в виде 
упрощенных графических изображений, указывая, в сдучае необходимости, наружные размеры, при
вязки и отметки.

Графические упрощенные изображения малых архитектурных форм и передвижного оборудова
ния сопровождаются на чертеже эксшшкационными обозначениями в виде прописной буквы.
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Т а б л и ц а  11

Наименование изображения Условное граф ическое изображение

1. Деревья лиственные:

а] рядовой посадки

б) групповой посадки

2. Деревья хвойные:

а) рядовой посадки

б) групповой посадки

3. Кустарник свободно рас
тущий:

а) рядовой посадки

б) групповой посадки

ООО

4, Газон

5. Цветник

6. Бассейн

кл-гэс.** « . S B h u u w n a
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ОСНОВНЫЕ Е Д И Н И Ц Ы  СИ

Единица
Величина

Наименование Обозначение
русское международное

ДЛИНА метр м Ш
МАССА килограмм кг k g
ВРЕМЯ секунда с S
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ампер А А
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА кельвин К К
КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА моль моль mol
СИЛА СВЕТА кандела кд cd

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  БЩ И Н И Ц Ы  СИ
Плоский угол радиан рад rad
Телесный угол стерадиан ср sr

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ С И,ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина
Единица Выражение производной единицы

наименование обозначение через другие 
единицы СИ

через основные 
единицы СИ

Частота герц Гц — С -1

Сила ньютон Н — М -К Г -С -2

Давление паскаль Па Н / м 2 М ~ ‘ -К Г -С ~ 2

Энергия, работа, количество теплоты джоуль Д ж БГ-м м 2-кг-с~2
Мощность, поток энергии ватт Вт Д ж / с м 2-кг-с-*
Количество электричества, 
электрический заряд кулон К л А-с с-А
Электрическое напряжение, 
электрический потенциал вольт В В т /А м 2 *кг-с ~Э-А--1

Электрическая емкость фарад Ф К л /В м -2 -кг-1 -с4 -А2
Электрическое сопротивление ом Ом В / А м2*кг *с - 3 -А‘-2

Электрическая проводимость сименс См А / В М “ 2- К Г “ ’"С3 -^ L2

Поток магнитной индукции вебер Вб В с м 2-кг<г2 -А- I

Магнитная индукция тесла Тл В б /м 2 к г с -2-А-1
Индуктивность генри Гн В б /А м2-кг-с~2\А “4

Световой поток люмен лм — кд-ср *

Освещенность люкс лк — м -2 -кд-ср
Активность нуклида беккерель Б к — С - 1

Доза излучения грэй Гр — М2 - С '2

* В эти два выражения входит, наравне с основными единицами СИ, дополнительная
единица-стерадиан.
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