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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Бетон и железобетонные изделия. Методы испы
таний материалов:* часть 2 содержит стандарты, утвержден
ные до 1 января 1985 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указан
ного срока. Около номера стандарта, в который внесено из
менение, стоит знак *.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмот
ренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях 
публикуется в выпускаемом ежемесячно информационном ука
зателе «Государственные стандарты СССР».
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(ё) Издательство стандартов, 1985
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ЦЕМЕНТЫ 

Правила приемки

Cements, The Rules of acceptance

ОКП 57 3000

гост
22236- 76*

Взамен
ГОСТ 10178—62 

в части правил приемки

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам 
строительства от 9 ноября 1976 г. № 185 срок введения установлен

с 01.01.78

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на все цементы и 
устанавливает правила их приемки.

2. Цемент должен быть принят отделом технического контро
ля предприятия-изготовителя.

3. Цемент принимается и отгружается партиями. Размер пар
тии устанавливается в зависимости от годовой мощности пред
приятия в следующем количестве:

300 т — при годовой мощности до 200 тыс. т;

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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1000 т — при годовой мощности свыше 200 до 1000 тыс. т;
2000 т — при годовой мощности свыше 1000 до 2000 тыс. т;
4000 т, но не более вместимости силоса — при годовой мощ

ности свыше 2000 тыс. т.
Допускается отгрузка партий меньшей массы.
При отгрузке цемента одного наименования в судах размер 

партии устанавливается соглашением сторон.
4. Предприятие-поставщик производит приемку и паспортиза

цию продукции и назначает марку цемента на основании данных 
текущего контроля производства. Журналы с данными текущего 
контроля производства, используемые для приемки продукции, 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и опечатаны сургуч
ной или гербовой печатью.

4.1. Отбор и подготовка проб — по СТ СЭВ 3477—81.
(Измененная редакция, «Информ. указатель стандартов»

№ 2 1983 г.).
4.2. (Исключен, «Информ. указатель стандартов» № 2 1983 г.).
5. Для проверки качества отгружаемой продукции поставщик 

производит физические и механические испытания цемента. Проч
ность цемента определяется в возрасте 3 и 28 суток твердения.

При этом для всех цементов, кроме цементов с государствен
ным Знаком качества, допускается снижение показателей проч
ности отдельных партий не более чем на 5% по сравнению с 
показателями, указанными в соответствующем стандарте или 
технических условиях. Количество партий цемента, показатель 
прочности которого снижен на указанную величину, не должно 
быть более 5% от числа партий, испытанных в течение квартала.

(Измененная редакция, «Информ. указатель стандартов» 
№2 1983 г.).

6. По требованию потребителя поставщик обязан сообщить 
ему результаты физико-механических или химических испытаний 
цемента в 10-дневный срок после их окончания.

7. К о н т р о л ь н а я  п р о в е р к а  к а ч е с т в а  ц е м е н т а
Контрольную проверку качества цемента осуществляют госу

дарственные и ведомственные инспекции по качеству или потре
битель.

(Измененная редакция, «Информ. указатель стандартов» 
» 2  1983 г.).

7.1—7.4. (Исключены, «Информ. указатель стандартов» № 2 
1983 г.).

7.5. Испытание контрольных проб цемента должно произво
диться лабораториями, осуществляющими испытание строитель
ных материалов.

7.5.1. Перечень лабораторий, которым разрешается проведе
ние арбитражных испытаний цемента, утверждается Государст
венным комитетом СССР по делам строительства по согласованию

265
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с Министерством промышленности строительных материалов 
СССР.

7.5.2. Лаборатории должны иметь поверенное оборудование 
и применять методы испытаний по ГОСТ 310.1-76—310.3-76, ГОСТ 
310.4—81.

7.6. При контрольной проверке качества цемент должен соот
ветствовать всем требованиям, указанным в стандарте или тех
нических условиях для соответствующего вида и марки цемента. 
При обнаружении несоответствия прочности цемента на изгиб 
или сжатие марке, указанной в паспорте, она должна быть изме
нена в соответствии с фактической прочностью цемента.
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