
ИЗМЕНЕНИЕ $ б Группа В 83 
ОСТ 108.961.02-79 
ОТЛИВКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ 
И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 
да ДЕТАЛЕЙ ПАРОВЫХ СТА
ЦИОНАРНЫХ ТУРБИН С ГА
РАНТИРОВАННЫМИ ХАРАКТЕ
РИСТИКАМИ ПРОЧНОСТИ ПРИ 
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

ОКП 41 2100 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Утверждено и введено в действие Указанием Концерна тяжелого
и энергетического машиностроения от 2 Ь .№ ,___ 1992 г.
№ 04-3204/51

Срок введения 01.06.92

Срок действия стандарта продлить до 1.07.97 г.

Справочное приложение 7.
Заменить ссылки: 4. ГОСТ 7565-73 на ГОСТ 7565-81

5. ГОСТ 12 344-78 на ГОСТ 12 344-88
6. ГОСТ 12 345-80 на ГОСТ 12 345-88

декор для дома

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


штат в 6

13. ГОСТ 12
14. ГОСТ 12 
25. ГОСТ 21

Директор- отдела технологу!
концерна- ̂ Тякэнергомаш'

З а м е с т и т е л ь  г е н е р а л ь н о г о

директора НПО ЦШШШШ

З а в е д у ю щ и й  отделом f 2 3  
Руководитель темы

ОСТ 108*381.02-79
354- 66 на ГОСТ 12 354-81
355- 78 на ГОСТ 12 355-81 
105-75 на ГОСТ 21 105-87,

Щегловятсз

Генеральный директор 
НПО Ц Ш

И. Марков
Г*А. Туляков 
Е.Ф. Дубровская

Е.К* Чавчанндзе
ЧижикЗаведующий отделом Ш 12 

Руководитель теш В.В.Артамонов

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294804/4294804096.htm

