
Поправка к ГОСТ Р 52714—2007 Бензины автомобильные. Определение индивидуального и груп
пового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 1.1.2. Пер- в диапазоне от 1,0% до в диапазоне от 1,0% до
вый абзац 45,0 % по массе. 45,0% по массе или по объему.

Второй абзац не менее 0,05 % по массе. не менее 0,05 % по массе или по 
объему.

Пункт 5.1. Шестой 
абзац

чувствительность, углерод/г чувствительность, Кл/г

Пункты 15.2.3, не менее 99,6% по массе. не менее 99,6 % по массе или по
15.2.4, 15.2.5, 15.2.6 объему.

Подраздел 20.1. Диапазон измеряемой величины Диапазон измеряемой величины
Головка таблицы 7 компонентов, % масс компонентов, % по массе или по 

объему
Предел повторяемости г, Предел повторяемости г,

% масс % по массе или по объему
Подраздел 20.2. Диапазон измеряемой величины Диапазон измеряемой величины

Головка таблицы 8 компонентов, компонентов,
% масс % по массе или по объему

Предел воспроизводимости R, Предел воспроизводимости R,
% масс

(ИУС № 5 2016 г.)

% по массе или по объему
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архитектурное проектирование

Поправка

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294807/4294807039.htm

