
к ГОСТ 4038—79 Реактивы. Никель двухлористый 6-водный. Технические усло
вия (см. изменение № 1, ИУС № 12—87)

В каком месте Напечатано Должно быть

С. 254. Пункт 5.1 Упаковка и маркиров
ка по ГОСТ 3885—73 с 
нанесением знака опас
ности по ГОСТ 19433— 
—81 (класс 6, подкласс 
6.2), манипуляционного 
знака «Боится сырости» 
и дополнительно для 
потребительской тары 
2—1, 2—2, 2—4, 2—9 
манипуляционных зна
ков «Осторожно, хруп
кое!» и «Верх, не кан
товать»

Упаковка и маркировка 
по ГОСТ 3885—73 с нане
сением на потребительскую 
тару надписи «Яд!» и «Ед- 
кое/корозионное!», а на 
транспортную тару знака 
опасности по ГОСТ 19433— 
—88 (класс 8, подкласс 8.3, 
черт. 8, классификацион
ный шифр 8373) и серий
ного номера ООН 1759, ма
нипуляционных знаков «Бо
ится сырости» и «Соблю
дение интервала темпера
тур от минус 33 до плюс 
28 °С» по ГОСТ 14192—77 
и дополнительно для пот
ребительской тары 2— 1, 
2—2, 2—4, 2—9 манипуля
ционных знаков «Осторож
но, хрупкое!» и «Верх, не 
кантовать!».

(ИУС № 6 1991 г.)
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http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294808/4294808816.htm

