
Поправка

В СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 «Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и

требования к результатам работ» в Библиографии допущена ошибка в расположении полос:

напечатано с. 126; 135; 128

следует читать с. 126; 127*; 128

* Содержание с. 127:

СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012

[30] Руководящий документ Стилоскопирование основных и сварочных мате-

РД 26.260.15-2001 риалов и готовой продукции

[31] Руководящий документ Методические указания по проведению спект-

РД 153-34.17.416-96 рального анализа металла деталей энергетичес-

ких установок с помощью стилоскопа

[32] Правила безопасности Правил устройства и безопасной эксплуатации

ПБ 03-585-03 технологических трубопроводов

[33] Пособие Пособие по научно-техническому сопровожде-

МРДС 02-08 нию и мониторингу строящихся зданий и сору-

жений, в том числе большепролетных, высотных

и уникальных

[34] Т ерриториальные Железобетонные конструкции с арматурой класс-

строительные нормы сов А500С и А400С

ТСН 102-00

[35] Стандарт организации Стальные конструкции мостов. Заводское изго-

СТО-ГК товление

«Трансстрой»-012-2007

[36] Стандарт организации Стальные конструкции мостов. Технология мон-

СТО-ГК тажной сварки

«Трансстрой»-005-2007

[37] Руководящий документ Сварка и контроль качества сварных соединений

РД 34.15.132-96 металлоконструкций зданий при сооружении про-

мышленных объектов

[38] Методическая докумен- Рекомендации по монтажу стальных строитель-

тация в строительстве ных конструкций

МДС 53-1.2001 (к СНиП 3.03.01-87)

[39] Правила безопасности Правила безопасности систем газораспределения

ПБ 12-529-03 и газопотребления
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http://paritet.stroyinf.ru/industrial_engineering.html
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