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Поправка к ГОСТ Р 54484—2011 Газы углеводородные сжиженные. М етоды определения углеводородного 
состава

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 10.5. Форму
ла (13) и эксплика
ция

= 1,3^[£/(Х,)0]2 -  l , 6 \u (X ]co)0f ,  (13) 1,3̂ [{/ (X j) f  -  l,6.[t/(X jC0) ] \  (13)
где U (Xj)0 — относительная приписан

ная расширенная неопре
деленность результата изме
рений, рассчитываемая по 
формулам (6а и 66), исходя 
из значения абсолютной 
неопределенности, вычис
ленного по формуле табли
цы 1 для значения моляр
ной доли у-го компонента, 
равного значению его мо
лярной доли в ГСО-СУГ, 
%;

где U (Хр — приписанная расширенная 
неопределенность результа
та измерений, вычисленная 
по формуле таблицы 1 для 
значения молярной доли 
у-го компонента, равного 
значению его молярной до
ли в ГСО-СУГ, %;

U (Х}со)0 — относительная расширен
ная неопределенность зна
чения молярной доли у-го 
компонента в ГСО-СУГ, %.

U (Xj ) — расширенная неопределен
ность значения молярной 
доли у-го компонента в 
ГСО-СУГ, %.
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