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Изменение № 1 ГОСТ 10578—86 Касосы топливные дизелей. Общие техничес
кие условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 22.06.87 № 2198

Дата введения 01.01.88

Пункт 2.1. Шестой абзац. Заменить слово: «выключателю» на «выключе
нию».

Пункт 3.1. Третий абзац изложить в новой редакции: «Топливные насосы 
высокого давления для многотоплнвных дизелей должны иметь специальное 
устройство для изменения в условиях эксплуатации подачи топлива при пере
ходе с одного вида топлива на другой».

(Продолжение см. с. 186)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10578— 86)
П’.’ккт 3.2. 

10227-^86.
шить ссылки: ГОСТ 1022Т- 1 1

Т” /-*«-у»на 1 I

Пункт 33 дополнить абзацем: «Для насосов высокого давления многотоп
ливных дизелей три переходе с дизельного топлива на бензин падение массы 
цикловой подачи на номинальном режиме не должно превышать 5 %».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.2: «4.2. Приемо-сдаточные испытания ва- 
сосов высокого давления многотопливных дизелей проводят на дизельном топ
ливе или специальной взрывобезопасной технологической жидкости.

Периодические испытания проводят на бензине в специально оборудованном 
помещении».

(ИУС № 10 1987 г.)
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