
ОКС 67.160.10

Изменение №  1 ГОСТ Р 51144—2009 Продукция винодельческая. Прави
ла приемки и методы отбора проб

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 29.11.2012 №  1393-ст

Дата введения — 2013—07—01

Раздел 2. Наименование ссылочного стандарта ГОСТ Р ИСО 2859-1— 
2007 дополнить словами: «Часть 1. Планы выборочного контроля после
довательных партий на основе приемлемого уровня качества»;

заменить ссылку: «ГОСТ 10117.1—2001 Бутылки стеклянные для пи
щевых жидкостей. Технические условия» на «ГОСТ Р 53921—2010 Бутыл
ки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. 
Общие технические условия».

Пункт 4.2. Девятый абзац изложить в новой редакции:
«- год урожая или продолжительность выдержки (для вин географи

ческих наименований, выдержанных вин географических наименований, 
вин защищенных географических указаний, вин защищенных наимено
ваний места происхождения, выдержанных ликерных вин, ликерных вин 
защищенных географических указаний, ликерных вин защищенных на
именований места происхождения, игристых вин (включая жемчужные) 
географических указаний (наименований), выдержанных игристых вин 
(включая жемчужные), игристых вин (включая жемчужные) защищен
ных географических указаний, игристых вин (включая жемчужные) за
щищенных наименований места происхождения, коллекционных вин);».

(Продолжение см. с. 72)

71
качество сварных соединений

http://www.mosexp.ru/uzk.html


(Продолжение Изменения №  1 к Г О С Т Р  51144—2009)

Пункт 4.10. Второй абзац. Заменить слова: «(кроме коллекционных 
вин)» на «(кроме вин защищенных географических указаний, вин защи
щенных наименований места происхождения, ликерных вин защищен
ных географических указаний, ликерных вин защищенных наименова
ний места происхождения — через год после розлива; игристых вин (вклю
чая жемчужные) защищенных географических указаний, игристых вин 
(включая жемчужные) защищенных наименований места происхожде
ния — через год после оформления; коллекционных вин)».

Пункт 5.1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10117.1 на ГОСТ Р 53921.

(ИУС № 2 2013 г.)
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