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№  38 утверждены и с I июня 1801 г вводятся я дей
ствие публикуемые ниже ДОПОЛНвН*Я и изменения 
пункте 5.38 глееы СНиП Ж -33*76 «Электротехниче
ские устройства, угяярмедомном пост «МО* ЛОЦИЯМ Гос* 
строя СССР от 30 июня 1776 г. N9 101.

Пункт 5.38 наложить я следующей редакции:
«5.38. Стельные трубы для электропроводок следует 

применять, кед исключения, я случаи*, когда но до* 
пускается прокладка про# о до* и кабелей бее груб, *  
применения неметаллически! труб запрещается п. 5.33 
нестоящих лрария. При этом для электропроводок «яе~ 
дует применять тонкостенные трубы, тру*$ы нэ топко* 
листовой стопи с фальцем, я ео взрывоопасных ео* 
не* <— еодогеэопрсяодиые (гяэоеыя) обыкновенные 
трубы

Трубы и» тонколистовой стели с фальцем следует 
применять не прямых участках трассы открытых элект* 
ропроводои, и% требующих уплотнении соединений 
труб, я помещениях сухих и влвжнмх, • юм числе с 
токопроходящими полами и конструкциями. Трубы 
их тонколистовой стели с фальцем не допускается 
применять ео яхрыяо- и пожароопасных аон**, сы* 
рыж, особо сырых, жарких и пыльных помещения* *  щ 
помещениях с химически активной средой.

Применимые для электропроводок стальные трубы 
должны иметь енутреннюю поверхность, исключаю
щую повреждение мао/лцми fipoto^a^ при их затяги
вании я трубу, и антикоррозионное покрытие и арум* 
ной поверхности труб. Для труб, эамоноличиааемы* *  

строительные конструкции, антикоррозионное покрытия 

не требуется. Трубы, ирокпидыиьвныь • помещениях 

с химически активной средой, должны иметь *нт**ор- 

роэиоиное покрытие наружной и внутренней поверхно

сти, стойкое я условия* денной среды*,

строительные организации
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