
ГОСТ 1* 5 1 2 4 8 -9Э

П О П Р А В К И
к ГОСТ Р 51248—99 «Наземные рельсовые крановые пути. 

Общие технические требования»

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 3.2 органам и л и ц ен зи рован и я  
Госстроя России.

органам и лицен зировани я 
Госстроя России и Госгор
технадзора России.

Пункт 3.5.1, 
сноска к  абзацу S

смонтирована на мннималь- 
пую высоту.

смонтирована на минималь
ное исполнение, согласно 
паспортной характеристике.

Пункт 4 .2.1,
абзац 2

па устойчивость на прочность

Пункт 4.2.4 гюдоотводящее устройство (в 
районах с жарким климатом 
с песчаными грунтами водо
отвод допускается не устра
ивать).

водоотводящес устройство.

П ункт 4.2.5: 
абзац 1 по отдельным требованиям 

(проекту).
по отдельным требованиям 
к проекту кранового пути с 
учетом специфики климати
ческих зон.

абзац 2 и ограниченного  врем ени 
нахождения

во время нахождения

Пункт 4.3.7 M oiyr устанавливаться должны устанавливаться

Пункт 4.9 согласно требованиям пун
кта 7.4 ПБ-10-14

с о гл а с н о  т р е б о в а н и я м  
ст. 7.4.2 ПБ-10-14,

Пункт 5.2.2: 
абзац 1 под руководством лица, от

ветственного за безопасную 
эксплуатацию грузоподъем
ных машин.

под руководством инж енер
но-технического работника, 
ответственного по ст. 7.4.5 
ПБ-10-14.

абзац 3 заносятся в сменный журнал 
работы крана.

заносятся в вахтенный жур
нал крановщика.

Пункт 5.5.1 более 0,5 см. более 5 мм.

льняные скатерти

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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1 — рельсовый путь; 2 — башенный кран; 3 — водоотводное
пт  irurt* К ____ п л ч п л  гт»г»/л а  п г ч п ч т *

А — ширина земляного полотна;
Б  — ( R — 0 ,5Х) + 0,7 м — минимальное расстояние от выступающей части здания 

(штабеля) до оси рельса;
В — база крана;
К — колея пути;
Я — наибольший радиус поворотной части крана;
I  — (hy/K) — поперечный уклон пути)
Лб — толшзша балласта;
S — отклонение от прямолинейности рельсового пути;
L *— расстояние от оси (торча) рельса до ограждения (пе менее размера «Б*).

Рисунок 1 — Обшнй вид и основные контролируемые параметры 
наземных рельсовых крановых путей

Поправки к рисунку.Поправка

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294820/4294820186.htm

